Wioctawek, 9.02.2017 . Egzemplarz nr 1

Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C
Smitowice - Wilkowiczki w m. Wilkowice, dtugoéé 0,990 km

Wojewddztwo kujawsko - pomorskie,
Lokalizacja: powiat wioctawski, gmina Chocen,
miejscowos¢ Wilkowice: dz. 61

Inwestor: 4

Powiat Witoctawski -
Powiatowy Zarzad Drég we Wioctawku

Kategoria obiektu: | Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Zawartosé: Dokumentacja Techniczna
Branza: Drogowa
] 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
KOdY CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

Ustugi Drogowe Sergiusz Makowski
ul. Kaliska 87a 87-800 Wtoctawek

Bilicapeaigkioue: | "IN Ustugi koresp.: ul. Kaliska 83/63 87-800 Whoctawek
nmwaw tel. 785 46 12 73

e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com
www.facebook.com/uslugi.drogowe

Projektant:
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1. Spis tresci
2. Opis techniczny
3. Zatgczniki

- Uprawnienia projektanta,

- Zaswiadczenie o czlonkosiwie projektanta w Izbie Inzynieréw
Budownictwa,

- Oswiadczenie projektanta,

4. (Czes¢ rysunkowa str. 14

- Plan orientacyjny
- Projekt Zagospodarowania Terenu
- Przekrgj konstrukeyjny
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego na zadanie:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C
Smitowice - Wilkowiczki w m. Wilkowice,

dtugosé 0,990 km

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:1000

Uzgodnienia z Inwestorem

Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta
Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z
pbzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych (tekst jednolity Dz.
U.z2015 r., poz. 460)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
2015r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29
stycznia 2016 r. Poz. 124)

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt dokumentacja techniczna na przebudowe drogi
powiatowej nr 2921C w miejscowosci Wilkowice majgca na celu wykonanie nowej
nawierzchni drogi.

Zakres opracowania obejmuije:

Korytowanie pod poszerzenie drogi,

Whbudowanie warstwy odcinajgcej z piasku,

Utozenie podbudowy zasadniczej na konstrukgcji poszerzenia w dwoch warstwach,
Utozenie siatki przeciwspekaniowej na taczeniu istniejgcej nawierzchni i konstrukcii
poszerzenia z zakladem 50/50 cm,

Utozenie warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej,

Utozenie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowe)j,

Scinanie i uzupetnienie poboczy gruntowych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C 4



{ Ustugi
. Drogowe

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Stan Istniejacy

Istniejaca droga posiada nawierzchnie bitumiczng posiadajacg liczne spekania
reologiczne. W stanie istniejacym pobocza gruntowe s3g przerosniete trawa, co skutecznie
blokuje sptyw wod opadowych i roztopowych do rowdw przydroznych. Réwniez wzdiuz
drogi pobocza sg pozapadane, co powoduje powstawanie zastoisk wodnych
bezposrednio przy krawedzi jezdni dziatajgcych destrukcyjnie na jej nawierzchnie.

3.2 Lokalizacja inwestycji - obszar oddzigtywania inwestycji

Projektowana przebudowa drogi zlokalizowana jest w miejscowosciach Wilkowice i
Wilkowiczki, gm. Chocen. Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 28 ust.2 Ustawy
Prawo Budowlane stanowig dziatki nr 61 — m. Wilkowice, jednoczesnie inwestycja
Zlokalizowana jest w catosci na w/w dziatkach.

Droga nie jest zlokalizowana na terenach objetych ochrona przyrody, jednakze nalezy
dotozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie wykonywania robdt ingerencja w $rodowisko
naturalne byta jak najbardziej ograniczona.

Omawiana inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych ochrong konserwatorska.
Ewentualne odkrycie $ladéw historycznej bytnosci cztowieka nalezy bezwzglednie zgtosi¢
do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura we Wioctawku lub
Wajta Gminy Chocen, po wczesniejszym wstrzymaniu robot budowlanych.

3.3 Istniejace uzbrojenie

Poniewaz technologia robdt nie zaktada naruszania struktury podbudowy, roboty
budowlane nie kolidujg z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4 1 Charakterystyka projektowanej drogi:

o Kategoria drég: Zbiorcza (Z),

o Klasa drogi: powiatowa,

e Kategoria ruchu: KR3,

o Predkos¢ projektowa: 40 km/h,

e Dtugosé — 990 m,

e Szerokosé¢ nawierzchni drogi: 5,50 (6,00) m,
e Szerokos$¢ pasa ruchu: 2,75 (3,00) m,
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o Przekroj jezdni: 2x1
e Rodzaj nawierzchni — mieszanka mineralno - bitumiczna.
e Rodzaj poboczy: gruntowe o szerokosci 0,75 m

4 2 Projektowana konstrukcia

Projektowana konstrukcja jezdni:

o Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 — 4 cm,

o Warstwa profilowa z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W 50/70 — $r. 100
kg/m? ($r. 4 cm),

e [stniejaca nawierzchnia bitumiczna jako podbudowa

Projektowana konstrukcja poszerzenia i skrzyzowan:

o Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 — 4 cm,

e Warstwa profilowa z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W 50/70 — $r. 100
kg/m? ($r. 4 cm),

o Siatka przeciwspekaniowa z zaktadem 50/50 cm,

o Warstwa profilowa z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W 50/70 — ér. 100
kg/m? ($r. 4 cm),

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 — 10 cm,

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 — 25 cm,

o Warstwa odcinajgca z piasku — 10 cm,

o Sprofilowane zageszczone podfoze gruntowe o Is =2 0,98.

Projektowane skrzyzowania stanowig potaczenia omawianej drogi z istniejgcymi
drogami gminnymi. Potgczenie krawedzi zjazdéw z krawedzig jezdni nalezy
wytukowaé za pomoca tuku o promieniu R=6,0m

Projektowana konstrukcja zjazdow:

Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 — 4 cm,
Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W 50/70 — 4 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 — 20 cm,

Warstwa odcinajgca z piasku — 10 cm,

Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe.

e ® o o o

Przyjeto szerokos¢ zjazdow 5,0m. Potgczenie krawedzi zjazddéw z krawedzig jezdni
nalezy wytukowac¢ za pomoca tuku o promieniu R=3,0m. Wszystkie omawiane zjazdy
sg zjazdami istniejacymi.
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4.3 Odwodnienie :

Odwodnienie jezdni zrealizowane jest powierzchniowo za pomocg spadkéw
podtuznych i poprzecznych do przylegtych rowéw przydroznych.

4 4 Zadrzewienie :

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje zadrzewienie kolidujace z
projektowang droga.

4.5 Szkody gdrnicze:

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wystepowania szkéd
go6rniczych.

4.6 Zestawienie charakterystycznych ilosci

v' Dtugosc¢ odcinka — 990,00 mb
v" Powierzchnia jezdni — 5 592,00 m?

5. Informacja BIOZ.

Szczegotowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ ich wykonania przedstawia
przedmiar robét.

Na omawianym odcinku roboty prowadzone beda:

w poblizu linii niskiego napiecia

w poblizu linii teletechnicznej

w poblizu sieci wodociggowo - kanalizacyjnej

,pod ruchem?”, tj. odcinek drogi nie bedzie wytaczony z ruchu kotowego.
Gtéwne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét to:

Roboty przygotowawcze

roboty rozbiérkowe

Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne

Wykonanie podbudowy

Transport technologiczny pionowy i poziomy

W celu likwidacji zagrozen wynikajacych z prowadzenia robot nalezy:
stosowac sprzet ochrony osobistej

wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego

ustawi¢ tablice ostrzegawcze

zakazany jest transport materiatéw nad stanowiskami roboczymi
nalezy dbac¢ o stan nawierzchni drog

stosowac tylko sprzet wtasciwy do transportu

Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP

: przystqplenle do pracy w petni zdrowia, odziezy ochronnej

znajomos$¢ przepisOw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej
pracy
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wiasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania fadu i porzadku na stanowisku
pracy

znajomo$¢ zasad i warunkéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzadzen
technicznych, sprzetu i narzedzi

dbatosc¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzadzen elektrycznych

znajomos¢ telefondéw alarmowych

utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej
inwestycji przewiduje sie roboty budowlane, ktérych , charakter, organizacji lub
miejsce wykonywania stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym jest konieczne opracowanie planu BIOZ.

6. Ogolne wytyczne inwestycii

Wytyczenie robot nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. W obrebie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie wykonujac
przekopy probne. W czasie realizacji robot nalezy dokona¢ odbiorow czastkowych
robot ulegajacych zakryciu z wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu robét
zleci¢ nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Materiaty uzyte
na budowie winny posiadaé¢ Sswiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny. Wszystkie
roboty musza byé wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane. O
ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zostaé powiadomiony projektant. Jako$¢
robét musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. W czasie prowadzenia prac
budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

Projekt opracowat:
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Uprawnienia projektanta.

?I- KUJAWSKO
NS POMORSKA
. OKREGOWA
LU SSE | Z B A
L INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/12
KUPOIIB/KK-0055-0042/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt2a i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z poZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Sergiuszowi Michatowi Makowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 29 wrzesnia 1985 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0134/PWOD/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy j
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

fisd

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

_inz. Franciszek Szyplinski 7

Otrzymuja: : :

1. Pan Sergiusz Michat Makowski =~ 7
ul. Kaliska 83/63 /B
87-800 Wioctawek 2 =

2. Okregowa Rada |zby <\

3. Gléwny Inspektor =\
Nadzoru Budowlanego N

4. ala \\‘
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Szczegblowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Sergiusz Michat Makowski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg rowniez
do:
1) sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjainosci drogowe,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej , (
mgr inz. Jacek Kolodziej /
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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Zaswiadczenie o cztonkostwie projektanta w Izbie Inzynieréw Budownictwa.

® POLSKA

I Z B A

Ry
B -
= INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-2JZ-DUB-55U *

Pan Sergiusz Makowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/13

adres zamieszkania ul. Kaliska 83/63, 87-800 Wioctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-23 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rowr ine pod led kutkdw p ych dok opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje popr $ci danych w niniej zeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtadciwe] Okregowe] Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C

Smitowice — Wilkowiczki w m. Wilkowice, df. 990 m

Adres inwesTycji: wojewodztwo kujawsko-pomorskie, powiat wioctawski, gmina Chocen,
miejscowos¢ Wilkowice: dz. 61.

Inwestor: Powiat Wloctawski -

Powiatowy Zarzad Dréog we Wloclawku

Oswiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Data opracowania: Wioctawek, 9.02.2017 r.

wymog art 20 ust 4 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézniejszymi zmianami)
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