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Warstwa écie_ralna AC11S 50/70 4cm Umocnione pobocze z kruszywa
Warstwa profilowa AC16W 50/70 4cm famanego twardego 0/31,5 20 cm
Geosiatka przeciwspekaniowa z zaktadem 50/50 - Sprofilowane zageszczone podioze
Warstwa profilowa AC16W 50/70 4.cm gruntowe -
Podt_)gdowa zasadnicza z kru_szywa famanego 10 em
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
Podt_)gdowa zasadnicza z kru_szywa famanego 25 om —
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 Warstwa $cieralna AC11S 50/70 4cm
Warstwa odcinaiaca z piasku 10 cm Warstwa profilowa AC16W 50/70 4cm
Sprofilowane zageszczone poditoze gruntowe 1s>98| - Istniejgca nawierzchnia jako podbudowa| -
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Umocnione pobocze z kruszywa

Warstwa $cieralna AC11S 50/70 4 cm

tamanego twardego 0/31,5 20 ¢m

Warstwa profilowa AC16W 50/70 4 cm

Sprofilowane zageszczone podioze

Geosiatka przeciwspekaniowa z zaktadem 50/50 -

gruntowe

Warstwa profilowa AC16W 50/70 4.cm

Warstwa $cieralna AC11S 50/70 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 10 em
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

Warstwa profilowa AC16W 50/70 4 cm
Istniejgca nawierzchnia jako podbudowa| -

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 25cm

Warstwa odcinajgca z piasku 10 cm

Przekrdj przez

Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe 1s>98

| konstrukcje zajzdu |
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Warstwa $cieralna AC11S 50/70

Warstwa wigzaca AC16W 50/70

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 20 em
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

Warstwa odcinajgca z piasku 10 cm
Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe -
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Pochylenie poprzeczne zjazdu nalezy dostosowaé do krawedzi jezdni

Nazwa
inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C

Smitowice - Wilkowiczki w Wilkowice,
dtugos¢ 0,990 km

Lokalizacja:

Wojewddztwo kujawsko - pomorskie,
powiat wtoctawski, gmina Chocen,
miejscowosci Wilkowice

Inwestor:

Powiat Wioctawski - Powiatowy Zarzad Drég
we Wioctawku z/s Jarantowicach

Stadium
dokumentacji:

Dokumentacja Techniczna

Nazwa
arkusza:

Przekroj konstrukcyjny

Biuro
projektowe:

Ustugi Drogowe Sergiusz Makowski
ul. Kaliska 87a 87-800 Wtoctawek
kor.: ul. Kaliska 83/63 87-800 Wtoctawek
tel. 785 46 12 73
e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com
www.facebook.com/uslugi.drogowe

Ustugi
N\ Drogowe

Projekant:

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej

mgr inz. Sergiusz Makowski Podpis:

uprawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania i

Branza:

DROGOWA

Skala:

1:50

Data:

09.02.2017r.

Nr arkusza:




