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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
ROBOTY OGOLNO BUDOWLANE
1/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
0354-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3/KNR 4-01 Rozebranie belek nadprozowych m
0352-07 ana-
logia
1.2+1.40+1.40 m 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR 4-01 Whykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
0336-03 mentowo-wapiennej- do osadzenia nadprozy
1.7*3*2 m 10.200
RAZEM 10.200
5/KNR 2-02 utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05
1.7*3*2 m 10.200
RAZEM 10.200
6|KNR 4-01 Whykucie $ciany z cegiet. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw m3
0329-03 okiennych
(0.5"1.0+0.6*1.2+0.45%1.2)*0.30 m3 0.528
RAZEM 0.528
7|KNR 0-19 Montaz okien oddymiajacych o wym.1,45*1,0 z obrébka obsadzenia m2
1023-04
1.45 m?2 1.450
RAZEM 1.450
8/KNR 0-19 Montaz okien oddymiajacych o wym.1,50*1,2 z obrébkg obsadzenia m?2
1023-04
1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
9|KNR 0-19 Montaz okien oddymiajacych o wym.1,35*1,2 z obrébka obsadzenia m2
1023-04
1.62 m?2 1.620
RAZEM 1.620
10|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynkéw gtadkich m2
1505-01
(3.45+3.90+3.75)*0.15 m?2 1.665
RAZEM 1.665
11|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
0306-02 wapiennej
2.10*0.20 m?2 0.420
RAZEM 0.420
12|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EJ-60 m2
1204-03
2.0*0.80 m?2 1.600
RAZEM 1.600
13|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
0708-01 piennej na osciezach
2.0+0.80+2.0 m 4.800
RAZEM 4.800
14|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynkéw gtadkich m2
1505-01
(2.0+0.8+2.0)*0.2 m?2 0.960
RAZEM 0.960
15/KNR 4-01 Przebicie otworéw fi 35 cm w $cianach z cegiet o grubosci 30 cm szt.
0333-10
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16 KNR 2-17 Osadzenie wentylatorow nadmuchowych szt.
0201-01 ana-
logia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR 2-02 osadzone klapy zaluzjowej szt.
1215-06 ana-
logia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR 4-01 Wykucie kanatow w $cianach z cegiet o wym 40*40 cm m3
0330-08
0.40*0.40*22.40 m3 3.584
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.584
19/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 315 mm - m?2
0113-03 udziat ksztattek do 35 %
2*3.14*0.15*22.40 m?2 21.101
RAZEM 21.101
20|KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych wetng mineraing m2
0116-12
21.101 m?2 21.101
RAZEM 21.101
21|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 50 cm na murachz |m
0705-03 cegiet
22.4 m 22.400
RAZEM 22.400
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynkéw gtadkich m2
1505-01
22.4*0.4 m?2 8.960
RAZEM 8.960
23|kalkulacja Wykonanie uszczelnien p.poz. przepustéow w klasie EJ-120 i EJ-60 kpl
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
ROBOTY OGOLNO BUDOWLANE
1|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 1.000
03 do 1 m2
2|/KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 2.000
04 do2m2
3/KNR 4-01 0352-| Rozebranie belek nadprozowych m 4.000
07 analogia
4|/KNR 4-01 0336- Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z m 10.200
03 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej- do osadzenia
nadprozy
5/KNR 2-02 0126-|utozenie nadprozy prefabrykowanych m 10.200
05
6|KNR 4-01 0329-| Wykucie $ciany z cegiet. na zaprawie cementowo-wa-  |m3 0.528
03 piennej dla otworéw okiennych
7|/KNR 0-19 1023-|Montaz okien oddymiajacych o wym.1,45*1,0 z obrobkg |m?2 1.450
04 obsadzenia
8|KNR 0-19 1023-|Montaz okien oddymiajacych o wym.1,50%1,2 z obrébkag |m?2 1.800
04 obsadzenia
9/KNR 0-19 1023-|Montaz okien oddymiajacych o wym.1,35*1,2 z obrobkg |m?2 1.620
04 obsadzenia
10/KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynkow m?2 1.665
01 gtadkich
11|KNR 4-01 0306- Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na |m?2 0.420
02 zaprawie cementowo-wapiennej
12|KNR 2-02 1204-|Drzwi stalowe przeciwpozarowe EJ-60 m2 1.600
03
13|KNR 4-01 0708-|Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z za- |m 4.800
01 prawy cementowo-wapiennej na osciezach
14|/KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynkow m?2 0.960
01 gtadkich
15/KNR 4-01 0333-|Przebicie otwordw fi 35 cm w $cianach z cegiet o gru-  |szt. 3.000
10 bosci 30 cm
16|KNR 2-17 0201-| Osadzenie wentylatorow nadmuchowych szt. 3.000
01 analogia
17|KNR 2-02 1215-|osadzone klapy zaluzjowej szt. 3.000
06 analogia
18/KNR 4-01 0330-| Wykucie kanatow w $cianach z cegiet o wym 40*40 cm |m3 3.584
08
19|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ |m2 21.101
0113-03 | 0 $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
20|KNR 0-34 0116-|Izolacja przewoddw wentylacyjnych wetng mineraing m2 21.101
12
21|KNR 4-01 0705-| Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szerokosci |m 22.400
03 do 50 cm na murach z cegiet
22|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynkéw m2 8.960
01 gtadkich
23|kalkulacja Woykonanie uszczelnien p.poz. przepustéow w klasie EJ- |kpl 1.000
wiasna 120 i EJ-60

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7865 dla BIMZ




