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Budowa Powiatowego Centrum Ksztatcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastruktura - ROBOTY BUDOWLANE

Charakterystyka obiektu:

Zaprojektowano zespot szkolny wraz z czg$cia warsztatowa na docelowa ilos¢ 200 uczniow. W obiekcie przewidziano cz¢$¢ dydaktyczna w postaci
klas do nauki oraz strefy nauki zawodow.

Obiekt projektowany ma w rzucie ksztalt litery L $ciennej o zréznicowanej wysokosci , ktora odpowiednio wynosi dla budynku 10.21 oraz 6.12.
Projektowany budynek bedzie obiektem pigtrowym bez podpiwniczenia, posadowienie budynku jest na tawach oraz stopach fundamentowych w
sposob bezposredni. Obiekt zaprojektowano w systemie tradycyjnym ze $cianami murowanymi, stropami drobnowymiarowymi (RECTOR),
stropodachem niewentylowanym oraz w konstrukcji drewniane;j i stalowe;j.

Ksztatt dachu projektowanego obiektu, dwuspadowy o kacie potaci wynoszacej od 12-300. Budynek projektowany usytuowany w wzdtuz dtuzszego
boku réwnolegle do osi drogi wojewddzkiej. Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci od granicy pétnocnej wynoszacej 26,00m od granicy
potudniowej 62,00 oraz 21,00m dla czg¢$ci wschodniej, w czgsci zachodniej 14,00m. Dodatkowo na terenie zaprojektowano wiat¢ garazowa na
sprzgt rolniczy — rozwigzanie systemowe stalowe. Dodatkowo na terenie zaprojektowano strefe parkingowa, plac manewrowy, drogi i dojscia, boisko
szklone, $mietnik oraz wydzielono miejsce do prowadzenia mini upraw. Projektuje si¢ dodatkowe tereny zielone w postaci ozdobnej i zieleni
izolacyjnej. Obstuga poprzez projektowane zjazdy publiczne.

Bilans powierzchni:

Powierzchnia uzytkowa 2955,52 m2
Kubatura 10477,15m3
Powierzchnia zabudowy 2065,7m2
Wymiary budynku 80,06x58,2m
Wysokos¢ budynku 1/2
Kondygnacja — 10,21
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. KONSTRUKCJA
1.1. Roboty ziemne
1 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki
0126/01  |Nr ST: B-01.01.01
m2 2.648,680
2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na odktad koparkami podsi¢gbiernymi o
0218/02  |pojemnosci tyzki 0,60m3
Nr ST: B-01.01.01
m3 1.339,986
3 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem
0317/02  |urobku topata lub wyciagiem recznym, wykopy o gtebokosci do 1,5m grunt kategorii III-IV
Nr ST: B-01.01.01
m3 121,817
4 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegtos¢ do 10m
0230/01  |NrST: B-01.01.01
(doptata 0,75x)
m3 939,906
5 KNR 2-01 |Rgczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3m w gruncie kategorii I-111
0501/01  |Nr ST: B-01.01.01
(doptata 0,25x)
m3 939,906
1.2. Zbrojenie dla calego obiektu
6 KNR-W  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
2-02 Nr ST: B-01.02.04
0259/04
t 20,629
1.3. Fundamenty
7 KNR-W  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do
2-02 betonu
1101/03  |Nr ST: B-01.02.02
m3 59,150
8 KNR-W  |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5m3 z uktadaniem betonu z
2-02 zastosowaniem pompy
0204/02.2 |Nr ST: B-01.02.03
m3 7,824
9 KNR-W  |Stopy fundamentowe zelbetowe schodkowe o objgtosci do 2,5m3 z uktadaniem betonu z
2-02 zastosowaniem pompy
0204/08.2 |Nr ST: B-01.02.03
m3 12,008
10 KNR-W  |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z
2-02 zastosowaniem pompy
0202/01.2  |Nr ST: B-01.02.03
m3 35,121
11 KNR-W  |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z uktadaniem betonu z
2-02 zastosowaniem pompy
0202/02.2  |Nr ST: B-01.02.03
m3 95,346
12 KNR-W  |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m z uktadaniem betonu z
2-02 zastosowaniem pompy
0202/03.2  |Nr ST: B-01.02.03
m3 28,564
13 KNR-W  |Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
2-02 Nr ST: B-01.02.03
0205/01.2
m3 3,024
14 KNR-W  |Sciany kanatow o grubosci 20 cm
2-02 Nr ST: B-01.02.03
0229/03.2
m3 8,160
15 KNR-W  |Cokoly zelbetowe pod konstrukcje stupow
2-02 Nr ST: B-01.02.03
0219/01.2
analogia
m3 5,376
16 KNR-W  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
2-02 Nr ST: B-01.02.12
0101/06
m3 216,978
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
17 KNR-W | Trzpienie zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach murowanych o grubosci do 0,3m
2-02 Nr ST: B-01.02.03
0211/01
m3 5,525
18 KNR-W  |Belki podwalinowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
2-02 Nr ST: B-01.02.03
0210/04.2
m3 12,432
1.4. Izolacje fundamentéw
19 KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z dyspersyjnej
2-02 masy asfaltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa
0603/03  |Nr ST: B-01.02.05
m2 592,382
20 KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z dyspersyjnej
2-02 masy asfaltowo-kauczukowej - kazda nastgpna warstwa ponad jedng
0603/04  |Nr ST: B-01.02.05
m2 592,382
21 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na goraco
0604/08  |Nr ST: B-01.02.05
m2 592,382
22 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco
0604/02  |Nr ST: B-01.02.05
m2 452,296
23 | KNR9-15 |Izolacje cieplne pionowe z welny mineralnej gr. 20 cm
0401/01.3 |Nr ST: B-01.02.06
analogia
m2 353,770
24 | KNR9-15 |Izolacje cieplne pionowe z welny mineralnej gr. 10 cm
0401/01.3 |Nr ST: B-01.02.06
analogia
m2 2,380
25 | KNR9-15 |Izolacje cieplne pionowe z welny mineralnej gr. 5 cm
0401/01.3 |Nr ST: B-01.02.06
analogia
m2 69,069
26 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na §cianach
0103/05 |Nr ST: B-01.02.06
m2 425,219
1.5. Elementy Zelbetowe nadziemia
27 | KNR 0-20 |Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na
0269/06.2 |samochodzie
Nr ST: B-01.02.03
m3 1,778
28 | KNR 0-20 |Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym - naktady dodatkowe za kazdy 1 m wysokosci ponad 4m
0270/06  |dla stupow
Nr ST: B-01.02.03
m3 1,778
29 KNR-W |Trzpienie zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach murowanych o grubosci do 0,3m
2-02 Nr ST: B-01.02.03
0211/01
m3 21,560
30 | KNR 0-20 |Belki, podciagi o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 w deskowaniu
0271/02.2 |systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
Nr ST: B-01.02.03
m3 7,185
31 | KNR 0-20 |Belki, podciagi o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w deskowaniu
0271/03.2 |systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
Nr ST: B-01.02.03
m3 5,856
32 KNR-W | Wience monolityczne na $cianach
2-02 Nr ST: B-01.02.03
0212/12
m3 82,128
33 | KNR K-44 |Monolityczno-prefabrykowany strop gestozebrowy
0303/02  |Nr ST: B-01.02.03
analogia
m2 1.652,670
34 KNR-W |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
2-02 Nr ST: B-01.02.03
0219/02.2
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
m2 103,640
35 KNR-W  |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci
2-02 plyty schodowej
0219/06.2 |Nr ST: B-01.02.03
(doptata 4x)
m2 71,370
36 KNR-W  |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci
2-02 plyty schodowej
0219/06.2 |Nr ST: B-01.02.03
(doptata 8x)
m2 21,020
37 KNR-W |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci
2-02 plyty schodowe;j
0219/06.2 |Nr ST: B-01.02.03
(doptata 10x)
m2 11,250
38 | KNR 4-03 |Montaz kotew stalowych do mocowania murtat
1015/13  |Nr ST: B-01.02.11
szt 214,000
39 | KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - piasek
1101/07  |Nr ST: B-01.02.02
m3 20,736
40 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-I11
0236/01  |Nr ST: B-01.02.02
m3 20,736
41 KNR-W  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do
2-02 betonu
1101/03  |Nr ST: B-01.02.02
m3 6,912
42 KNR-W  |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie betonowe zewngetrzne na
2-02 gotowym podiozu
0219/01.2 |Nr ST: B-01.02.03
m3 12,888
1.6. Konstrukcje stalowe
43 | KNR 2-05 |Rama nos$na - wigzar W1 na stupach S1
0104/01  |Nr ST: B-01.02.11
analogia
t 10,259
44 | KNR 2-05 |Platwie typu Z
0104/05 |Nr ST: B-01.02.11
analogia
t 2,669
45 | KNR 2-05 |Stezenia, t¢zniki, taczniki
0102/06 |Nr ST: B-01.02.11
analogia
t 3,716
46 | KNR 2-05 |Elementy zadaszenia wejscia
0104/05 |Nr ST: B-01.02.11
t 2,239
47 | KNR 2-05 |Podkonstrukcja pod centrale z profili zamknigtych
0208/04 |Nr ST: B-01.02.11
t 0,250
1.7. Konstrukcja wiezby dachowej
48 KNR-W  |Stupy z tarcicy nasyconej o przekroju ponad 180cm2
2-02 Nr ST: B-01.02.10
0407/04
m3 3,685
49 KNR-W  |Murfaty z tarcicy nasyconej o przekroju ponad 180cm2
2-02 Nr ST: B-01.02.10
0406/02
m3 6,578
50 KNR-W  |Podwaliny z tarcicy nasyconej o dtugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2
2-02 Nr ST: B-01.02.10
0407/02
m3 2,411
51 KNR-W  |Ramy gome i ptatwie z tarcicy nasyconej o przekroju ponad 180cm2
2-02 Nr ST: B-01.02.10
0406/06
m3 2,411
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
52 KNR-W  |Krokwie narozne i koszowe z tarcicy nasyconej o przekroju ponad 180cm2
2-02 Nr ST: B-01.02.10
0408/08
m3 2,550
53 KNR-W  |Krokwie zwykle z tarcicy nasyconej o dlugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2
2-02 Nr ST: B-01.02.10
0408/05
m3 33,221
54 KNR-W  |Elementy z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2
2-02 Nr ST: B-01.02.10
0409/04
m3 1,568
2. ARCHITEKTURA
2.1. Dach pokrycie
Warsztat
55 KNR-W  |Lekka obudowa dachow z ptyt warstwowych z ociepleniem wetng mineralng gr. 20cm montowana
2-05 metoda tradycyjna
1001/01  |Nr ST: B-02.02.02
m2 600,139
Dach skosny
56 | NNRNKB 6 |Pokrycie blacha powlekang trapezowa na fatach dachow o nachyleniu potaci do 85% o powierzchni
0537/04  |ponad 100m2
Nr ST: B-01.02.11
m2 1.632,958
57 | KNR9-12 |Izolacje cieplne dachéw wykonywane ptytami z welny mineralnej gr. 10cm uktadanymi systemem
0302/04 |jednowarstwowym z uzyciem folii paroizolacyjnej
Nr ST: B-01.02.06
m2 1.632,958
58 KNR-W  |Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB gr. 22mm
2-02 Nr ST: B-01.02.10
0410/01
m2 1.632,958
59 KNR Mocowanie na deskowaniu pelnym wiatroizolacji
K-05r10 |Nr ST: B-01.02.05
0103/02.3
m2 1.632,958
60 KNR-W  |Pokrycie dachu blacha ocynkowana grubosci 0,50mm z rozstawem rabka prostopadtego do okapu
2-02 57cm
0508/01  |Nr ST: B-01.02.11
m2 1.632,958
Dach ptaski
61 KNR-W |Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE ze smarowaniem zaktadow
2-02 Nr ST: B-01.02.05
0615/03
m2 75,427
62 KNR-W  |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 15c¢m z ptyt klejonych lepikiem
2-02 asfaltowym na goraco do podtoza betonowego
0612/01  |Nr ST: B-01.02.06
m2 75,427
63 KNR-W  |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. 10cm z jednej warstwy plyt
2-02 uktadanych na sucho
0612/03  |Nr ST: B-01.02.06
m2 75,427
64 KNR-W  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
2-02 Nr ST: B-01.02.05
0504/02
m2 75,427
Obrobki
65 KNR-W  |Obrobki z blachy aluminiowej grubosci 0,50mm przy szeroko$ci w rozwinigeiu ponad 25cm
2-02 Nr ST: B-01.02.08
0514/02.1
m2 175,964
Odwodnienie
66 KNR-W  |Rynny dachowe potokragle o srednicy 150mm z polichlorku winylu taczone na uszczelki
2-02 Nr ST: B-01.02.08
0524/02
m 213,130
67 KNR-W |Leje spustowe z polichlorku winylu
2-02 Nr ST: B-01.02.08
0524/03
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2-02 1116/07

Nr ST: B-01.02.02

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
szt 34,000
68 KNR-W  |Rury spustowe z polichlorku winylu okragte o §rednicy 120mm
2-02 Nr ST: B-01.02.08
0531/04
m 234,140
Podbitka
69 |KNR 2-02ul |Ruszt drewniany pod podbitke systemowa
U-0202-000 |Nr ST: B-01.02.10
200/01
m2 189,99
70 |KNR 2-02ul |Podbitka systemowa PCV o szerokosci powyzej 45mm do 80mm
U-0202-000 |Nr ST: B-01.02.10
300/02
m2 189,99
2.2. Roboty murowe
71 KNR-W  |Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z cegly kratowki o gruboéci 25 cm na zaprawie
2-02 cementowo-wapiennej
0121/01  |Nr ST: B-01.02.07
m2 2.601,943
72 | KNR 2-02w |Otwory na okna w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly
0132/01  |Nr ST: B-01.02.07
otwor 103,000
73 | KNR 2-02w |Otwory na drzwi w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly
0132/02  |Nr ST: B-01.02.07
otwor 40,000
74 | KNR 2-02w |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0132/05 |Nr ST: B-01.02.09
m 388,200
75 | KNR 4-01 |Uzupetienie betonu w niezbrojonych $cianach o grubosci ponad 20cm - wypetnienie nadprozy L19
0203/03  |Nr ST: B-01.02.09
m3 3,028
2.3. Sciany dzialowe
76 KNR-W  |Scianki dzialowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 12cm
2-02 Nr ST: B-01.02.07
0127/03
m2 996,727
2.4. Posadzki
Na gruncie
77 KNR-W  |Podktady z ubitych materiatow sypkich gr. 20cm na podtozu gruntowym w budownictwie
2-02 uzytecznosci publicznej
1103/01.2 |Nr ST: B-01.02.02
m3 371,026
78 KNR-W  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10cm w budownictwie uzytecznosci publicznej z
2-02 transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
1101/03  |Nr ST: B-01.02.02
m3 185,513
79 KNR-W |Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE uktadanej na sucho
2-02 Nr ST: B-01.02.05
0615/01
m2 1.855,130
80 KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych gr. 20cm utozone;j
2-02 na sucho na wierzchu konstrukeji
0608/03  |Nr ST: B-01.02.06
m2 1.489,680
81 KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt styropianowych gr. 10cm utozonej
2-02 na sucho na wierzchu konstrukeji
0608/03  |Nr ST: B-01.02.06
m2 365,450
82 KNR-W  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu grubosci 20mm, zatarte na gtadko
2-02 Nr ST: B-01.02.02
1104/02
m2 1.855,130
83 KNR-W  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z betonu - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
2-02 Nr ST: B-01.02.02
1104/03
(doptata 6x)
m2 1.855,130
84 KNR-W  |Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
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0830/04

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
m2 365,450
Na stropie
85 KNR-W |Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE uktadanej na sucho
2-02 Nr ST: B-01.02.05
0615/01
m2 1.100,390
86 KNR-W  |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt XPS gr. 6cm utozonej na sucho na
2-02 wierzchu konstrukeji
0608/03  |Nr ST: B-01.02.06
m2 1.100,390
87 KNR-W  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gtadko
2-02 Nr ST: B-01.02.02
1104/02
m2 1.100,390
88 KNR-W | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang
2-02 grubosci o 10mm
1104/03  |Nr ST: B-01.02.02
(doptata 4x)
m2 1.100,390
89 |KNR 2-02u2 |Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
1130/02.2 |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
Nr ST: B-01.02.02
m2 1.100,390
Wykonczenia
90 KNR-W  |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60cm na zaprawie
2-02 klejowej uktadane metoda regularng
1111/04.1 |Nr ST: B-02.04.03
m2 807,120
91 KNR-W  |Cokoliki z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej
2-02 1115/02|Nr ST: B-02.04.03
m 653,530
92 KNR-W  |Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna z wywinigciem
2-02 nasciang wusokosci 10cm
1123/01  |Nr ST: B-02.04.07
m2 1.878,960
93 KNR-W  |Zgrzewanie polaczen wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach
2-02 Nr ST: B-02.04.07
1123/04
m2 1.878,960
94 KNR-W  |Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60cm uktadanych na zaprawie
2-02 klejowej - podstopnice
1120/02  |Nr ST: B-02.04.03
m2 12,795
Tarasy
95 | KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek
1101/07  |Nr ST: B-01.02.02
m3 80,000
96 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi
0236/01  |Nr ST: B-01.02.02
m3 80,000
97 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - B10
1101/01  |Nr ST: B-01.02.02
m3 7,000
98 KNR-W  |Taras z desek kompozytowych na podkonstrukcji systemowej
2-02 Nr ST: B-03.01.01
1121/04
m2 85,000
99 | KNR 2-02 |Impregnacja elementoéw drewnianych tarasu
1111/08  |Nr ST: B-02.04.02
(doptata 3x)
m2 85,000
2.5. Sciany
100 KNR-W | Tynki zwykte kategorii Il §cian i stupéw wykonywane mechanicznie
2-02 Nr ST: B-02.04.01
0801/02
m2 5.510,691
101 KNR-W  |GladzZ gipsowa dwuwarstwowa na $cianach
2-02 Nr ST: B-02.04.01
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
m2 4.791,087
102 KNR-W  |Malowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
2-02 Nr ST: B-02.04.02
1510/03
m2 4.791,087
103 KNR-W |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej
2-02 Nr ST: B-02.04.03
0840/07
m2 719,604
2.6. Sufity
104 | KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 30cm uktadanymi w potaci
0301/07.4 |dachu krokwiowego z uzyciem folii paroizolacyjnej
Nr ST: B-01.02.06
m2 1.386,104
105 KNR-W  |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym
2-02 podwieszonym z ksztattownikow CD i Ud
2005/01  |Nr ST: B-02.04.05
m2 2.084,510
106 KNR-W | Tynki zwykte kategorii III stropéw i podciagow wykonywane mechanicznie
2-02 Nr ST: B-02.04.01
0801/04
m2 1.959,240
107 KNR-W  |Gladz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach
2-02 Nr ST: B-02.04.01
0830/06
m2 2.590,070
108 KNR-W  |Malowanie dwukrotne wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
2-02 Nr ST: B-02.04.02
1510/03
m2 2.590,070
2.7. Stolarka/Slusarka
Drzwi
109 | KNNR 7 |D1 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z naswietlem wyposazone zgodnie z projektem
0503/08 |Nr ST: B-02.02.01
analogia
m2 5,800
110 | KNNR 7 |D2 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone wyposazone zgodnie z projektem
0503/08 |Nr ST: B-02.02.01
analogia
m2 12,000
111 KNNR 7 |D3 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wyposazone zgodnie z projektem
0503/08 |Nr ST: B-02.02.01
analogia
m2 59,400
112 | KNNR 7 |D3 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe o odpornosci ogniowej EI60 wyposazone zgodnie z
0503/08  |projektem
analogia |Nr ST: B-02.02.01
m2 1,800
113 KNNR 7 |D4 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wyposazone zgodnie z projektem
0503/08 |Nr ST: B-02.02.01
analogia
m2 14,760
114 | KNNR 7 |D4 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe o odpornosci ogniowej EI60 wyposazone zgodnie z projektem
0503/08 |Nr ST: B-02.02.01
analogia
m2 4,920
115 | KNNR 7 |D4 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe dymoszczelne wyposazone zgodnie z projektem
0503/08 |Nr ST: B-02.02.01
analogia
m2 4,920
116 | KNNR 7 |DS5 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wyposazone zgodnie z projektem
0503/08 |Nr ST: B-02.02.01
analogia
m2 8,610
117 | KNNR 7 |D6 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wyposazone zgodnie z projektem
0503/08 |Nr ST: B-02.02.01
analogia
m2 5,400
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilos¢

118

KNNR 7
0503/08
analogia

D7 - Drzwi jednoskrzydlowe wyposazone zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2

4,000

119

KNNR 7
0503/08
analogia

D8 - Drzwi jednoskrzydlowe wyposazone zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2

18,000

120

KNNR 7
0503/08
analogia

D9 - Drzwi jednoskrzydlowe wyposazone zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2

21,600

121

KNNR 7
0503/08
analogia

D10 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wyposazone zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2

24,600

122

KNNR 7
0503/08
analogia

D10 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe o odpornosci ogniowej EI60 wyposazone zgodnie z
projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2

4,100

123

KNNR 7
0503/08
analogia

D11 - Drzwi jednoskrzydtowe wyposazone zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2

14,400

124

KNNR 7
0503/08
analogia

D12 - Drzwi jednoskrzydtowe wyposazone zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2

10,800

125

KNNR 7
0503/08
analogia

D13 - Drzwi jednoskrzydtowe wyposazone zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2

4,800

126

KNNR 7
0503/08
analogia

D14 - Drzwi jednoskrzydtowe wyposazone zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2

6,400

127

KNNR 7
0503/08
analogia

D16 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe o odpornosci ogniowej EI30 wyposazone zgodnie z
projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2

4,100

128

KNNR 7
0503/08
analogia

D17 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z naswietlem wyposazone zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2

8,120

Bramy

129

KNR-W
2-02
1032/01

D15 - Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie
Nr ST: B-02.02.01

m2

31,500

130

KNR-W
2-02
1032/01

D15.1 - Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie
Nr ST: B-02.02.01

m2

72,000

Okna

131

KNNR 7
0503/06
analogia

O1 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2
Nr ST: B-02.02.01

m2

60,030

132

KNNR 7
0503/06
analogia

02 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2
Nr ST: B-02.02.01

m2

217,500

133

KNNR 7
0503/04
analogia

O3 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni do 1m2
Nr ST: B-02.02.01

m2

1,740

134

KNNR 7
0503/06
analogia

04 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2
Nr ST: B-02.02.01

m2

39,000
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1002/02

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
135 | KNNR 7 |O5 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2
0503/06  |Nr ST: B-02.02.01
analogia
m2 15,000
136 | KNNR 7 |O6 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2
0503/06  |Nr ST: B-02.02.01
analogia
m2 6,000
137 | KNNR 7 |O7 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2
0503/06  |Nr ST: B-02.02.01
analogia
m2 24,000
Balustrady
138 KNR-W  |Balustrady schodowe ze stali kwasoodpornej przymocowane do policzkéw $rubami lub spawane
2-02 Nr ST: B-02.02.01
1207/01
m 19,050
139 | KNR 2-02 |Balustrady tarasowe z wypelione szktem z pochwytem ze stali nierdzewnej
1209/01  |Nr ST: B-02.02.01
m 46,500
140 Analiza |Montaz porfenetrow
wihasna  [Nr ST: B-02.02.01
m 64,400
Swietliki/Klapy
141 KNR-W  |Swietliki dachowe o powierzchni ponad 1,5m2
2-02 Nr ST: B-02.02.01
1017/03
m2 20,860
142 KNR-W  [Klapy dymowe o powierzchni do 1,5m2
2-02 Nr ST: B-02.02.01
1017/02
kpl 1,000
Inne
143 KNR-W  |Scianki giszetowe na konstrukcji systemowej z ptyt HPL
2-02 Nr ST: B-02.02.01
1029/05
m2 30,300
144 KNR-W  |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy szerokos$ci w rozwinigeiu ponad 25cm
2-02 - parapety zewnetrzne
0514/02.1 |Nr ST: B-01.02.08
m2 54,075
145 | Kalkulacja |Parapety wewngtrzne wykonczone zgodnie z projektem - dostawa i montaz
indywidualn |[Nr ST: B-02.02.01
a
m 154,500
146 KNR-W  |Szklenie daszkow nad wejsciami szybami hartowanymi laminowanymi
2-02 Nr ST: B-02.02.01
1405/04
analogia
m2 8,700
147 | NNRNKB 6 |Pokrycie blachg powlekang trapezowa zadaszenia wejscia
0537/04  |Nr ST: B-01.02.08
m2 60,270
148 | KNR 2-05 |Obrobka krawedzi zadaszenia z blachy aluminiowej
1002/01  |Nr ST: B-01.02.08
m2 7,950
149 KNR-W  |Montaz rolet wewngtrznych
2-02 Nr ST: B-01.02.10
1038/01
analogia
m2 396,000
2.8. Elewacje
S'ciany warstwowe
150 KNR-W  |Obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych gr. 15cm na podkonstrukeji systemowej
2-05 Nr ST: B-02.02.02
1002/02
m2 360,170
151 KNR-W  |Obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych gr. 10cm na podkonstrukcji systemowej
2-05 Nr ST: B-02.02.02
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
m2 80,000
Elewacje
152 | KNR K-33 |Przyklejenie ptyt z welny mineralnej gr. 20cm od spodu w systemie izolacji cieplnej
0104/03.1 |Nr ST: B-01.02.06
m2 5,525
153 | KNR K-33 |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 20cm do $cian w systemie izolacji cieplnej
0104/01.1 |Nr ST: B-01.02.06
m2 1.702,205
154 | KNR K-33 |Przyklejenie ptyt z welny mineralnej do o$ciezy o szerokosci do 30cm w systemie izolacji cieplnej
0104/05.1 |Nr ST: B-01.02.06
m2 158,672
155 | KNR K-33 |Przymocowanie ptyt z welny mineralnej za pomoca dybli plastikowych w ilosci 8szt/m2 do podtoza z
0107/02  |cegly w systemie izolacji cieplnej
Nr ST: B-01.02.06
m2 1.702,205
156 | KNR K-33 |Montaz profili naroznikowych w systemach izolacji cieplnej
0108/01.1 |Nr ST: B-01.02.06
mb 793,360
157 | KNR K-33 |Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach z welny mineralnej $cian w systemach izolacji
0109/04.7 |cieplnej
Nr ST: B-01.02.06
m2 1.702,205
158 | KNR K-33 |Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach z welny mineralnej osciezy w systemach izolacji
0109/06.7 |cieplnej
Nr ST: B-01.02.06
m2 158,672
159 | KNR K-33 |Wykonanie na przygotowanym podtozu tynkow silikatowych z masy tynkarskiej o uziarnieniu 1,5mm
0112/01  |i fakturze nakrapianej
Nr ST: B-02.04.01
m2 1.860,877
160 | KNR K-33 |Wykonanie na przygotowanym podtozu tynkéw mozaikowych z masy tynkarskiej o wielkosci
0114/01 |kamienia 1,0-1,6mm
Nr ST: B-02.04.01
m2 62,700
Rusztowania
161 KNR-W  |Rusztowania ramowe zewngtrzne RR-1/30 przyscienne o wysokosci do 16m
2-02 Nr ST: OST
1609/02
m2 2.511,168
162 Praca rusztowan - Rusztowania ramowe zewngtrzne RR-1/30 o wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu
pionowego)
Nr ST: OST
Naktady robocizny= 7463,955 r-g (poz. 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
163)
Sktad zespotu roboczego= 6
Wspotczynnik przestoju= 0,84
Wspotczynnik za pomosty= 1,25
kpl 1,000
163 | KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne siatka jako element dodatkowy rusztowan elewacyjnych o szerokosci 0,73m
1663/04 |Nr ST: OST
m2 2.511,168
2.9. Wyposazenie
164 | Kalkulacja |Dzwig osobowy dwu-przystankowy - dostawa i montaz
indywidualn |Nr ST: B-02.04.06
a
kpl 1,000
165 | Kalkulacja |Szafki ubraniowe zamykane na szyfr
indywidualn |Nr ST: B-02.04.06
a
szt 220,000
3. PZT
3.1. Roboty ziemne
Zalozono, ze nasypy zostang utworzone z urobku z wykopow fundamentowych i wykopow
markoniwelacyjnych (lgcznie ok. 3000 m3)
166 KNR-W  |Naktady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii I-II na odlegtos¢ do 10m przy uzyciu
2-01 spycharki gasienicowej 74kW (100KM)
0221/01.2 |Nr ST: B-01.01.01
m3 2.608,130
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
167 KNR-W  |Naktady dodatkowe za dalsze rozpoczgte 10m odleglosci przemieszczania gruntu kategorii I-1I ponad
2-01 60m przy uzyciu spycharki gasienicowej 74kW (100KM)
0221/10.2 |Nr ST: B-01.01.01
(doptata 2x)
m3 2.608,130
168 KNR-W  |Formowanie i zaggszczanie spycharkami 74kW (100KM) nasypow o wysokosci do 3,0m
2-01 Nr ST: B-01.01.01
0227/02.2
m3 3.088,920
169 KNR-W  |Zageszczenie zaggszczarkami nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11
2-01 Nr ST: B-01.01.01
0228/03
m3 3.088,920
3.2. Elementy rozgraniczajace nawierzchnie
170 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki i obrzeza
0402/04  |Nr ST: B-01.02.03
m3 59,145
171 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce piaskowe;j
0403/01  |Nr ST: B-03.01.01
m 1.114,200
172 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem
0407/02  |Nr ST: B-03.01.01
m 114,500
3.3. Nawierzchnie komunikacji kolowej
Nawierzchnia utwardzona wraz z wiazdami
173 | KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/01  |gruncie kategorii I-IV
Nr ST: B-01.01.01
m2 7.017,000
174 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV -
0101/02 |za kazde dalsze Scm ponad 20cm
Nr ST: B-01.01.01
(doptata 7x)
m2 7.017,000
175 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04  |kategorii I-IV
Nr ST: B-01.01.01
m2 7.017,000
176 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca z piasku grubosci 20cm
0114/01  |Nr ST: B-01.02.02
analogia
m2 7.017,000
177 | KNR 2-31 |Podbudowy z betonu cementowego C12/15 o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/03  |Nr ST: B-01.02.02
m2 7.017,000
178 | KNR 2-31 |Podbudowy z betonu cementowego C12/15 - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/04 |Nr ST: B-01.02.02
(doptata 8x)
m2 7.017,000
179 |KNR 2-31ul [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej Scm
0600/03  |Nr ST: B-03.01.01
m2 7.017,000
3.4. Nawierzchnie komunikacji pieszej
Nawierzchnie utwardzone wraz z opaskq wokot budynku
180 | KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/01  |gruncie kategorii I-IV
Nr ST: B-01.01.01
m2 285,000
181 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 |kategorii I-IV
Nr ST: B-01.01.01
m2 285,000
182 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca z piasku grubosci 20cm
0114/01  |Nr ST: B-01.02.02
analogia
m2 285,000
183 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca z piasku grubosci 20cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/02  |Nr ST: B-01.02.02

(potracenie 10x)
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
m2 285,000
184 |KNR 2-31ul |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej o grubosci 6¢cm na podsypce
0300/03  |cementowo-piaskowej
Nr ST: B-03.01.01
m2 285,000
3.5. Krawezniki/Obrzeza
185 | KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/04
m 287,00
186 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
m3 5,42
187 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
m 44,00
188 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
m 30,00
189 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypethieniem spoin
0407/05 |zaprawa cementowa
m 213,00
3.6. Ogrodzenie
190 | KNR 2-23 |Systemowe ogrodzenie zewngtrzne z przgset pretowych na stupkach o rozstawie 2,6 m i wysokosci 2,1
0401/01  |m (wraz z bramami i furtkami wyposazonymi zgodnie z projektem)
analogia |Nr ST: B-03.02.03
m 160,000
191 KNR-W  |Cokoty betonowe o wymiarach 0,20x0,30m z fundamentem o wymiarach 0,20x0,80m
2-02 Nr ST: B-03.02.03
1801/02
m 480,000
192 KNR-W  |Ogrodzenie z siatki o wysokosci 2m na stupkach stalowych z katownika 80x80x10mm i rozstawie
2-02 2,4m obsadzonych w cokole
1803/03  |Nr ST: B-03.02.03
m 480,000
193 KNR-W  |Montaz prefabrykowanych elementow muréw oporowych przy tarasach
2-02 Nr ST: B-03.02.03
0305/03
analogia
element 12,000
3.7. Zielen i nasadzenia
194 KNR-W  |Wycinka drzew
2-01 Nr ST: B-03.02.01
0101/03
analogia
szt 3,000
195 | KNR 2-21 |[Sadzenie krzewow zywoplotowych - irga ztocista
0331/05.1 |Nr ST: B-03.02.01
szt 375,000
196 | KNR 2-21 |Regczne rozrzucenie na terenie plaskim ziemi zyznej lub kompostowej o grubosci warstwy 2cm
0213/01  |Nr ST: B-03.02.01
ha 1,061
197 | KNR 2-21 |Regczne rozrzucenie na terenie paskim ziemi zyznej lub kompostowej - dodatek za kazdy 1cm ponad
0213/02  |2cm grubo$ci warstwy
Nr ST: B-03.02.01
(doptata 3x)
ha 1,061
198 | KNR 2-21 |Rgczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem
0401/05 |Nr ST: B-03.02.01
analogia
m2 10.614,520
3.8. Elementy malej architektury
199 | Kalkulacja |[Maszt na flage
indywidualn |Nr ST: B-03.02.02
a
kpl 1,000
200 | Kalkulacja [Pylon informacyjny 150x250 cm
indywidualn |Nr ST: B-03.02.02
a
kpl 1,000
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Nr |Opis robot Robocizna | Materiaty | Sprzet Kp Zysk | Ogotem
1..KONSTRUKCJA
1.1.|Roboty ziemne

1.2.|Zbrojenie dla catego obiektu

1.3.|Fundamenty

1.4.|Izolacje fundamentéw

1.5.|Elementy zelbetowe nadziemia

1.6.|Konstrukcje stalowe

1.7.|Konstrukcja wigzby dachowe;j
2.|ARCHITEKTURA
2.1.|Dach pokrycie

2.2.|Roboty murowe

2.3.|Sciany dziatowe
2.4.|Posadzki
2.5.|Sciany
2.6.|Sufity
2.7.|Stolarka/Slusarka
2.8.|Elewacje

2.9.|Wyposazenie
3.|PZT
3.1.|Roboty ziemne

3.2.|Elementy rozgraniczajace nawierzchnie

3.3.|Nawierzchnie komunikacji kotowej

3.4.|Nawierzchnie komunikacji pieszej
3.5.|Krawezniki/Obrzeza
3.6./0Ogrodzenie

3.7.|Zielen i nasadzenia

3.8.|Elementy matej architektury

Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Betoniarze gr.II r-g 941,681
2 |Betoniarze gr.Il r-g 634,298
3 |Blacharze gr.Il r-g 677,291
4 |Brukarze gr.Ill r-g 110,895
5 |Brukarze gr.Il r-g 153,020
6 |Ciesle gr.1ll r-g 41,432
7 |Ciesle gr.ll r-g 199,986
8 |Dekarze gr.Il r-g 207,869
9  |Elektromonterzy gr.III r-g 27,649
10 |Malarze gr.Il r-g 68,093
11 |Montazysci r-g 942,172
12 |Monterzy gr.Il r-g 9,794
13 |Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 24,180
14 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.III r-g 195,391
15 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il r-g 483,668
16 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.IV r-g 2,115
17  |Murarze gr.Il r-g 16,275
18 |Ogrodnicy gr.Il r-g 115,285
19 |Ogrodnicy gr.I r-g 3.689,626

20 |Operatorzy gr.Il r-g 1,395

21 |Posadzkarze gr.Il r-g 221,284

22 |Robocizna razem r-g 325,739

23 |Robocizna r-g 79,941

24 |Robotnicy gr.Il r-g 2.544,152

25 |Robotnicy gr.I r-g 1.796,048

26 |Robotnicy r-g 64.360,107

27 |Spawacze gr.Il r-g 63,580

Razem

77.932,966
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Akcesoria stalowe do rusztow sufitow podwieszanych - pret mocujacy 150/500 szt 3.168,455
2 |Azofoska t 0,531
3 |Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. II m3 0,276
4  |Balustrady stalowe schodowe ze stali kwasoodpornej m 19,050
5 |Balustrady tarasowe szklone z pochwytem ze stali nierdzewnej m 47,430
6  |Belka nadprozowa L19/N-120 dt.119 cm szt 50,000
7  |Belka nadprozowa L19/N-180 dt.179 cm szt 174,000
8  |Belki nadprozowe L19 N/150 dtugosci 149cm szt 10,000
9  |Belki stropowe zelbetowe prefabrykowane kratownicowe m 2.945,058
10 |Beton zwykty B-10 m3 108,768
11 |Beton zwykty B-15 m3 1,440
12 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1.677,040
13 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 3,073
14 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 530,150
15 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 100,813
16 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 75,254
17 |Beton zwyktly m3 16,184
18 |Blacha aluminowa m2 7,950
19 |Blacha stalowa ocynkowana ptaska (w arkuszach) grub. 0,50-0,55 mm kg 8.796,038

20 |Blacha stalowa trapezowa powlekana, powtoka poliester grub. 0,7 mm, wys. profilu | m2 1.794,821

powyzej 40 mm

21 |Blachowkrety szt 38.563,435

22 |Blachy z aluminium - walcowane na zimno kg 885,099

23 |Bloczki $cienne betonowe 24x24x14cm szt 26.905,272

24 |Cegta kratowka K2 25x12x14cm szt 128.535,984

25 |Cement portlandzki 35 t 78,724

26 |Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM 1 32,5 workowany t 1,324

27 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,506

28 |DI1 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z nas§wietlem wyposazone zgodnie z m2 5,858

projektem

29 |D10 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe o odpornosci ogniowej EI60 wyposazone | m2 4,141

zgodnie z projektem

30 |D10 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wyposazone zgodnie z projektem m2 24,846

31 |DI11 - Drzwi jednoskrzydtowe wyposazone zgodnie z projektem m2 14,544

32 |DI12 - Drzwi jednoskrzydtowe wyposazone zgodnie z projektem m2 10,908

33 |DI13 - Drzwi jednoskrzydtowe wyposazone zgodnie z projektem m2 4,848

34 |D14 - Drzwi jednoskrzydtowe wyposazone zgodnie z projektem m2 6,464

35 |DI15 - Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2 31,500

36 |DI15.1 - Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2 72,000

37 |D16 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe o odpornosci ogniowej EI30 wyposazone | m2 4,141

zgodnie z projektem

38 |D17 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe z na§wietlem wyposazone zgodnie z m2 8,201

projektem

39 |D2 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone wyposazone zgodnie z m2 12,120

projektem

40 |D3 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe o odpornosci ogniowej EI60 wyposazone m2 1,818

zgodnie z projektem

41 |D3 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe wyposazone zgodnie z projektem m2 59,994

42 |D4 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe dymoszczelne wyposazone zgodnie z m2 4,969

projektem

43 |D4 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe o odpornosci ogniowej EI60 wyposazone m2 4,969

zgodnie z projektem

44 |D4 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe wyposazone zgodnie z projektem m2 14,908

45 |DS5 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe wyposazone zgodnie z projektem m2 8,696

46 |D6 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe wyposazone zgodnie z projektem m2 5,454

47 |D7 - Drzwi jednoskrzydtowe wyposazone zgodnie z projektem m2 4,040

48 |D8 - Drzwi jednoskrzydtowe wyposazone zgodnie z projektem m2 18,180

49 |D9 - Drzwi jednoskrzydtowe wyposazone zgodnie z projektem m2 21,816
50 |Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. III m3 0,452
51 |Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. II m3 0,326
52 |Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. I m3 0,012
53 |Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm m3 11,016
54  |Deski iglaste obrzynane kLIII 25-38mm m3 3,483
55 |Deski iglaste obrzynane kL.III 25mm m3 4,381
56 |Deski iglaste obrzynane kLIII 28-45mm m3 4,005
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
57 |Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 1,218
58 |Deski iglaste obrzynane m3 0,335
59 |Deski tarasowe ryflowane m2 89,250
60 |Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 34,557
61 |Drewno na stemple okragte m3 4,627
62 |Drewno na stemple m3 1,385
63  |Drewno opatowe m3 19,122
64 |Drut stalowy migkki kg 48,753
65 |Drut stalowy okragty - migkki fi 2,0-6,0 mm kg 22,601
66 |Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa kg 1.362,479
67 |Dzwig osobowy dwu-przystankowy kpl 1,000
68 |Elektrody do spawania stali niskoweglowych - EB 146 fi 3,2 mm, opak. 6,0 kg opak 9,071
69 |Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna do wymalowan dm3 2.037,199
wewnetrznych, biata
70 |Farba olejna do gruntowania dm3 1,860
71 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 21,588
72  |Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 3.606,827
73  |Folia polietylenowa paroizolacyjna dachowa m2 3.320,968
74 |Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 32,735
75 |Gips budowlany - szpachlowy t 19,078
76 |Gips budowlany - zwykty t 11,072
77 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 912,890
78 |Gwozdzie budowlane okraglte ocynkowane kg 246,904
79 |Haki do muru kg 30,134
80 |Kit budowlany trwale plastyczny kg 30,480
81 |Klamry ciesielskie kg 13,056
82 |Klapa dymowa o wymiarach 100x120cm szt 1,000
83  |Klej bitumiczny kg 382,697
84 |Klej do ocieplen z welny mineralnej kg 1.913,486
85 |Klej kauczukowo-rozpuszczalnikowy kg 1.127,376
86 |Kopuly poliweglanowe ponad 1,5m2 m2 20,860
87 |Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztalt) grub. 6 cm, kolorowa m2 293,550
88 |Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztalt) grub. 8 cm, kolorowa m2 7.227,510
89 |Kotek montazowy fi Smm szt 2.459,022
90 |Kotek rozporowy metalowy fi Smm szt 2.555,318
91 |Krawedziaki iglaste k111 m3 3,700
92 |Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl1.II m3 54,920
93 |Krawedziaki iglaste m3 0,492
94  |Kraweznik drogowy betonowy prostokatny sciety - 100x30x15 cm, szary m 30,600
95 |Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 1.181,364
96 |Krzewy zywoptotowe - irga zlocista szt 393,750
97 |Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy gtéwny m 3.960,569
"60 CD"
98 |Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy m 833,804
przyscienny "UD"
99  |Ksztaltowniki stalowe zabezpieczone ppoz i antykorozyjnie t 19,133
100 |Lepik asfaltowy na goraco bez wypehiacza kg 977,430
101 |Lepik asfaltowy na zimno kg 41,640
102 |Lepik asfaltowy stosowany na gorgco bez wypetniacza kg 1.515,284
103 |Lina stalowa jednoskretna z drutu ocynkowanego 6,3mm m 1.497,600
104 |Listwa przys$cienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm m 406,579
105 |Masa podktadowa pod tynki mozaikowe kg 18,810
106 |Masa podktadowa pod tynki silikatowe kg 558,263
107 |Masa tynkarska silikatowa, kolory podstawowe kg 4.931,324
108 |Masa uszczelniajaca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 130,179
109 |Maszt na flage kpl 1,000
110 |Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna (powyzej 1000 g/m2/24h) m2 1.796,254
111 |Nasiona traw kg 212,290
112 |01 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2 m2 60,630
113 |02 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2 m2 219,675
114 |03 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni do 1m2 m2 1,757
115 |04 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2 m2 39,390
116 |O5 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2 m2 15,150
117 |O6 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2 m2 6,060
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
118 |O7 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2 m2 24,240
119 |Obrzeza betonowe 20x6cm m 116,790
120 |Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 217,260
121 |Panele ogrodzeniowe systemowe m 160,000
122 |Papa asfaltowa izolacyjna m2 131,992
123 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1.040,281
124 |Papa asfaltowa na tekturze m2 23,880
125 |Papa smotowa izolacyjna m2 681,239
126 |Papa zgrzewalna modyfikowana SBS podktadowa m2 86,741
127 |Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia m2 86,741
128 |Parapety wewnetrzne m 156,045
129 |Pasta do pielegnacji podidg bezbarwna kg 187,896
130 |Pianka uszczelniajaca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 93,192
131 |Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 402,213
132 |Piasek zwykly m3 108,795
133 |Piasek m3 533,983
134 |Podbitka systemowa PCV m2 199,490
135 |Podkonstrukcja w systemie tarasowym m2 85,000
136 |Porfenetr - balkon francuski ze stali nierdzewnej m 64,400
137 |Pospotka m3 1.757,587
138 |Profil aluminiowy do ocieplen, dt. 250 cm - naroznik z siatka szt 364,946
139  |Profil aluminiowy do tynkéw, dt. 250 cm - naroznik do tynkow mokrych szt 206,017
140 |Pret spawalniczy z PVC nieplastyfikowanego o $rednicy 2-6 mm kg 56,369
141 |Prety okragle zebrowane skosnie do zbrojenia betonu kg 21.041,580
142 |Pustaki stropowe szt 11.745,526
143 |Pylon informacyjny 150x250 cm kpl 1,000
144 |Ptyta budowlana OSB 3 o krawedziach prostych grubosci 10-22 mm m3 45,723
145 |Ptyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) m2 2.188,736
146 |Ptyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 200-036 (dach/podtoga/parking) m3 312,833
147 |Ptyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 200-036 Frez. m3 38,372
148 |Ptyta warstwowa dachowa z rdzeniem z welny mineralne;j, z oktadzing z blach m2 612,142
stalowych powlekanych, grub. 200 mm
149 |Ptyta warstwowa $cienna z rdzeniem z welny mineralnej, z oktadzing z blach m2 363,772
stalowych powlekanych, grubos¢ 150 mm
150 |Ptyta warstwowa $cienna z rdzeniem ze styropianu, z oktadzing z blach stalowych m2 80,800
powlekanych, grubo$¢ 100 mm
151 |Ptyta z mineralnej welny szklanej do izolacji dachu skosnego, konstrukcji m2 3.156,154
szkieletowych, stropow, sufitow podwieszanych, $cianek dzialowych o grub. 100
mm
152 |Ptyta z mineralnej welny szklanej do izolacji dachu skosnego, konstrukceji m2 1.441,548
szkieletowych, stropow, sufitow podwieszanych, $cianek dzialowych o grub. 200
mm
153 |Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 m3 69,325
154 |Ptyta z welny mineralnej do izolacji dachow ptaskich, o grubosci 100 mm m2 79,198
155 |Ptyta z welny mineralnej do izolacji dachow ptaskich, o grubosci 150 mm m2 79,198
156 |Ptyta z welny mineralnej do izolacji fundamentéw, $cian piwnic i podtog pod m2 2,499
wylewke betonows, o grubosci 100 mm
157 |Ptyta z welny mineralnej do izolacji fundamentéw, $cian piwnic i podtog pod m2 371,459
wylewke betonows, o grubosci 200 mm
158 |Plyta z wetny mineralnej do izolacji fundamentow, $cian piwnic i podtog pod m2 72,522
wylewke betonowa, o grubosci 50 mm
159 |Ptyta z welny mineralnej do izolacji $cian zewngtrznych ocieplanych metoda lekka m2 1.741,885
mokra z oktadzing elewacyjng z mas tynkarskich, o grubosci 200 mm
160 |Plyta z welny mineralnej do izolacji §cian zewngtrznych ocieplanych metoda lekka m2 161,845
mokrg z oktadzing elewacyjng z mas tynkarskich, o grubosci 50 mm
161 |Ptytka gresowa nieszkliwiona, satynowana o wym. 30x60 cm m2 1.683,283
162 |Ptytka z betonu komérkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o wym. szt 8.173,161
59x24x12 cm
163 |Plyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne dtugie grub. 38 mm m2 15,318
164 |Plyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krotkie grub. 38 mm m2 0,502
165 |Plyty zelbetowe $cian zewnetrznych podziemia systemowe M-1 szt 12,000
166 |Rolety wewnetrzne m2 396,000
167 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 388,279
168 |Rura spustowa z polichlorku winylu o $rednicy 125 mm m 236,481
169 |Rynna dachowa z polichlorku winylu o $rednicy 150 mm m 221,655
170 |Rynnowy lej spustowy z PVC szt 34,000
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171 |Siatka ogrodzeniowa $limakowa z drutu ocynkowanego 2,8mm m2 748,800
172 |Siatka tkana Rabitza oczka 10x10 mm, fi 1,2 mm m2 372,759
173 |Siatka z wiokna szklanego m2 5.560,841
174 |Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 0,213
175 |Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 23,980
176 |Sucha zaprawa do spoinowania - spoina waska grubos¢ od 1 do 7 mm, kolor kg 321,593
177 |Sucha zaprawa samopoziomujaca (do posadzek) kg 8.968,179
178 |Szafki ubraniowe zamykane na szyfr szt 220,000
179 |Szklo hartowane laminowane gr. 12 mm m2 8,700
180 |Stupki ogrodzeniowe systemowe ocynkowane wys. 210 cm szt 61,538
181 |Stupki z ksztattownikoéw walcowanych szt 207,984
182 |Tasma izolacyjna Izofolia m2 1,560
183 |Tasma spoinowa z wtdkna szklanego m 2.084,510
184 |Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych kg 4,778
185 |Tynk mozaikowy dekoracyjny kg 219,450
186 |Uchwyt do rur spustowych ocynkowany - fi 100-120 mm szt 131,118
187 |Uchwyt do rynien dachowych ocynkowany, fi 150-180 mm szt 426,260
188 |Uchwyt punktowy szt 28,000
189 |Uszczelki gumowe szt 123,615
190 |Wieszak stalowy obrotowy do rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe szt 3.168,455
191 |Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 12.208,174
192 |Woda z rurociagéw m3 28,018
193 |Woda m3 286,955
194 |Wyktadzina podtogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm m2 2.048,066
195 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 68,884
196 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 m3 9,967
197 |Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-2 m3 151,897
198 |Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-7 m3 19,801
199 |Zaprawa budowlana zwykta wapienna m3 22,410
200 |Zaprawa cementowa M-7 m3 0,140
201 |Zaprawa cementowa M12 m3 0,144
202 |Zaprawa cementowa M15 m3 4,848
203 |Zaprawa klejowa sucha do ptyt z welny mineralnej, przy dociepleniach metoda lekka | kg 23.038,030
204 |Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych odksztatcalna kg 4.970,281
205 |Zaprawa m3 213,386
206 |Ziemia zyzna lub kompostowa m3 559,915
207 |Laty iglaste kL.II m3 0,542
208 |Lacznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i welny do szt 14.162,346
podtozy petnych di. 220 mm - 300 mm
209 |Lacznik wzdluzny stalowy do rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe szt 792,114
210 |Scianki giszetowe m2 30,300
211 |Srodek antyadhezyjny kg 12,788
212 |Srodek impregnacyjno-grzybobojczy - Drewnochron - bezbarwny dm3 89,250
213 |Srodek impregnacyjny kg 26,356
214 |Sruba hakowe M 16 dtugosci L=215-600 mm szt 214,000
215 |Sruby podktadki i nakretki kg 211,140
216 |Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym, z gwintem na catej dtugosci, z kg 13,858
nakretkami i podktadkami
Razem
Materiaty pomocnicze
Razem
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Budowa Powiatowego Centrum Ksztatcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastruktura - ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 327,072
2 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 34,774
3 |Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 54,440
4 |Czas pracy deskowan m-g 22.216,694
5 |Deskowanie systemowe m-g 48,426
6 |Gigtarka do pretow m-g 111,397
7  |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 47,436
8 |Mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 2,129
9  |Mechaniczny pomost roboczy wysokosci 35 m masztowy przejezdny obe. 600 kg m-g 131,831

(pomost 6-8 m2)

10 |Nozyce do pretow elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 132,026
11  |Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 1,485
12 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 26,067
13 |Pompa do betonu z rurociagiem o dt. do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 18,551
14 |Pompa do betonu m-g 6,606
15 |Prosciarka do pretow m-g 99,019
16 |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10 t m-g 19,632
17 |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t m-g 34,299
18 |Przyczepa dtuzycowa do samochodu do 4,50 t m-g 34,808
19  |Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 0,475

20 |Rusztowania ramowe zewngtrzne RR-1/30 o wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu m-g 271,708

pionowego)

21 |Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 18,700

22 |Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 6,151

23 |Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 37,132

24 |Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 419,585

25 |Samochod dostawczy m-g 10,742

26 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 100,886

27 |Spawarka elektryczna wirujaca m-g 9,000

28 |Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 16,139

29 |Spycharka gasienicowa S55kW (75KM) m-g 28,478

30 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 129,363

31 |Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 138,358

32 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 7,092

33 |Ubijak m-g 2.069,847

34 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 131,756

35 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 504,344

36 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) m-g 62,797

37 |Wibrator m-g 3,366

38 |Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 14,032

39 |Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 838,661

40 |Wyciag m-g 1.582,863

41 |Zaggszczarka wibracyjna spalinowa kroczaca 100 m3/h m-g 95,757

42 |Srodek transportowy m-g 164,963

43 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 10,958

44 |Zuraw samochodowy 12-16t m-g 35,302

45 |Zuraw samochodowy 18-20t m-g 45,766

46  |Zuraw samochodowy 12-16 t (1) m-g 48,611

47 |Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 59,712

48  |Zuraw wiezowy torowy m-g 18,028

Razem 30.227,264

Praca rusztowan

Razem




