PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHI- Wioctawek ul. Kaliska 90/69
SIZE

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Powiatowego Centrum Ksztalcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z
infrastrukturg - PRZYLACZA | ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

ADRES INWESTYCJI : 87-860 Lubieniec, gmina Chodecz, dz nr 223/2, 220, 225

INWESTOR . Powiat Wtoctawski

ADRES INWESTORA @ ul. Cyganka 28, 87-800 Wioctawek

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Jakub Kaczorowski

DATA OPRACOWANIA : KWIECIEN 2018r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

KWIECIEN 2018r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Charakterystyka obiektu

Charakterystyka obiektu:

Zaprojektowano zesp6t szkolny wraz z czescig warsztatowg na docelows ilosé 200 uczniéw.

W obiekcie przewidziano cze$¢ dydaktyczng w postaci klas do nauki oraz strefy nauki zawodéw.

Obiekt projektowany ma w rzucie ksztatt litery L $ciennej o zréznicowanej wysokosci , ktéra odpowiednio wynosi dla budynku 10.21 oraz
6.12. Projektowany budynek bedzie obiektem pietrowym bez podpiwniczenia, posadowienie budynku jest na tawach oraz stopach funda-
mentowych w sposéb bezposredni.

Obiekt zaprojektowano w systemie tradycyjnym ze scianami murowanymi, stropami drobnowymiarowymi (RECTOR), stropodachem nie-
wentylowanym oraz w konstrukcji drewnianej i stalowej. Ksztatt dachu projektowanego obiektu, dwuspadowy o kacie potaci wynoszacej
od 12-300.

Budynek projektowany usytuowany w wzdtuz dtuzszego boku réwnolegle do osi drogi wojewddzkiej. Budynek zlokalizowany jest w od-
legtosci od granicy pétnocnej wynoszacej 26,00m od granicy potudniowej 62,00 oraz 21,00m dla czesci wschodniej, w czesci zachodniej
14,00m.

Dodatkowo na terenie zaprojektowano wiate garazowg na sprzet rolniczy — rozwigzanie systemowe stalowe. Dodatkowo na terenie za-
projektowano strefe parkingowa, plac manewrowy, drogi i dojscia, boisko szklone, $mietnik oraz wydzielono miejsce do prowadzenia mi-
ni upraw. Projektuje sie dodatkowe tereny zielone w postaci ozdobnej i zieleni izolacyjnej. Obstuga poprzez projektowane zjazdy publicz-
ne.

Bilans powierzchni:

Powierzchnia uzytkowa 2955,52 m2
Kubatura 10477,15m3

Powierzchnia zabudowy 2065,7m2

Wymiary budynku 80,06x58,2m

Wysokos¢ budynku 1/2 Kondygnacja — 10,21

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27563 Uzytkownik: NORMAN



Lubieniec- IS zewnetrzne + przylgcza PR

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu

Od

\ Do

Budowa Powiatowego Centrum Ksztatcenia Zawodowego n
LACZA | ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

a bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastr

uktur g - PRZY-

1|PRZYLACZE WODY L=369m 1 16
1.1/Roboty ziemne 1 8
1.2|Roboty montazowe 9 16

2|PRZYLACZE KANALIZACJI L=236m 17 30
2.1|Roboty ziemne 17 24
2.2|Roboty montazowe 25 30

3|ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA L=154,1m 31 49
3.1|Roboty ziemne 31 42
3.2|Roboty montazowe 43 49

4|KANALIZACJA SANITARNA L=87,3m 50 65
4.1|Roboty ziemne 50 59
4.2|Roboty montazowe 60 65

5/KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA L=25,7m 66 80
5.1|Roboty ziemne 66 73
5.2|Roboty montazowe 74 80

6|ZEWNETRZNA INSTALACJA OLEJOWA L=11,3m 81 98
6.1|Roboty ziemne 81 85
6.2|Roboty montazowe 86 89
6.3|Zbiornik oleju 90 98
6.3.|Roboty ziemne 90 96

1
6.3.|Roboty montazowe 97 98

2

7|ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 99 145
7.1|GRAWITACYJNA L=904,1m 99 125
7.1.|Roboty ziemne 99 106

1
7.1.|Roboty montazowe 107 125

2
7.2|Przepompowna $ciekéw deszczowych 126 133
7.2.|Roboty ziemne 126 132

1
7.2.|Roboty montazowe 133 133

2
7.3|CISNIENIOWA L=5,9m 134 145
7.3.|Roboty ziemne 134 142

1
7.3.|Roboty montazowe 143 145

2

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27563 Uzytkownik: NORMAN




Lubieniec- IS zewnetrzne + przylgcza PR PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27563 Uzytkownik: NORMAN

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Budowa Powiatowego Centrum Ksztatcenia Zawodowego n a bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastr  uktur g - PRZY-
LACZA | ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
1 PRZYtACZE WODY L=369m
11 Roboty ziemne
1/S-00.01. |KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.1.|01 01 0212-07 |na odktad w gruncie kat.I-1I
1
(369*2)*0,7*0,8 m3 413,280
RAZEM 413,280
2|S-00.01. |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1.|01 01 0203-07 |m3 w gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1 na odlegtos¢ do 1 km
(369*2)*0,7*0,2 m3 103,320
RAZEM 103,320
3|S-00.01. |KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokos- |[m3
d.1.|01 01 0306-01 |ci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad
1 (kat.gr.I-I1)
(369*2)*0,3 m3 221,400
RAZEM 221,400
4/S-00.01. |KNR 2-18 |Kanaly rurowe - obsypka gruntem rodzimym o grub.40 cm m2
d.1.|01 0501-03 Krotnos¢ = 2
1
369 m?2 369,000
RAZEM 369,000
5/S-00.01. |KSNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowy- |m2
d.1.|01 0317-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do1 mi
1 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V (alternatywnie- szalunki systemowe)
(369*2)*2 m?2 1 476,000
RAZEM 1 476,000
6/S-00.01. |KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.1.|01 0210-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
1 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l
127.05 369*2-369*0,4 m3 590,400
RAZEM 590,400
7/S-00.01. |KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa m
d.1.|01 19 0102-01 |sztucznego
1
369 m 369,000
RAZEM 369,000
8(S-00.01. |KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi drutem wskazniko- m
d.1.|01 19 0102-01 |wym
1
369 m 369,000
RAZEM 369,000
1.2 Roboty monta zowe
9/S-00.01. |KNR 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej szt.
d.1.|01 0901-01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10{S-00.01. |KNR 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm kpl.
d.1./01 0305-02 montowane sprzetem recznym
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11/S-00.01. |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1.|01 18 0109-03 |PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
2
369 m 369,000
RAZEM 369,000
12|S-00.01. |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
d.1.|01 18 0110-03 |PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
2
31 zlacz. 31,000
RAZEM 31,000
13|S-00.01. |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
d.1./01 18 0111-03 |PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm
2
8 zlgcz. 8,000
RAZEM 8,000
14/S-00.01. |KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, |200m
d.1.|01 18 0704-01 |PE, PEHD o $r.nominalnej do110 mm -1
2 préb.




Lubieniec- IS zewnetrzne + przylgcza PR PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
2 200m 2,000
-1
prob.
RAZEM 2,000
15(S-00.01. |KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm  |odc.
d.1.|01 18 0708-01 200m
2
2*(2) odc. 4,000
200m
RAZEM 4,000
16/S-00.01. |KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.
d.1.|01 0803-01 mm 200m
2
2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
2 PRZYLACZE KANALIZACJI L=236m
2.1 Roboty ziemne
17|S-00.01. |KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.2.|02 01 0212-07 |na odktad w gruncie kat.I-Il
1
(236*2)*0,7*0,8 m3 264,320
RAZEM 264,320
18|S-00.01. |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2.|02 01 0203-07 |m3 w gr.kat.l-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1 na odlegtos¢ do 1 km
(236*2)*0,7*0,2 m3 66,080
RAZEM 66,080
19(S-00.01. |KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokos- |m3
d.2.|02 01 0306-01 |ci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ziozeniem urobku na odktad
1 (kat.gr.I-11)
(236*2)*0,3 m3 141,600
RAZEM 141,600
20/S-00.01. |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - obsypka gruntem rodzimym o grub.40 cm m2
d.2.|02 0501-03 Krotnos¢ = 2
1
236 m?2 236,000
RAZEM 236,000
21|S-00.01. |KSNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m2
d.2.|02 0317-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
1 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V (alternatywnie- szalunki systemowe)
(236*2)*2 m?2 944,000
RAZEM 944,000
22|S-00.01. |KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.2.|02 0210-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
1 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1I
127.05 236*2-236*0,4 m3 377,600
RAZEM 377,600
23|S-00.01. |KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.2.|02 19 0102-01 |sztucznego
1
236 m 236,000
RAZEM 236,000
24|S-00.01. |KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi drutem wskazniko- m
d.2.|02 19 0102-01 |wym
1
236 m 236,000
RAZEM 236,000
2.2 Roboty monta zowe
25|S-00.01. |KNR-W 2- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. 110/6.6 mm |m
d.2.|02 18 0109-04
2
236 m 236,000
RAZEM 236,000
26/S-00.01. |KNR-W 2- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze- |zlgcz.
d.2.|02 18 0110-04 |wania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
2
20 ztgcz. 20,000
RAZEM 20,000
27|S-00.01. |KNR-W 2- |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg zlgcz.
d.2.|02 18 0111-04 |ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm
2
5 ztgcz. 5,000
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27563 Uzytkownik: NORMAN

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 5,000
28|S-00.01. |KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm z witazem typu  |stud.
d.2.|02 18 0513-03 |ciezkiego, osadzomymi przejsciami szczelnymi - SR (rozprezna)
2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
29|S-00.01. |KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC/PP klasy S taczonych na wcisk o $r. 160mm m
d.2.|02 18 0408-02
2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
30/S-00.01. |KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc. -
d.2.|02 18 0706-01 1
2 préb.
1 odc. - 1,000
1
préb.
RAZEM 1,000
3 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA L=154,1m
3.1 Roboty ziemne
31|S-00.01. |KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.3.|01 01 0212-07 |na odktad w gruncie kat.I-1I
1
(154,1*2)*0,7*0,8 m3 172,592
RAZEM 172,592
32|S-00.01. |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.3.|01 01 0203-07 |m3 w gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1 na odlegtosé do 1 km
(154,1*2)*0,7*0,2 m3 43,148
RAZEM 43,148
33|S-00.01. |KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokos- |m3
d.3.|01 01 0306-01 |ci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad
1 (kat.gr.I-I1)
(154,1*2)*0,3 m3 92,460
RAZEM 92,460
34|S-00.01. |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.3.|01 0501-03
1
154,1 m2 154,100
RAZEM 154,100
35/S-00.01. |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - obsypka gruntem rodzimym o grub.40 cm m2
d.3.|01 0501-03 Krotnos¢ = 2
1
154,1 m2 154,100
RAZEM 154,100
36/S-00.01. |KSNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowy- |m2
d.3.|01 0317-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do1 mi
1 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V (alternatywnie- szalunki systemowe)
(154,1*2)*2 m2 616,400
RAZEM 616,400
37|S-00.01. |KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.3.|01 0210-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
1 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l
127.05 154,1*2-154,1*0,6 m3 215,740
RAZEM 215,740
38|S-00.01. |KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- | kpl.
d.3.|01 18 0903-01 |mentu 4.0 m
1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
39(S-00.01. |KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci kpl.
d.3.|01 18 0903-06 |elementu 4.0 m
1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
40|S-00.01. |KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa m
d.3.|01 19 0102-01 |sztucznego
1
154,1 m 154,100
RAZEM 154,100
41|S-00.01. |KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi drutem wskazniko- m
d.3.|01 19 0102-01 |wym
1
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
154,1 m 154,100
RAZEM 154,100
42|S-00.01. |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w grun- |m3
d.3.|01 01 0206-03 |cie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1 odlegtos¢ do 1 km
154,1*0,2+3,14*0,09*0,09/4*154,1 m3 31,800
RAZEM 31,800
3.2 Roboty monta zowe
43|S-00.01. |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.3.|01 18 0109-03 |PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
2
41,44112,7 m 154,100
RAZEM 154,100
44/S-00.01. |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.3.|01 18 0110-03 |PEHD metodg zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 90 mm
2
3+9 ztgcz. 12,000
RAZEM 12,000
45|S-00.01. |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztgcz.
d.3.|01 18 0111-03 |PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm
2
1+4+3 ztgcz. 8,000
RAZEM 8,000
46|S-00.01. |KNR 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm z odcinkiem przewodu i za- |kpl.
d.3.|01 0315-01 suwag
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
47/S-00.01. |KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, |200m
d.3.|01 18 0704-01 |PE, PEHD o $r.nominalnej do110 mm -1
2 préb.
1 200m 1,000
-1
préb.
RAZEM 1,000
48|S-00.01. |KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm  |odc.
d.3.|01 18 0708-01 200m
2
2%(1) odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
49|S-00.01. |KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.
d.3.|01 0803-01 mm 200m
2
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
4 KANALIZACJA SANITARNA L=87,3m
4.1 Roboty ziemne
50|S-00.01. |KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.4.|02 01 0212-07 |na odktad w gruncie kat.I-11
1
(87,3*3)*0,7*0,8 m3 146,664
RAZEM 146,664
51|S-00.01. |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.4.|02 01 0203-07 |m3 w gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1 na odlegtosé do 1 km
(87,3*3)*0,7*0,2 m3 36,666
RAZEM 36,666
52|S-00.01. |KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokos- |m3
d.4.|02 01 0306-01 |cidna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad
1 (kat.gr.I-I1)
(87,3*3)*0,3 m3 78,570
RAZEM 78,570
53|S-00.01. |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.4.|02 0501-03
1
87,3 m2 87,300
RAZEM 87,300
54|S-00.01. |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - obsypka gruntem rodzimym o grub.40 cm m2
d.4.|02 0501-03 Krotnos¢ = 2
1
87,3 m2 87,300
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RAZEM 87,300
55/S-00.01. |KSNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowy- |m2
d.4.|02 0317-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do1 mi
1 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V (alternatywnie- szalunki systemowe)
(87,3*3)*2 m?2 523,800
RAZEM 523,800
56|S-00.01. |KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.4.|02 0210-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
1 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l
127.05 87,3*3-87,3*0,6 m3 209,520
RAZEM 209,520
57|S-00.01. |KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- | kpl.
d.4.|02 18 0903-01 |mentu 4.0 m
1
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
58|S-00.01. |KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci kpl.
d.4.|02 18 0903-06 |elementu 4.0 m
1
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
59|S-00.01. |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w grun- |m3
d.4.|02 01 0206-03 |cie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1 odlegtos¢ do 1 km
87,3*0,2+3,14*0,16*0,16/4*87,3+3,14*1,2*1,2/4*3*4 m3 32,779
RAZEM 32,779
4.2 Roboty monta zowe
60|S-00.01. |KNR-W 2- |Przepompownia $ciekéw sanitarnych dwupompowa Q-25m2/h. H=6,5m, |stud.
d.4.|02 18 0513-05 |zbiornik betonowy 1500x4400mm, z pomostem roboczym i szafg sterow-
2 nicza
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
61|S-00.01. |KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC/PP klasy S tgczonych na wcisk o $r. 160mm m
d.4.|02 18 0408-02
2
82,9+4,4 m 87,300
RAZEM 87,300
62|S-00.01. |KNR-W 2- |Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych 250mm m
d.4.|02 18 0309-01
2
2*0,6 m 1,200
RAZEM 1,200
63|S-00.01. |KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm z wtazem typu  |stud.
d.4.|02 18 0513-03 |ciezkiego, osadzomymi przej$ciami szczelnymi - S1, S2, S3, S4
2
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
64|S-00.01. |KNR-W 2- |Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach m3
d.4.|02 18 0508-05
2
(0,15*3,14*1,7*1,7/4)*4 m3 1,361
RAZEM 1,361
65|/S-00.01. |KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc. -
d.4.|02 18 0706-01 1
2 préb.
5 odc. - 5,000
1
prob.
RAZEM 5,000
5 KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA L=25,7m
5.1 Roboty ziemne
66|S-00.01. |KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.5.|02 01 0212-07 |na odktad w gruncie kat.I-Il
1
(25,7*2)*0,7*0,8 m3 28,784
RAZEM 28,784
67|S-00.01. |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.5.|02 01 0203-07 |m3 w gr.kat.l-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1 na odlegtos¢ do 1 km
(25,7*2)*0,7*0,2 m3 7,196
RAZEM 7,196
-8-
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68|S-00.01. |KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokos- |m3
d.5.|02 01 0306-01 |cidna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad
1 (kat.gr.I-I1)
(25,7*2)*0,3 m3 15,420
RAZEM 15,420
69|S-00.01. |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.5.|02 0501-03
1
25,7 m?2 25,700
RAZEM 25,700
70/S-00.01. |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - obsypka gruntem rodzimym o grub.40 cm m2
d.5.|02 0501-03 Krotnos¢ = 2
1
25,7 m?2 25,700
RAZEM 25,700
71/S-00.01. |KSNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowy- |m2
d.5.|02 0317-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do1 mi
1 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V (alternatywnie- szalunki systemowe)
(25,7*2)*2 m?2 102,800
RAZEM 102,800
72|S-00.01. |KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.5.|02 0210-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
1 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l
127.05 25,7*2-25,7*0,6 m3 35,980
RAZEM 35,980
73|S-00.01. |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w grun- |m3
d.5.|02 01 0206-03 |cie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1 odlegtos¢ do 1 km
25,7*0,2+3,14*0,16*0,16/4*25,7 m3 5,656
RAZEM 5,656
5.2 Roboty monta zowe
74|S-00.01. |KNR-W 2- |Separator tluszczu zintegrowany z osadnikiem V=1000dm3, Q=10dm3/s |stud.
d.5.|02 18 0513-05
2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
75|S-00.01. |KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC/PP klasy S tgczonych na wcisk o $r. 160mm m
d.5.|02 18 0408-02
2
25,7 m 25,700
RAZEM 25,700
76|S-00.01. |KNR-W 2- |Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych 250mm m
d.5.|02 18 0309-01
2
1*0,6 m 0,600
RAZEM 0,600
77|S-00.01. |KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm z wtazem typu  |stud.
d.5.|02 18 0513-03 |ciezkiego, osadzomymi przejsciami szczelnymi - T1
2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
78/S-00.01. |KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315mm - T2 szt.
d.5.|02 18 0517-01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79|S-00.01. |KNR-W 2- |Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach m3
d.5.|02 18 0508-05
2
(0,15*3,14*1,7*1,7/4)*0 m3 0,000
RAZEM 0,000
80|S-00.01. |KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc. -
d.5.|02 18 0706-01 1
2 préb.
1 odc. - 1,000
1
prob.
RAZEM 1,000
6 ZEWNETRZNA INSTALACJA OLEJOWA L=11,3m
6.1 Roboty ziemne
81|S-00.01. |KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.6.|03 01 0212-07 |na odktad w gruncie kat.I-II
1
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(11,3*0,7*0,8)*0,7*0,8 m3 3,544
RAZEM 3,544
82|S-00.01. |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.6.|03 01 0203-07 |m3 w gr.kat.l-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1 na odlegtos¢ do 1 km
(11,3*0,7*0,8)*0,7*0,2 m3 0,886
RAZEM 0,886
83|S-00.01. |KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokos- | m3
d.6.|03 01 0306-01 |ci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ziozeniem urobku na odktad
1 (kat.gr.I-11)
(11,3*0,7*0,8)*0,3 m3 1,898
RAZEM 1,898
84|S-00.01. |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - obsypka gruntem rodzimym o grub.40 cm m2
d.6.|03 0501-03
1
11,3*0,8 m?2 9,040
RAZEM 9,040
85/S-00.01. |KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.6.|03 0210-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
1 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1I
11,3*0,5*0,8 m3 4,520
RAZEM 4,520
6.2 Roboty monta zowe
86|S-00.01. |KNR 0-35 |Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 22x1 mm z kpl. ksztaltek m
d.6.|03 0201-05
2
11,3 m 11,300
RAZEM 11,300
87|S-00.01. |KNR-W 2- |Rury stalowe ochronne DN50mm m
d.6.|03 18 0105-01
2
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
88|S-00.01. |KNR 0-35 |Prdba szczelnosci instalacji olejowej - rurociggi miedziane lutowane lub |m
d.6.|03 0232-01 metalowe i z tw. sztucznych o pot. skrecanych i $r zewn. 10-22 mm -
2 czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
11,3 m 11,300
RAZEM 11,300
89|S-00.01. |KNR 0-35 |Préba szczelnosci instalacji olejowej - rurociggi miedziane lutowane lub |m
d.6.|03 0232-02 metalowe i z tw. sztucznych o pot. skrecanych i $r zewn. 10-22 mm -
2 préba powietrzna cisnieniowa
11,3 m 11,300
RAZEM 11,300
6.3 Zbiornik oleju
6.3. Roboty ziemne
1
90|S-00.01. |KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.6.|03 01 0212-07 |na odktad w gruncie kat.I-11
3.1
(7*3*2,5)*0,7*0,8 m3 29,400
RAZEM 29,400
91|S-00.01. |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.6.|03 01 0203-07 |m3 w gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
3.1 na odlegtosé do 1 km
(7*3*2,5)*0,7*0,2 m3 7,350
RAZEM 7,350
92|S-00.01. |KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokos- |m3
d.6.|03 01 0306-01 |ci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad
3.1 (kat.gr.I-I1)
(7*3*2,5)*0,3 m3 15,750
RAZEM 15,750
93|S-00.01. |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.6.|03 0501-03
3.1
21 m?2 21,000
RAZEM 21,000
94|S-00.01. |KSNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowy- |m2
d.6.|03 0317-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do1 mi
3.1 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V (alternatywnie- szalunki systemowe)
(14+6)*2,5 m?2 50,000
RAZEM 50,000
-10 -
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95/S-00.01. |KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.6.|03 0210-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
3.1 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l
7*3*2,5-21*0,2-10 m3 38,300
RAZEM 38,300
96|S-00.01. |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w grun- |m3
d.6.|03 01 0206-03 |cie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
3.1 odlegtos¢ do 1 km
21*0,2+10 m3 14,200
RAZEM 14,200
6.3. Roboty monta zowe
2
97/S-00.01. |KNR-W 2- |Zbiornik podziemny na olej V=10m3 stud.
d.6.|03 18 0513-05
3.2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
98/S-00.01. |KNR-W 2- |Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach m3
d.6.|03 18 0508-05
3.2
(0,15*2,5*6)*1 m3 2,250
RAZEM 2,250
7 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
7.1 GRAWITACYJNA L=904,1m
7.1. Roboty ziemne
1
99|S-00.01. |KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.7./02 01 0212-07 |na odktad w gruncie kat.I-11
1.1
(904,1*2)*0,7*0,8 m3 1 012,592
RAZEM 1 012,592
100|S-00.01. |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.yzki 0.60 |m3
d.7./02 01 0203-07 |m3 w gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
11 na odlegtosé do 1 km
(904,1*2)*0,7*0,2 m3 253,148
RAZEM 253,148
101|S-00.01. |KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokos- |m3
d.7./02 01 0306-01 |cidna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad
11 (kat.gr.I-I1)
(904,1*2)*0,3 m3 542,460
RAZEM 542,460
102|S-00.01. |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.7.|02 0501-03
1.1
904,1 m?2 904,100
RAZEM 904,100
103|S-00.01. |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - obsypka gruntem rodzimym o grub.40 cm m2
d.7.|02 0501-03 Krotnos¢ = 2
1.1
904,1 m?2 904,100
RAZEM 904,100
104|S-00.01. |KSNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowy- |m2
d.7./02 0317-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do1 mi
11 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V (alternatywnie- szalunki systemowe)
(904,1*2)*2 m?2 3 616,400
RAZEM 3 616,400
105|S-00.01. |KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.7./02 0210-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
11 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l
127.05 904,1*2-904,1*0,6 m3 1 265,740
RAZEM 1 265,740
106|S-00.01. |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w grun- |m3
d.7./02 01 0206-03 |cie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
11 odlegtos¢ do 1 km
904,1*0,2+3,14/4%(0,315*0,315*139,6+0,25*0,25*122,7+0,2*0,2*248+ m3 247,715
0,16*0,16*393,8)+0,2*35+1,3*21
RAZEM 247,715
7.1. Roboty monta zowe
2
107|S-00.01. |KNR-W 2- |Separator ropopochodnych D=1,5m stud.
d.7.|02 18 0513-05
1.2
1 stud. 1,000
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RAZEM 1,000
108(S-00.01. |KNR-W 2- |Osadnik D=2m stud.
d.7.|02 18 0513-05
1.2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
109|S-00.01. |KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.7.|02 18 0408-05
1.2
1 21,4 m 21,400
2 118,2 m 118,200
RAZEM 139,600
110|S-00.01. |KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.7.|02 18 0408-04
1.2
1 37,8 m 37,800
3 11,4+4,4+10,2 m 26,000
4 58,9 m 58,900
RAZEM 122,700
111|S-00.01. |KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC typ S fgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.7.|02 18 0408-03
1.2
1 52,4+30+37,2 m 119,600
3 66,6 m 66,600
4 10,9+5,3+45,6 m 61,800
RAZEM 248,000
112|S-00.01. |KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC/PP klasy S taczonych na wcisk o $r. 160mm m
d.7.|02 18 0408-02
1.2
1 3,8+7,7+7,5+7,5+7,5+8+1+2,8+5+1,8+4,2+3,2+3+2+3,6+3,9+2,1+3+2+ |m 108,900
13,6+13,7+2
2 1,5+17,7+3,7+1,9+1,5+10,7+15,1+9,2+3+15,9+5,5+1,5+17,6+7,4+12,6+ |m 137,400
12,6
3 7,2+17,8+9,9+9+7,7+10,7+7+4,7+4,7+6,8+3,9+7,2 m 96,600
4 16+10,6+1,7+1,9+2+9,9+3,8+2,4+2,6 m 50,900
RAZEM 393,800
113|S-00.01. |KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wecisk |szt
d.7./02 18 0421-05 |o $r. zewn. 315 mm- tréjnik 315/160
1.2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
114|S-00.01. |KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk |szt
d.7./02 18 0421-04 |0 $r. zewn. 250 mm- tréjnik 250/160
1.2
4+2 szt 6,000
RAZEM 6,000
115|S-00.01. |KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wecisk |szt
d.7./02 18 0421-03 |0 $r. zewn. 200 mm- tréjnik 200/160
1.2
2+2+2+4+1 szt 11,000
RAZEM 11,000
116|/S-00.01. |KNR-W 2- |Studnie z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.7./02 18 0513-01 |bok. do 3m, z wkazem typu ciezkiego, osadzomymi przejsciami szczelny-
1.2 mi - D9, D11, D16, D26a, D24a, D25b
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
117/S-00.01. |KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm z wlazem typu  |stud.
d.7./02 18 0513-03 |ciezkiego, osadzomymi przejsciami szczelnymi - D1, D2, D3, D4, D5,
1.2 D6, D7, D8, D10, D12, D13, D14, D15, D17, D19, D20, D20a, D21, D22,
D23, D24, D25, D26, D27, D28
25 stud. 25,000
RAZEM 25,000
118|/S-00.01. |KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm z wlazem typu |stud.
d.7./02 18 0513-05 |ciezkiego, osadzomymi przejsciami szczelnymi - D1
1.2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
119|S-00.01. |KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315mm - D6a, D10a, D12a, szt.
d.7.|02 18 0517-01 |D25a
1.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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120|S-00.01. |KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfo-|szt.
d.7./02 18 0524-01 |nem - WP
1.2
35 Szt. 35,000
RAZEM 35,000
121|S-00.01. |KNR-W 2- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach m3
d.7./02 18 0508-05
1.2
(0,15*3,14*1,7*1,7/4)*32 m3 10,890
RAZEM 10,890
122|S-00.01. |KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -
d.7./02 18 0706-04 1
1.2 préb.
6 odc. - 6,000
1
préb.
RAZEM 6,000
123|S-00.01. |KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -
d.7./02 18 0706-03 1
1.2 préb.
7 odc. - 7,000
1
préb.
RAZEM 7,000
124|S-00.01. |KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc.
d.7./02 18 0706-02
1.2
7 odc. 7,000
RAZEM 7,000
125|S-00.01. |KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc. -
d.7./02 18 0706-01 1
1.2 préb.
35 odc. - 35,000
1
préb.
RAZEM 35,000
7.2 Przepompowna $ciekéw deszczowych
7.2. Roboty ziemne
1
126|S-00.01. |KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 |m3
d.7./02 01 0212-07 |na odktad w gruncie kat.I-1l
21
(4*4*6)*0,7*0,8 m3 53,760
RAZEM 53,760
127|S-00.01. |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.yzki 0.60 |m3
d.7./02 01 0203-07 |m3 w gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
2.1 na odlegtos¢ do 1 km
(4*4*6)*0,7*0,2 m3 13,440
RAZEM 13,440
128|S-00.01. |KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokos- |m3
d.7./02 01 0306-01 |cidna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad
2.1 (kat.gr.I-I1)
(4*4*6)*0,3 m3 28,800
RAZEM 28,800
129|S-00.01. |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.7./02 0501-03
21
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
130|S-00.01. |KSNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowy- |m2
d.7./02 0317-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do1 mi
2.1 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V (alternatywnie- szalunki systemowe)
(16)*6 m2 96,000
RAZEM 96,000
131|S-00.01. |KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.7./02 0210-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
2.1 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l
127.05 4*4*6-16*0,2-3,14*2*2/4*6 m3 73,960
RAZEM 73,960
132|S-00.01. |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w grun- |m3
d.7./02 01 0206-03 |cie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2.1 odlegtos¢ do 1 km
16*0,2+3,14*2*2/4*6 m3 22,040
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 22,040
7.2. Roboty monta zowe
2
133|S-00.01. |KNR-W 2- |Przepompowna sciekéw deszczowych D=2m, Hp=8,1m stud.
d.7.|02 18 0513-05
2.2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
7.3 CISNIENIOWA L=5,9m
7.3. Roboty ziemne
1
134|S-00.01. |KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.7./02 01 0212-07 |na odktad w gruncie kat.I-1l
3.1
(5,9*1,7)*2*0,7*0,8 m3 11,234
RAZEM 11,234
135|S-00.01. |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.7./02 01 0203-07 |m3 w gr.kat.l-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
3.1 na odlegtos¢ do 1 km
(5,9*1,7)*2*0,7*0,2 m3 2,808
RAZEM 2,808
136|S-00.01. |KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokos- |m3
d.7.]02 01 0306-01 |ci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ziozeniem urobku na odktad
3.1 (kat.gr.I-11)
(5,9*1,7)*2*0,3 m3 6,018
RAZEM 6,018
137|S-00.01. |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.7.|02 0501-03
3.1
5,9 m?2 5,900
RAZEM 5,900
138|S-00.01. |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - obsypka gruntem rodzimym o grub.40 cm m2
d.7.|02 0501-03 Krotnos¢ = 2
3.1
5,9 m?2 5,900
RAZEM 5,900
139|S-00.01. |KSNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m2
d.7./02 0317-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
3.1 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V (alternatywnie- szalunki systemowe)
(5,9*1,7)*2 m?2 20,060
RAZEM 20,060
140|S-00.01. |KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.7./02 0210-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
3.1 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1I
127.05 5,9*1,7-5,9*0,6 m3 6,490
RAZEM 6,490
141|S-00.01. |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w grun- |m3
d.7./02 01 0206-03 |cie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
3.1 odlegtos¢ do 1 km
5,9*0,2+3,14/4*(0,25*0,25*5,9)+3,14*1,2*1,2/4*1,8 m3 3,504
RAZEM 3,504
142|S-00.01. |KNR-W 2- |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.7./02 01 0210-03 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
3.1 nych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 28
3,504 m3 3,504
RAZEM 3,504
7.3. Roboty monta zowe
2
143|S-00.01. |KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.7.|02 1009-10 225 mm
3.2
5,9 m 5,900
RAZEM 5,900
144/S-00.01. |KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych o $r. 1200 mm z wlazem typu |stud.
d.7./02 18 0513-03 |ciezkiego, osadzomymi przejsciami szczelnymi - D18a (rozprezna)
3.2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
145|S-00.01. |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -
d.7.|02 1610-02 1
3.2 préb.




Lubieniec- IS zewnetrzne + przylgcza PR

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 odc. - 1,000
1
prob.
RAZEM 1,000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ robotnicy r-g 9811,8132 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lubieniec- IS zewnetrzne + przylgcza PR

ZESTAWIENIE MATERIALOW

zewn. 250 mm

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KLl m3 7,8177 0,00 0,00
2.|Deski iglaste obrzynane 28-45 mm k111 m3 0,2100 0,00 0,00
3.|Drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 7,1209 0,00 0,00
4.|Drut wskaznikowy m 812,2370 0,00 0,00
5.|Konstrukcja podwieszen 1=4,0m kpl 0,5000 0,00 0,00
6. Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.II m3 0,5000 0,00 0,00
7.|Mieszanka betonowa zwykita z kruszywa naturalnego m3 14,7910 0,00 0,00
8.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno' kg 4 914,0036 0,00 0,00
9.|Podchloryn sodowy kg 1,5000 0,00 0,00

10.|Podigczenie instalacji do sieci wodociggowej szt 1,0000 0,00 0,00
11.|Pospéika - kruszywo nienormowane m3 296,2404 0,00 0,00
12.|Rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe 160/4.7 mm m 521,0160 0,00 0,00
13.|Rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N |m 252,9600 0,00 0,00
lub S o $r. zewn. 200 mm
14.|Rury stalowe ocynkowane gwintowane $r.50mm m 15,0000 0,00 0,00
15.|Sruby stalowe doktadne M-20 I=300mm kg 36,4000 0,00 0,00
16.|Tasma z polietylenu m 812,2370 0,00 0,00
17.|Woda m3 107,2900 0,00 0,00
18.|Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym szt 0,7000 0,00 0,00
19.|Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym o $r. [szt 0,6000 0,00 0,00
nominalnej do 150 mm
20.|Zawory zwrotne grzybkowe zeliwne kotnierzowe P nom 1.6 MPa z |szt 0,3000 0,00 0,00
kompletem $rub o $r.nominalnej do 150 mm
21.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych lub niskostopowych |szt. 2,7750 0,00 0,00
(rutylowe)
22.|Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 18,6000 0,00 0,00
23.|pospéika - kruszywo nienormowane m3 1,7000 0,00 0,00
24.|Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 0,7600 0,00 0,00
25.|cement portlandzki "25" z dodatkami kg 245,0000 0,00 0,00
26.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 168,5800 0,00 0,00
27.|roztwér asfaltowy 'Abizol P’ kg 309,2000 0,00 0,00
28.|Beton zwykly (B-7,5) m3 11,4480 0,00 0,00
29.|Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 24,3880 0,00 0,00
30.|Zaprawa cementowa M-7 m3 2,2900 0,00 0,00
31.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm KLIII m3 1,7400 0,00 0,00
32.|bale iglaste obrzynane nasycane KL.III m3 0,0600 0,00 0,00
33.  krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.II m3 0,0900 0,00 0,00
34.|woda z rurociggu m3 2,1600 0,00 0,00
35.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0,0600 0,00 0,00
36.|drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 3,4800 0,00 0,00
37.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm m 88,5000 0,00 0,00
38. | rury stalowe przewodowe gtadkie o $r.nominalnej 250mm m 1,8360 0,00 0,00
39.|Rury stalowe ochronne DN50mm m 2,5250 0,00 0,00
40. korki mosiezne do rur nr kat. 3290 1/2" szt. 0,0226 0,00 0,00
41. kotnierze $lepe o sr.nominalnej 90-110 mm szt. 0,6000 0,00 0,00
42. ksztaltki zeliwne prostki jednokielichowe o $r. 80 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
43.|zwezki zeliwne o ér. 80 mm szt. 2,0000 0,00 0,00
44. kregi betonowe wys.500 mm DN1000 szt. 30,0000 0,00 0,00
45. kregi betonowe wys.500 mm DN1200 szt. 160,0000 0,00 0,00
46.|Przepompownia $ciekéw sanitarnych dwupompowa Q-25m2/h. H= |szt. 1,0000 0,00 0,00
6,5m, zbiornik betonowy 1500x4400mm, z pomostem roboczym i
szafg sterowniczg
47.|Zbiornik podziemny na olej V=10m3 szt. 1,0000 0,00 0,00
48.|Przepompowna $ciekéw deszczowych D=2m, Hp=8,1m szt. 1,0000 0,00 0,00
49.|Separator ttuszczu zintegrowany z osadnikiem V=1000dm3, Q= szt. 1,0000 0,00 0,00
10dm3/s
50. | kregi betonowe wys.500 mm D1500 szt. 5,0000 0,00 0,00
51.|Separator ropopochodnych D=1,5m szt. 1,0000 0,00 0,00
52.|0sadnik D=2m szt. 1,0000 0,00 0,00
53.|pierscienie podtrzymujace wpust szt. 35,0000 0,00 0,00
54.|nadstawka betonowa $ciekowa o §r. 500mm [=1,0m szt. 35,0000 0,00 0,00
55.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 39,0000 0,00 0,00
56.|osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 35,0000 0,00 0,00
57.|syfon kanalizacyjny kamionkowy $r. 200 mm poziomy szt. 35,0000 0,00 0,00
58.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy So |m 142,3920 0,00 0,00
$r. zewn. 315 mm
59.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy S o |m 125,1540 0,00 0,00
$r. zewn. 250 mm
60.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 90 mm m 533,5620 0,00 0,00
61.|Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. 110/6.6 |m 240,7200 0,00 0,00
mm
62.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 225 mm m 6,0180 0,00 0,00
63.|ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelka o $r. szt. 4,0000 0,00 0,00
zewn. 315 mm
64. |ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelka o $r. szt. 6,0000 0,00 0,00
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
65. |ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelka o $r. szt. 11,0000 0,00 0,00
zewn. 200 mm
66. ksztattka elektrooporowa PE, PEHD 75mm szt. 16,0000 0,00 0,00
67.|ksztattka elektrooporowa PE, PEHD 110mm szt. 5,0000 0,00 0,00
68.|kroéce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt. 0,3000 0,00 0,00
69.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym $r.  |szt. 5,8000 0,00 0,00
50mm
70.|zawory kulowe przelotowe mosiezne do wody do 100 st.C 15 mm_ [szt. 0,0452 0,00 0,00
71.|Zasuwa kotn.monitor. PN 1,6MPa fi 80mm szt 3,0000 0,00 0,00
72.|zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z |szt. 0,1500 0,00 0,00
kpl. $rub
73.|hydranty zeliwne podziemne szt. 2,0000 0,00 0,00
74.kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantéw o $r. 80 mm szt. 2,0000 0,00 0,00
75.|obudowy zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
76.|obudowy do zasuw o $r. 80 mm szt. 2,0000 0,00 0,00
77.|skrzynki uliczne do hydrantéw szt. 2,0000 0,00 0,00
78.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
79.|tuleje ochronne z tw. sztucznego do rur miedzianych szt. 1,0170 0,00 0,00
80.|wtaz kanatowy typu ciezkiego szt. 39,0000 0,00 0,00
81.|stopnie wtazowe zeliwne szt. 312,0000 0,00 0,00
82.|wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ ciezki 650x450 mm szt. 35,0000 0,00 0,00
83.|Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315mm szt. 5,0000 0,00 0,00
84.|Kolano miedziane 90st.LWxLW fi 15mm szt 0,2373 0,00 0,00
85.|Kolano miedziane 90st.LWxLW fi 22mm szt 9,2129 0,00 0,00
86.|Rura miedziana twarda fi 15x 1,0mm m 0,2260 0,00 0,00
87.|Rura miedziana twarda fi 22x 1,0mm m 11,8650 0,00 0,00
88.  ksztaltki przejSciowe mosiezne 15x1/2" szt. 0,0678 0,00 0,00
89.|dwuztgczki przejSciowe mosiezne 15x1/2" szt. 0,0678 0,00 0,00
90.|$ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktadkami M 16 |kg 12,1800 0,00 0,00
91.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M-14 | kg 1,5660 0,00 0,00
92.|materialy pomocnicze zt 0,00
93.|Materiaty pomocnicze (od M) zt 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Samochdd dostawczy 0,9t m-g 316,5911 0,00 0,00
2.|Koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 123,5344 0,00 0,00
3.|Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 112,5059 0,00 0,00
4.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 85,0195 0,00 0,00
5.|Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 24,6992 0,00 0,00
6.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 218,0464 0,00 0,00
7./Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 80,0383 0,00 0,00
8.|Ciggnik siodt.z nacz.16t (1) m-g 7,8730 0,00 0,00
9.|prosciarka do rur PE m-g 37,9248 0,00 0,00

10.|spawarka m-g 0,1680 0,00 0,00
11.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 38,3700 0,00 0,00
12.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztalttek PE, PEHDmM |m-g 8,1800 0,00 0,00
13.|Zespo6t pradotwor.1-faz.2,5kVA m-g 46,5500 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 z}
-19 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27563 Uzytkownik: NORMAN



