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. OPIS TECHNICZNY
PRZYLACZE WODOCIAGOWE

1. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem

— Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem
— Obowigzujace normy i akty prawne

— Literatura branzowa

— Mapa do celow projektowych

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania  jest zaprojektowanie przylacza wodociggowego

z rur Dz50 PE100 do projektowanego budynku uzytecznosci publicznej 0 trzech kondygnacjach
naziemnych, wraz z niezb¢dng infrastrukturg, zlokalizowany w miejscowosci Whoctawek, gm.
Wioctawek, na dziatkach nr 73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2, 72/2, 93 KM 47 przy ul. Zwigzkow
Zawodowych.

3. Opis projektowanego przylacza

Zasilanie projektowanego przylacza przewidziano (zgodnie z wydanymi przez gestora sieci
warunkami technicznymi) z sieci miejskiej istniejacej DN100 w ul. Zwigzkéw Zawodowych.
Przylacze do budynku projektuje si¢ jako niezalezne. Odcigcie projektowanego przylacza
przewidziano poprzez zasuwe odcinajaca koiierzowa DN40. Zasuwe nalezy zlokalizowa¢ poza
pasem drogowym zgodnie z zalaczonymi rys. Bezposrednio przed budynkiem nalezy zamontowac
przejscie PE/Stal. Do pomieszczenia wezta w  ktorym zlokalizowany bedzie licznik glowny
wprowadzi¢ przewod stalowy DN40. Na przylaczu gldéwnym w pomieszczeniu wezla nalezy
zamontowac¢ zawor antyskazeniowy typu BA oraz zawoér pierwszenstwa P.Poz.

Na terenie dziatki nie przewidziani montazu hydrantow P.Poz.. Bezpieczenstwo p.poz. beda
spetnialy istniejace hydranty zewnetrzne przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu.

Wilaczenie do istniejacej sieci nalezy wykonaé poprzez wbudowanie trojnika kotnierzowego
mocowanego za pomoca tacznikow rurowo kohierzowych.

Ogolna dtugos¢ projektowanego wodociagu:
— ruryDz50PE100SDR 11 - 33,0mb

4, Prowadzenie przewodow:

Trasa przylacza bedzie przebiegata czeSciowo w nowej lokalizacji czeSciowo natomiast
w lokalizacji istniejacego przytacza DN32, przewidzianego do demontazu w trakcie prowadzenia
robot montazowych.

Trasa przytacza przebiega w projektowanych drogach wewngtrznych, miejscach postojowych
oraz terenach zielonych. Stan istniejacy dziatki - tereny zielone. Szczegdtowe rozwigzania dot.
utwardzen terenu wg. projektu branzy drogowe;.

Wodociag nalezy wykona¢ metoda wykopu wasko przestrzennego. Szerokos¢ wykopu do
1,6m (zaleca si¢ wykonanie jednego wykopu dla wodociagu i kanalizacji sanitarnej). Przewody nalezy
uktada¢ w gotowym wykopie po zdemontowaniu istniejacego przylacza, na glgbokosci podanej
w zalgczonych rysunkach profili podluznych . Na utozonym w wykopie przewodzie nie nalezy
zasypywac polaczen rur do czasu wykonania proby ciSnieniowej. Pozostala czgs¢ przewodow winna
zosta¢ zasypana do wys. 10 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim bez zawarto$ci kamieni
pochodzacych z wykopu.
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Wykopy nalezy wykonac:

- mechanicznie przy uzyciu sprzetu- koparki

- w miejscach kolizji odkrywke wykonaé recznie
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami normy branzowej PN-B-10736 ,,Roboty
ziemne”. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania.

5. Trasowanie wodociggu:
Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢é o$ przewodu zgodnie

z niniejsza dokumentacja.

6. Lokalizacja wodociagu:
Szczegotowa lokalizacje projektowanego przytacza wraz przedstawiono graficznie na

projekcie zagospodarowania terenu przytaczy w skali 1 : 500 (rys. nr 1).

7. Uzbrojenie:
Projektowane przytacza uzbrojono w nastgpujace urzadzenia:

Zasuwa DN40 nr. Hawle - 1 szt.

8. Oznakowanie:

Po wykonaniu wodociggu lecz przed jego oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie
elementy uzbrojenia tacznie z weztami oznakowac specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN -
62/D — 09700 (dotyczy zasuw i hydrantow). Tabliczki umie$ci¢ w punktach widocznych w poblizu
przebiegajacych przewodoéw sieci wodociagowej na $cianach zewnetrznych budynkow, trwatych
parkanach.

W  przypadku braku trwalych obiektow na terenie tabliczki nalezy montowac
na stupkach metalowych z rury stalowej ocynkowanej Dn32 na wysoko$ci 2,0 m nad poziomem
terenu.

9. Zabezpieczenie ppoz..
Zapotrzebowanie wody dla celéw ppoz. Dla budynku przyjmuje si¢ zgodnie

z ,Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
W sprawie przeciwpozarowego zapotrzebowania w wode¢ oraz drég pozarowych” na podstawie art.13
ust.3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.
1229 oraz z 2003r. Nr 52, poz. 452)

Zapotrzebowanie dla zewngtrznego gaszenia pozaréw beda spelnialy istniejace hydranty zewnetrzne
przedstawione na rys.1.

10.  Proby i odbiory:
Zgodnie z PN - 70 / B - 10715 przewody wodociggowe poddaé préobie cisnienia na szczelnosé:
- rozdzielcze na ci$nienie - 10,0 bar
- przyltacza na ci$nienie — 6,0 bar

Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jej dezynfekcj¢ za pomocy
podchlorynu sodu (dawka 30 g/m® CL2).
Zwrdci¢ uwage, aby w przypadku napotkania gruntéw zwieztych wykona¢ podsypke
z pospoiki grubosci 20mm.

11.  Warunki gruntowo wodne i roboty ziemne.
Po trasie projektowanego wodociggu przewiduje si¢ wykoOnanie wykopow sprzgtem

mechanicznym i recznie.
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Wykopy na otwartym terenie zabezpieczy¢ przez skarpowanie 0 nachyleniu 1:0,6.
Po wykonaniu roboét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych i montazowych nalezy przestrzega¢ warunkow technicznych
podanych w:
- normie  przedmiotowej PN - B-10736 oraz PN — EN1610 zawarte
w wymaganiach technicznych ,,COBRTI INSTAL”
- pracownicy wyznaczeni do wykonywania robot ziemnych i montazowych musza posiadad
przeszkolenie BHP

W oparciu o odkrywki gruntu stwierdzono | kategorie geotechniczng gruntu. Wody gruntowej
do glebokosci 3,4m p.p.t. nie stwierdzono, jednakze mozliwe jest sezonowe podniesienie poziomu
zwierciadta. W przypadku pojawienia si¢ wod gruntowych niezbedne jest obnizenie zwierciadta wody
w wykopie o co najmniej 50cm ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadla wody gruntowe;
musi obejmowac okresy calodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody
gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu i w jego sgsiedztwie. Ponadto wykop powinien by¢
zabezpieczony przed doptywem wod deszczowych.

— Obnizenie zwierciadta wody wykona¢ za pomoca iglofiltrow lub studni wierconych. Nie

dopuszcza si¢ pompowania wody bezposrednio z dna wykopéw wykonanych w piaskach, z

uwagi na mozliwo$¢ wystapienia zjawiska kurzawki.

— Wody gruntowe pochodzace z odwodnienia wykopy nalezy odprowadza¢ do istniejacej
kanalizacji w ul Warszawskiej. Wykonawca na etapie realizacji winien uzyskaé¢ zgode na zrzut
wod do kanalizacji od gestora sieci.

12. Przygotowanie podloza:
Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Podtoza pod kanaty wykonywa¢ w suchym wykopie.

13. Montaz przewodow:
Przed przystapieniem do uktadania rur nalezy sprawdzic:

— wykonanie wykopu i podtoza
— zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrgbie wykopow
— wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow

14. Uwagi koncowe:

— Przed rozpoczeciem robot zapoznac si¢ z trescig uzgodnien jednostek opiniujacych

— Przed rozpoczeciem robdt w terenie powiadomi¢ wlasciwe instytucje

— Nalezy wykona¢ przekopy probne w celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia

— Nalezy bezwzglednie chroni¢ istniejagcy drzewostan, przy zachowaniu niezbednych
minimalnych odlegtosci oraz stosowanie stref ochronnych,
w ktorych nie nalezy wprowadzac ciezkiego sprzetu oraz sktadowac materialow

— W przypadkach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ ewentualne zmiany przy udziale nadzoru
autorskiego

— Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego i kotowego

— Przed zasypaniem wykopow przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng

— Projektowane sieci podlegaja odbiorowi z udziatem przysztego uzytkownika

— Zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopow uzbrojenie podziemne

— Zmiany uzgadnia¢ z biurem autorskim



— Przedmiotowy projekt zamyka si¢ w granicach dziatek nr: Dz. Nr 73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2,
72/2, 93 KM 47 przy ul. Zwiazkoéw Zawodowych nie wpltywa negatywnie na dziatki
sasiednie i srodowisko.

— Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na terenach objetych wpltywami
eksploatacji gorniczej.

— Na etapie realizacji plan BIOZ w zakresie kierownika budowy.

— Odtworzenie nawierzchni drogi i chodnikéw ul. wykona¢ wg warunkéow wydanych przez
Zarzadce drogi.



1. OPIS TECHNICZNY
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEIJ

1. Podstawa opracowania.
- Umowa z Inwestorem
- Mapy sytuacyjno — wysoko$ciowe
- Inwentaryzacja w terenie.
- Ustalenia z Inwestorem.
- Normy i przepisy obecnie obowigzujace.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przytacza kanalizacji sanitarnej

wykonanego z rur tworzywowych PVC-U klasy SN8 do projektowanego budynku uzytecznosci
publicznej o trzech kondygnacjach naziemnych, wraz z niezb¢dng infrastruktura, zlokalizowany w
miejscowosci Wiloctawek, gm. Wioctawek, przy ul. Zwigzkéw Zawodowych.

3.  Lokalizacja.
Podmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych 73/1, 74/2, 73/2,

7413, 71/2, 7212, 93 KM 47 przy ul. Zwiazkoéw Zawodowych, 87-800 Wioctawek.
4.  Opis instalacji.

4.1. Przyjete rozwiazania
Zaprojektowane przylacze kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie $cieki sanitarne

z projektowanego budynku uzytecznosci publicznej do istniejacej kanalizacji miejskiej K400
w ul. Zwigzkéw zawodowych za posrednictwem istniejacego przylacza kanalizacyjnego. Wigczenie
do istniejacego przylacza wykona¢ poprzez wbudowanie studni kanalizacyjnej w miegjscu studni
istniejacej Si. Zgodnie z wydanymi przez gestora warunkami technicznymi wiaczenie projektowanego
przytacza do istniejacego przylacza jest mozliwe po sprawdzeniu jego droznosci. W przypadku braku
droznosci istniejgcego przyltacza nalezy je wymieni¢ zgodnie z trasg istniejaca.

Istniejacy przykanalik przebiegajacy pod projektowanym budynkiem nalezy zdemontowac.

4.2. Kanaly sanitarne
Projektuje sie kanaty z rur Dz160mm PVC -U klasy SN8 szeregu SDR 34, faczonych na

uszczelke gumowa wargows ( ztacze typ P).

4.3. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej
Projektuje si¢ zrur PVC —U Dz160 klasy SN8 szeregu SDR 34, faczonych na uszczelke

gumowsg wargowa ( ztagcze typ P ). Wlgczenie przykanalika przez projektowana studnie.

4.4. Studnie rewizyjne

Zaprojektowano studnie betonowe z betonu min. B-45, o $rednicy & 1000mm,
Elementy studni faczy¢ na uszczelki gumowa.
Powierzchnie zewnetrzng studni zabezpieczy¢ 2 x izolacja bitumiczng 2R + 2Pg.
Studnie zlokalizowane w ciggach jezdnych wyposazy¢é w ptyte zelbetowg i we wihaz zeliwny @600
klasy D-400 oraz B-125 w przypadku studni zlokalizowanych w utwardzonych nie przeznaczonych
do ruchu pojazdow.
Przy studniach zlokalizowanych w drogach projektowanych jak rowniez istniejacych stosowac
pierscienie odcigzajace.



W odstegpach co 30cm rozmies$ci¢c w dwoch rzedach w §cianie studni stopnie ztazowe zeliwne wg kat.
SWW.0614-9.
Studnie wyposazy¢ w prefabrykowane kinety i przejsécia szczelne.

5. Podziemne przekraczanie przeszkéd terenowych

W  miejscach skrzyzowan projektowanego przylacza =z istniejacym  uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykona¢ przekopy probne w celu stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci
posadowienia uzbrojenia podziemnego.
Uwaga:
Na skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji z istniejacymi kablami energetycznymi i przy zblizeniu do
wodociggu, na kablach i wodociagach nalezy zamontowaé¢ dwudzielne rury ochronne AROT
o dtugosci ok. 1,5m.

6. Roboty ziemne i warunki gruntowo wodne.

6.1. Roboty ziemne.

— Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami:

— PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

— PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

— BN -83/8836 — 02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

—  Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz.401).

—  Wykopy w rejonie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ sposobem recznym pod nadzorem
wlasciciela uzbrojenia. Pozostala czgsé robot ziemnych -
w zaleznosci od warunkow lokalnych — recznie lub przy uzyciu sprzg¢tu mechanicznego.
Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

— W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przykrycia wykopow
pomostami z bali dla przejScia pieszych Iub przejazdu. Wykop winien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1.Im, a w nocy of$wietlony $wiattami
ostrzegawczymi.

— Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy =zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a wrazie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

6.2. Warunki gruntowo wodne.
W oparciu o odkrywki gruntu stwierdzono I kategorie geotechniczng gruntu. Wody gruntowej

do glebokosci 3,4 m p.p.t. nie stwierdzono, jednakze mozliwe jest sezonowe podniesienie poziomu
zwierciadta. W przypadku pojawienia si¢ wod gruntowych niezbgdne jest obnizenie zwierciadta wody
w wykopie o co najmniej 50cm ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadla wody gruntowej
musi obejmowaé okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadla wody
gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu i w jego sasiedztwie. Ponadto wykop powinien by¢
zabezpieczony przed doplywem wod deszczowych.
— Obnizenie zwierciadta wody wykona¢ za pomocg iglofiltrow lub studni wierconych. Nie
dopuszcza si¢ pompowania wody bezposrednio z dna wykopdéw wykonanych w piaskach,
z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia zjawiska kurzawki.



6.3.

6.4.

Wody gruntowe pochodzace z odwodnienia wykopu nalezy odprowadza¢ do istniejacej
kanalizacji w ul Zwigzkoéw Zawodowych. Wykonawca na etapie realizacji winien uzyskaé¢ zgode
na zrzut wod do kanalizacji od gestora sieci.

Podloze.

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio wykonanym podlozu z piasku
gr. warstwy min. 15cm.

Na odcinkach wykopu gdzie wykonawca napotka w gruncie kamienie lub gruz oraz nasyp
niebudowlany konieczne jest wykonanie wymiany gruntu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane aby rura spoczywata na nim min. jedng czwartg
swojej powierzchni.

Zasyp przewodu.

Wykona¢ obsypke rurociggu 0,5m ponad gérng krawedz rury z materiatu takiego jak podsypka
(piasek). Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie
wiekszej niz 15cm zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia
rury. W trakcie zaggszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej
starannos$ci, aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury. Do zaggszczania obsypki
zaleca si¢ stosowanie lekkich wibratoréw plaszczyznowych (o masie do 100kg). Uzywanie
wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna dopiero wtedy,
gdy nad rurg utozono warstwe gruntu co najmniej 30cm. Do wypelienia pozostalej czesci
wykopu nalezy uzy¢ gruntu analogicznego jak dla obsypki, czyli piasku. Zasypke nalezy
zageszcza¢ do wskaznika minimum [>0,95 a ostatnia warstwe o grubosci okoto 50cm do
wskaznika [>1,00. Do zageszczania zasypki uzy¢ mozna wibratoré6w o masie do 200kg.
Nawierzchnie utwardzone — ulice i chodniki przywroci¢ do stanu pierwotnego zgodnie
z warunkami na odtworzenie wydanymi przez Zarzadce Drogi

7. WTWIiO

Roboty wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” —cze$¢ II - Instalacje sanitarne i przemystowe.

Transport, sktadowanie oraz montaz rur, studzienek , kregéw wykonaé $ci§le wg instrukcji
producentow.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy zapoznaé = si¢
z aktualnym planem uzbrojenia podziemnego w rejonie prowadzonych robdt. W rejonie
przewidywanych kolizji projektowanych przewodow z istnicjacym uzbrojeniem nalezy
wykona¢ reczne wykopy kontrolne.

Nadzér nad robotami ziemnymi w rejonie zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
zleci¢ wilascicielom lub uzytkownikom.

Istniejace rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Przy uktadaniu i taczeniu kanalow oraz studzienek bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
i wytycznych producenta rur i studzienek.

Do odbioru koncowego przedtozy¢ dokumentacj¢ powykonawcza,

Powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna metoda bezposrednig nalezy zleci¢ uprawnionej
shuzbie geodezyjne;.

Przedmiotowy projekt zamyka si¢ w granicach dziatek nr: Dz. Nr 73/1, 74/2, 73/2, 7413, 71/2,
72/2, 93 KM 47 przy ul. Zwiazkow Zawodowych nie wptywa negatywnie na dziatki sgsiednie
i srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na terenach objetych wptywami eksploatacji gérniczej.
Na etapie realizacji wykonanie planu BIOZ w zakresie kierownika budowy.



— Odtworzenie nawierzchni drogi i chodnikow wykonaé¢ wg warunkow wydanych przez Zarzadce

drogi.



I11.0PIS TECHNICZNY
PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWE]

1. Podstawa opracowania.
— Umowa z Inwestorem

— Mapy sytuacyjno — wysoko$ciowe

— Inwentaryzacja w terenie.

— Ustalenia z Inwestorem.

— Normy i przepisy obecnie obowigzujace.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przytacza kanalizacji deszczowej z rur

PVC-U Dz200, 160, SN8 z wykonania wpustow deszczowych oraz przytaczami do rur spustowych
z projektowanego budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Zwigzkéw Zawodowych.

3. Lokalizacja.
Podmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach ewidencyjnych 49/2, 73/1, 74/2,

7312, 7413, 7112, 72/2, 93 KM 47 przy ul. Zwiazkéw Zawodowych, 87-800 Wioctawek.
4. Opis instalacji.

4.1. Przyjete rozwigzania
Zaprojektowane przylacze kanalizacji deszczowej docelowo bedzie odprowadzaé S$cieki

deszczowe do istniejacej kanalizacji miejskiej w ul. Legskiej . Na etapie realizacji niniejszego
opracowania projektowany kanat nalezy zakonczy¢ na dziatce 49/2 i za$lepi¢ do dalszej rozbudowy.
Wiaczenie do istniejgcej sieci zgodnie z wydanymi przez gestora warunkami technicznymi wg
odrebnego opracowania.

W celu podczyszczenia S$ciekbw na przylaczu usytuowano separator  substancji
ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem (SEP). Lokalizacje separatora pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu - rys.1.

4.2. Dobér separatora.
Qnom zqnorm*Frz

Onorm =30 I/s*ha
F.r - powierzchnia zredukowana zlewni
Fir=F¢* ‘//k+Fd* %"‘Fz* /%]
F« - powierzchnia nawierzchni z kostki projektowanych + planowana rozbudowa miejsc postojowych,

Yk - wspolczynnik sptywu dla nawierzchni z kostki,

F4- powierzchnia dachu,
g - wspoOtczynnik sptywu dla dachu,
F, - powierzchnia terendéw zielonych,
W, - wspolezynnik sptywu terenow zielonych,
F. = (0,1059+0,0162) * 0,85 + 0,0514 * 1,0 + 0,0688 *0,15 =0,165 ha
Qnom =30 * 0,165 = 4,96 /s
Qmax = Omax™ Far* &
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Omax = 130 I/s*ha
€ - wspotczynnik opoznienia = 0,8462

max = 130 * 0,165 * 0,8462 = 18,15 /s

Na podstawie obliczonych warto$ci Qnom, Qmax dobrano wysokosprawny separator lamelowy z
osadnikiem typu ESL-H 3/30/900. Wymiary separatora wg karty katalogowej w zatgczniku.

Wytyczne producenta dotyczace posadowienia separatora:

""'Separator w zhiorniku betonowym posadawiany w gruntach nosnych do glebokosci 10 m p.p.t. nie
wymaga przygotowania specjalnego fundamentu oraz nie wymaga wykonania sprawdzajgcych
obliczen statycznych. Standardowo dno wykopu przygotowuje sie, wykonujgc podbudowe o grubosci
min. 10 cm z betonu C8/10 (B10) Ilub dobrze zageszczonej warstwy ZIwiru czy innego
gruboziarnistego gruntu niespoistego."'

4.2. Kanaly deszczowe
Projektuje sie kanaty z rur Dz 200mm i 160mm PVC -U klasy SN8 szeregu SDR 34,

laczonych na uszczelke gumowa wargows ( ztacze typ P).
Podejscia bezposrednie do wpustéw ulicznych wykona¢ oraz rur spustowych wykona¢ z rur Dz
160mm PVC-U klasy SN8 szeregu SDR 34 taczonych na uszczelke gumowa wargowa (ztacze typ P).

4.3. Studnie rewizyjne

Zaprojektowano studnie betonowe z betonu min. B-45, o $rednicy & 1000mm,
Elementy studni taczy¢ na uszczelki gumowa.
Powierzchni¢ zewngtrzng studni zabezpieczy¢ 2 x izolacja bitumiczng 2R + 2Pg.
Studnie wyposazy¢ w plyte zelbetowg i we wilaz zeliwny @600 klasy D-400. Przy studniach
zlokalizowanych w drogach projektowanych jak rowniez istniejagcych stosowac pierscienie
odcigzajace.
W odstepach co 30cm rozmies$ci¢ w dwoch rzedach w $cianie studni stopnie ztazowe zeliwne wg kat.
SWW.0614-9
Studnie wyposazy¢ w prefabrykowane kinety i przejécia szczelne.

4.4. Wpusty deszczowe.
Jako wpusty deszczowe nalezy uzy¢ wpustdow zeliwnych $ciekowych ulicznych, klasy D-400.

Pod wpustami nalezy stosowac pierscienie odcigzajace. W przypadku rozbieznosci wysokosciowych
pomiedzy wpustami i projektowanym terenem utwardzonym, bezwzglednie nalezy dokonaé
regulacji wysokosciowej wpustow - dostosowaé do wykonanych utwardzen.

4.5. Studzienki wpustowe deszczowe.
Nalezy wykona¢ studzienki betonowe z betonu B-45, o s$rednicy <& 500mm
z osadnikiem H=0,5 m. Powierzchnie zewng¢trze zabezpieczy¢ zgodnie z opisem pkt.4.3.

5. Podziemne przekraczanie przeszkod terenowych

W  miejscach skrzyzowan projektowanych przylaczy =z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci
posadowienia uzbrojenia podziemnego.
Uwaga:
Na skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji z istniejacymi kablami  energetycznymi
i przy zblizeniu do wodociagu, na kablach i wodociggach nalezy zamontowa¢ dwudzielne rury
ochronne AROT o dlugosci ok. 1,5m.
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6. Roboty ziemne i warunki gruntowo wodne.
6.1. Wykopy.

— Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami:

— PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

—  PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

— BN - 83/8836 — 02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

—  Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz.401).

—  Wykopy w rejonie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ sposobem recznym pod nadzorem
wlasciciela uzbrojenia. Pozostala cze$¢ robot ziemnych — w zaleznosci od warunkow lokalnych
— recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Wszystkie wykopy powinny by¢
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

— W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przykrycia wykopow
pomostami z bali dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop winien by¢ zabezpieczony
barierka o wysoko$ci 1.1m, a w nocy os$wietlony $wiattami ostrzegawczymi.

— Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

6.2. Warunki gruntowo wodne.
W oparciu 0 odkrywki gruntu stwierdzono | kategorie geotechniczng gruntu. Wody gruntowe;

do glebokosci 3,4m p.p.t. nie stwierdzono, jednakze mozliwe jest sezonowe podniesienie poziomu
zwierciadta. W przypadku pojawienia si¢ wod gruntowych niezbedne jest obnizenie zwierciadta wody
w wykopie 0 co najmniej 50cm ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej
musi obejmowac okresy calodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody
gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu i w jego sasiedztwie. Ponadto wykop powinien by¢
zabezpieczony przed doplywem wod deszczowych.
— Obnizenie zwierciadla wody wykona¢ za pomocg iglofiltrow lub studni wierconych. Nie
dopuszcza si¢ pompowania wody bezposrednio z dna wykopdéw wykonanych w piaskach,
z uwagi na mozliwos¢ wystapienia zjawiska kurzawki.

—  Wody gruntowe pochodzace z odwodnienia wykopy nalezy odprowadza¢ do istniejacej
kanalizacji w ul Zwigzkéw Zawodowych. Wykonawca na etapie realizacji winien uzyskac zgode
na zrzut wod do kanalizacji od gestora sieci.

6.3. Podloze.

— Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio wykonanym podtozu z piasku gr.
warstwy min. 15cm.

— Na odcinkach wykopu gdzie wykonawca napotka w gruncie kamienie lub gruz oraz nasyp
niebudowlany konieczne jest wykonanie wymiany gruntu.

— Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane aby rura spoczywala na nim min. jedng czwartg
swojej powierzchni.

6.4. Zasyp przewodu.

—  Wykona¢ obsypke rurociggu 0,5m ponad gérng krawedz rury z materialu takiego jak podsypka
(piasek). Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie
wigkszej niz 15cm zwracajac szczego6lng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia
rury. W trakcie zaggszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej
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starannos$ci, aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury. Do zaggszczania obsypki
zaleca si¢ stosowanie lekkich wibratorow plaszczyznowych (o masie do 100kg). Uzywanie
wibratora bezposrednio nad rura jest niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna dopiero wtedy,
gdy nad rurg ulozono warstwe gruntu co najmniej 30cm. Do wypeknienia pozostalej czgséci
wykopu nalezy uzy¢ gruntu analogicznego jak dla obsypki, czyli piasku. Zasypke nalezy
zageszcza¢ do wskaznika minimum [>0,95 a ostatnia warstwe o grubosci okoto 50cm do
wskaznika 1>1,00. Do zaggszczania zasypki uzy¢ mozna wibratorow o masie do 200kg.
— Nawierzchnie utwardzone —ulice i chodniki przywréci¢ do stanu pierwotnego.

8. WTWIiO

— Roboty wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” —cze$¢ 11 - Instalacje sanitarne i przemystowe.

— Transport, sktadowanie oraz montaz rur, studzienek , kregow wykona¢ SciSle wg instrukcji
producentow.

— Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy zapoznaé si¢ z aktualnym
planem uzbrojenia podziemnego w rejonie prowadzonych robot. W rejonie przewidywanych
kolizji projektowanych przewodow z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ rgczne wykopy
kontrolne.

— Nadzor nad robotami ziemnymi w rejonie zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
zleci¢ wilascicielom lub uzytkownikom.

— Istniejace rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

— Przy ukladaniu i taczeniu kanalow oraz studzienek, separatoréw i osadnikow bezwzglednie
przestrzegaé zalecen i wytycznych producenta rur i studzienek.

— Do odbioru koncowego przedlozy¢ dokumentacj¢ powykonawcza,

— Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng metoda bezposrednia nalezy zleci¢ uprawnionej
stuzbie geodezyjne;.

— Przedmiotowy projekt zamyka si¢ w granicach dziatek nr: Dz. Nr 73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2,
72/2, 93 KM 47 przy ul. Zwiazkow Zawodowych nie wplywa negatywnie na dziatki sasiednie i
Srodowisko.

— Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na terenach objetych wptywami eksploatacji gorniczej.

— Na etapie realizacji wykonie planu BIOZ w zakresie kierownika budowy.

— Odtworzenie nawierzchni drogi i chodnikow wykona¢ wg warunkow wydanych przez Zarzadce
drogi.

9. Informacja BIOZ:

Dotyczy Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art.21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r
Prawo Budowlane ( DZ. U. z 2001r Nr 106 poz. 1126 z p6z. zmianami).

Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta
zawarte sg na stronie tytulowej projektu.

Po drodze moga wystapi¢ skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi, ktérych przerwanie

grozi porazeniem. Wykopy w miejscu skrzyzowan wykona¢ metoda odkrywkowa rgcznie oraz wedhug
wytycznych zawartych w uzgodnieniach ZUD. Zagrozenie stanowig wykopy o glebokosci powyzej
1,0 m ktére nalezy zabezpieczy¢ przed zasypaniem o0sob pracujacych jak i postronnych.
Zabezpieczenie wykonaé poprzez wykonanie skarpowania o nachyleniu skarpy 1 : 0,6. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem o0sob postronnych. W miejscach wykopu gdzie wystepuje
komunikacja piesza nalezy stosowa¢ pomosty dla ruchu pieszego zabezpieczone barierkami
ochronnymi. Podczas pracy w wykopach stosowaé drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia
opuszczenia wykopu. Przy pracach montazowych stosowa¢ kaski ochronne. Pracownikow
zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod wzgledem BHP.
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Roboty wykona¢ wg wymogdéw zawartych w  warunkach technicznych  wykonania
i odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL zeszyt nr 3 oraz warunkami technicznymi wg.

PN_B_10736 oraz PN-EN 1610. Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych
nalezy przeszkoli¢ pod wzgledem BHP.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO

L.p. Ilo$¢ | Dn [mm] Klasa Material Nazwa
1 34m 32 PN12,5 PE100 Rura PE100 Dz50 SDR11
2 Iszt. 100 PN10 zeliwo Trojnik kotnierzowy T100/40/100 np. Hawle
3 25t 100 PN10 seliwo Lacznik rurowo kohlierzowy do rur Zzeliwnych, stalowych, azbestowo-
cementowych, PE np. Hawle
3 3szt. 40 PN10 stal/PE Tuleja PE + kotnierz stalowy luzny
4 Iszt. 40 PN16 zywica POM |Zasuwa do przylaczy domowych DN40 np. Hawle
5 34m Ta$ma ostrzegawcza symbol kat.T-150
Tabliczkami informacyjnymi wg PN - 62/D — 09700 (dotyczy zasuw i
6 Iszt. .
hydrantow).
ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH PRZYEACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
Dn x
Lp. [mm] Nazwa Hosé
1 160 |Rura kanalizacyjne z PVC-U SN8,SDR34, @160 14
2 0160 |Trojnik 45° 3160, PVC-U 1
3 | 9160 |Kolano 45’ @160, PVC-U 1
4 | 9160 |Kolano 87° @160, PVC-U 1
5 1000 |PODSTAWA ©1000mm/1000mm 2
6 1000 |KRAG @1000mm/500mm 1
7 1000 |KRAG @1000mm/250mm 1
8 1000 |PLYTA ©1000mm NA PIERSCIEN ODCIAZAJACY 2
9 1000 |PIERSCIEN ODCIAZAJACY 1780/1280 1
10 0625 |WLAZ ZELIWNY KL. D400 OKRAGLY 2
11 Tasma informacyjna foliowa 14
ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH PRZYEACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Dn x
Lp. [mm] Nazwa Ilos¢
1 200 |Rura kanalizacyjne z PVC-U SN8,SDR34, (3200 73
2 160 |Rura kanalizacyjne z PVC-U SN8,SDR34, @160 63
3 7160 |Rewizja rur spostowych z osadnikiem 4
4 1000 |Podstawa studni @1000mm/1000mm 3
5 1000 |Krag betonowy @1000mm/250mm 3
6 1000 |Ptyta @1000mm na pierscien odciazajacy 3
7 1000 |Pierscien odciazajacy 1780/1280 3
8 0625 |Wtaz zeliwny KL. D400 okragty. 3
9 0500 |Podstawa studni @500mm 2
10 0500 |Krag betonowy ©@500mm/1000mm 2
11 0500 |Plyta @500mm na pier§cien odciazajacy 2
12 0500 |Pierscien odcigzajacy 1020/720mm 2
13 Ruszt zeliwny KL. D400 okragty 2
14 (1500 |Sepataror 1
15 Ta$ma informacyjna foliowa 163




Mapa do celéw projektowych

Skala 1500

ulica: Stod6ina / Zwiqzkéw Zawodowych
Dziatka nr: 71/2,72/2, 73/2, 74/3

Obreb: 0470 — Wloclawek KM 47  Jednostka ewidencyjna: 046401 1 — m. Wloctawek
Woj. kujawsko—pomorskie
godto mapy:6.183.30.16.1.4

Powiat: m. Wloclawek
DGK.6640.176.2018

Uktad wspdirzednych plaskich prostokqtnych: PL—2000

Uktad wysokoSciowy: Kronsztadt 60 Geodezyjny uktad odniesienia: ETRF2000 i ETRF 1989
Mapa aktuaina w zakresie oznaczonym liniq przerywang na dziefi: 26.02.2018 .
Nie wyklucza sig istnienia innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzeti podziemnych, ktére nie byly

zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

wykonawca:

~ Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna
"GEOMIAR"
mgr inz. Zbigniew Marko
Jl. Okrzei 54 pok. 40, 87-800 Wioclawek

NIP 888-102-30-27 tel. (54) 232 20 67 Projektowane miejsce
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Istniejacy podziemny hydrant p.poz. na

wodociagu w200
w ul. kLegskiej

bd ul. Zwigzkow
Zawodowych

Projektowane przylacze wody

rzewidzianego do wymiany

. . 470-30/Bi .
tniejace przylacze kanalizacji
san. przewidziane do wymiany
w przypadku braku droznosci.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
22.09.2015 (Dz.U.67 z 2015 ., poz. 1554) poswiadczam, ze kopia mapy
zasadniczej do celdw projektowych, na ktorej opracowano Projekt
Zagospodarowania Terenu, jest zgodna z oryginatem.

Kd zaslepi¢, do rozbudowy

/// g odrebnego opracowania

Pijektowane zjazdy

- wg odrebnego opracowania

47Ol2ﬁ%0pe po trasie istn. przytacza

Legenda:

A, B,

C, D, E — obszar

opracowania — dziatki nr 73/1,
74/2, 73/2, 74/3, 71/2, 72/2
o fgczne] pow. 2262 m°®

$1

tereny zielone

projektowana zabudowa

projektowane miejsca parkingowe

(Polbruk IDEO) )
projektowane ‘miejsca parkingowe

dla oséb niepetnosprawnych
(Polbruk IDEO)

projektowane miejsca parkingowe

(ptyta MEBA Polbruk) _
projektowane miejsca parkingowe
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projektowane ogrodznie—bariery faficuchowe
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projektowane przyfqcze wody Dz50pe po
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do wymiany
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projektowane studnie kanalizacji sanitarnej

Przyjety poziom +0,00 (podftoga w budynku) = 58,50 m n.p.m.
Poziom posadowienia -1,10 m p.p.t. =57,30 m n.p.m.

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak

Wioctawek tel.: 600 513 056

ul. Zagajewskiego 18/28

e-mail: piotrwojtczak@o?2.pl

Obiekt:

Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem
stuzgcym wykonywaniu zadarn publicznych
realizowanych przez Powiat Wtoctawski

Adres:

Wioctawek, ul. Zwigzkéw Zawodowych
dz. nr49/2, 73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2, 72/2, 93
obreb 0470 Wtoctawek KM 47

Inwestor: powiat Wioctawski

ul. Cyganka 28, 87-800 Wioctawek

Nazwa rys.:
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uprawnienia budowlane w specjalnosc w zakresle instalacje elektryczne
drogowe] nr UAN-V-8386-5/19/88 Wk nr WBPP—AN—838615 /45/?1 Wk

Architektura: Instal.sanit.:
in2. Piotr Myszkowski
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Drogi: Instal.elektr.:
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Data:

Skala: Nrrys.:
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toctawek tel.: 600 513 056
e-mail: piotrwojtczak@oZ2.pl

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak
wi

ul. Zagajewskiego 18/28

Obiekt: Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem
stuzgcym wykonywaniu zadan publicznych
realizowanych przez Powiat Wtoctawski

Adres: Wioctawek, ul. Zwigzkéw Zawodowych
dz. nr73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2, 72/2, 93
obregb 0470 Wtoctawek KM 47

Inwestor: powiat Wioctawski
ul. Cyganka 28, 87-800 Wtoctawek

Nazwa rys.:

PROFIL WODOCIAGOWY

ZESPOt PROJEKTOWY

Instal.sanit.:

mgr inz. PiofrdoMyszkowslki
robotaml bez o w
instalacyjnej w zokresie sieci, instalacji | urzqdzen
clepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych nr KUP/0206/PWBS/17

Data: Skala: Nrrys.:
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Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak
Wioctawek tel.: 600 513 056

ul. Zagajewskiego 18/28 e-mail: piotrwojtczak@oZ2.pl

Obiekt: Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem
stuzgcym wykonywaniu zadan publicznych
realizowanych przez Powiat Wtoctawski

P.p.=45,00
Rzedna istniejgeeqo terenu

Rzedna istniejqeego terenu

Wioctawek, ul. Zwigzkéw Zawodowych
dz. nr73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2, 72/2, 93
obregb 0470 Wtoctawek KM 47

Adres:

Rzedna dna proj. kanalu

51,07 |58,40

57,34 58,40

Rzedna dna proj. kanalu

5707 158,40

5740 58,40

Inwestor: powiat Wioctawski

ul. Cyganka 28, 87-800 Wtoctawek

Nazwa rys.:

Dtugose odcinka

Diugose odcinka

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.4

Proj. spadek kanatu, odlegtose

Proj. spadek kanatu, odlegtose

L=16,

ZESPOt PROJEKTOWY

Instal.sanit.:

Proj. Srednica zewnetrzna, materiaf

Proj. Srednica zewnetrzna, materiaf

mgr inz. Piofrd Myszkowslki
robotaml bez o %
instalacyjnej w zokresie sieci, instalacji | urzqdzen
clepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodoclagowych

Hektometr 1 odlegloscl

d

Hektometr 1 odlegfoscl

(

1 kanalizacyjnych nr KUP/0206/PWBS/17

Data: Skala: Nrrys.:

1:100/250
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PROFILU

1 - wlaz zeliwny D400 @625

2 - plyta pokrywowa PP ©&1580/625

3 - pierscien odcigzajgcy PO @1780x21280
4 - kregi betonowe @1000

5 - kreg betonowy z dnem - $r j.w.

6 - stopnie ztazowe zeliwne

7 - proj. przejscie szczelne dla rur pvc-u (
ztgczkapvc/kielich beton)

8 - podbudowa studni bet.C12/15

PRZEKROJ B-B

UWAGA !
SREDNICE PRZEWODOW WG PROFILI, PRZY ZAMAWIENIU KREGOW | KREGOW

Z KINETA PODAC DN KANALOW | KAT WEJSCIA KANALOW.
ELEMENTY STUDNI WRAZ Z KINETA W WYKONANIU Z BETONU C35/45(W8)

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak

Witoctawek
ul. Zagajewskiego 18/28

el.: 600 513 056

e-mail: piotrwojtczak@oZ2.pl

Obiekt: Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem
stuzgcym wykonywaniu zadan publicznych
realizowanych przez Powiat Wtoctawski

Adres: Wioctawek, ul. Zwigzkéw Zawodowych
dz. nr 73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2, 72/2, 93
obreb 0470 Wioctawek KM 47

Inwestor: powiat Wioctawski

ul. Cyganka 28, 87-800 Wtoctawek

Nazwa rys.:
STUDNIA TYPOWA
ZESPOt PROJEKTOWY
Instal.sanit.:
mgr Inz. Plotr Myszkowski
uprawnienia do proj 1
robotami

Instalacyjne] w zakresie slecl, Imhlaeﬂ'i urzqdzen
clepinych, wenlylacyjnych, gazawych, wodoci
I kanallzacyjnych nr KUP/02068/PWBS/17

Data:

21 WRZESIEN 2018r.

Skala:

1:25

Nrrys.:
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Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
1 - wtaz zeliwny D400 @625

2 - ptyta pokrywowa PP @1580/625 Piotr Jan Wojtczak

B L. Witoctawek tel.: 600 513 056
3 - pierscien odcigzajacy PO @1780x31280 ul. Zagajewskiego 18/28 e-mail: piotrwojtczak@o2.pl
4 - kregi betonowe 1000

5 - kreg betonowy z dnem - $r j.w. Obiekt: Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem
6 - stopnie ztazowe zeliwne

. azC stuzgcym wykonywaniu zadari publicznych
7 - proj. przejscie szczelne dia rur pe-u ( realizowanych przez Powiat Wtoctawski
ztgczkapvc/kielich beton)

8 - podbudowa studni bet.C12/15 Adres: Wihoctawek, ul. Zwigzkéw Zawodowych

dz. nr73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2, 72/2, 93
obregb 0470 Wtoctawek KM 47

Inwestor: powiat Wioctawski
ul. Cyganka 28, 87-800 Wtoctawek

Nazwa rys.:

STUDNIA KASKADOWA

ZESPOt PROJEKTOWY

Instal.sanit.:

mgr inz. Piotr Myszkowski
uprawnienia bd; p i
instolacyjnej w zokresie sieci, Inlhlm#'i urzqdzen

Topinych, , h, wodocka
el o KGR0 T T

Data: Skala: Nrrys.:
21 WRZESIEN 2018r. 1:25 9
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mgr inż. Piotr Myszkowski uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych nr KUP/0206/PWBS/17
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Konstrukcyjna Pracownia Projektowa

1 - wpust $ciekowy uliczny D400 kotnierzowy Piotr Jan Wojtczak

2 - podstawa pod wpust @920/120 Wioctawek ~ tel.: 600 513 056
3 - pierscien odcigzajgcy @1120/150 ul. Zagajewskiego 18/28 e-mail: piotrwojtczak@o2.pl

4 - rura betonowa @500 Obiekt: i ingi
5~ olomont donmy 3500 Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem

6 - podbudowa bet.C12/15 stuzgcym wykonywaniu zadan publicznych
realizowanych przez Powiat Wtoctawski

Adres: Wioctawek, ul. Zwigzkéw Zawodowych
dz. nr73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2, 72/2, 93
obregb 0470 Wtoctawek KM 47

Inwestor: powiat Wioctawski
ul. Cyganka 28, 87-800 Wtoctawek

Nazwa rys.:

WPUST DESZCZOWY

ZESPOt PROJEKTOWY

Instal.sanit.:

mgr inz. Piotr Myszkowski
uprawnienia do i
robotam! bez w
o ooyt gesomyoh odocapameh
1 Vanalizacyiyoh . KUP/0208/PHBS/17

Data: Skala: Nrrys.:
21 WRZESIEN 2018 1:25 10
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T Sq&ﬁepnmasmmjmwh’unm'ﬂlww: Gosp. Nr KRS 0000031648

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO \ [FEE)
WODOCIAGOW 1 KANALIZACII ,
Sp. z 0.0. we Wloctawku i

1l Fatacowy - A15.57H,852,50 21, ul, Torurtska 148, B7-800 Wockawek T WE LK t’.}
bnlﬂi"ﬂ:}ﬂm.laxsdzauﬂm o-mall; sekretariat@vmpwik wioclawek.pl, s mpwik xslodmk pi F.x LR A

IT22311495/18 Wioclawek, W09, 2018 ¢ |

'36555 wdl - I

Starestwo Powiatowe WIGCTTweh
ul. Cypanka 28

Warunki techniczne

budynku biurow . i # ;

redlizowanyeh preez Powiat Wiloclawski™ prey ul. Swinzkiw Zawodowyveh deialka
nr 470 - 72/2, T3/3, 74/3 we Wioclawku.

W oodpowiedzi na wniosek 2 dn. 05092008 r. informuje, e wyrazamy zeoode na
wykonanie odrgbnego przvlacza wodociggowego 2 rurocigpu @ 100 mm w ul. Awinskiow
Aaviodowveh lub w ul, Stodalnej,

sciehi - modna odprowadzic do  kanalizacyi sanitame] & 400 mm  w ul, Awiszkow
Zavwodowyeh lub O OO 1750 mm w ul. Stoddine;.

Istmieje mozliwosé  wykorzvstania  istnicjacej sieci kanalizacyineg © 200 mm ub
CHIs mm Aokalizowane] na 1ym terenie pod warunkiem whasciwego jej stanu technicenego
potwierdsonego preez stuzby MPWIK.

0 odprowadzenie wod opadowyeh nalezy wystapic do Urzedu Miasm we Wioclawku,
gustor ) siect. Najblizsza siee kanalizacji deszezowej zlokalizowana jest w ul, | cgskicy

Intormmemy jednoczesnic. @ zgodnie ¢ ustawg = dno 07002000 0. o . Zhiorowym
aopatrzenin w wode 1 odprowadzeniu sciekow™ an. 15 pkt 2 realizacie provlacey do sieci
wind = kan od wlaczenia w ulicy do obicktu na terenie nieruchomosci zapewnia na whism
kst vsoba ubiegajaea sie o takie preyvigezenie,

Sklad losciowo-jakosciowy  scickow wimen odpowiodad  warunkom wysrerepalmonym
woumeowie na dostawe wody 1 odbioru sciekow zawarie] 2 MPWIK Sp. z o, 0, we Wioclawku

i wykonanie preyiacea wod - kan nalesy opracowac projekt techmiceny,

Projekt powinien zawierad :
nime]sfe warunks lechnicene.
ups echmezny,
plan syviuseviny woskali 1:300 opracowany preez sluzby peodesyine dla celow
projeblowyveh 2 naniesieniem projekiowanego podlyczenia,

i ; i | (MY E1H F
prackrd) podluzny podiaczenio w skali | : oo liik 1: e 2 uwrglednieniem ureadzen
3

podaiernych istniefacyeh | projekiowanych.

- esunek miggsea  camontowanie wodomierza (reut @ oprzeked] pomieseceena lub
stbzrenka),
swhemat montaze previaceenio wod-kan.

- Fesliwiene materinhow

Stwierciza -Verte-
w 2godnoéd:arvcigplemy
A ENG PRIWIAT L vy
ve Wincla s data...;
il WIE F nmm ......



Mo podisceniu wodociagowym  nalezy  zamoniowsd wodomierz W wvdaciinym
pemieszezemiu w o odleglosei do 050 m od sciany zewnetrzne) budyeku lub w o studm
wodomierzowe] orig odpowledniel klasy urzgdzenie ochronne (zawor antyskazemniony i preed
wiimn zaniecayszezeniem wody w instalacjach wodociggowyeh zpodnie 2 oo 2Ly
TWTTI,

W arurihien wisezenia do sieci wodociagowe) przee stuzby MPWIK jest zapewmicnie micjsea
i ok urzadzenia pomigrowego (wodomierza).

Mo podlaeseniu kanalizacyjnym Sciekow nalezy w odleglosci do 2,00m od graniey devalki
jei terenie wvkonad studnie rewizy)ng 2 kregow betonowyeh £ TR0 mm 2 Ty poswsm wlieem
selisnvm, dopuszcen sie rownie stosowanie studziench wykonunych 2 twirzyia saucsnegn
01 513 mm lub 03 420 mm,

Rzedne wigerema do kanalizacii miejskie) nalezy dostosownd do reeceywistyeh raednyeh
posadiwienia kanalu sanitarnego, ustalone poprzez dokonanie pomian w lereme s
upravwnione sluzhy peodezyjne,

vt jak | materialy uzyvie do budowy siect lub prayiaczy wodno kanalizacs jnsch
winne posindad opinie Panstwowego Zakladu Higleny. stwierdzajacs, #¢ nie pogarssny
jakosci wodv, odpowiadad Polskim Normom. posiadac aprobatg technicena o dopusscseniu i
wirnbu do stosowani,

Ustalone warunki techniczne wod-kan nie roszezg na rzecz wninskodawey praw do
ferenu o nie naruszaja prawa wlasnodci | uprawnien osib trzecich.

Waioskodawey, ktory nie uzyskal prawa do terenu lub zgody osob treccich na
wykonanie i wijczenic urzgdzen wod-kan, nie bedzie mogl wystapic do  MPWik Sp.
¢ 0. o we Wioclawku o zwrot poniesionych Kosztéw w zwigzku ¢ otrzy manymi
warunkami technicznymi.

Niniejsze warunki techniczne waine si preez okres dwich lat od daty urgodnienis.
Opracowany projekt w dwu epzemplarzach podlega uzgodnieniv na Naradae koordynaeyjne
prey Urpedzie  Migiskim we Whoclawka ul. Zielony Rynck 11713 oraz s Miciskim
Procdsichiorstwic Wodociagow 1 Kanalizacyi Sp. z 0. 0. we Wloclawku, ul. Torunska | 4y,
Wakomane preylacee nalery dostarceye juko plik wektorowy w ukladzie wapelracdinyeh
2006, Formant pliku DXE. noénik CD L, DVD,

W rantksem  provsigmenia do wykonanid rohol jest  wovskamie seowolemig v zile
Techniczno-fmvestvaviimm - MPWIK Sp. 2 oo o,

Odbiory technicenepo  podlaczenia wod-kan  dokonujy - sluzby MPWIK Sp. 2 v o
we Wihockivwku

W I Ii""'-'h."-‘!:" sicei wod-kan sabrania 'F.i;l.f lokaleomwag nhit"l-‘.!'r'. stale 1 vmerasiwe oz
dokonswad zasadzen drzew i krzewow - w przeciwnym wypadku inwestor precimuage ng
sichie wszelkic prawne zobowigeania za skutki wy nikajace 2 tkiego posadowieni
Berwaelednie ravchowad strefg preemarzania gruniu prey posadowieniu sl widocigowe)
Lpres b )

Nalezy  sachowad  normatywne odleploei  projektowanego  praylacea ol - 1siniejucepo
uzbrojenia nasemneeo | podzicmnego w lerenie.

Budowe sieci lub provigezy wod-ken  naleiy prowadzic zgodnie ze wszelkimi wimogami
JPrawa Budowlanege" araz preepisami techmicznymi obowigzujgermi w fym zakresie
i wytyezmyaii do projektowanta sieci wod-Kan 2 priylgezemi oraz wrzgdzen fechniczaych na
teremic miasta Wioclawka, opublikowsnymi na stromie internetowe] provdvighiorstva

wit ik, wloclawekpl.
1 ; Spdiki
4 | b
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Wioctawek, 02 pazdziernika 2018 r.
GM.7020.9.25.2018

Powiat Wioctawski
ul. Cyganka 28.
87-800 Wloctawek

Dotyczy: warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych dla inwestycji
zwigzanej z budowg budynku biurowego wraz z parkingiem przy ul. Zwigzkéw Zawodowych 4
- 8, dziatki nr: 73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 72/2, i 71/2, k. m. 47 (obreb Wioctawek) we Wioctawku.

Podstawa prawna: § 28 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 1. poz. 1422), art. 9 ustawy

z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (Dz.U.z 2017 .,
poz. 328 ze zm.), rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1757) oraz art. 5, 7 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22017 r.,, poz. 1332 ze zm.).

Odpowiadajac na wniosek z dnia 05 wrzesnia 2018 r. uprzejmie informuje, ze wody opadowe
i roztopowe z odwodnienia projektowanego budynku biurowego wraz z parkingiem stuzacym
wykonywaniu zadan publicznych realizowanych przez Powiat Wioctawki na nieruchomosci
zlokalizowanej przy ul. Zwigzkéw Zawodowych 4 - 8, dzialki nr: 73/1, 7412, 73/2, 7413, 72/2, 1 71/2, KM
47 (obreb Wioctawek) we Wioctawku mozna odprowadzi¢ do istniejacego w ul. Leskiej dz. nr 90, KM
47 kolektora pietrowego @ 900 x 1650 (posiadajacego poziom kanalizacji ogélnosptawnej oraz poziom
kanalizacji deszczowej), do jego czesci kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w sasiedztwie ww.
zadania inwestycyjnego.

Z uwagi lokalizacje projektowane] inwestycji przy ul. Stoddlnej (dziatki nr 73/1 i 74/2, KM 47)
zamiennym rozwigzaniem moze by¢ odprowadzenie wéd opadowych do istniejacego kolektora
kanalizacji ogoinosptawnej @ 1200 x 2000, zlokalizowanego w ul. Stodélnej , dz. nr 97, KM 47 — jednak
po uzyskaniu warunkow technicznych z Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji
we Wiloctawku na odprowadzenie ww. wod.

W przypadku odprowadzania zanieczyszczonych wod deszczowych, ). $ciekow deszczowych
z utwardzonych drog, placéw i parkingdw, na projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢
i zastosowa¢ wiasciwe urzadzenia podczyszczajace, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami: separator
substancji ropopochodnych, wpusty deszczowe drogowe z tapaczami piasku.

Warto$ci stezen zanieczyszczen wod opadowych i roztopowych musza zgodnie z § 21
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) nie zawiera¢ zawiesin ogolnych
w ilosciach wiekszych niz 100 mg/l oraz weglowodorow ropopochodnych 15 mgl/l.

Inwestor ww. zadania bedzie zobowiazany do eksploatacji i konserwacji projektowanej
kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami podczyszczajacymi.

Projekt powinien zawierac:
» niniefsze warunki techniczne,
» opis techniczny,



> plan sytuacyjny w sali 1: 500 opracowany przez sfuzby geodezyjne dla celow projektowych
Z naniesieniem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej,

» przekroj podfuzny podigczenia w skali 1:100/100 lub 1:100/500 z uwzglednieniem urzadzen
podziemnych istniejgcych i projektowanych, przekroje poprzeczne wpustow deszczowych,
studzienek rewizyjnych i urzadzen podczyszczajacych na kanalizacji deszczowey.

Niniejsze warunki techniczne wazne sq przez okres trzech lat od daty wystawienia.

Na ftrasie przebiegu kanalizacji deszczowej zabrania sie lokalizowaC obiekty state i tymczasowe
oraz dokonywac nasadzen drzew i krzewow.

Armatura jak i materiaty uzyte do budowy kanalizacji deszczowe] oraz zastosowane urzadzenia
podczyszczajgce winny odpowiada¢ Polskim Normom lub posiada¢ aprobate techniczng

o dopuszczeniu wyrobu do wskazanego stosowania.

Niniejsze warunki techniczne na budowe urzadzen i sieci kanalizacji deszczowej nie rodza na
rzecz wnioskodawcy praw do terenu oraz nie naruszajg prawa wlasnosci i uprawnien oséb
trzecich.

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu lub zgody oséb trzecich na wykonanie
i wlaczenie urzadzen wodno-kanalizacyjnych oraz z powodu innych nieujawnionych przyczyn,
nie przystuguje w stosunku do Miasta Wloctawek roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych
w zwigzku z otrzymanymi warunkami technicznymi na projektowanie dla powyzszego zadania.

Lokalizacja projektowanej kanalizacji deszczowej podlega uzgodnieniu w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej przy Urzedzie Miasta Wioctawek, ul. Zielony Rynek 11/13.
Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzedu Miasta Wioctawek.

Ponadto budowe urzadzen kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wszelkimi wymogami
przywotanej wyzej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisami technicznymi
obowigzujacymi w tym zakresie.

Do wiadomosci:

1. Miejski Zarzad Ustug Komunalnych i Drég we Wioctawku,
2. Pan Piotr Wojtczak,
3. ala

Informacje podstawowe dotyczace przetwarzania danych osohowych osoby skiadajacej wniosek

Tozsamosé Gmina Miasto Wioctawek, reprezentowana przez

Administratora Prezydenta Miasta Wioctawek

Cele Wypelnienia obowiazku prawnego cigZzacego na administratorze

Przetwarzania - rozpatrzenie wniosku

Podstawa prawna Dane przetwarzane sg na podstawie obowigzujacych przepisow prawa

Odbiorcy danych Organy wladzy publicznej oraz podmioly wykonujgce zadania publiczne lub dziatajace na zlecenie organdw wiadzy publicznej, w

zakresie i w celach, kiére wynikajg z przepisow powszechnie obowiazujacego prawa;
inne podmioty, ktore na podstawie stosownych umow zawartych z Gming Miasto Wioctawek przetwarzaja dane osobowe dla ktorych
Administratorem jest Prezydent Miasta Wioclawek.

Prawa podmiotow danych Prawo dostepu do danych osobowych, prawo do zadania sprosiowania,
ich usunigcia lub ograniczenia ich przetwarzania
Szezegolowe informacje Szczegolowe informacje dotyczace przetwarzania Pani/Pana danych csobowych sg dostepne w Urzedzie Miasta Wioclawek, a takze

na stronie www.wloclawek pl w zakladce Polityka prywatnosci.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0039/17
KUPOIIB/KK-0055-0105/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢c pkt
3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 [it. b) i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane (Dz. U. 2 2017 r., poz. 1332, z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014
r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Piotr Jacek Myszkowski
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 15 sierpnia 1983 r. we Wioctawku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0206/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tj):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreSlonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne}

Otrzymuja: _ mgrinz. Jacek Kotodziej /.00 peeraen
1. Pan Piotr Jacek Myszkowski L 7
ul. Olszowa 8/27 ’ “inz, Wojciech Klatecki i L
87-800 Wioctawek hVA
2. Okregowa Rada Izby inz. Pawet Gonczerzewicz e

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego ,
4. ala e 7 v



Szczegbtowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 2 i.art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pan Piotr Jacek Myszkowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczef.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej] = L0
| a7

inz. Wojciech Klatecki i v q

o ~—

inz. Pawet Gonczerzewicz ”!’:ff//f/( ......
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BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2018-03-29

{miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani MYSZKOWSKI PIOTR

miejsce zamieszkania
87-800 WLOCLAWEK

UL. OLSZOWA 8/27

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/1S/0082/18

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-04-01
do dnia  5019.03-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA PRZEWODNICZAC
w BYDGOSZCZY Rady O regowej 1zby

85-030 BYDGOSZCZ, ut. K. Gotowskiego 6

tel. 67050 - e-mail: kup@piib.org.pl
el. 52 36 8 p@p g.p pmf(;{né C{;:ﬂﬁi

(piecze¢ i podpis przewodniczacego)



Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej inzynierow budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa
i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A.
niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania wiadomoéci
przez poszkodowanego o roszczeniu, ktore moze rodzi¢ odpowiedzialno$é
cywilng ubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalnej
zawartej pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
nawyzsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczen OC podstawowych i dodatkowych
oraz wnioski o zawarcie umoéw dotyczacych ubezpieczen dodatkowych,
ktorych okres ubezpieczenia rozpoczyna si¢ od dnia 1 stycznia 2011 roku
1poOzniej, nalezy kierowac bezposrednio do Ergo Hestii:

a) telefonicznie pod nr 801 107 107 - z telefonu stacjonarnego
lub pod (58) 555 55 55 - ztelefonu komoérkowego,

b) mailowo na adres szkody@ergohestia.pl,

c) faxemnanr (58)5556061.

Do dyspozycji cztonkow Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w sprawach
ubezpieczen pozostaje takze biuro Krajowej Rady.
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