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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO PARKINGU
NA ZAPLECZU BUDYNKU (OD STRONY ULICY LEGSKIEJ) koLorySTYKA STANOWSK
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kolorze szarym po obrzezu i pomiedzy
anowiskami postojowymi — optyczne
wyznagzenie stanowisk z nawierzchni parkingu
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uzytych do budowy nawierzchni nalezy na etapie realizacji

Kolorystyke oraz fakture prefabrykowanych elementdw
uzgadniaé z Projektantem branzy architektoniczne].
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— ptyta betonowa 50x75, grub. 8cm Polbruk
4«—15 Magma
= K bet. 12x25 podsypka cementowo—piaskowa grub. Scm
PPOTTR DL, “X£90T odbudowa — kruszywo famane 0—31,5mm
EOISth btrUkO\:(VG betonowo, grub- Sem (typ prostokatny) fawa bet. z oporem F;tobilizowone mecho};ﬂcznie grub 10cr:n '
odsyoka cer — beton C12/15 - . -
podsypkd cementowo - plaskowd grub. 3*em / sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe

podbudowa zasadnicza — beton C8/10

grub. 20cm (dylatowany)
podbudowa pomocnicza oraz warstwa wzmacniajgca

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa

Piotr Jan Wojtczak
Wioctawek tel.: 600 513 056
ul. Zagajewskiego 18/28 e-mail: piotrwojtczak@oZ2.pl

podfoze — grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa Obiekt: Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem

grub. 12cm (dow6z mieszanki) stuzgcym wykonywaniu zadar publicznych
sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe (G1) lub nasyp realizowanych przez Powiat Witoctawski
z gruntu piaszczystego wykonany w miejsce usunietego : Wioctawek, ul. Zwigzkéw Zawodowych

Z gruntd p ysteg yk y J eteg AdreS: o nr 731, 74/2, 732, 7413, 7112, 7212

istniejgcego nasypu niekontrolowanego, Wzag21,0 obreb 0470 Wioctawek KM 47

Inwestor: powiat Wioctawski
ul. Cyganka 28, 87-800 Wtoctawek

kostka brukowa betonowa, grub. 8cm (typ prostokgtny)

kolor szary, stanowisko wymalowane farbg w kolorze

L ) Nazwa rys.:
, niebieskim KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO PARKINGU
podsypka cementowo — piaskowa grub. 3:5cm NA ZAPLECZU BUDYNKU (OD STRONY ULICY £EGSKIEJ)
kraweznik bet. uliczny 12/15x30cm podbudowa zasadnicza — beton C8/10 .
podsypka cem.—piaskowa grub. 3cm grub. 20cm_(dylatowany) : <ESPOE PROJERTOWY
fawa betonowa z oporem—beton C12/15 podbudowa pomocnicza oraz warstwa wzmacniajgca Branza drogowa: Opracowata:
warstwa odcinajgca — piasek grub. 10cm ~ podfoze — grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa anirhwl-rll?;\"izkbwdegvﬁsﬁe mor inz. Beata Kacprzak
~ . . w spec. drogi, ulice i lotniskowe
grub. 12cm (dOWOZ mIeSZGHkI) droal/\ﬁtu\r/‘tog;aérnsaqlguggypme
sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe (G1) lub nasyp gata'_ Z838E-5/1%/ Skalo: N ye:
z gruntu piaszczystego wykonany w miejsce usunietego ' , 4. -
istniejgceqo nasypu niekontrolowanego, Wzag21,0 21 WRZESIEN 2018 . 120 PD'03
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