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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

zielen

dojscie piesze
do budynku

wymiar wg PD-01

PROJEKTOWANYCH
skala 1: 20

DOJSC PIESZYCH DO BUDYNKU
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obrzeze betonowe 8x30cm
tawa betonowa
z oporem—beton C12/15

UWAGA:

Kolorystyke oraz fakture prefabrykowanych elementdéw
uzytych do budowy nawierzchni nalezy na etapie realizacji
uzgadniaé¢ z Projektantem branzy architektoniczne].

ptyta betonowa 50x75, grub. 8cm Polbruk
Magma

podsypka cementowo—piaskowa grub. Scm

podbudowa — kruszywo tamane 0-31,5mm,
stabilizowane mechanicznie grub. 10cm

sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe

—

obrzeze betonowe 8x30cm

tawa betonowa

z oporem—beton C12/15

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa

Piotr Jan Wojtczak

tel.: 600 513 056
e-mail: piotrwojtczak@oZ2.pl

Witoctawek
ul. Zagajewskiego 18/28

Obiekt: Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem
stuzgcym wykonywaniu zadan publicznych
realizowanych przez Powiat Wtoctawski

Adres: Wioctawek, ul. Zwigzkéw Zawodowych
dz. nr73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2, 72/2
obreb 0470 Wtoctawek KM 47

Inwestor: powiat Wioctawski
ul. Cyganka 28, 87-800 Wioctawek

Nazwa rys.:
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH
DOJSC PIESZYCH DO BUDYNKU

ZESPOt PROJEKTOWY

Branza drogowa:

inz. Henryk Nencka
uprawnienia budowlane

w spec. drogi, ulice i lotniskowe
drogi startowe i manipulacyje
nr UAN-V-8386-5/19/88 Wk

Opracowata:

mgr inz. Beata Kacprzak

Data: Skala: Nrrys.:
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