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KONSTRUKCJA NAWERZCHNI PROJEKTOWANEGO PARKINGU PRZED GrOWNYM WEJSCIEM
DO BUDYNKU (OD STRONY ULICY STODOLNEJ)

skala 1: 20
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opornik bet. 12x25cm

podsypka cementwo—piaskowa grub. 3cm

fawa bet. z oporem — beton C12/15

warstwa odcinajgca — piasek grub. 10cm

kostka brukowa betonowa, grub. 8cm (typ prostokgtny)

podsypka cementowo — piaskowa grub. 3+5cm

podbudowa zasadnicza — beton C8/10
grub. 20cm (dylatowany)

ptyty betonowe azurowe grub. 10cm

podsypka piaskowa grub. 4cm

podbudowa — kruszywo tamane 0-31,5mm,
stabilizowane mechanicznie grub. 20cm

B

podbudowa pomocnicza oraz warstwa wzmacniajgca
podfoze — grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa

grub. 12cm (dow6z mieszanki)

warstwa odsqczajqca z piasku grubego
grub.10cm

gruntowe, Wzag21,0

istniejgce, sprofilowane i zageszczone podfoze
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kraweznik bet. uliczny 12/15x30cm
podsypka cem.—piaskowa grub. 3cm
fawa betonowa z oporem—beton C12/15
warstwa odcinajgca — piasek grub. 10cm

UWAGA:

sprofilowane i zaggszczone podfoze gruntowe (G1) lub nasyp
z gruntu piaszczystego wykonany w miejsce usunietego
isthiejgcego nasypu niekontrolowanego, Wzag21,0

Kolorystyke oraz fakture prefabrykowanych elementdw
uzytych do budowy nawierzchni nalezy na etapie realizaciji
uzgadnia¢ z Projektantem branzy architektoniczne].

Piotr Jan Wojtczak
Witoctawek
ul. Zagajewskiego 18/28

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa

tel.: 600 513 056

e-mail: piotrwojtczak@oZ2.pl

Obiekt: Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem
stuzgcym wykonywaniu zadan publicznych
realizowanych przez Powiat Wtoctawski

Wioctawek, ul. Zwigzkéw Zawodowych
dz. nr73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2, 72/2
obreb 0470 Wtoctawek KM 47

Adres:

Inwestor: powiat Wioctawski
ul. Cyganka 28, 87-800 Wioctawek

Nazwa rys.:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO PARKINGU
PRZED GLOWNYM WEJSCIEM DO BUDYNKU

ZESPOt PROJEKTOWY

Branza drogowa: Opracowata:
inz. Henryk Nencka
uprawnienia budowlane

w spec. drogi, ulice i lotniskowe
drogi startowe i manipulacyje
nr UAN-V-8386-5/19/88 Wk

mgr inz. Beata Kacprzak

Data:
21 WRZESIEN 2018r.

Skala:

1:20

Nrrys.:
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