Lubraniec Remont Sali nr2 -2017 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw podiug drewnianych z piyt pilSniowych m2
0440-06
[7.43*5.95] m?2 44.209
RAZEM 44.209
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtég drewnianych slepych m2
0439-01
[7.43*5.95] m?2 44.209
RAZEM 44.209
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie legaréw podiogowych m
0439-03
6*8 m 48.000
RAZEM 48.000
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie usuniecie starej zasypi podtug m2
0440-02
44.209 m?2 44.209
RAZEM 44.209
5|TZKNBK | Przewozenie taczkami ttucznia ceglanego na odl.do 30 m w poziomie m3
0729-01
44.209*0.3 m3 13.263
RAZEM 13.263
6/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
0109-09 do 1 km
44.209*0.3 m3 13.263
RAZEM 13.263
7|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- \m3
0109-10 stepny 1 km
Krotnosé = 10
44.209*0.3 m3 13.263
RAZEM 13.263
8|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
44.209*0.1 m3 4.421
RAZEM 4.421
9|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
0606-01 ziome podposadzkowe
44.209*1.10 m?2 48.630
RAZEM 48.630
10|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styrdur gr.10cm poziome na wierz- |m?2
0608-02 chu konstrukcji na zaprawie
44.209 m?2 44.209
RAZEM 44.209
11|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe i zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
1116-01
44.209 m?2 44.209
RAZEM 44.209
12|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
1116-07
44.209 m?2 44.209
RAZEM 44.209
13|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o  |m?2
1116-03 10 mm
Krotnosé = 4.5
44.209 m?2 44.209
RAZEM 44.209
14|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
44.209 m?2 44.209
RAZEM 44.209
15|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- |m2
1208-01 natrz budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
44.209 m?2 44.209
RAZEM 44.209
16|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
0127-03
[5.95*3.45]-1.8 m?2 18.728
RAZEM 18.728
17|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, szt
0132-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
0803-03
18.73*2 m?2 37.460
RAZEM 37.460
19|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m2
1026-01
1.0*2.10 m?2 2.100
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RAZEM 2.100
20|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
1022-01 konczone
1*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
21/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
202 1136-01
44.209 m?2 44.209
RAZEM 44.209
22|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na za- |m3
0356-06 prawie cementowo-wapiennej o gr. do 3 cegiet
[0.20*0.20*0.65]*2 m3 0.052
RAZEM 0.052
23|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0324-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm -|m?2
0119-01 udziat ksztattek do 35 %
0.25*8 m?2 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - sufity
44.209 m?2 44.209
RAZEM 44.209
26|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
44.209 m?2 44.209
RAZEM 44.209
27|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
44.209 m?2 44.209
RAZEM 44.209
28|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
1204-01 tow
44.209 m?2 44.209
RAZEM 44.209
29|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 sciany
[7.43+5.95]*2*3.44 m?2 92.054
RAZEM 92.054
30|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
([7.43+5.95]*2*3.44)+[18.73*2] m?2 129.514
RAZEM 129.514
31|{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
([7.43+5.95]*2*3.44)+[18.73*2] m?2 129.514
RAZEM 129.514
32|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Scian
129.514 m?2 129.514
RAZEM 129.514
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