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Ogdlna Charakterystyka Robét:
1.Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej lub emulsyjnej,

2.Wykonanie reperacji pekniec, rys i uszkodzen oraz wygtadzenie powierzchni
tynku

3.Zagruntowanie powierzchni

4.Malowanie dwukrotne pedzlem

5.Zeskrobanie wykwitéw (zaciekoéw), pobiatkowanie gestym mlekiem wapiennym,
przetarcie packg i zagruntowanie mieszankg wapna i atunu

6.Malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw. W salach lekcyjnych do wysokosci 1,6 m na $cianach wykonac¢
malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi Bekers lub réwnowazne,

7.Wygtadzanie tynku (likwidacja nieréwnosci i sfaldowan) przez szpachlowanie.

Ptyty OSB wodoodporne uktadac krzyzowo (mijankowo) a potaczenia ptyt wypetni¢ doktadnie silikonem oraz
wyrownac styki poprzez szlifowanie szlifierkg do parkietu w celu wyréwnania potaczen ptyt w poziomie.
Produkt posiada warstwe uzytkowg o grubosci 0,7 mm z czystego PCW, jest on zabezpieczony wysokiej klasy
poliuretanem dla ochrony przed zabrudzeniami i zapewnienia tatwosci utrzymania w czystosci. Wyktadzina
produkowana jest w 24 atrakcyjnych kolorach, wérdd ktorych mozemy znalez¢ rowniez wzory drewniane.
Wyktadzina Stella klasyfikowana jest w klasie uzytkowej 34, 43 i dlatego moze by¢ montowana w miejscach o
najwyzszym natezeniu ruchu.

Nowa kolekcja SUPREME to niedroga, obiektowa wyktadzina heterogeniczna. Zaletg wyktadziny jest
szerokos$¢ rolek 4m i 2m oraz 3m w czterech najpopularniejszych kolorach, dzieki czemu nie ma koniecznosci
stosowania wielu fgczen na stykach.

Dla zapewnienia duzej wytrzymatosci zastosowano warstwe uzytkowg 0,7 mm, ktdra tak jak wszystkie nasze
produkty heterogeniczne posiada wysokiej klasy poliuretan, ktéry znakomicie zabezpiecza produkt przed
zabrudzeniami i jednoczesnie utatwia codzienne sprzagtanie.

W nowej Supreme zastosowano twardg, kompaktowg spodnig strone i dlatego produkt ten jest zdecydowanie
bardziej wytrzymaty na obcigzenia punktowe.

W nowej kolekcji Supreme znalazio sie wiele ciekawych koloréw i wzoréw drukowanych jak i chipsowych.

Do kosztorysowania zatozono wykonywanie robdt w czynnym obiekcie (okres nauki szkolne;j).
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Ksigzka przedmiaréw/obmiaréw

1. ROBOTY MALARSKIE

1 KNR 4-01W 1202-09-050 1.145,07 m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
krotnosc¢= 1,00
1. 9,61*5,55+5,94*8,96+5,93*8,88+5,56*9,82+5,97*7, 1.145,07
08+3,54*4,77+3,25*2,10+22,58*3,96+16,38*3,54+3
,65%4,61+5,60*6,84+5,75*7,32+5,99*9,02+4,44*5,7
5+5,60%9,63+5,08*3,64+5,98*9,00+5,95*8,87+5,57
*9,86+5,98*11,98+27,60*3,63+1,42*0,43*5+22,53*
3,96+3,25*2,19+3,24*0,16+4,93*3,65+5,38*3,24
2 KNR 4-01W 1204-08-050 3.341,27 m2
Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfatdowan) do
malowania farbami emulsyjnymi
krotnos$cé= 1,00
1. 1109,65+(4,77+3,54)*2*3,20+(5,97+7,08)*2*3,50+( 3.341,27
5,56+9,82)*2*3,50+(5,93+8,88)*2*3,50+(5,94+8,96)
*2*3,50+(5,55+9,61)*2*3,50+(3,65+4,61)*2*3,50+1
6,38*3,50+(16,38-3,96)*3,50+3,54*3,50+22,58*3,5
0+2,40*3,50*2+(22,58-3,10)*3,50+3,96*3,50+(3,64
+5,08)*2*3,62+(5,60+9,63)*2*3,53+(4,44+5,75)*2*3
,52+(9,02+5,99)*2*3,97+(5,75+7,32)*2*3,52+(5,60
+6,84)*2*3,50+(9,00+5,98)*2*3,44+(5,95+8,87)*2*3
,48+(5,57+9,86)*2*3,46+(11,98+5,98)*2*3,45+22,5
8*3,50+2,40*3,50*2+3,96*3,50+(22,58-3,10)*3,50+
(16,38+3,54)*2*3,50-3,96*3,50+5,38*3,24+4,93*3,6
5
3 KNR 4-01W 1204-01-050 1.145,07 m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
krotnosc¢= 1,00
1. 1145,07 1.145,07
4 KNR 4-01W 1204-02-050 1.874,11 m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych Scian
krotnosc= 1,00
1. 3341,24-1145,07-322,06 1.874,11
5 KNR 2-02W 0846-0101-050 322,06 m2
Wyprawy tynkarskie z masy Gramplast,roztworu gruntujgcego pod masy tynkarskie o
grub.1,5-3,0 mm wykonywane na $cianach.
krotnosc¢= 1,00
1. ((16,38+2,2+2,20+0,80+16,38-3,96+22,58+2,40+2, 322,06
40+3,96+22,58-3,10)*2+5,78*2+3,24+4,83*2+3,65
+3,54)*1,60
6 KNR 2-02U 0003-02-050 241,26 m2
Rozbiérka boazerii z listew drewnianych.Listwy o szerokosci powyzej 45 mm do 80 mm
(z.11/92)-analogia
krotnosc¢= 1,00
1. (22,58+27,60+11,98+3,25+3,96+(27,60-3,96)+16,3 241,26
8*2+22,58+2,40+2,40+2,50)*1,55
7 KNR 2-02U 0002-01-050 241,26 m2
Rozbiérka rusztéw drewniane pod boazerie zamocowane na $cianach surowych ceglanych
(z.11/92)-analogia
krotnosc¢= 1,00
1. 241,26 241,26
8 KNR 4-01 0347-10-050 241,26 m2
Naciecie powierzchni $cian po lamperii na zaprawie cementowej-analogia
krotnos$cé= 1,00
1. 241,26 241,26
9 KNKRB 02 0803-05-050 241,26 m2
Tynki pocienione Il kategorii przecierane grubo$ci 3-4 mm na $cianach wykonywane recznie z
zaprawy klejowej pod wyprawy tynkarskie
krotno$c¢= 1,00
2. STOLARKA
10 KNR 4-01W 0353-05-050 58,65 m2
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
krotnosc¢= 1,00
1. 1,40*2,50*6+1,06*2,50+1,40*2,50*10 58,65
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11 KNR 4-01W 0923-10-020

Wykonanie z gotowych poétfabrykatéw oscieznic drzwiowych wewnetrznych i zewnetrznych o
powierzchni ponad 2,0 m2

krotnosc¢= 1,00

131,92 szt

1. (1,40+2,50)*2*6+(1,06+2,50)*2+(1,40+2,50)*2*10

131,92

12 KNR 4-04 0404-02-050
Rozebranie drzwi drewnianych dwuskrzydfowych - analogia
krotnosc¢= 1,00

58,65 m2

1. 1,40*2,50*6+1,06*2,50+1,40*2,50*10

58,65

13 KNR 2-02W 1027-0501-050

Skrzydta drzwiowe drewniane montowane na gotowej oScieznicy o powierzchni ponad 1,5
m2,dwukrotnie malowane farbg syntetyczng do gruntowania i emalig syntetyczng. Podziat
skrzydet: skrzydto gtéwne o szer. w $wietle (wejscie) - 90 cm skrzydto uzupetniajgce 30 cm -
rozwierne warunkowo. Przed zamoéwieniem drzwi nalezy wykonac¢ obmiary sprawdzajgce i
uzgodnic¢ z Dyrektorem kierunki i strony otwierania skrzydet drzwiowych.

krotnosc¢= 1,00

58,65 m2

1. 58,65

58,65

3. PODLOGI

14 KNR 2-02 1113-08-040

Rozebranie listew przy$ciennych z drewna iglastego, pcv i cokotéw drewnianych na parterze -
analogia

Grupa kosztéw: Budowa obiektow podstawowych

krotnosc¢= 1,00

625,30 m

1. (4,77+3,54)*2+(5,97+7,08)*2+(5,56+9,82)*2+(5,93
+8,88)*2+(5,94+8,96)*2+(5,55+9,61)*2+(3,65+4,61
)*2+16,38+(16,38-3,96)+3,54+22,58+2,40*2+(22,5
8-3,10)+3,96+(3,64+5,08)*2+(5,60+9,63)*2+(4,44+
5,75)*2+(9,02+5,99)*2+(5,75+7,32)*2+(5,60+6,84)*
2+(9,00+5,98)*2+(5,95+8,87)*2+(5,57+9,86)*2+(11
,98+5,98)*2+22,58+2,40*2+3,96+(22,58-3,10)+(16,
38+3,54)*2-3,96

625,30

15 KNR 4-041 0504-06-050

Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie
Grupa kosztow: Budowa obiektéw podstawowych

krotnosc= 1,00

1.121,47 m2

1. 27,60*3,63+1,42*0,43*5+22,53*3,96+3,25*2,19+3,
24*0,16+1,38*0,39+1,37*0,26+1,37*0,43*2+1,40*0,
43*6+1,06*0,43+22,58*3,96+16,38*3,54+2,40*3,25
+0,24*3,10+1,80*2,20+5,55*9,61+5,94*8,96+5,93*
8,88+9,82*5,56+5,97*7,08+4,77*3,54+5,08*3,64+9,
63*5,60+4,44*5,75+5,99*9,02+5,75*7,32+5,60*6,8
4+5,98*9,0+5,95*8,87+5,57*9,86+5,98*11,98+4,61
*3,65

1.121,47

16 KNNR 2 1206-010-050

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych heterogenicznych STELLA lub
réwnowazna z wywinieciem wyktadziny na $ciany o wysokosci min. 12 cm. Wyktadzine w
korytarzach uktada¢ w dwoch kolorach z pasami po 0,80 m przy Scianach.

Grupa kosztow: Budowa obiektéw podstawowych

krotnosc¢= 1,00

1.121,47 m2

1. 27,60*3,63+1,42*0,43*5+22,53*3,96+3,25*2,19+3,
24*0,16+1,38*0,39+1,37*0,26+1,37*0,43*2+1,40*0,
43*6+1,06*0,43+22,58*3,96+16,38*3,54+2,40*3,25
+0,24*3,10+1,80*2,20+5,55*9,61+5,94*8,96+5,93*
8,88+9,82*5,56+5,97*7,08+4,77*3,54+5,08*3,64+9,
63*5,60+4,44*5,75+5,99*9,02+5,75*7,32+5,60*6,8
4+5,98*9,0+5,95*8,87+5,57*9,86+5,98*11,98+4,61
*3,65

1.121,47

17 KNNR 2 1206-070-050

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Zgrzewanie wykfadzin rulonowych
Grupa kosztéw: Budowa obiektéw podstawowych

krotnos$cé= 1,00

1.121,47 m2

1. 1121,47

1.121,47

18 KNR 4-01 0820-01-050
Wymiana ptyt OSB - analogia. Ptyty OSB gr. 30 mm. Potgczenia ptyt wypetic silikonem. Plyty
ukfadane w dwéch warstwach krzyzowo o grubos$ci 2 x 15 mm

Grupa kosztéw: Budowa obiektéw podstawowych
krotnosc= 1,00

991,72 m2

1. 1121,47-(16,38*3,54+3,96*22,58+3,25*2,40+0,24*
3,10)+0,80*17,53+4,61*0,80+10,60*0,80

991,72
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19

KNR 2-02W 1217-03-040
Obramienia z kgtownikéw o wymiarach 40x40x4 mm - dodatkowy katownik wzdtuz Sciany
krotnosc¢= 1,00

53,78 m

1. 17,53+4,61+10,60+8,96+8,88+0,8*4

53,78

20

KNR 2-02W 1217-03-040
Obramienia z kgtownikéw o wymiarach 30x30x3 mm
krotnos$cé= 1,00

113,96 m

1. (0,80+17,53+4,61+0,80+10,60+0,80*2+8,96+8,88+
0,8*4)*2

113,96

21

KNR 4-01 0820-01-050

Ptyty OSB gr. 30 mm nad kanatem. Potgczenia ptyt wypetic silikonem. Ptyty uktadane w dwoch
warstwach krzyzowo o grubo$ci 2 x 15 mm. Uwaga! ptyt OSB nie przykrecac do desek nad
kanatem w celu mozliwo$ci okresowej kontroli kanatow c.o.

Grupa kosztow: Budowa obiektéw podstawowych

krotnosc¢= 1,00

26,19 m2

1. 0,80*17,53+4,61*0,80+10,60*0,80

26,19

22

KNR 4-01W 0415-04-050

Wymiana $lepej podtogi z desek niestruganych o grubosci 32 mm nad kanatem oraz na
podfogach w salach lekcyjnych

krotno$c¢= 1,00

104,69 m2

1. 0,80*17,53+4,61*0,80+10,60*0,80+78,50

104,69

23

KNR S02U 1103-01-050

Samopoziomujgca masa szpachlowa D/spoinowania wewnetrz.z TERPLAN. Wylewka
korygujgco-wyréwnujgca TERPLAN-N 2,0mm,pod ptytki z kamieni sztucz.wyktadziny, parkiet
krotnos$cé= 1,00

103,56 m2

1. 1121,47-991,72-26,19

103,56

24

KNR S02U 1103-02-050

Samopoziomujgca masa szpachlowa do spoinowania wewnetrznego z TERPLAN. Dopftata za
kazdy 1,0 mm gruboSci lecz nie wiecejjak do 10 mm grubosci

krotnos$c= 5,00

103,56 m2

1. 103,56

103,56

4. ROBOTY BUDOWLANE

25

KNR 4-01W 0353-05-050
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
krotnosc¢= 1,00

2,10 m2

1. 1,002,1

2,10

26

KNR 4-011 0304-0201-060

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu komérkowego
na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/

krotnos$c= 1,00

0,50 m3

1. 2,10*0,24

0,50

27

KNR 4-011 0711-02-050

Uzupet.tynkow wewn.kat.lll,zaprawa cem-wap./wap.gasz/na $cianach ptaskich,stupach
prostokat.na podfozu z cegty,pustakobwceram.gazo-| pianobet.jedno miejsce-2m2
krotnosc¢= 1,00

4,20 m2

1. 1,002,1*2

4,20

28

KNR 4-01W 1301-0301-040

Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych z pretow
kwadratowych walcowanych na gorgco

krotnos$c¢= 1,00

13,80 m

1. 3,60+3,60+3,4+3,20

13,80
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Tabela elementow

Nazwa R M S Razem Razem z Vat

ROBOTY MALARSKIE
Ilo$¢ r-g: 1.471,9377

STOLARKA
Tlosé r-g: 384,2354

PODLOGI
Ilo$¢ r-g: 2.620,3871

ROBOTY BUDOWLANE
Ilosé r-g: 30,9180

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2016.30)
str6




