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1. Wstep
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t elektroenergetycznych zwigzanych z budowag linii napowietrznej

oswietleniowej w gminie Fabianki wzdtuz ulicy Dobrzynskie;.

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robot
zwigzanych budowg oswietleniowej linii napowietrznej. Zgodnie z opisem technicznym
zakres robot obejmuje:

e Montaz szafy o§wietleniowej SO-2 — 1szt.
e Przestawienie istniejacej szafy o§wietleniowej SO-1 — 1szt.
e Budowa linii kablowych YAKXS 4x35 do zasilania sieci o§wietleniowej
¢ Budowa linii kablowych YKY 3x4 do zasilania stupéw dla przej$¢ dla pieszych
e Budowa odcinka kablowego YAKXS 4x35 pomiegdzy stupami 12/2-12/2 z SO-2
e Przestawienie istniejagcych stupow linii napowietrznej oswietleniowe] typu
ZN-10 — 15szt.
e Przestawienie istniejgcych stupow linii napowietrzne;j
Oswietleniowej typu E-10,5/10 — 1szt.
e Przestawienie istniejgcych stupow linii napowietrzne;j
Oswietleniowej typu E-10,5/4,3 — 2szt.
e  Montaz stupoéw linii napowietrznej o§wietleniowej typu ZN-10 — 29szt.
e  Montaz stupow linii napowietrznej oswietleniowej typu E-10,5/10 — 6szt.

e  Montaz stupow do$wietlajacych przejscia dla pieszych — 10szt.

OKkreSlenia podstawowe

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - wurzadzenie napowietrzne przeznaczone do
przesytania energii elektrycznej, sktadajace si¢ z przewodow, izolatoréw, konstrukcji

wsporczych 1 osprzetu.



Napigcie znamionowe linii U - napigcie migdzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.
Odleglos¢ pionowa - odlegto$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

Odleglos¢ pozioma - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

Przesto - czg¢$¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sgsiednimi konstrukcjami wsporczymi.
Zwis f - odlegtos¢ pionowa migdzy przewodem a prosta laczaca punkty zawieszenia
przewodu w $rodku rozpietosci przesta.

Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca
fundamentu.

Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na
odcinku wymagajacym zwigkszonego bezpieczenstwa.

Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojagcych — zawieszenie przy
uzyciu dodatkowego przewodu zabezpieczajacego, zapobiegajgce opadnigciu przewodu
roboczego w przypadku zerwania go w poblizu izolatora. Rozroznia si¢ bezpieczne
zawieszenie przewodu: przelotowe i odciggowe.

Przewod zabezpieczajacy - przewod dodatkowy wykonany z tego samego materiatu i 0 tym
samym przekroju, co przewod zabezpieczany, przymocowany do przewodu

Oprawa o$wietleniowa -Urzadzenie kompletne ze zrédlem $wiatla za pomoca, ktorej
oswietlony jest teren ulica lub droga.

Linia kablowa - kabel wielozytlowy lub wigzka kabli jednozylowych w ukladzie
wielofazowym albo Kkilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tacznie z
osprzetem, ulozone na wspolnej trasie i1 taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen
elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii - napigcie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbidr elementéw przeznaczonych do laczenia, rozgat¢ziania lub
zakonczenia kabli.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie - stoma ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem
od gory.

Przegroda - ostona utozona wzdluz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub od

innych urzadzen.



4.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cz¢§¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona cze¢sci przewodzacych,

dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami PN-61/E-01002 [1],

PN-84/E-02051 [2] i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
robdt z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna i obowigzujacymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Kierownika Projektu. Ogdlne

wymagania dotyczace robot podano w ST W.00.00. ,,Wymagania og6élne”.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w Specyfikacji ST: D-00.00.00
“Wymagania Ogolne” pkt. 2.
2.1. Piasek

Piasek do wykonywania rob6t powinien by¢, co najmniej gatunku ,,3” 1 spetia¢
wymagania PN-B-11113.
2.2 Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy i szafy o$wietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentow prefabrykowanych.
Prefabrykaty powinny by¢ wykonane wg Rysunkéw uwzgledniajacych parametry
wytrzymato$ciowe i warunki, w jakich beda pracowaly. Ogoélne wymagania dotyczace
fundamentow okreslone s3 w PN-EN 14991:2010.
2.3. Rury na przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow trudnopalnych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzialanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit
sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢
gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnig, dla ulatwienia przesuwania

si¢ kabli.
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Na przepusty kablowe dla kabli o napieciu do 1kV nalezy stosowa¢ rury z tworzyw
sztucznych typu HDPE o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 50mm.

Rury z tworzyw sztucznych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 50086.

2.4 Kable elektroenergetyczne

Nalezy stosowac kable o napieciu znamionowym 0,6/1kV o zylach aluminiowych w
izolacji polwinitowej. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego
spadku napigcia oraz skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej. Zaleca si¢ stosowanie kabli
typu YAKY spetniajacych wymagania PN-HD 603 S1:2006.

2.5 Oprawy oswietleniowe

Oprawy o$wietleniowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN-60598. Ze wzgledu na
wysoka skuteczno$¢ $wietlng, trwato$¢ 1 stato$¢ strumienia $wietlnego w czasie oraz
oddawanie barw nalezy stosowa¢ wysokoprgzne lampy sodowe o trwatosci min. 16 tys.
godzin.

Oprawy powinny charakteryzowaé si¢ szerokim ograniczonym rozsylem $wiatta
1 posiada¢ konstrukcje zamknietg o stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi
komory lampowej 1P43/65 i klasg ochronnosci I1.

Elementy oprawy takie jak: uktad optyczny i korpus powinny by¢ wykonane z
materialdow nierdzewnych a klosze z poliweglanu. Oprawy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz 5°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 80% w opakowaniach zgodnych z PN-E 24180-2:2002.

2.6 Zrédla $wiatla

Zrodla $wiatta powinny emitowaé strumienie §wietlne o minimalnej wartoéci: 17500Im

dla zrodta swiatta 150W.
2.7. Stupy

Stupy strunobetonowe wirowane powinny spetnia¢ wymagania PN-87/B-03265.
Zastosowano shupy wykonane z zerdzi typu: E i ZN wg. albumu ,,Energolinia" oraz
»Elprojekt" Poznan.
2.8. Osprzet
Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien
spetnia¢ wymagania PN-78/E-06400. Osprzet powinien wykazywac si¢ wytrzymatoscia
mechaniczng nie mniejsza niz cze$¢ linii, z ktdérg wspotpracuje oraz powinien by¢ odporny na
wplywy atmosferyczne i korozje wg. PN-74/E-04500. Cze$ci osprzetu przewodzace prad
powinny by¢ wykonane z materialbw majacych przewodnos$¢ elektryczng zblizong do

przewodnosci przewoddéw roboczych oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duza
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powierzchni¢ styku 1 doktadno$¢ potaczenia z przewodem lub innymi czg$ciami
przewodzacymi prad, ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwos$ci powstawania
korozji elektrolitycznej. Do budowy linii nalezy stosowaé osprzet niepowodujacy
nadmiernego powstawania strat energii. Do przebudowy linii nalezy zastosowac izolatory
szpulowe S-115/2 oraz S-80/2 - zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
2.9 Skladowanie materialow na budowie

Materialty do wykonania w/w robOt elektrycznych nalezy stosowaé zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym 1 rysunkami. Dostawa materiatow
przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. W czasie
transportu 1 sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
whnikaniem wilgoci i innymi wptywami srodowiskowymi. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla
ktorych wymaga si¢ $wiadectw jako$ci np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp. ,
nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ stanu

faktycznego z dowodami dostawy.

3. Sprzet

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.
Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane rgcznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Przy mechanicznym
wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowaé sprz¢tem sprawnym technicznie,
przewidzianym do wykonywania tego typu robot.

Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejagcych urzadzen podziemnych powinny by¢
wykonywane recznie.
Roboty elektroenergetyczne powinny by¢ prowadzone przy uzyciu nastgpujacego sprzetu
mechanicznego:

e Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.15m3

e Koparkarko-tadowarka na podwoziu ciagnika kotowego 0.15m3

e Podnos$nik montazowy PHM samochodowy

e Wibromiot elektryczny 3,0 kW (4KM)

e Zuraw samochodowy 4t



4. Transport

Materialy przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materialéw diugich
nalezy stosowaé przyczepy dluzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie
transportu przed przewroceniem oraz przemieszczeniem. Bebny z kablami nalezy przetaczaé
zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy unika¢ transportu kabli
w temperaturze nizszej niz -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow
elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wilasciwosci
tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku
oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen
wytworcow, a w szczegdlnosci: transportowane urzadzenia nalezy zabezpieczyé przed
nadmiernymi drganiami 1 wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢, aparatur¢ 1 urzadzenia ostroznie
zatadowac i1 zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.
Srodkami transportu przewidziane do stosowania:

e Ciagnik kotowy 18-22 kW (25-30 KM)

e Przyczepa dtuzycowa do samochodu, do 4.5t
e Przyczepa do przewozenia kabli 4-7t

e Samochod dostawczy do 0.9-t

e Samochod skrzyniowy do 5-t

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy pod stupy i fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnos$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkoéw gruntowych. Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana w zaleznoS$ci
od ich wymiaréw, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje inaczej, to wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, nalezy wykopy pod shupy
i fundamenty prefabrykowane wykonywaé przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na
podwoziu samochodowym. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie byta naruszona struktura gruntu
dna wykopu, a wykop byt zgodny z PN-68/B-06050.

5.2. Montaz stupow zelbetowych i strunobetonowych
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Stupy zelbetowe 1 strunobetonowe nalezy montowa¢ na podlozu wyréwnanym
W pozycji poziomej. W zalezno$ci od warunkdw pracy, stupy w ich czesci podziemnej nalezy
wyposazy¢ w belki ustojowe. Dla stupow, ktérych dokumentacja projektowa nie przewiduje
belek ustojowych, wykopy pod podziemne czeSci stlupow nalezy wypelnia¢ zaprawa
cementowa, ktorej sktad 1 wlasciwosci zaakceptuje Inzynier. W tym przypadku otwory pod
stupy, ktorych ostoje pracuja na wyrywanie lub wciskanie powinny by¢ wiercone. Potaczenia
stalowe elementéw ustojowych powinny byé¢ chronione przed korozja poprzez pokrycie
lakierem asfaltowym. Stawianie stlupow powinno odbywaé si¢ za pomocg sprzetu
mechanicznego przestrzegajac zasad okreSlonych w ,Instrukcji bezpiecznej pracy w
energetyce”. Odchytka osi slupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz

0,001 wysokosci stupa.

5.3. Montaz przewodow

Przewody podlegajace dziataniu sity naciggu nalezy tak laczy¢ lub tak zawiesza¢ na
konstrukcji wsporczej, aby wytrzymatos¢ ztacza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita
dla przewodéw wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymatosci przewodu. Przewody nalezy
taczy¢ zlaczkami. Zamocowanie przewodu do izolatora lub uchwytu powinno by¢ takie, aby
nie ostabiato jego wytrzymatosci. Zaleznie od funkcji, jaka spetnia konstrukcja wsporcza oraz
od jej wytrzymatos$ci, nalezy stosowac zawieszenie przewodu przelotowe lub odciggowe, a w
przypadkach wymagajacych zwigkszenia pewnosci umocowania przewodu - przelotowe
bezpieczne lub odciagowe bezpieczne. Naprezenie w przewodach nie powinno przekraczaé
warto$ci dopuszczalnych dla danego typu linii nn. Zabrania si¢ regulowaé naprezenia w
przewodzie przez zmiang¢ dhugos$ci linki rozkrgcaniem lub skr¢caniem. Dopuszcza sie
stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwiséw lub poddawanie przewodu przed
montazem zwigkszonemu naprezeniu, ze wzgledu na mozliwo$¢ powigkszenia zwisu
spowodowanego petzaniem aluminium,

Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego nalezy stosowa¢:

na uchwytach przelotowych - w przypadku, gdy sity naciagdéw przewodoéw w przestach sg po
obu stronach izolatora jednakowe lub gdy roznica naciagéw jest nieznaczna. Zawieszenie
przelotowe powinno by¢ tak wykonane, aby przy wystgpieniu znaczniejszej sity wzdtuz
przewodu, mogacej grozi¢ uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewdd przesungt si¢ w
miejscu zawieszenia albo wyslizgnal z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwato sie,
nie dopuszczajac w ten sposob do skutkow powstalej sity. Zawieszenie odciggowe przewodu

roboczego nalezy stosowa¢ w przypadku, gdy sily naciggu przewodow w przestach sg
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niejednakowe. Zawieszenie odciggowe powinno wytrzymywaé, co najmniej 90% sity
zrywajacej przewod.

Odleglos¢ przewodow od powierzchni ziemi:

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci pionowe przewodoéw elektroenergetycznych, bedacych
pod napigciem, przy najwickszym zwisie normalnym na catej dlugosci linii napowietrznej
z wyjatkiem przgset krzyzujacych drogi ladowe 1 wodne oraz obiekty, od powierzchni ziemi
powinny wynosi¢ dla linii do 1 kV - 5,00 m,

Tablice ostrzegawcze i informacyjne:

Stupy linii elektroenergetycznych nn powinny by¢ zaopatrzone w trwate znaki lub tablice
numeracyjne. Tablice informacyjne powinny by¢ wykonane wg rysunkdéw zamieszczonych
w typowych katalogach budowanych linii.

Uziemienia ochronne:

Uziemieniu ochronnemu podlegaja we wszystkich liniach metalowe czesci urzadzen
znajdujace si¢ w linii (np. urzadzenia do wytaczania odlacznikéw stupowych, pomosty
montazowe), urzadzenia o§wietlenia zewnetrznego, przy czym w sieci elektroenergetycznej o
napi¢ciu znamionowym do 1 kV, w ktérej zastosowano zerowanie, wymienione cz¢sci nalezy
zerowac. Nie nalezy wykorzystywac strun stalowych stlupow z betonu sprgzonego jako
przewodow uziemiajacych. W stupach zelbetowych z betonu niespr¢zonego mozna zbrojenie
wykorzystywa¢ jako przewody uziemiajagce pod warunkiem cigglosci elektrycznej
i dostatecznej wytrzymatosci termicznej zbrojenia na prady zwarcia doziemnego. Uziemienia
ochronne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j.

Skrzyzowania i zblizenia linii napowietrznych z drogami kolowymi:

Linie elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kolowymi nalezy tak
prowadzi¢ i wykonywac¢, aby nie powodowaty przeszkod i trudnosci w ruchu kolowym
1 pieszym oraz w nalezytym utrzymaniu drég i na warunkach podanych w zezwoleniu zarzadu
drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym. Nalezy tak wykonywaé skrzyzowanie linii
elektroenergetycznej z drogg, aby kat skrzyzowania byl nie mniejszy niz 45°. Minimalna
odlegtos¢ przewodoéw linii napowietrznej pod napieciem od powierzchni drog publicznych,

przy najwigkszym zwisie normalnym, powinna wynosi¢ dla linii do 1 kV - 6,00 m.

5.4. Montaz opraw o$wietleniowych
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Montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach nalezy wykonywaé¢ przy pomocy
samochodu specjalnego z platforma i z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci 1 sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy montowa¢ po uprzednim wciggnigciu
przewodow zasilajacych do stupoéw i wysiegnikow. Ilo$¢ przewoddéw zalezna jest od ilosci
opraw. Od zaciskdbw do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym przewodzie
dwuzytlowym. Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiggnikach w sposob wskazany przez
producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewoddéw zasilajagcych i ustawieniu ich w
polozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod

wpltywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla II strefy wiatrowe;.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST W0.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

Wszystkie elementy robdt instalacji elektrycznej podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

e Zgodnosci z dokumentacja i przepisami

e Poprawnego montazu

e Kompletno$ci wyposazenia

e Poprawnosci oznaczen

e Braku widocznych uszkodzen

e Nalezytego stanu izolacji

e Skutecznej ochrony od porazen

6.1. Kontrola jako$ci materialow

Urzadzenia, osprzet, aparaty, stupy oraz kable i przewody elektroenergetyczne
powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta oraz

wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

Po ulozeniu kabli posadowieniu shlupéw 1 zamontowaniu osprzg¢tu, ale przed
zasypaniem nalezy sprawdzic¢:
e Czy utozone kable (rodzaj, liczba, przekrdj zyt) sa zgodne z dokumentacja techniczng

e Odlegtosci miedzy kablami
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e Promienie tukoéw kabla na zatamaniach trasy

e Czy na prostych odcinkach rowu kabel jest utozony linig falista

e Uszczelnienie rur i innych przepustow

e Oznaczenie kabli (liczba opasek i napiséw na nich)

e Prawidtowos$¢ montazu przewodow ochronnych

e Prawidtowos$¢ montazu ochronnikOw nn na stupach linii nn.

e Uszczelnienie wyprowadzenia kabli nn z rur ostonowych.

e Prawidlowosci wykonania posadowienia i ustojowania stupéw oraz zabezpieczenia
przeciwilgociowego

e Prawidlowosci wykonania uziemien
6.3 Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robot

e Pomiar rezystancji izolacji

e Zachowanie ciaggtosci zyt roboczych
e Pomiary rezystancji uziomow

e Skuteczno$¢ ochrony od porazen

e Badanie linii kablowych nn

e Kontrola posadowienia stupow

e Pomiar nat¢zenia o$wietlenia i luminancji

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robéot podano w ST W.00.00. ,,Wymagania ogdlne”. Jednostka
obmiaru jest m-metr biezacy, szt.- ilo§¢ sztuk, kpl.-komplet robét elektrycznych, m?- metr

kwadratowy powierzchni.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorom robét ulegajacych zakryciu podlegajg nast¢pujgce roboty:
e Ustojowanie stupow

e Wykopy pod rowy kablowe

8.2. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ wedlug zasad podanych w ST W.00.00.

»Wymagania ogdlne”. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nast¢pujgce dokumenty:

Dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot

Dziennik budowy

Geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow

Protokoty badan i pomiarow

Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow

Odbior robot przez Zaktad Energetyczny

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST W.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Platno$¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z dokumentacja i zakresem robot wymienionym

w p.1.3. niniejszej ST w oparciu 0 odbidr faktycznie zamdwionej i wykonanej pracy oraz

oceng jakosci robot 1 oceng jakosci uzytych materiatow.

Cena wykonania robot obejmuje:

Zakup kompletu materiatdéw i urzadzen (aparatury, osprz¢tu elektrycznego, kable,
przewody itp.)

Transport materiatbw 1 urzadzen na miejsce wbudowania wykonania robot
montazowych

Roboty przygotowawcze i trasowanie

Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Przebudowa linii napowietrznej nn

Wykonanie linii kablowych

Wykonanie sieci kablowej o$wietleniowe;j

Wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan i prob

Prace porzadkowe

10. Przepisy zwigzane

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne projektowanie i budowa.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa.
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PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przez pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-EN 13201 Oswietlenie Drég wszystkie arkusze

»Katalog linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami samonosnymi o powloce z
polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm? na zerdziach wirowanych i ZN firmy
ENSTO” - opracowanie Energolinia, Poznan, marzec 2004r.

»Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi 25-95mm? na zerdziach

wirowanych” — opracowanie PTPiREE, Poznan, czerwiec 1998r.
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