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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyania i odbioru robét budowlanych (SS§) s

wymagania dotycxce wykonania i odbioruprzebudowy i zabezpieczenia istnigce] sieci

telekomunikacyjnej, zwigzane z inwestygjpn. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal

Gorny — Kulin (ul. Dobrzjska)”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowowzujacy dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty obgte SST obejmuj przebudow i zabezpieczenie istniglej sieci telekomunikacyjnej,

w zakres ktorych wchodzi:

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz.
1 | Zabezpieczenie istniejcej kanalizacji kablowej i telekomunikacyjnych kabli doziemnych
1.1 | KNR 5-01 0505-06 Podwgzenie o 20 cm wtazu studni 600x1000 szt. 3,(
1.2 KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowéw dla kabli w sposétzny w gruncie kat. ll| m3 38,40
13 KNNR 5 0706-01 Nasypanl_e warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 96,00
szerokdci do 0,4 m
Uktadanie rur ochronnych z PCW&ednicy do 140 mm w
1.4 | KNR 5-10 0303-03 wykopie -analogia zabezpieczenie istgpogj kanalizacji rug m 96,00
RHDPE-D 160/140
15 KNNR 5 0702-02 i:ts;{ﬁywanle rowow dla kabli wykonanyaoftenie w gruncie m3 38,40
ZN-97/TP S.A. 039| Mechaniczne sprawdzenie dmmici czesciowo zagtych
1.6 . LN ) m 160,00
0201-04 otworow kanalizacji pierwotnej
2 | Zabezpieczenie istniejcych telekomunikacyjnych kabli doziemnych
2.1 KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowow dla kabli w sposétzny w gruncie kat. I m3 232,0(
29 KNNR 5 0706-01 Nasypanl_e warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 580,00
szerokdgci do 0,4 m
Uktadanie rur ochronnych z PCW&ednicy do 110 mm w
2.3 | KNR 5-10 0303-02 wykopie -analogia zabezpieczenie istpigj kanalizacji rug m 580,00
RHDPE-D 110/110
24 KNNR 5 0702-02 i:f){ﬁywanle rowow dla kabli wykonanyoftenie w gruncie m3 232,00
3 | Budowa studni kablowych
31 ZN-97/TP S.A. 040| Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzigtte szt 400
' 0301-02 SKR -1 w gruncie kategorii lll. ' '
4 | Przebudowa stupkéw rozdzielczych i oznaczeniowych
ZN-97/TP S.A. 040| Montaz stupkdw rozdzielczych zakopywanych 10p -analogja
4.1 S R ) szt. 2,00
0606-05 przestawienie istnieg¢ego stupka rozdzielczego
42 | KNR 5-02 0609-05 Montaz sl_upl_<oyv o;n_aczemowych SOi SO_—K -analogia szt 2.00
przestawienie istniegego stupka oznaczeniowego
ZN-97/TP S.A. 040 Montaz _zespo+0w¢czowek ;zczelln_ov_vych dwus'Fronnych,
4.3 0603-01 zabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelniomyth zesp. 1,00
parach zaciskéw w zespole.
4.4 ZN-97/TP S.A. 040| Montaz uziomow szpilkowych miedziowanych metpd uziom 200
' 0608-03 udarova w gruncie kat. Il , na gbokas¢ 3m. ' '
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KNR 13-06 1023-

4.5 01 Pomiar uziemienia roboczego,ochronnego lub dodatiow szt. 2,00
5 | Przebudowa telekomunikacyjnych kabli doziemnych
51 | KNR 5-02 0201-03 _\Nykor_1anie przepustéw rura HDPE 110/6,3 pod drog'ami m 130,00
innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie Ket.
Wcigganie eczne kabla wypetnionego w powloce
52 ZN-97/TP S.A. 040| termoplastycznej ér.do 30 mm w otwdr wolny kanalizacji m 98.00
' 0503-07 kablowej -analogia wgganie do przepustéw z rur RHDPE '
110/6,3 -kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5
Wcigganie eczne kabla wypetnionego w powloce
53 ZN-97/TP S.A. 040| termoplastycznej ér.do 30 mm w otwdr wolny kanalizaciji m 38.00
' 0503-07 kablowej -analogia wgganie do przepustéw z rur RHDPE '
110/6,3 -kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5
Wcigganie eczne kabla wypetnionego w powloce
54 ZN-97/TP S.A. 040| termoplastycznej ér.do 30 mm w otwdr wolny kanalizacji m 18.00
' 0503-07 kablowej -analogia wagganie do przepustow z rur RHDPE '
110/6,3 -kabel XzZTKMXpw 5x2x0,5
Uktadanie kabla wypetnionegosodo 30 mm, w rowie
5.5 ZN-QE/E;I'OPl%%A. 040 kablowym wykonanymetznie w gruncie kat. 11l (1 kabel) - m 43,00
kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5
Uktadanie kabla wypetnionegosodo 30 mm, w rowie
5.6 ZN'QZ)/STOP]_%%A" 040 kablowym wykonanymetznie w gruncie kat. 11l (1 kabel) - m 494,00
kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5
Uktadanie kabla wypetnionegoso.do 30 mm, w rowie
5.7 ZN—QZ)Q'OF;%.%A. 040 kablowym wykonanymetznie w gruncie kat. 11l (1 kabel) - m 7,00
kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5
Uktadanie kabla wypetnionegoso.do 30 mm, w rowie
5.8 ZN—QZ)Q'OF;%.%A. 040 kablowym wykonanymetznie w gruncie kat. 11l (1 kabel) - m 149,00
kabel XzTKMXpw 5x2x0,5
Uktadanie kabla wypetnionegoso.do 30 mm, w rowie
5.9 ZN—QggOF;%.éA. 040 kablowym wykonanymertznie w gruncie kat. 11l (kaly nast. m 385,00
kabel) -kabel Xz2ZTKMXpw 5x4x0,5
Uktadanie kabla wypetnionegosodo 30 mm, w rowie
5.10 ZN'gggoi%éA" 040 kablowym wykonanymgcznie w gruncie kat. Ill (kaly nast. m 29,00
kabel) -kabel XzZTKMXpw 5x2x0,5
6 | Montaz ziaczy kablowych
Montaz ztgczy rownolegtych kabli wypetnionych typu
6.1 ZN-97/TP S.A.-040| kanalowego ulbonych w ziemi z zastosowaniem Ztacy 200
' 0719-04 pojedynczychdcznikéwzyt i termokurczliwych oston ks '
wzmochionych na kablu o 50 parach
Montaz ztagczy rownolegtych kabli wypetnionych typu
6.2 ZN-97/TP S.A.-040| kanalowego ulbonych w ziemi z zastosowaniem Ztacy 100
' 0719-03 pojedynczychdcznikéwzyt i termokurczliwych oston ks '
wzmochionych na kablu o 30 parach
Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu
6.3 ZN-97/TP S.A.-040| kanatlowego ulponych w ziemi z zastosowaniem sacz 100
' 0719-01 pojedynczychdcznikéwzyt i termokurczliwych oston ks '
wzmochionych na kablu o 10 parach
Montaz ztgczy rownolegtych kabli wypetnionych utonych
6.4 ZN-97/TP S.A.-040| w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych sacz 100
' 0717-03 tacznikéwzyt i termokurczliwych oston wzmocnionych na ks '
kablu o 30 parach
Montaz zlgczy rownolegtych kabli wypetnionych utonych
6.5 ZN-97/TP S.A.-040| w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych ZHacy 100
' 0717-01 tacznikdwzyt i termokurczliwych oston wzmocnionych na ks '
kablu o 10 parach
6.6 | KNR5-01 1016-05 Montaz ztaczy d(_)ziemnych z odtworzeniem powitoki na Zhacz. 6.00
kablach -analogia wykonanieggka KM-1
Otwarcie i zamknricie zhczy odga¢znych lub rownolegtych
6.7 | ZN-97/TP S.A-040 1) wypetnionych ut@onych w ziemi z zastosowaniem zZtacz. 2,00

0716-04

termokurczliwych oston wzmocnionychgeke z 1 kablem
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odgatznym na kablu o 50 parach
Otwarcie i zamknicie zhczy odga¢znych lub réwnolegtych
6.8 ZN-97/TP S.A.-040| kabli wypetnionych utaonych w ziemi z zastosowaniem Ztacy 1.00
' 0716-03 termokurczliwych oston wzmocnionychgeke z 1 kablem ks '
odgatznym na kablu o 30 parach
Otwarcie i zamknricie zhczy odga¢znych lub rownolegtych
6.9 ZN-97/TP S.A.-040| kabli wypetnionych utaonych w ziemi z zastosowaniem Ztacy 1.00
' 0716-01 termokurczliwych oston wzmocnionychgeke z 1 kablem aks. '
odgatznym na kablu o 10 parach
Otwarcie i zamknricie zhczy odga¢znych lub rownolegtych
ZN-97/TP S.A.-040| kabli wypetnionych uteonych w kanalizacji kablowej z
6.10 . . . zlacz. 1,00
0714-03 zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych -
zlacze z 1 kablem odgginym na kablu o 30 parach
Otwarcie i zamknicie zhczy odga¢znych lub réwnolegtych
ZN-97/TP S.A.-040| kabli wypetnionych uteonych w kanalizacji kablowej z
6.11 . . . zlacz. 1,00
0714-01 zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych -
zlagcze z 1 kablem odgginym na kablu o 10 parach
ZN-97/TP S.A.-040 Wy-}qczenle ka_bla _rownoleg}ego z_e;(z:ta kabla Wyp_elmoneg D
6.12 utozonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwychmstp  ziacz. 2,00
0724-04 4
wzmochionych na kablu o 50 parach
ZN-97/TP S.A.-040 Wy-}qczenle ka_bla _rownoleg}ego z_e;(z:ta kabla Wyp_elmoneg D
6.13 utozonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwychmstp  ziacz. 1,00
0724-03 4
wzmochionych na kablu o 30 parach
ZN-97/TP S.A.-040 Wy-}qczenle ka_bla _rownoleg}ego z_e;(z:ta kabla Wyp_elmoneg D
6.14 utozonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwychmstp  ziacz. 1,00
0724-01 4
wzmochionych na kablu o 10 parach
ZN-97/TP S.A.-040 Wy.iqczeme kabla r_own“oleg%ego ;e}aia kabla wypelmoneg D
6.15 utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem zlacz. 1,00
0723-03 : .
termokurczliwych oston wzmocnionych na kablu o 2@gzh
ZN-97/TP S.A.-040 Wy.iqczeme kabla r_own“oleg%ego ;e}aia kabla wypelmoneg D
6.16 utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem zlacz. 1,00
0723-01 : .
termokurczliwych oston wzmocnionych na kablu o Bdgeh
7 | Pomiary kabli rozdzielczych
7.1 | KNR5-01 1310-05 Pomiary koowe padem statym kabla o 50 parach odc. 1,00
7.2 | KNR5-01 1310-03] Pomiary koowe padem statym kabla o 30 parach odc. 1,00
7.3 | KNR 5-01 1310-01 Pomiary kcowe pgdem statym kabla o 10 parach odc. 1,00
8 | Likwidacja linii napowietrznej
i _ | Zdemontowanie jednego przewodgrednicy 4 mm
8.1 KNR'S 8;’” 0301 zawieszonych na hakach lub miejscach zgrgnych km 0.526
poprzecznikbéw w terenie bez przeszkéd
KNR 5-0311 0611- | Zdemontowanie stupow pojedynczych o digjor m bez
8.2 . . szt. 18,00
02 szczudel w terenie ptaskim o kat. gruntu 11l
83 | KNR 2-09 0425-05 Transport podkladow i e,lementmmlbetowych Z rozbiorki i 1.800
samochodami na odlegtodo 1 km
8.4 | KNR 2-09 0425-09 Trgnsport materiatéw z rozbiérki samochodami -dekaa t 75.00
kazdy dalszy 1 km
9 | Optaty dodatkowe
9.1 Wygena In- Nadzér branowy Gestora Sieci szt. 2,00
dywidualna

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja kablowa - zesp6t cigow podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagzim

prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja rozdzielcza- kanalizacja kablowa jedno - lub dwutorowa przezona do kabli linii

rozdzielczych.
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Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ubone w wykopie jeden za drugim
i potaczone pojedynczo lub w zestawach pozwalggh uzyské& potrzebrl liczbe otworow
kanalizaciji.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowanedzy cigi kanalizacji kablowe]
w celu umaliwienia wciggania, montau i konserwacji kabli.

Kablowa sie¢ miejscowa- si€ taczy telefonicznych z ugzlzeniami liniowymi, §czaca centrale
telefoniczne midzy soly oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi

Sie¢ abonencka- czs$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do apanatélefonicznych.

Sieé magistralna - czs¢ linii abonenckiej obejmuyga linie od szafek kablowych do gtowic, puszek
I skrzynek kablowych.

Siet rozdzielcza- czs¢ linii abonenckiej obejmuga linie od szafek kablowych do gtowic, puszek
i skrzynek kablowych.

t gcze- zestaw przewoddw i ugdzen migdzy centralami, centrala aparatem abonenckim.

Tor abonencki - para zyt kablowych Iub napowietrznych gdzy centrad a aparatem
telefonicznym.

Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dluga¢ przebiegu trasy linii bez uwzglnienia
falowania i zapasow kabla.

Dlugosé elektryczna - rzeczywista diug@ zmontowanego kabla z uwzdhieniem falowania
i zapasow kabla.

Falowanie kabla- sposob uktadania kabla, przy ktérym disgiabla uktadanego jest gkisza od
diugdsci trasy, na ktorej uktadagskabel.

Rura przepustowa— rura grubécienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalavisazl innego
materiatlu o nie gorszych wd@wosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla Kaibli
rurociggdéw kablowych w miejscach skraywan z innymi urzdzeniami uzbrojenia terenowego.
Tasma ostrzegawcza- taéma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorzéitym z napisem UWAGA!
KABEL TELEKOMUNIKACYJNY, ukladana nad kablem kablggmm w celu ostrzeenia

0 zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

Zblizenie do obiektow uzbrojenia terenowege- bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej
w stosunku do innych ugdzen uzbrojenia terenowego, przy ktorym sy jest jednak szkodliwy
wptyw tych urzdzer na na ling telekomunikacyja lub odwrotnie.

Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego- przebieg linii telekomunikacyjnej, przy
ktorym trasa linii przecina siz trag lub miejscami posadowienia innych amlizex uzbrojenia
terenowego. Szkodliwy wptyw tych wdzer na link telekomunikacyja lub odwrotnie mee by

w tym przypadku wikszy ni przy zblizeniu.
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Odlegtos¢ podstawowa— najmniejsza dopuszczalna odlggtinii telekomunikacyjnej od innych
urzadzen uzbrojenia terenowego zabezpiegezaj linic przed szkodliwym oddziatywaniem tych
urzadzen, bez zabiegow dodatkowych.

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w przypadku zmniejszenia odlégtgppomiedzy linia a innymi uradzeniami
zbrojenia terenowego do potowy odlegibpodstawowe;.

Zabezpieczenie szczegolne linii telekomunikacyjnej— dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odlégigpomiedzy linig a innymi uradzeniami
uzbrojenia terenowego paej potowy, lecz nie mniejszej od 25% odlegliopodstawowej.
Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowrujacymi polskimi normami i definicjami

podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogaln

1.6. Kod numeryczny CPV

45.23.23.10-8 Roboty budowlane w zakresie lingfi@hicznych

45.23.23.00-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zag&rknii telefonicznych i gigow
komunikacyjnych

45.23.23.32-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.

Materiaty do przebudowy sieci telekomunikacyjnepyaane § przez Wykonawg u wytworcow.
Kazdy material musi mieatest wytworcy stwierdzagy zgodndéé jego wykonania z odpowiednimi

normami.

2.2. Materiaty gotowe
Rury z polietylenu (HDPE) stosowane w zakresie zpl@ezenia sieci telekomunikacyjnej powinny
odpowiadé normie PN-92/C-89017[8]. Rury nale przechowywa na utwardzonym placu,

w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonyobopiziataniem sit mechanicznych.

2.3. Materialy budowlane

a  Cement
Do montau i regulacji wysokéciowej studni kablowych zaleca esistosowanie cementu
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portlandzkiego, spetniggego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powiniey¢
dostarczony w opakowaniach speta@ich wymagania BN-88/6731-08 i skladowany w suchych

i zadaszonych pomieszczeniach.

b)  Piasek
Piasek uywany do przebudowy ugdzen, powinien odpowiadawymaganiom BN-87/6774-04.

¢ Woda
Woda do betonu powinna byodmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-322Barwa wody
powinna odpowiadabarwie wody wodoggowej. Woda nie powinna wydziélaapachu gnilnego

oraz nie powinna zawietazawiesiny, np. grudek.

2.4. Materialy gotowe
Do przebudowy urmlzer. telekomunikacyjnych zastosowano materiaty gotevwyszczegolnione
w kosztorysie ofertowym.

Wykonawca powinien przechowywanaterialy w miejscach i w sposob podany przez \oyta

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét, zarbwno w miejscu tych roljéak tez
przy wykonywaniu czynrniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkutadunku
materiatdw, spru itp. Sprat uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskéa akceptagj Inzyniera.
Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowa wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidnzyniera w terminie przewidzianym

kontraktem.

3.2. Sprzet do przebudowy telekomunikacyjnych linii kablowych
Wykonawca przyspujacy do wykonywania przebudowy telekomunikacyjnychiilikablowych
powinien wykaza sic mazliwoscig korzystania z maszyn i sgtm okre&lonego w kosztorysie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowrany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot. Liczbarodkéw transportu powinna gwarantatva
prowadzenie robot zgodnie z zasadami €fllkreymi w dokumentacji projektowej, SST i
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wskazaniach liyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementow

Wykonawca przyspujacy do przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomagyijnej powinien

wykaz& sie moazliwoscig korzystania zesrodkéw transportu okéonych w kosztorysie. Na
srodkach transportu przewone materialy i elementy powinny dyzabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkamisp@tu wydanymi przez wytwagcdla

poszczegoblnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Technologia przebudowy uzatgona jest od warunkéw technicznych wydawanych prze
Wiasciciela sieci telekomunikacyjnej.

Roboty naley wykona& zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiéstga i higieny pracy.
Przebudow kolizyjnych odcinkéw sieci naly wykona zgodnie z dokumentacprojektows i SST
oraz zaleceniamiaytkownika tych urzdzen.

Wykonawca ma obowzek wykonania demonta linii w taki sposob, aby demontowane elementy
nie zostaty zniszczone i znajdowaty @i stanie poprzedzggym demonta

W przypadku niemmnosci zdemontowania elementow bez ich uszkodzenia,0Ngwca powinien
powiadomé o tym Inzyniera i uzyské od niego zgoglna ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegOllnych przypadkach Wykonawcazm@ozostawi elementy linii bez demonta, o ile
uzyska na to zgedinzyniera.

Wykopy powstate po demoria elementdw linii powinny by zasypane zg@gzczonym gruntem

I wyrdwnane do poziomu terenu. Wsgkiék zag:szczenia powinien légyréwny 0,85.

Wykonawca przekae nieodptatnie zytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.2. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa

Wszystkie roboty zwgzane z przebudowi zabezpieczeniem kanalizacji kablowej oraz regula
wysokaciowg studni kablowych wykonazgodnie z wymaganiami norm: ZN-96/TP S.A.-011, ZN-
96/TP S.A.-012, ZN-96/TP S.A.-023. Lokalizastudni i cagoéw kanalizacji okrdono w projekcie

budowlano-wykonawczym.

5.3. Telekomunikacyjne linie kablowe
Wszystkie roboty zwizane z przebudawi przelazeniem linii telekomunikacyjnych wykonha
zgodnie z wymaganiami norm ZN-96/TP S.A.-002 i Z8J9P S.A.-027.
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5.4. Skrzyzowania i zblizenia
Skrzyzowania i zblkenia uradzen telekomunikacyjnych z obiektami budowlanymi wykéna
zgodnie z wymaganiami normy nr ZN-96/TP S.A.-004.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdln

Celem kontroli jest stwierdzenie gghiccia zalaonej jakdci wykonywanych robot przy
przebudowie i zabezpieczeniu sieci telekomunikaajyjn

Wykonawca ma obowrek wykonania petnego zakresu badsza budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnéci dostarczonych materiatdbw i realizowanych robét dokumentagy
projektowg oraz wymaganiami SST .

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadolmiyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia fraipiwyniki bada do akceptacji liyniera.
Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktoy maze
kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przezimera.

Kontrola jakdci robot telekomunikacyjnych powinna odbyévaie w obecnéci przedstawiciela
Operatora. Jakd robot musi uzyskaakceptagj tych instytucii.

6.2. Telekomunikacyjne linie kablowe
Badania przebudowanych linii kablowych ngledokon& w oparciu o wymagania normy ZN-
96/TP S.A.-002 i ZN-96/TP S.A.-027.

6.4. Ocena wynikéw bada

Przedstawioy do odbioru sié telekomunikacyjs naleey uzn& za wykonan zgodnie
Z wymaganiami normy, jeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 88y dodatni wynik.
Elementy sieci telekomunikacyjnej, ktére w wynikzgprowadzonych badaotrzymaly ocen

ujemry, powinny by wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszoneodbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagolne”.

Obmiaru robo6t dokortanaleey w oparciu o dokumentagjprojektows i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowanepimyniera.
Jednostl obmiarowg kanalizacji kablowej jest metr (m).

Jednostl obmiarowg linii telekomunikacyjnych jest metr (m).
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Jednostl obmiarowg pomiarow elektrycznych linii kablowych jest oddin@dc.).
Jednostl obmiarowg studni kablowych jest sztuka (szt.).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotygeze odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamgolne”.
Po wykonaniu przebudowy sieci telekomunikacyjneykdhawca zobowdzany jest dostarczy
Zamawiagcemu nasipujace dokumenty:

— aktual dokumentagj powykonawcz technologicza,

— geodezyjn dokumentag powykonawca,

— protokoty z dokonanych pomiarow,

— protokoty odbioru robot ulegagych zakryciu i zanikagych,

— dzienniki budowy i ksjzki obmiardw,

— deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow

— protokot odbioru robét przez Orange Polska S.A.
Odbioru ostatecznego (kcowego) przebudowanych ydzer telekomunikacyjnych dokonujeesi
protokotem odbioru ostatecznego robot, spdzony wedlug wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ustalenia og6lne dotygze ptatnéci podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk obmiarovy
ustalory dla danej pozycji kosztorysu preztg przez Zamawiagego w dokumentach umownych.
Dla robo6t wycenionych ryczattowo, podstawptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe zkomgne roboty, obejmayj

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zamontowanie guzen,

— uruchomienie przebudowywanych gizen,

— zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

— transport zdemontowanych materiatéw,

— przeprowadzenie préb i konserwowaniegdzn w okresie gwaranciji,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej aaizen telekomunikacyjnych.
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10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-B-11113:1996

PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-85/8984-01

BN-80/C-89203
PN-76/D-79353
BN-73/8984-05
BN-76/3238-13

PN-85/T-90331

BN-76/8984-17
BN-72/3233-13

BN-88/8984-17/03

BN-72/3233-72

PN-77/E-05030/00

PN-88/B-30000
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-69/9378-30
BN-70/3233-05
BN-88/6731-08

Kruszywa mineralne. Kruszywa ndheao nawierzchni drogowych.
Piasek.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Beton zwykty.

Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejge. Studnie kablowe. Klasyfikacja
I wymiary.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorkinylu (PCW).

Bbny kablowe.

Kanalizacja kablowa. Ogd6lne wymagahadania.

Nargzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Spraanizio uktadania
blokow betonowych.

Telekomunikacyjne kable miejscowe gziiami czwdrkowymi, pczkowe,
0 izolacji polietylenowej z zapgiprzeciwwilgociovs, nieopancerzone
I opancerzone z ostagrpolietylenovg lub polwinitows.

Telekomunikacyjne sieci miejscoweo{dg wymagania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaxnaczeniowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscoliaie kablowe. Ogélne wymagania
I badania.

Prefabrykowana przykrywelbetowa.

Ochrona przed koepZpchrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania.
Ochrona metalowych egci podziemnych.

Projekty budowlane. Obliczenia statgc

Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejse. Wietrznik do pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejse. Wsporniki kablowe.

Haczyk i opaski do zawieszania telefnych kabli miejscowych.

Cement. Transport i przechowywanie.

ZN-96/TP-S.A.—004 Telekomunikacyjne linie kablowblizenia i skrzgowanie z innymi

urzadzeniami uzbrojenia

ZN-96/TP-S.A.—011 Telekomunikacyjna kanalizacjalkala. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-99/TP-S.A.—025 Telekomunikacyjne linie kablowesmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-

lokalizacyjne

ZN-96/TP-S.A.—020 Telekomunikacyjna kanalizacjal@ala. Ziczki rur
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ZN-96/TP-S.A.—021 Telekomunikacyjna kanalizacjalkala. Uszczelki kacow rur

ZN-10/TP-S.A.—022 Telekomunikacyjna kanalizacjalkala. Przywieszki identyfikacyjne

ZN-11/TP-S.A.—023 Telekomunikacyjna kanalizacjal@ala. Studnie kablowe

ZN-96/TP-S.A.—027 Linie kablowe o torach miedziamy@/ymagania i badania.

ZN-96/TP-S.A.—028 Tory miedziane abonenckie ¢aaycentralowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP-S.A.—029 Telekomunikacyjne kable miejscanigolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TP-S.A.—030 #Hczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-96/TP-S.A.—031 ZAczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocniongmagania i
badania.

ZN-96/TP-S.A.—032 Hczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP-S.A.—033 Obudowy zakozer kablowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP-S.A.—034 Bczowki i zespotydczdéwkowe przejcznicowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP-S.A.—035 Przytze abonenckie i sigprzylagczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-96/TP-S.A.—036 Urgzenia ochrony ludzi i instalacji przed przggpami i prze¢zeniami
(ochronniki). Wymagania i badania.

ZN-96/TP-S.A.—037 Systemy uzienmgeg obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badani

ZN-05/TP-S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacjal&ala . Pokrywy wewetrzne

zabezpieczafe

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane (D2013, poz. 1409 z pd. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owyth (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ocagndndci (Dz. U. 2002 nr 166,
p0z.1360) z pgniejszymi zmianami.

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& Znap 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byvykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. LB@.9
nr 62, poz. 288).
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