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Oswiadczenie

Projektant stwierdza, ze projekt budowlany ,,Budowy dwoch zjazdow pu-
blicznego z drogi wojewodzkiej klasy G nr 269 Szczerkowo — Kowal , do
posesji polozonej na dz 220 m Lubieniec jest zgodny z umowa, obowiazuja-
cymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. Zostal wy-
konany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢.

09.04.2018 J. Strzelecki

data , podpis



ZAWARTOSC PROJEKTU

Oswiadczenie projektanta.

Uprawnienia budowlane do projektowania.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzy-
nierow

. Opis techniczny

. Decyzja o warunkach zabudowy

. Rysunki

Nr I — Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 500

Nr 2 — Widok zjazdu w planie sytuacyjnym w skali 1 : 100,

— Przekroj normalny zjazdu w skali 1 : 20

. Zezwolenie na lokalizacje zjazdu nr ZDW.RDW5.12f5251.2.2018 7 dnia
05.02.2018r.



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy nawierzchni dwoch zjazdow publicznych na dz. nr 220 po-
tozonej w Lubiencu gm Chodecz w obregbie ewidencyjnym 0008 Lubieniec z
drogi — drogi wojewodzkiej klasy G nr 269 Szczerkowo — Kowal (dz drogi 313)
w Lubiencu w km 40+674 oraz 40+727 lewa strona dz. 220.

Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
e Uzgodnienia z inwestorem

e Wizja lokalna

1. Zakres opracowania

Projektem objeta jest budowa nawierzchni dwoch zjazdow publicznych na dz. nr
220 potozonej w Lubiencu gm Chodecz w obrebie ewidencyjnym 0008 Lubie-
niec z drogi — drogi wojewddzkiej klasy G nr 269 Szczerkowo — Kowal (dz dro-
gi 313) w Lubiencu w km 40+674 oraz 40+727 lewa strona dz. 220. Szerokos¢
zjazdu wynosi 5,0 m, promienie skretow 5,0m.

2. Stan istniejacy

Posesja zlokalizowana jest w Lubiencu gm Chodecz., zjazd umozliwia

bezposredni dojazd do dziatki nr 220.

3. Stan projektowany
Szczegotowa lokalizacje projektowanego zjazdu przedstawiono w czesci ry-

sunkowej dokumentacji na projekcie zagospodarowania terenu.

e Projektuje si¢ zjazd szer. 5.0 m,

e Pochylenie podtuzne wg istniejacego terenu.



Inwestycja polegajaca na budowie dwoch zjazdéw publicznych na dz. nr 220
potozonej w Lubiencu gm Chodecz w obrebie ewidencyjnym 0008 Lubieniec z
drogi — drogi wojewodzkiej klasy G nr 269 Szczerkowo — Kowal (dz drogi 313)
w Lubiencu w km 40+674 oraz 40+727 lewa strona dz. 220. Szeroko$¢ zjazdu
wynosi 5,0 m, promienie skretoéw 5,0m.

Obszar oddzialywania inwestycji zawiera si¢ w granicach dzialek 220, 313 KM

0008 Lubieniec.

4. Nawierzchnia:

Projektuje si¢ nastepujaca konstrukcje nawierzchni zjazdu:

e kostka betonowa prostokatna szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 3 cm

e podbudowa betonowa C 12/15 gr. 20 cm

e warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

e profilowane i1 zaggszczone podioze gruntowe

Grubos¢ nawierzchni 41 cm

Nawierzchni¢ zjazdu ograniczy¢ kraweznikiem betonowym ulicznym
15x30cm 1 zjazdowym 15x20cm, ustawionymi na tawie betonowej. Szczegoly

konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 2.

5. Uzbrojenie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego Ministra Roz-
woju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. uzgodnieniu podlega
usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z dnia 2 maja 2001 r.)

W przedmiotowym projekcie budowlanym projektowany konstrukcja zjazdu

jest usytuowana w odleglosci normowej od istniejagcego uzbrojenia, bez ko-



niecznos$ci jego przebudowy. Istniejace uzbrojenie zabudowa¢ dwudzielnymi
przepustami ochronnymi z zastosowaniem rur typu Arot.
Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ przy uzyciu

sprzetu recznego, po uprzednim uzgodnieniu z gestorami sieci.

6. Odwodnienie

Odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni zjazdu do istniejgcych od-
wodnieni , zlokalizowanych w pasie drogowym drogi wojewodzkiej klasy G nr
269 Szczerkowo — Kowal (dz drogi 313)

7. Wytyczne realizacji

Przed przystapienie do robot nalezy uzyska¢ decyzje o zajeciu pasa drogo-

wego. Roboty prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.



RYSUNKI



Wtloctawek, 04.05.2018

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHI-SIZE
JAKUB KACZOROWSKI

ul. Kaliska

87-800 Wioctawek

Tel. 501536637 NIP : 888-182-33-25

Zarzad Drog Wojewodzkich w
Bydgoszczy

Rejon Drog Wojewodzkich we
Wiloctawku

ul. Chopina 1

Prosze o uzgodnienie dokumentacji projektowej dotyczacej Budowy
dwoéch zjazddéw publicznych na dz. nr 220 potozonej w Lubiencu gm Chodecz
w obrebie ewidencyjnym 0008 Lubieniec z drogi — drogi wojewodzkiej klasy G
nr 269 Szczerkowo — Kowal (dz drogi 313) w Lubiencu w km 40+674 oraz
40+727 lewa strona dz. 220.

Z powazaniem



