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Oświadczenie 
 
 
 

       Projektant stwierdza, że projekt budowlany „Budowy dwóch zjazdów pu-
blicznego z drogi wojewódzkiej klasy G nr 269 Szczerkowo – Kowal , do 
posesji położonej na dz 220 m Lubieniec jest zgodny z umową, obowiązują-
cymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. Został wy-
konany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 

 
                                                                                     09.04.2018 J. Strzelecki 

         …………………………. 
                                                                                            data , podpis 
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ZAWARTOŚĆ PROJEKTU  

 
Oświadczenie projektanta. 

Uprawnienia budowlane do projektowania.  

Zaświadczenie o przynależności do Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inży-

nierów  

 
1. Opis techniczny 

2. Decyzja o warunkach zabudowy 

3. Rysunki 

 Nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 

 Nr 2 – Widok zjazdu w planie sytuacyjnym w skali 1 : 100, 

             – Przekrój normalny zjazdu w skali 1 : 20 

4. Zezwolenie na lokalizację zjazdu nr ZDW.RDW5.12f5251.2.2018 z dnia 
05.02.2018r. 
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OPIS TECHNICZNY 
 
Do projektu budowy nawierzchni dwóch zjazdów publicznych na dz. nr 220 po-
łożonej w Lubieńcu gm Chodecz  w obrębie ewidencyjnym 0008 Lubieniec z 
drogi – drogi wojewódzkiej klasy G nr 269 Szczerkowo – Kowal (dz drogi 313) 
w Lubieńcu w km 40+674 oraz 40+727 lewa strona dz. 220. 

  

 
Podstawa opracowania 
 

 Zlecenie Inwestora 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 

 Uzgodnienia z inwestorem 

 Wizja lokalna 

 

1. Zakres opracowania 

 
Projektem objęta jest budowa nawierzchni dwóch zjazdów publicznych na dz. nr 
220 położonej w Lubieńcu gm Chodecz  w obrębie ewidencyjnym 0008 Lubie-
niec z drogi – drogi wojewódzkiej klasy G nr 269 Szczerkowo – Kowal (dz dro-
gi 313) w Lubieńcu w km 40+674 oraz 40+727 lewa strona dz. 220. Szerokość 
zjazdu wynosi 5,0 m, promienie skrętów 5,0m. 

 

2. Stan istniejący  

 
Posesja zlokalizowana jest w Lubieńcu gm Chodecz.,  zjazd umożliwia 

bezpośredni dojazd do działki nr 220.  

 

3. Stan projektowany 

Szczegółową lokalizację projektowanego zjazdu przedstawiono w części ry-

sunkowej dokumentacji na projekcie zagospodarowania terenu. 

 

 Projektuje się zjazd szer. 5.0 m,  

 Pochylenie podłużne wg istniejącego terenu. 
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Inwestycja polegająca na budowie dwóch zjazdów publicznych na dz. nr 220 
położonej w Lubieńcu gm Chodecz  w obrębie ewidencyjnym 0008 Lubieniec z 
drogi – drogi wojewódzkiej klasy G nr 269 Szczerkowo – Kowal (dz drogi 313) 
w Lubieńcu w km 40+674 oraz 40+727 lewa strona dz. 220. Szerokość zjazdu 
wynosi 5,0 m, promienie skrętów 5,0m. 
 Obszar oddziaływania inwestycji zawiera się w granicach działek 220, 313 KM 

0008 Lubieniec.  

 

4. Nawierzchnia: 

 

Projektuje się następującą konstrukcję nawierzchni zjazdu: 
 

 kostka betonowa prostokątna szara  gr. 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej grub. 3 cm 

 podbudowa betonowa C 12/15 gr. 20 cm 

 warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm 

 profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe   

Grubość nawierzchni 41 cm 

 

Nawierzchnię zjazdu ograniczyć krawężnikiem betonowym ulicznym 

15x30cm i zjazdowym 15x20cm, ustawionymi na ławie betonowej. Szczegóły 

konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 2.  

 

5. Uzbrojenie 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego Ministra Roz-

woju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. uzgodnieniu podlega 

usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z dnia 2 maja 2001 r.)  

W przedmiotowym projekcie budowlanym projektowany konstrukcja zjazdu 

jest usytuowana w odległości normowej od istniejącego uzbrojenia, bez ko-
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nieczności jego przebudowy. Istniejące uzbrojenie zabudować dwudzielnymi 

przepustami ochronnymi z zastosowaniem rur typu Arot.  

Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia prowadzić przy użyciu 

sprzętu ręcznego, po uprzednim uzgodnieniu z gestorami sieci. 

 

6. Odwodnienie  

 

Odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni zjazdu do istniejących od-

wodnieni , zlokalizowanych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej klasy G nr 

269 Szczerkowo – Kowal (dz drogi 313) 

 

7. Wytyczne realizacji 

 

Przed przystąpienie do robót należy uzyskać decyzję o zajęciu pasa drogo-

wego. Roboty prowadzić z zachowaniem przepisów  BHP.  
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RYSUNKI 
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Włocławek, 04.05.2018 
 

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHI-SIZE 
JAKUB KACZOROWSKI 
ul. Kaliska  
87-800 Włocławek 
Tel. 501536637  NIP : 888-182-33-25 
 
 
 
 
 
 
 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Bydgoszczy 
Rejon Dróg Wojewódzkich we 
Włocławku 
ul. Chopina 1 

 

 
 
 

 

Proszę o uzgodnienie dokumentacji projektowej dotyczącej Budowy 

dwóch zjazdów publicznych na dz. nr 220 położonej w Lubieńcu gm Chodecz  

w obrębie ewidencyjnym 0008 Lubieniec z drogi – drogi wojewódzkiej klasy G 

nr 269 Szczerkowo – Kowal (dz drogi 313) w Lubieńcu w km 40+674 oraz 

40+727 lewa strona dz. 220. 

 

  
 
 
 

Z poważaniem 
 

 
 


