Naktady.

Montaz monitoringu w Domu Pomocy Spotecznej w Wilkowiczkach

Budowa:

Obiekt lub rodzaj robot:
Lokalizacja:

Kod CPV:

Inwestor:

Jednostka opracowujgca kosztorys:

Data opracowania:
2018-10-09

Wilkowiczki 25
ROBOTY ELEKTRYCZNE.
Wilkowiczki, gm.Chocen, pow.wtoctawski, woj.kujawsko-pomorskie

DOM POMOCY SPOLECZNEJ w WILKOWICZKACH
Wilkowiczki 25, 87-850 Chocen

Biuro Obstugi Budownictwa "Bi-Ob-Bud" Bogustaw Pawlak
ul.Budowlanych 1a lok.21, 87-800 Wioctawek



Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywaé indywidualnie facznie z wytycznymi Zamawiajgcego. Kazdy strona nr: 2
potencjalny Oferent przed zloZzeniem oferty przetargowej winien zapoznac sig z wytycznymi lub w innej

formie przekazang (udostepniona) dokumentacjg, celem doktadnej analizy rzeczowego zakresu robot.

Niniejsze opracowanie ma wylacznie charakter pomocniczy. Szczegétowe okreslenie zakresu

rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta.

Tabela elementéw scalonych

Nr

Nazwa | Wartosci bezposrednie | Kz | Kp | Zysk Wartos¢z
| R f M S ' | narzutami

Montaz monitoringu w Domu Pomocy Spotecznej w Wilkowiczkach

1 |ROBOTY MONTAZOWE (rejestrator IP i7 do [ i \
32kamer). |
2 |ROBOTY MONTAZOWE (kamera i7 4Mpix - 2,8 mm i
oraz 4 mm - wewnetrzna). ) i
3 [ROBOTY MONTAZOWE (kamera i7 4Mpix - 2,8 mm '
oraz 4 mm - zewnetrzna).
4

systemu).

|

ROBOTY MONTAZOWE (pozostate elementy ' ‘
[ \

1

Suma elementéw kosztorysu

Razem Montaz menitoringu w Domu Pomocy Spotecznej w Wilkowiczkach netto

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 (lic. 000517DB) dps-wilkowiczki-monitoring.bem




Przedmiar (ilo$¢ robaét) rozpatrywac indywidualnie tgcznie z wytycznymi Zamawiajgcego. Kazdy
potencjalny Oferent przed ziozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sig z wytycznymi lub w innej
formie przekazang (udostepniona) dokumentacjg, celem dokiadnej analizy rzeczowego zakresu robot.
Niniejsze opracowanie ma wylgcznie charakter pomocniczy. Szczegdlowe okreslenie zakresu
rzeczowego robot i jego wycena nalezy do Oferenta.

Naktady.

strona nr; 3

Nr Podstawa

Opis robot

iCena jedn.| Wartosé

Kosztorys

Montaz monitoringu w Domu Pomocyrspolecznej w
‘Wilkowiczkach

Jm 7} Norma | llosé
i
|
|

|1 |Element

'ROBOTY MONTAZOWE (rejestrator IP i7 do 32kamer).

11 |Kalkulacja
wlasna

Mozliwos¢ podigczenia do 32 urzadzen IP.

Min 2 dyski HDD min 4TB kazdy.

Dwa niezalezne wyjscia monitorowe VGA oraz HDMI wysokiej
rozdzielczoéci do 3840x2160 dla HDMI

|oraz do 1920x1080p dla VGA.

|Wyswietlanie w podziatach do 32 kamer na monitor.
Interfejsy 2 x LAN 10/100/1000Mbps

256Mb dla potgczen przychodzacych LAN od kamer IP,
160Mb dia potgczen wychodzacych LAN do stacji klienckich.
Obstuga dwdch strumieni danych z urzadzen IP, o réznych
parametrach kodowania

Powigkszenie cyfrowe w podgladzie i odtwarzaniu.

Tryb nagrywania ciagly badz aktywowany zdarzeniem, okreslony
|harmonogramem, oddzielnie definiowalny

|dla kazdego kanalu.

|Obstugiwane zdarzenia z urzgdzen IP: detekcja ruchu, alarmy
iinteligenme, alarmy z wejsc¢ alarmowych.

'Definiowanie oddzielnych parametréw dla zapisu ciggtego oraz
\alarmowego.

Mozliwosc obslugi rejestratorow przez sie¢ TCP/IP

(Robocizna razem

e e R om0 S B R
‘Materiaty

\Zestaw materiatow dla rejestratora IP i7, obsluga do 32 kamer.

Obstuga podglgdu, zapisu i odtwarzania w wysokie] rozdzielczosci. |

kpl 1 1,00000 [

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 (lic. 000517DB)

dps-wilkowiczki-monitoring.bem



Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywaé indywidualnie facznie zwytycznyml Zamamajqcego Kazdy

potencjalny Oferent przed zlozeniem oferty przetargowej winien zapoznac¢ sig z wytycznymi lub w innej
formie przekazang (udostepniong) dokumentacijg, celem dokfadnej analizy rzeczowego zakresu robot.
Niniejsze opracowanie ma wytacznie charakter pomocniczy. Szczegdtowe okreslenie zakresu
rzeczowego robdt i jego wycena nalezy do Oferenta.

strona nr: 4

Nr Podstawa Opis robot ) L Jm Norma | lloé |Cena jedn. Y\lartoéé |
2 |Element ROBOTY MONTAZOWE (kamera i7 4Mpix - 2,6 mm oraz 4 | | B
; mm - wewnetrzna).
2 |Kalkulacja Kamera w obudowie koputowej zewnetrznej typu ,antywandal' ' o
regulacjg 3D

\wlasna

rozdzielczosé 4 Mpx (2688x1520)

wydajna kompresja wideo H.264 i H.264+

kodowanie dwu-strumieniowe

czuty przetwornik CMOS z progresywnym skanowaniem

cyfrowa redukcja szuméw — 3D DNR

WDR 120dB z regulowanym poziomem

wbudowany obiektyw, dostepne ogniskowe: 2,8mm, 4mm
wbudowany o$wietlacz podczerwieni z mozliwoscig programowego
wytgczenia

automatycznie przetaczany mechaniczny filtr odciecia podczerwieni
IRC

wykrywanie przekroczenia plaszczyzny wirtualnej

wykrywanie wtargniecia

wielostrefowa detekcja ruchu z opcjg dynamicznej analizy
wsparcie dla postdetekcyjnego wyszukiwania nagran

mozliwosé zasilania przez PoE 802.3af lub 12V DC

zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem po utracie zasilania

|
odporno$é na uderzenia: IEC60068-2-75Eh,20J; EN50102, do IK08 kpl | 14
Robocizna razem g
Materiaty | i
Zestaw materiatéw dla kamer i7 4Mpix - 2,8 mm oraz 4 mm - i ‘
wewnetrznych kpl 1, 14,00000

BiMestiMate3 (C) Datacomp 1984-2018 (lic. 000517DB)
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Przedmiar (ilos¢ robot) rozpatrywac indywidualnie tgcznie z wytycznymi Zamawiajgcego. Kazdy
potencjalny Oferent przed ziozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z wytycznymi lub w innej

formie przekazang (udostgpniong) dokumentacja, celem dokladnej analizy rzeczowego zakresu robét.

Niniejsze opracowanie ma wytgcznie charakter pomocniczy. Szczegdtowe okreélenie zakresu

rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta.

strona nr: 5

Nr| Podstawa

Obis rol;c’mt‘

Jm

Norma

lloé¢ Cenajedn.| Wartosé |

3  |Element

ROBOTY MONTAZOWE (kamera i7 4Mpix - 2,8 mm oraz 4 |
mm - zewnetrzna).

|13 |Kalkulacja

wlasna

Kamera zewnetrzna w obudowie typu bullet

rozdzielczos¢ 4MPx (2688x1520) do 20kl/s

wydajna kompresja wideo H.264/H264+

kodowanie dwu-strumieniowe

czuty przetwornik CMOS z progresywnym skanowaniem

cyfrowa redukcja szuméw - 3D DNR

D-WDR

\wbudowany obiektyw z ogniskowg 2.8mm, lub 4mm

|wbudowany oswietlacz podczerwieni z moZliwoscig programowego
wytgczenia

automatycznie przetgczany mechaniczny filtr odciecia podczerwieni
IRC

wielostrefowa detekcja ruchu z opcja dynamicznej analizy

obstuga funkciji P2P
|mozliwosc zasilania przez PoE 802.3af lub 12V DC

Robocizna razem

‘rMaterialy
Zestaw materiatdw dla kamer i7 4Mpix - 2,8 mm oraz 4 mm -
zewnetrznych

—_

9,00000

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 (lic. 000517DB)

dps-wilkowiczki-monitoring.bem



Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywaé indywidualnie tacznie z wytycznymi Zamawiajgcego. Kazdy strona nr: 6
potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowsj winien zapoznac sig z wytycznymi lub w innej

formie przekazang (udostepniong) dokumentacja, celem doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét.

Niniejsze opracowanie ma wylgcznie charakter pomocniczy. Szczegélowe okreslenie zakresu

rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta.

Nr| Podstawa Opis robét B Jm | Norma  llosé [Cena jedn.| Wartos¢ |

4 Element ROBOTY MONTAZOWE (pozostale elementy systemu). | |

AT 17/103/1 Wiercenie otwordw o glebokosci do 40°cm technikg diamentowg w
cegle, otwdr o $rednicy 40°'mm cm 550,0

Robocizna razem

Materiaty |
Wiertto koronkowe (z wiencem diametowym) typ HO1-RC12

grednica 12mm (uchwyt 1/2") sz | 0,0009 0,49500
Woda (sie¢ gminna) m3 0,0014 0,77000

Wiertnica diamentowa do otworéw w elementach zelbetowych (bez |
kosztu wiertef) uchwyt fi do 30 mm m-g 0014 7,70000 |

|
5 |KNR 508/101/3 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukiadane bojedynczo z
przygotowaniem podtoza przy uzyciu sprzgtu mechanicznego,
przykrecenie uchwytéw do kotkéw plastikowych w podtozu ‘

ceglanym m | 220,0
Robocizna razem r-g 0,2338. 51,43600 ' ‘
RS | 4 I ........ ‘
Kotki rozporowe plastykowe szt ‘ 2,1/ 462,00000 | |
Uchwyty do rur elektroinstalacyjnych fi20 | = S 2,1].4682,00000] .. | — J
Naktady pomocnicze 1 ‘ | ‘
Materialy inne (Materiaty) - % 2,5 i !
6 |KNR 508/110/1 |Rury winidurowe ukladane n/t na gotowych uchwytach, rura ‘ : ‘
Fi'20'mm 7 m ‘ | 220,0 . ‘

Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) % 2,5

7 |KNR508/207/1 |Przewody kabelkowe wciagane do rur, w powloce poliwinitowej,

Naktady pomocnicze

|
|
Materialy inne (Materiaty) ] % 2,5
8 KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, |
tgczny przekrdj zyt do 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al - skretka UTP kat.6e -
w suficie podwieszanym
R=1,100 M=1,000 S=1,000

Robocizna razem

Naktady pomocnicze ‘
Materialy inne (Materiaty) % | 2,5 |

9 |KNRAL 1/115/1 |Interfejs cyfrowy sygnalizacyjny (praca w sieci te.legri-ic—zr-\-é_j) - 3 |
@) !

Naktady pomocnicze ; ? :
Materiaty inne (Materiaty) - [% 2| ' |

10 |KNRAL 1/501/1 |Montaz elementdw systemu TVU - uchwyty kamer zewnetrznych ‘ 1 3

@ e e ——————— [ e N s

[Robociznarazem rg .|....183  17:37000)
P . | ‘ ‘ e R |
Uchwyty do kamer zewnetrznych e szt Lo AT | RN . ‘
Naktady pomocnicze ‘ ‘ ' T
Materiaty inne (Materiaty) B % | 2 |

BlIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 (lic. 000517DB) dps-wilkowiczki-monitoring.bem



Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywaé indywidualnie tacznie z wytycznymi Zamawiajgcego. Kazdy
potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznaé sie z wytycznymi lub w innej
formie przekazang (udostepniong) dokumentacja, celem doktadnej analizy rzeczowego zakresu robot.
Niniejsze opracowanie ma wylgcznie charakter pomocniczy. Szczegdlowe okreslenie zakresu
rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta.

stron

anr: 7

Nr Podstawa Opis robét

Warto$é |

11 KNRAL 1/501/1
e

Montaz elementow systemu TVU - Switch Core |

Materialy
L

Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty)

Cena jedn.i

12 Montaz zestawu P

Robocizna razem

IKNRAL 1/502/6

Materiaty
Dysk HDD SATA 4TB (WD Purpure) dedykowany do ciagtego
|zapisu video

| Monitor 40 cali LCD

1,00000
1,00000

{KNRA_L 1/501/1 'Montaz elementow systemu TVU - Szafa RACK 12U
|(3)
[V m o e s .

|
i Robocizna razem
|
|

S el |
|Materiaty inne (Materiaty)

Zainstalowanie urzadzen badaniowo-koh]folnych, szafka
pomiarowa - S2afa RACK 12U
R=0,955 M =1000 S=1,000

i

|

\ Robocizna razem
‘ S

|

'KNR 505/1313/8

Szafa RACK 12U

|KNRAL 1/504/1 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - zasilacz awaryjny
UPS z mozliwoscig podtrzymania pracy systemu przez co najmniegj

60 min

Robocizna razem

| o ter'i'a!y ..............................................................................
| Zasilacz awaryjny UPS z moZliwoscig podtrzymania pracy systemu
simnic] A0 min

| Naklady ponocnicze
Materialy iin rialy) S—

16 |KNRAL 1/601/5 |Przygolowa: towanie oprogra?ﬁowanii'a systerﬁru alarmowego

Materialy inne (Robocizna)

BiMestiMate3 (C) Datacomp 1934-2018 (lic. 000517DB)

dps-wilkowiczki-monitoring.bem



Przedmiar (ilo$¢ rob6t) rozpatrywac indywidualnie tacznie z wytycznymi Zamawiajgcego. Kazdy
potencjalny Oferent przed zlozeniem oferty przetargowej winien zapozna¢ sig z wytycznymi lub w innej
formie przekazang (udostepniona) dokumentacjg, celem doktadnej analizy rzeczowego zakresu robot.
Niniejsze opracowanie ma wylgcznie charakter pomocniczy. Szczegotowe ckreslenie zakresu
rzeczowego robdt i jego wycena nalezy do Oferenta.

Zestawienie robocizny

strona nr: 8

Lp. Nazwa zawodu ) _MJFr}: llogé

Wartos¢ | Pozycje

1.|Elektromonter grupa Il

4. /Monter grupa Il

5. Robocizna

r-g 194,93

4,9,10, 11, 12,
113,15, 16

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen) 316,9933

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 (lic. 000517DB)

dps-wilkowiczki-monitoring.bem




Przedmiar (iloS¢ robét) rozpatrywaé indywidualnie lgcznie z wytycznymi Zamawiajgcego. Kazdy strona nr: 9
potencjalny Oferent przed zloZzeniem oferty przetargowej winien zapoznaé sie z wytycznymi lub w innej

formie przekazang (udostepniong) dokumentacjg, celem dokladne] analizy rzeczowego zakresu robét.

Niniejsze opracowanie ma wylgcznie charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu

rzeczowego robot i jego wycena nalezy do Oferenta.

Zestawienie materiatéw

Lp. | Nazwa materia#i.: ' : Jm ] llos¢ Cena Wartosé Pozycje
-|Dysk HDD SATA 4TB (WD Purpure) dedykowany do ciaglego zapisu video

‘ “““ -|Internec swutch PoE 16p T
. Kolka rozporowe plastykowe

N}-\'U

11, Wiertlo koronkowe (z wiencem diametowym) typ HO1-RC12 érednica 12mm [ ........ ST T | 4
(uchwyt 1/2")

13.|Zasilacz awaryjny UPS z moﬂwwmma podtrzymﬂnla pracy syc;tpmu przezco |
|najmniej 60 min

| 16./Zestaw materiatow dla rejestralora IP. 'T Obaiug& do > 32 kamer. [kpl 1| o 1
L Razem (z doktadnos$cia do zaokraglen)

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 (lic. 000517D8B) dps-wilkowiczki-monitoring.bem



Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywa¢ indywidualnie fgcznie z wytycznymi Zamawiajacego. Kazdy
potencjalny Oferent przed ziozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sig z wytycznymi lub w innej
formie przekazana (udostepniong) dokumentacjg, celem doktadnej analizy rzeczowego zakresu robot.
Niniejsze opracowanie ma wytacznie charakter pomocniczy. Szczegélowe okreslenie zakresu

rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta.

Zestawienie sprzetu

strona nr: 10

Jm | llos¢ | Cena

Wartos$é Pozycje

Lp Nazwa sprzetu 7 Jm |
.\ Wiertnica diamentowa do otworéw w elementach zelbetowych (bez kosztu wiertet) | '
m-g | 7,7

— | K

uchwyt fi do 30 mm . mg
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen) 7T

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 (lic. 000517DB)

dps-wilkowiczki-monitoring.bem



