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POWIAT WO CEAWSEE

Wyjasnienie wraz ze zmiana tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia /SIWZ/ w prowadzonym post¢powaniu w trybie przetargu
nieograniczonego

Nazwa zamowienia nadana przez zamawiajacego:

Dostawa i montaz wyposazenia szkoly w ramach projektu pn. ,,Budowa Powiatowego
Centrum Ksztalcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej Zespolu Szkél w Chodczu
wraz z infrastruktura”, z podzialem na 4 czesci.

Nr zamowiemia: ZP.272.1.11.2019

Postepowanie o udzielenie ninigjszego zamowienia prowadzone jest zgodnic z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej .ustawa”, stosownie dla zamowien przekraczajacych kwoty okreslone

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tejze ustawy.
Wiloctawek. 04.11.2019 r.

Informuje¢, ze w toku prowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na Dostawe i montaz wyposazenia szkoly w ramach
projektu pn. ,Budowa Powiatowego Centrum Ksztalcenia Zawodowego na bazie
organizacyjnej Zespolu Szkél w Chodezu wraz z infrastruktury”, z podzialem na 4
czescei, wykonawcey zwrocili si¢ do zamawiajacego o udzielenie wyjasnien tresci SIWZ.

W zwiazku z powyzszym. dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy, przekazuje tresé
zapytan wraz z wyjasnieniami oraz dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje

zmiany tresci SIWZ:

W dniu 18.10.2019 r. jeden z wvkonawcdw zwrdcil sie z zapytaniami o nastepujacej tresci:

Pytania
< dot, czgsci 1, poz.: 6, 26.1, 65, 82, 84, 162, 163, 250, 267, 274:

Powolujac si¢ na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposob aby nie godzil w zasade zachowania uczciwej
konkurencji lub zaakceptowanie tolerancji dla kazdego z podanych wymiaréw w wysokosci
5%.

2: dot, czesei I, poz. 118.7:

Powolujac si¢ na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposéb aby nie godzil w zasade zachowania uczciwej
konkurencji lub zaakceptowanie ponizszego opisu:

Miernik uniwersalny:

Napiecie DC: min. 0.2-1000V
Napigcie AC: min. 0.2-750V

Prad DC: min. 20mA-10A

Prad AC: min. 20mA - 10A
Rezystancja: min. 200-40MQ
Testowanie diod

Pomiar pojemnosci kondensatorow
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Pomiar hFE tranzystorow
Akustyczny tester ciggltosci obwodu
3. dot, czesci I, poz. 144:

Powolujac si¢ na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposob aby nie godzil w zasade zachowania uczciwej
konkurencji lub zaakceptowanie ponizszego opisu:

Miernik rezystancji izolacji

napigcie pomiarowe min. 50-1000 V,

minimalny zakres pomiarow rezystancji izolacji do 40 G(Q,
automatyczne dobieranie zakreséw pomiarowych,
samoczynne rozladowanie pojemnosci mierzonego obiektu,
mozliwos¢ przesyl. danych do komputera (RS232C,USB),
samoczynne wylaczanie zasilania,

zasilanie akumulatorowe/bateryjne

4. dot, czescei 1, poz. 149:

Powolujac si¢ na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposob aby nie godzil w zasade zachowania uczciwej
konkurencji lub zaakceptowanie ponizszego opisu:

Mostek pomiarowy RLC
Reczna zmiana zakresow

R - min. 200 Q — 200MQ

L - min. 200 uH - 20 H

C — min. 200 pF — 20 mF,
zasilanie 230 V AC/50 Hz

9; dot, czesei I, poz. 153:

Powolujac si¢ na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposob aby nie godzil w zasad¢ zachowania uczciwej
konkurencji lub zaakceptowanie ponizszego opisu:

Rezystory nastawcze
10 Q/6 A (+/-10%); 100 /2 A (+/-10%); 1000 /0,5 A (+/-10%)
6. dot, czesci 1, poz. 155:

Powolujac si¢ na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposdb aby nie godzil w zasade zachowania uczciwej
konkurencji lub zaakceptowanie ponizszego opisu:

Amperomierz cegowy AC
do min. 50 A w podzakresach
Z. dot, czgsci I, poz. 26.3:
Czy Zamawiajacy zaakceptuje opis:
Szlifierka katowa r¢czna, $rednica tarczy 125 mm, moc min. 750W, obroty 11000 obr/min
8. dot, czesci I, poz. 26.5:
Czy Zamawiajacy zaakceptuje opis:
Wiertarko-wkretarka akumulatorowa min. 18V z kompletem bitéw
9, dot, czescei 1, poz. 269:

Powolujac si¢ na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposob aby nie godzil w zasade zachowania uczciwej
konkurencji lub zaakceptowanie ponizszego opisu:

Obrabiarka do metalu (tokarki uniwersalne z odeczytem cyfrowym z wyposazeniem):
— dtugos¢ w klach min. 1500 mm
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— szeroko$¢ loza min. 330 mm

— $rednica toczenia nad tozem min. 500 mm
— srednica toczenia nad suportem min. 300 mm
— $rednica toczenia bez mostka min. 630 mm
— przelot wrzeciona min. 80 mm

— ilo$¢ predkosci wrzeciona min. 10

— zakres obrotow min. 50-1500 obr/min

— srednica tulei konika min. 65 mm

— wysuw tulei konika min. 120 mm

— moc silnika min. 5,5 kW

wyposazenie min.:

— tuleja redukcyjna konika

— kietl staty

— uchwyt 3 szczgkowy samocentrujgcy

— uchwyt 4 szczgkowy

— okular

— podtrzymka

— system chlodzenia

— ostona uchwytu

— lampa o$wietleniowa

— oslona przeciwwiorowa

— tarcza zabierakowa

— dokumentacja DTR

— deklaracja zgodnosci ce

- komplet narzedzi obrobkowych i nozy tokarskich
10. dot, czesci 1, poz. 4:

Powolujac si¢ na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposob aby nie godzil w zasade zachowania uczciwej
konkurencji lub zaakceptowanie ponizszego opisu (ponadto opisany wozek narzedziowy nie
jest juz dostepny w sprzedazy):

Zestaw narzedziowy- techniki i elektroniki pojazdow samochodowych 1 komplet powinien
sklada¢ si¢ z: wozka narzgdziowego, klucza dynamometrycznego i lampy LED.

* Wozek narzedziowy:

- szuflady na prowadnicach kulowych,

- min. 2 kola skre¢tne, min. jedno koto z hamulcem

- min. no$nos¢ wozka: 500 kg

Wyposazenie wozka min.:

- nasadki 1/2": krotkie, 6-kgtne min. 18 szt (rézne rozmiary) od 8 do 32 mm, min. dwie 6-
katne nasadki do $wiec, przegub Kardana, min. dwie przedtuzki, grzechotka z gumowg raczka
- nasadki 1/4" krotkie, 6-katne min. 12 szt (rézne rozmiary) od 4 do 13 mm, nasadki Torx
min. § szt

(rozne rozmiary) od T8 do T32, bity HEX min. 3 szt (rozne rozmiary), plaskie min. 3
szt (rézne rozmiary), krzyzowe min. 3 szt (rézne rozmiary), pozdrive min. 3 szt (rézne
rozmiary)

- nasadki dlugie udarowe, 3/8" 6-katne min. 10 szt (rézne rozmiary) od 10 do 24, przegub
Kardana 3/8", grzechotka 3/8" z gumowg raczka, min. dwie przedtuzki 3/8"

- klucze oczkowe odgiete w rozmiarach min. 11 szt w rozmiarach: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13,
14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32
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- klucze plasko-oczkowe min. 16 szt w rozmiarach: 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
24,27, 30, 32

- mlotek, klucz nastawny ..szwed”, szczypce Morse'a

- zestaw szczypiec, min. 7 szt, min.: szczypce do pierscieni Segera (wewnetrznych,
zewnetrznych, proste oraz wygigte). kombinerki, cazki tnace boczne oraz szczypce
uniwersalne waskie

- imbusy HEX z uchwytem plastikowym min. 8 szt, w rozmiarach min. od H2 do H10

- imbusy TORX z uchwytem plastikowym min. 8 szt, w rozmiarach min. od T10 do T50

- zestaw srubokretow krzyzowych i plaskich, rozne rodzaje i rozmiary min. 12 szt

- zestaw imbuséw dlugich HEX z kulkg min. 9 szt

Wyzej wymienione komplety muszg by¢ skompletowane w wktadach do wozka.

- zestaw wybijakow min. 6 szt

- klucz fancuchowy do filtra oleju

» Klucze dynamometryczne:

- klucz dynamometryczny Zakres 40-210 Nm trzpien /42"

- klucz dynamometryczny Zakres 5-25 Nm trzpien %4 dlugo$¢ min.: 280 mm

- klucz dynamometryczny Zakres 19-110 Nm trzpien 3/8”

* Lampa LED temperatura barwowa min. 6000 K, strumien $wietlny min. 150 lumenow,
akumulator litowo-jonowy.

11.  dot, czesei 1, poz. 25:

Powolujac si¢ na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposob aby nie godzit w zasade zachowania uczciwej
konkurencji lub zaakceptowanie ponizszego opisu:

Podnosnik

Dwukolumnowy hydrauliczny o udzwigu min. 4 t
wysokos¢ podnoszenia min. 1,8 m

czas podnoszenia — 50 s (+/-10s)

czas opuszczania — 50 s (+/-10s)

szeroko$¢ catkowita — min. 3385 mm

odleglos¢ miedzi ramionami — min. 2770 mm

12, dot, ¢zesei L poz: 31:

Powolujac si¢ na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposob aby nie godzit w zasade zachowania uczciwej
konkurencji lub zaakceptowanie ponizszego opisu (ponadto produkt wymagany przez
Zamawiajacego zostal wycofany ze sprzedazy):

Montazownica do kot samochodowych

Dane techniczne:

srednica obrgczy mocowanej zewnetrznie min. 10" - 20",

srednica obrgczy mocowanej wewngtrznie min. 12 - 23",

szeroko$¢ obreczy min. 3" - 11",

maksymalna srednica kota 1000 mm,

predkosci obrotowe stolu 7.5 obr/min, zasilanie pragdem 3x400V 50 Hz.
13. dot, czesci I, poz. 32:

Powolujac si¢ na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposob aby nie godzil w zasade zachowania uczciwej
konkurencji lub zaakceptowanie ponizszego opisu (ponadto produkt wymagany przez
Zamawiajacego zostal wycofany ze sprzedazy):

Wywazarka do kot z monitorem
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Czytelny min. 19" monitor TFT, Funkcja zaprogramowania kilku uzytkownikéw urzadzenia.
Dane techniczne:

Srednica obreczy min.: 10" — 24",

Szerokosé obreczy min.: 2" — 20",

Maksymalna srednica kot min. 1000 mm,

Maksymalna masa kotla - min. 65 kg,

Predkos¢ obrotowa przy wywazaniu - (60 Hz / 50 Hz): 280 / 250 obr./min. (+/-10%)

14.  dot, czgsei I, poz. 26.2:

Czy Zamawiajacy zaakceptuje ponizszy opis:

Szlifierka katowa reczna, $rednica tarczy 230mm, moc min. 2200W, obroty 6600 obr/min (+/-
5%)
15. dot, czescei I, poz. 26.13:

Powolujac si¢ na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposob aby nie godzil w zasade zachowania uczciwej
konkurencji lub zaakceptowanie ponizszego opisu:

Lutownica kolbowa grzatkowa min. 100W
16.  dot, czesci 1, poz. 26.29:

Powotujac si¢ na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposdb aby nie godzil w zasade zachowania uczciwej
konkurencji lub zaakceptowanie ponizszego opisu:

Promieniomierz komplet listkowy wzornikow promieni min. 2 x 15 szt, zakres: 7,5-15 mm
17. dot, czesci I, poz. 29:

Czy Zamawiajacy pokryje koszty prac budowlanych zwigzanych z posadowieniem
wanien do linii diagnostyczne;j?
18. dot, czesci I, poz. 39:

Powolujac si¢ na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposob aby nie godzit w zasade zachowania uczciwej
konkurencji lub zaakceptowanie ponizszego opisu:

Waz pneumatyczny na zwijadle.

Zwijadto mocowane na zawiasie wykonane z utwardzanego tworzywa. Wyposazone we
wspornik do montazu sufitowego lub sciennego.

Dlugos¢ weza regulowana jest mechanizmem zapadkowym. Waz wykonany ze
wzmocnionego (podwdjnego/zbrojonego) poliuretanu; gietki i odporny na zuzycie.

Parametry:

- Srednica wewnetrzna weza: min. 10 mm.

- Dlugos¢ weza: min. 15 m

- Cis$nienie robocze: min. 8 bar

- Gwint koncowki weza: 1/4" zewnetrzny

- Gwint podiacza: 1/4" wewnetrzny

- Temperatura pracy: -5 + 40 oC

19.  dot. czgsci 1, poz. 50.7:

Powolujac si¢ na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposob aby nie godzil w zasade zachowania uczciwej
konkurencji lub zaakceptowanie ponizszego opisu (ponadto produkt opisany przez
Zamawiajacego zostal wycofany ze sprzedazy):

Silnik krokowy:
krok 1,8°, prad znamionowy min. 0,4 A, napigcie znamionowe min. 12 V, unipolarny.
20.  dot, czesci I, poz. 12:
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Nazwa stanowiska dla Ip. 11 brzmi nastepujgco: "Uklad kierowniczy. Model z
przekladnig ze¢batkowa 1 wspomaganiem elektrycznym" co sugerowaloby dostarczenie
stanowiska ukladu kierowniczego ze wspomaganiem elektrycznym. Jednoczesnie opis
stanowiska wskazuje na uklad kierowniczy ze wspomaganiem elektrohydraulicznym lub
hydraulicznym.

7 jakiego typu wspomaganiem uktadu kierowniczego, Zamawiajacy wymaga dostarczenia
stanowiska?
21.  dot, czesci I, poz. 17:

Opis stanowiska dla Ip. 17 rozpoczyna si¢ sformutowaniem "Zestaw panelowy", co
sugerowaloby, iz dostarczone stanowisko ma by¢ wykonane w formie zestawu panelowego.
umozliwiajge szybki demontaz poszczegdlnych sktadowych - paneli, z ktorych stanowisko
mialoby by¢ zbudowane. Taka budowa systemu sterowania silnikiem, a takiego wlasnie
systemu dotyczy lp. 17, stwarza bardzo duzy problem z dostepnoscig stanowiska wykonanego
w formie zestawu panelowego. Oferowane na rynku polskim i zagranicznym stanowiska
prezentujace zasade dzialania systemdéw sterowania silnika, produkowane sg tylko w formie
stanowisk demonstracyjnych jako jedno lub dwu modulowe, niedemontowane stanowisko.
Czy Zamawiajacy zgadza si¢ na dostarczenie stanowiska w takim wlasnie wykonaniu?

Czy Zamawiajacy wymaga, aby dostarczone stanowisko umozliwialo kompleksowe
sterowanie wtryskiwaczami, pozwalajac na zadanie takich parametréw sygnatow sterujacych
pracg witryskiwaczy, ktore odpowiadajacym rzeczywistym, jak:

- ptynna regulacja czasu trwania impulsu wtrysku (co najmniej od 0,2 ms do 2 ms);

- ptynna regulacja czestotliwosci impulsu wtrysku (co najmniej od 1 Hz do 30 Hz );

- sterowanie kazdym wtryskiwaczem z osobna;

- wbudowany licznik impulséw wtrysku ( co najmniej od 1 do 9999);

Czy Zamawiajacy wymaga aby do stanowiska dolgczony byl opis., zawierajacy propozycje
¢wiczen bazujacych na standardowych procedurach diagnostyki w serwisie, na bazie
parametrow oddajacych rzeczywiste zakresy pracy ( symulacja ) jednostki napedowej?
Cwiczenia te wpisuja sie w programy nauczania bazujace na podstawach programowych dla
szkolnictwa dot. branzy samochodowej. Cwiczenia umozliwiaja poznanie zasad dzialania i
metod diagnostycznych majacych zastosowanie w diagnostyce pojazdow wyposazonych w
uktad napgdowy z silnikiem ZS typu Common Rail.

Cwiczenia podzielono na cztery czesci:

Cz. 1. Cwiczenia w diagnostyce z wykorzystaniem miernikow uniwersalnych i oscyloskopu;
Cz. 2. Cwiczenia z wykorzystaniem testera diagnostycznego;

Cz. 3. Cw. z wykorzystaniem jednostki sterujacej pompa i wtryskiwaczami systemu Common
Rail

Cz. 4. Demonstracja zasad dzialania systemu;

22, dot, czesei L, poz. 18:

Opis stanowiska dla Ip. 18 rozpoczyna si¢ sformulowaniem "Zestaw panelowy", co
sugerowatoby, iz dostarczone stanowisko ma by¢ wykonane w formie zestawu panelowego,
umozliwiajac szybki demontaz poszczegdlnych skladowych - paneli, z ktérych stanowisko
miatoby by¢ zbudowane. Taka budowa systemu sterowamia silnikiem, a takiego wlasnie
systemu dotyczy Ip. 18, stwarza bardzo duzy problem z dostepnoscia stanowiska wykonanego
w formie zestawu panelowego. Oferowane na rynku polskim i zagranicznym stanowiska
prezentujace zasade dzialania systemow sterowania silnika, produkowane sg w tylko formie
stanowisk demonstracyjnych jako jedno, niedemontowane stanowisko.

Czy Zamawiajacy zgadza si¢ na dostarczenie stanowiska w takim wilasnie wykonaniu?
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Czy Zamawiajacy wymaga, aby dostarczone stanowisko pracowalo w ukladzie w sprzezenia
zwrotnego ujemnego, korygujac w sposob ciggly dawke paliwa zaleznie od polozenia
przepustnicy, wplywajacej na obroty silnika. przy uwzglednieniu sygnalow z sensorow masy i
temperatury powietrza w kanale dolotowym, recyrkulacji spalin, sondy lambda i1 temperatury
silnika, tak jak ma to miejsce w rzeczywistym pojezdzie? Jednoczesnie zaleznie od
temperatury silnika czy stanowiska ma realizowa¢ regulacje obrotow biegu jalowego poprzez
automatyczne sterowanie polozeniem przepustnicy, tak jak ma to miejsce w rzeczywistym
pojezdzie?

23,  dot; ezgsei I, poz: 19;

Opis stanowiska dla Ip. 19 rozpoczyna si¢ sformulowaniem "Zestaw panelowy". co
sugerowaloby. iz dostarczone stanowisko ma by¢ wykonane w formie zestawu panelowego,
umozliwiajac szybki demontaz poszczegolnych skladowych - paneli, z ktérych stanowisko
mialoby by¢ zbudowane. Taka budowa systemu regulacji sity hamowania ABS/ASR, a
takiego wlasnie systemu dotyczy Ip. 19, stwarza bardzo duzy problem z dostepnoscia
stanowiska wykonanego w formie zestawu panelowego. Oferowane na rynku polskim i
zagranicznym stanowiska prezentujace zasade dzialania systemow regulacji sily hamowania
ABS/ASR, produkowane sa tylko w formie stanowisk demonstracyjnych jako jedno,
niedemontowane stanowisko. Czy Zamawiajacy zgadza si¢ na dostarczenie stanowiska w
takim wiasnie wykonaniu?

Czy Zamawiajacy wymaga aby do stanowiska dolaczony byl opis, zawierajacy propozycje
¢wiczen, ktory umozliwi poznanie zasady dzialania i metod diagnostycznych, majacych
zastosowanie w diagnostyce pojazdow, wyposazonych w uklad bezpieczenstwa typu
ABS/ASR firmy Bosch? Cwiczenia takie wpisuja si¢ w programy nauczania bazujace na
podstawach programowych dla szkolnictwa dot. branzy samochodowej. Cwiczenia takie
umozliwiajg poznanie zasad dzialania i metod diagnostycznych majgcych zastosowanie w
diagnostyce pojazdéw wyposazonych w nowoczesne ukitady kontroli trakcji.

24. dot, czesci 1, poz. 20:

Opis stanowiska dla Ip. 20 rozpoczyna sie¢ sformulowaniem "Zestaw panelowy", co
sugerowaloby, iz dostarczone stanowisko ma by¢ wykonane w formie zestawu panelowego,
umozliwiajac szybki demontaz poszczegdlnych skladowych - paneli, z ktérych stanowisko
mialoby by¢ zbudowane. Taka budowa uktadu komfortu typu Climatronic, a takiego wlasnie
ukladu dotyczy Ip. 20, stwarza bardzo duzy problem z dost¢pnoscia stanowiska wykonanego
w formie zestawu panelowego.

Oferowane na rynku polskim i zagranicznym stanowiska prezentujgce zasade
dzialania ukladow komfortu typu Climatronic, produkowane sg tylko w formie stanowisk
demonstracyjnych jako jedno, niedemontowane stanowisko.

Czy Zamawiajacy zgadza si¢ na dostarczenie stanowiska w takim wiasnie wykonaniu?

Czy Zamawiajacy wymaga aby do stanowiska dolaczony byl opis, zawierajacy propozycje
¢wiczen, ktéry umozliwi poznanie zasady dzialania i metod diagnostycznych, majgcych
zastosowanie w diagnostyce pojazdow, wyposazonych w uklad komfortu typu Climatronic?
Cwiczenia te wpisuja sic w programy nauczania bazujace na podstawach programowych dla
szkolnictwa dot. branzy samochodowej. Cwiczenia umozliwiaja poznanie zasad dzialania i
metod diagnostycznych majacych zastosowanie w diagnostyce pojazdéw wyposazonych w
nowoczesne uklady klimatyzacji.

Czy Zamawiajacy wymaga, aby stanowisko posiadato:

a) pulpit symulacji usterek umozliwiajacy realizacj¢ minimum 14 stanéw awaryjnych w
wybranych obwodach dotyczacych klap sterowania obiegiem powietrza ( czujnik pofozenia
oraz silnik sterujgcy ), mozliwo$¢ symulacji przerw w ukladzie czujnika naslonecznienia,
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czujnika temperatury. oraz wydatku dmuchawy, w tym obserwacje reakcji systemu
sterowania na powstala awarie ?

b) pogladowe przebiegi cisnienia w funkcji temperatury oraz schemat funkcjonalny ukladu
klimatyzacji, istotnych z punktu widzenia dydaktycznego?

Czy Zamawiajacy wymaga, aby stanowisko umozliwialo pomiaru sygnalu napigciowego ( np.
multimetrem, oscyloskop ) kazdego z prezentowanych na schemacie ideowym aktuatorow i
sensorow?

25.  dot, czescei I, poz. 21:

Opis stanowiska dla Ip. 21 rozpoczyna si¢ sformulowaniem "Zestaw panelowy", co
sugerowaloby, 1z dostarczone stanowisko ma by¢ wykonane w formie zestawu panelowego,
umozliwiajac szybki demontaz poszczegdinych sktadowych - paneli, z ktérych stanowisko
miatoby by¢ zbudowane. Taka budowa zestawu czujnikéw systemow elektronicznych
pojazdu, obejmujacego komponenty z zakresu sensoryki, aktoryki i ukladow zaplonowych . a
takiego wlasnie zestawu dotyczy Ip. 20, stwarza bardzo duzy problem z dostepnoscia
stanowiska wykonanego w formie zestawu panelowego. Oferowane na rynku polskim i
zagranicznym stanowiska dydaktyczne wyposazone wymagana konfiguracje zestawu
czujnikow, produkowane sg tylko w formie stanowisk demonstracyjnych jako jedno,
niedemontowane stanowisko.

Czy Zamawiajacy zgadza si¢ na dostarczenie stanowiska w takim wtasnie wykonaniu?

Czy Zamawiajacy wymaga aby do stanowiska dolaczony byl opis. zawierajgcy propozycje
¢wiczen, umozliwiajacy poznanie zasady dzialania i metod diagnostycznych, majacych
zastosowanie w diagnostyce czujnikow i elementéw wykonawczych z wykorzystaniem
miernikow uniwersalnych i oscyloskopu? Cwiczenia te wpisuja si¢ w programy nauczania
bazujace na podstawach programowych dla szkolnictwa dot. branzy samochodowe;.
Cwiczenia umozliwiaja poznanie zasad dzialania i metod diagnostycznych majacych
zastosowanie w diagnostyce pojazdow.

26.  dot, czesci I, poz. 22:

Opis stanowiska dla 1Ip. 22 "Uklady zaplonowe pojazdu" rozpoczyna si¢
sformutowaniem "Zestaw panelowy", co jednoznacznie okresla, iz dostarczone stanowisko
ma by¢ wykonane w formie =zestawu panelowego, umozliwiajac szybki demontaz
poszezegolnych sktadowych - paneli, z ktorych stanowisko ma by¢ zbudowane.

Czy Zamawiajacy wymaga takiego wlasnie wykonania zestawu panelowego "Uklady
zaplonowe pojazdu"?

Panelowa budowa stanowiska umozliwia niezalezne wykorzystanie kazdego podzespolu
pojazdowego, do tej czgsci procesu dydaktycznego, w ktéorym uczen zapoznaje si¢ z jego
budowg i wykonuje pomiary podstawowych parametrow.

27.  dot, czedci 1, poz. 23:

Opis stanowiska dla lp. 23 "Aktoryka systemow pojazdowych" rozpoczyna si¢
sformulowaniem "Zestaw panelowy", co jednoznacznie okresla, iz dostarczone stanowisko
ma by¢ wykonane w formie zestawu panelowego, umozliwiajac szybki demontaz
poszczegolnych sktadowych - paneli, z ktorych stanowisko ma by¢ zbudowane.

Czy Zamawiajacy wymaga takiego wlasnie wykonania zestawu panelowego "Aktroryka
systemoéw pojazdowych"?

Panelowa budowa stanowiska umozliwia niezalezne wykorzystanie kazdego podzespotlu
pojazdowego, do tej czesci procesu dydaktycznego, w ktorym uczen zapoznaje si¢ z jego
budowa i wykonuje pomiary podstawowych parametrow.

28.  dot, czgscei L, poz. 24:
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Opis stanowiska dla lp. 24 "Sensoryka systemow pojazdowych" rozpoczyna sie
sformulowaniem "Zestaw panelowy", co jednoznacznie okresla, iz dostarczone stanowisko
ma by¢ wykonane w formie zestawu panelowego, umozliwiajagc szybki demontaz
poszczegolnych skladowych - paneli, z ktorych stanowisko ma by¢ zbudowane.

Czy Zamawiajacy wymaga takiego wilasnie wykonania zestawu panelowego "Sensoryka
systemow pojazdowych"?

Panelowa budowa stanowiska umozliwia niezalezne wykorzystanie kazdego podzespoiu
pojazdowego, do tej czesci procesu dydaktycznego, w ktdrym uczen zapoznaje si¢ z jego
budowa i wykonuje pomiary podstawowych parametrow.

29, dot, czesci I, poz. 49:

Opis stanowiska dla lp. 49 "Zestaw panelowy do podstaw elektroniki i
elektrotechniki" rozpoczyna si¢ sformulowaniem "Zestaw panelowy", co jednoznacznie
okresla, iz dostarczone stanowisko ma by¢ wykonane w formie zestawu panelowego,
umozliwiajge szybki demontaz poszczegélnych sktadowych - paneli, z ktorych stanowisko ma
by¢ zbudowane.

Czy Zamawiajacy wymaga takiego wlasnie wykonania zestawu panelowego "Do podstaw
elektroniki i elektrotechniki "?

Panelowa budowa stanowiska umozliwia niezalezne wykorzystanie kazdego podzespolu
pojazdowego, do tej czesci procesu dydaktycznego, w ktorym uczen zapoznaje si¢ z jego
budowa i wykonuje pomiary podstawowych parametrow.

30.  dot, czgsei 1, poz. 50:

Opis urzadzenia dla lp. 50 rozpoczyna si¢ sformulowaniem "Zestaw panelowy", co
sugerowaloby, iz dostarczone urzadzenie ma by¢ wykonane w formie zestawu panelowego,
umozliwiajagc szybki demontaz poszczegélnych skladowych - paneli, z ktérych stanowisko
miatoby by¢ zbudowane. Taka budowa stanowiska testowania alternatorow, a takiego wlasnie
dotyczy lIp. 50, stwarza bardzo duzy problem z dostgpnoscia stanowiska wykonanego w
formie zestawu panelowego.

Oferowane na rynku polskim i zagranicznym stanowiska do testowania alternatorow,
produkowane sg tylko w formie jednego, niedemontowanego urzadzenia.
Czy Zamawiajgcy zgadza si¢ na dostarczenie stanowiska w takim wlasnie wykonaniu?

Czy Zamawiajacy wymaga, aby stanowisko umozliwialo pomiar i obserwacj¢ zmian
parametrow alternatorow o napigciu nominalnym zaréwno 12V jak i 24V w funkcji obrotow i
obciazenia?

Czy Zamawiajgcy wymaga , aby prad obcigzenia alternatora regulowany byl w 15.
podzakresach do 150A w trybie pracy napiecia 12V, a do 75A w trybie pracy napigcia 24V ?
Pozwoli to stworzy¢ warunki pracy alternatora odpowiadajace rzeczywistym, dzieki czemu
przeprowadzenie badania alternatora umozliwi jego poprawna oceng.

Czy Zamawiajgcy wymaga , aby urzgdzenie wyposazone bylo w dwa wewnetrzne regulatory
napiecia ( tzw. typ dodatni i ujemny ), ktére umozliwiajg sprawdzanie alternatorow bez
wlasnego, wbudowanego regulatora napigcia?

31.  dot, czgscei I, poz. 51:

Opis stanowiska dla Ip. 51 "Zestawy demonstracyjne instalacji elektrycznych"
rozpoczyna sie sformulowaniem "Zestaw panelowy", co jednoznacznie okresla, iz
dostarczone stanowisko ma by¢ wykonane w formie zestawu panelowego, umozliwiajac
szybki demontaz poszczegdlnych skladowych - paneli, z ktorych stanowisko ma by¢
zbudowane.

Czy Zamawiajacy wymaga takiego wlasnie wykonania zestawu panelowego "Zestawy
demonstracyjne instalacji elektrycznych "? Panelowa budowa stanowiska umozliwia
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niezalezne wykorzystanie kazdego podzespolu pojazdowego. do tej czesci procesu
dydaktycznego. w ktéorym uczen zapoznaje si¢ z jego budowag i wykonuje pomiary
podstawowych parametrow.
32.  dot. czesci I, poz. 53:

Opis stanowiska dla Ip. 53 rozpoczyna si¢ sformulowaniem "Zestaw panelowy", co
sugerowaloby, iz dostarczone stanowisko ma by¢ wykonane w formie zestawu panelowego,
umozliwiajac szybki demontaz poszczegolnych skladowych - paneli, z ktérych stanowisko
mialoby by¢ zbudowane. Taka budowa systemu sterowania silnikiem, a takiego wlasnie
systemu dotyczy Ip. 53, stwarza bardzo duzy problem z dostepnoscia stanowiska wykonanego
w formie zestawu panelowego. Oferowane na rynku polskim i zagranicznym stanowiska
prezentujace zasade dzialania systemow sterowania silnika, produkowane sg w tylko formie
stanowisk demonstracyjnych jako jedno, niedemontowane stanowisko.

Czy Zamawiajacy zgadza si¢ na dostarczenie stanowiska w takim wlasnie wykonaniu?
33.  dot, czgsei I, poz. 54:

Opis stanowiska dla Ip. 54 rozpoczyna si¢ sformulowaniem "Zestaw panelowy", co
sugerowaloby, iz dostarczone stanowisko ma by¢ wykonane w formie zestawu panelowego,
umozliwiajac szybki demontaz poszczegolnych skladowych - paneli, z ktérych stanowisko
mialoby by¢ zbudowane. Taka budowa Systemu sterowania elektronicznego silnikiem Diesel
EDC, a takiego wlasnie systemu dotyczy Ip. 54, stwarza bardzo duzy problem z dostepnoscia
stanowiska wykonanego w formie zestawu panelowego. Oferowane na rynku polskim i
zagranicznym stanowiska prezentujgce zasade dzialania systemow sterowania silnika,
produkowane sa w tylko formie stanowisk demonstracyjnych jako jedno lub dwu modutowe,
niedemontowane stanowisko.

Czy Zamawiajacy zgadza si¢ na dostarczenie stanowiska w takim wiasnie wykonaniu?

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby do stanowiska dolaczony byt opis zawierajacy propozycje
¢wiczen bazujacych na standardowych procedurach diagnostyki w serwisie, na bazie
parametrow oddajgcych rzeczywiste zakresy pracy ( symulacja ) jednostki napedowej?
Cwiczenia te wpisuja sie w programy nauczania bazujace na podstawach programowych dla
szkolnictwa dot. branzy samochodowej. Cwiczenia umozliwiaja poznanie zasad dzialania i
metod diagnostycznych majacych zastosowanie w diagnostyce pojazdow wyposazonych w
uklad napedowy z silnikiem ZS typu EDC z pompa rotacyjng.

Cwiczenia podzielono na cztery czescei:

Cz. 1. Cwiczenia w diagnostyce z wykorzystaniem miemnikéw uniwersalnych i oscyloskopu.
Cz. 2. Cwiczenia z wykorzystaniem testera diagnostycznego

Cz. 3. Cwiczenia z wykorzystaniem Jednostki sterujacej pompa rozdzielaczowa

Cz. 4. Demonstracja zasad dzialania systemu

Czy Zamawiajacy wymaga, aby stanowiska umozliwialo:

a) naped 1 sterowanie rozdzielaczowg pompa rotacyjng firmy BOSCH z jednostki sterujgcej?
b) sterownie pompag z zewngtrznego stanowiska demonstracyjnego?

¢) pomiar cisnienia wewngtrz pompy (za pomoca manometru)?

d) pomiar wydatku kazdego z wtryskiwaczy (za pomocg menzurek)?

e) kompleksowe ustawienie 1 pomiar parametrow pompy, takich jak:

- plynne ustawienie i cyfrowy pomiar nastawnika dawki paliwa z czujnikiem indukcyjnym
lub potencjometrycznym ( od 0,5V do 5V )?

- cyfrowy pomiar parametrow termistora do pomiaru temperatury paliwa?

- sterownie elektromagnesem Start / Stop?

- plynne sterownie ukladem regulacji kata wyprzedzenia wtrysku ( od 0 do 100% )?

34. dot, czgscei 1, poz. 56:
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Opis stanowiska dla Ip. 56 "Uklady pneumatyki przemyslowe]" rozpoczyna sig¢
sformulowaniem "Zestaw panelowy", co jednoznacznie okresla, iz dostarczone stanowisko
ma by¢ wykonane w formie zestawu panelowego. umozliwiajagc szybki demontaz
poszczegoinych skladowych - paneli, z ktorych stanowisko ma by¢ zbudowane.

Czy Zamawiajagcy wymaga takiego wlasnie wykonania zestawu panelowego "Uklady
pneumatyki przemyslowej "?

Panelowa budowa stanowiska umozliwia niezalezne wykorzystanie kazdego podzespotu
pojazdowego, do tej czesci procesu dydaktycznego, w ktorym uczen zapoznaje si¢ z jego
budowg i wykonuje pomiary podstawowych parametrow.

Czy Zamawiajacy wymaga, aby do stanowiska dolaczony byl opis zawierajacy propozycje
¢wiczen (wraz z plikami wsadowymi z zaprogramowanymi algorytmami opisanymi w
¢wiczeniach) z wykorzystaniem sterownika PLC?

35. dot, czesci 1, poz. 280:

Opis przedmiotu zamowienia dla lp. 280, dotyczy "Elementow wyposazenia
stanowiska", stanowigcych wyposazenie Pracowni silnikéw pojazdow samochodowych - sala
nit 3.

1. Wymieniona pozycja dla lp. 280 rozpoczyna si¢ sformutowaniem "- silniki roznych typow
(z zaplonem iskrowym, z zaplonem samoczynnym), - silnik spalinowy ZI- model 4
cylindrowy; - silnik spalinowy ZS- model 4 cylindrowy".

Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia dwoch stanowisk dotyczacych ww. silnikow w
formie stojakow mobilnych stojakow z przekladnig slimakowg - analogicznie jak w
przypadku wykonania stanowiska dla 1p.8 (poz. z przedmiaru 9)?

2. Wymieniona pozycja dla Ip. 280 rozpoczyna si¢ sformulowaniem
pojazdéw - model - hydrauliczny ze wspomaganiem".

Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia identycznego stanowiska jak dla lp. 13 (poz. z
przedmiaru 14) rozpoczynajgce si¢ podobnym opisem  "Uklad hamulcowy Model
hydrauliczny ze wspomaganiem Model dwuobwodowego hydraulicznego uktadu
hamulcowego ze wspomaganiem" ?

3. Wymieniona pozycja dla lp. 280 rozpoczyna si¢ sformulowaniem "- uktady bezpieczenstwa
czynnego 1 biernego pojazdow".

Czy dla ukladu bezpieczenstwa czynnego, Zamawiajacy wymaga dostarczenia
identycznego stanowiska jak dla lp. 19 (poz. z przedmiaru 20) " ABS/ASR - system regulacji
sity hamowania" ?

Czy dla ukladu bezpieczenstwa biernego, Zamawiajacy wymaga dostarczenia identycznego
stanowiska jak dla Ip. 55 (poz. z przedmiaru 56) "System poduszek powietrznych SRS" ?

4. Wymieniona pozycja dla Ip. 280 rozpoczyna si¢ sformulowaniem "- skrzynia biegow -
model - stopniowa z mechanizmem o sterowaniu r¢gcznym".

Czy Zamawiajagcy wymaga dostarczenia identycznego stanowiska jak dla Ip. 10 (poz. z
przedmiaru 11) rozpoczynajace si¢ podobnym opisem " Skrzynia biegéw Model, stopniowa z
mechanizmem o sterowaniu r¢cznym" ?

5. Wymieniona pozycja dla lp. 280 rozpoczyna si¢ sformulowaniem "- most napedowy".

Czy Zamawiajagcy wymaga dostarczenia identycznego stanowiska jak dla Ip. 11 (poz. z
przedmiaru 12) rozpoczynajgce si¢ podobnym opisem " Most napedowy Model na stojaku
obrotowym wyposazony jest w kompletny osprzgt " ?

6. Wymieniona pozycja dla Ip. 280 rozpoczyna si¢ sformutowaniem "- ukfad kierowniczy -
model - z przekladnia zgbatkowa i wspomaganiem;".

"

- ukiady hamulcowe
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Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia identycznego stanowiska jak dla Ip. 12 (poz. z
przedmiaru 13) rozpoczynajace si¢ podobnym opisem  "Uklad kierowniczy Model z
przekladnig zebatkowa i wspomaganiem elektrycznym" ?

7. Wymieniona pozycja dla Ip. 280 rozpoczyna si¢ sformulowaniem
model-z kolumna Mac Persona 1 wielo-wahaczowe ".

Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia identycznego stanowiska jak dla Ip. 14 (poz. z
przedmiaru 15) rozpoczynajace si¢ podobnym opisem " Zawieszenia kot Model z kolumna
Mac Persona Model powinien by¢ wykonany na mobilnym stojaku."?

36.  dot, czgsei 1, poz. 283:

Opis przedmiotu zamowienia dla Ip. 283, dotyczy "Elementéw wyposazenia
stanowiska", stanowiacych wyposazenie Pracowni podstaw konstrukcji maszyn - salanr 11.

1. Wymieniona pozycja dla Ip. 282 rozpoczyna si¢ sformulowaniem "Model silnika 4
cylindrowego rzedowego spalinowego o zaplonie samoczynnym CommonRail".

Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia identycznego stanowiska jak dla lp. 8 (poz. z
przedmiaru 9) rozpoczynajace si¢ podobnym opisem " Silnik spalinowy ZS Model 4
cylindrowy Model rzedowego silnika spalinowego o zaptonie samoczynnym CommonRail"?
37.  dot, czedci L, poz. 66:

Powolujac si¢ na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposob aby nie godzil w zasade zachowania uczciwej
konkurencji lub zaakceptowanie ponizszego opisu:

Wiertarka stolowa

- predkos¢ wrzeciona min. 150- 3000 obr/min

- §rednica wiercenia do min. 30 mm

- zasilanie 400 V

wraz z osprzgtem technologicznym (imadto wiertarskie, uchwyt wiertarski — srednica wiertta
do 16 mm)

38. dot, czesci I, poz. 67 oraz 272:

Powolujac si¢ na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposob aby nie godzil w zasade zachowania uczciwej
konkurencji lub zaakceptowanie ponizszego opisu:

Szlifierko-ostrzarka:

Napiecie zasilania 400 V;

Moc silnika min. 1100 W;

Obroty biegu jalowego min. 2680 obr/min.

$rednica tarczy 250mm

Wylacznik awaryjny;

Podstawa na nogach z wkladkami ttumiacymi drgania
39.  dot, czesci I, poz. 270:

Powotujac si¢ na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposob aby nie godzil w zasade zachowania uczciwej
konkurencji lub zaakceptowanie ponizszego opisu:

Obrabiarka do metalu (frezarka uniwersalna z odczytem cyfrowym):
— przekladnia bezstopniowa /wariator/

— obrot glowicy 360°

— przechyt glowicy w prawo i lewo + 90°

— rozmiar stotu [mm] min. 300 x 1350 mm

— zakres obrotow wrzeciona min. 50-3200 [obr/min]

— silnik min. 3,7 [kW]

— zawieszenia kot-
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— predkos¢ posuwu pinoli 3/0.04, 0.08, 0.15
— przesuw stolu w osi X min. 950 [mm]

— przesuw stotu w osi Y min. 380 [mm]

— przesuw stolu w osi Z min. 480 [mm]

— przesuw belki min. 480 [mm]

— dokladnos¢ 0,01 [mm]

wyposazenie standardowe :

— odczyt polozenia /linialy/ w osiach X,Y.Z
— mechaniczny chwyt narzedzia

— napedy robocze w osiach X.Y, naped ustawezy stolu w osi Z
- zestaw frezow

40. dot, czgsci 1, poz. 271:

Powolujac si¢ na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposob aby nie godzil w zasade zachowania uczciwej
konkurencji lub zaakceptowanie ponizszego opisu (ponadto produkt nie jest juz dostepny w
sprzedazy):

Szlifierka do plaszczyzn z odczytem cyfrowym

- powierzchnia mocowania min. 445x210mm,

- max droga wzdluznego przesuwu min. 510mm

- max droga poprzecznego przesuwu min. 225mm

- tarcza szlifierska min. 200 mm

- liczba obrotow trzpienia min. 2850 obrotéw na minute
- uktad ptynu chlodzgcego min. 55 litrow

41.  dot, czescel I, poz. 273:

W opisie znajduje si¢ btad, Zamawiajacemu zapewne chodzito o srednice wiercenia do
32 mm, wraz z osprzetem, prosimy o zmiang zapisu na ponizszyc gdyz zadna wiertarka
kadlubowa (stupowa) nie bedzie w stanie spelni¢ wymogdw opisu pierwotnego:

Wiertarka kadtubowa (stupowa)
- Srednica wiertlcenia do min. 32 mm, wraz z osprzetem technologicznym
42. dot, czesci I, poz. 43:

W opisie znajduje si¢ blad, ktory winika z positkowania si¢ Zamawiajacego
dokumentem KOWEZiU z 2013 r. niestety wigkszo$¢ opisow znajdujacych sie w w/w
dokumencie nie jest juz aktualnych, tak jest tez w tym przypadku. W zwiazku z powyzszym
prosimy o zaakceptowanie ponizszego pisu:

Samochodowy komputer diagnostyczny z oprogramowaniem:

— bezprzewodowy do diagnostyki silnikow benzynowych oraz diesla;

— wyposazony w Standard Bluetooth klasy 1 z mocnym i stabilnym laczem radiowym, o
zasiegu do 100 m,

— automatyczne wyszukiwanie modutu,

— test komunikacji radiowej za pomoca zintegrowanego nadajnika sygnalow,

— uniwersalne zastosowanie w pojazdach osobowych, poprzez fabryczne gniazdo OBD,
przewidziane dla instalacji 12 Vi24 'V,

— multimetr jednokanatowy do pomiaréw napiecia, nat¢zenia pradu i rezystancji;

— wspolpracuje z komputerem typu PC lub laptopem o konfiguracji: naped DVD, MS-
Windows XP, minimum 256 MB pamigci operacyjnej, wolne 2 porty USB, minimum 10 GB
wolnego miejsca na dysku twardym do zainstalowania programu.

43. dot, czesci I, poz. 38:
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Powolujac si¢ na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposob aby nie godzil w zasade zachowania uczciwej
konkurencji lub zaakceptowanie ponizszego opisu:

Sciagacz sprezyn zawieszenia z wymiennymi ramionami.
Trzy zestawy wymiennych uchwytéw w walizce:

- dla sprezyn o $rednicy 75 mm — 110 mm (+/-10%)

- dla sprezyn o $rednicy 110 mm — 140 mm (+/-10%)

- dla sprezyn o $rednicy 140 mm — 190 mm (+/-10%);

- sifownik z gwintem na klucz ptaski lub oczkowy:

- mozliwos¢ skrecania kluczem pneumatycznym (bez udaru).
44.  dot, czgséci I, poz. 218:

Powolujac sie na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposob aby nie godzil w zasade zachowania uczciwej
konkurencji lub zaakceptowanie ponizszego opisu:

Sprzet AGD ( profesjonalny odkurzacz pioracy):
Wydatek powietrza - min. 50 I/s

Podcis$nienie — min. 220/22 (mbar/kPa)

Moc turbiny — 1250 W (+/-150W)

45.  dot, czgsci I, poz. 222:

Powolujac si¢ na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposob aby nie godzil w zasade zachowania uczciwej
konkurencji lub zaakceptowanie ponizszego opisu:

Spawarka inwertorowa do spawania metoda TIG i TIG PULSE pragdem zmiennym (AC) i
stalym (DC) z bezdotykowym (HF) zajarzeniem tuku oraz metoda MMA elektroda otulong
pradem statym (DC) z kompletnym wyposazeniem. Zakres pradu spawania do min. 300 A.
Srednica elektrod - zakres min. od 2 mm do 5 mm.

46.  dot, czesci I, poz. 161:

Prosimy o informacj¢ czy przedmiotowe oprogramowanie Zamawiajgcy oczekuje w
postacji jednej licencji, czy moze komplet ma zawiera¢ jakas okreslong liczbe licencji np.
pakiet szkolny dla jednego z wymienionych oprogramowan zawiera 10 licencji.”

Odpowiedzi

Zamawiajacy na powyzsze pytania za wyjatkiem pytan nr 17, 20, 42 i 46 udziela twierdzgcej
odpowiedzi 1 jednoczenie zmienia opis przedmiotu zamowienia w Czes¢ Nr 1 dostawa i
montaz wyposazenia do pracowni mechanicznych.

Pytanie nr 17

Zamawiajacy wyjasnia, ze pokryje koszty prac budowlanych zwiazanych z posadowieniem
wanien do linii diagnostycznej, ktore stanowig przedmiot niniejszego zamowienia tj. Dostawa
i_montaz wyposazenia szkoly w ramach projektu pn. ,Budowa Powiatowego Centrum
Ksztalcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej Zespotu Szkét w Chodczu wraz z
infrastruktura”, z podzialem na 4 czgsci.

Pytanie nr 20

Zamawiajagcy wyjasnia, ze wymaga ukladu kierowniczego ze wspomaganiem
elektrohydraulicznym i dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamowienia w Cze$¢ Nr 1
dostawa i montaz wyposazenia do pracowni mechanicznych.

Pytanie nr 42

Zamawiajacy dokonuje zmian w opisie przedmiotu zaméwienia w Czes¢ Nr 1 dostawa i
montaz wyposazenia do pracowni mechanicznych.

Pytanie nr 46
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Zamawiajgcy wyjasnia. ze wymaga pakietu szkolnego na 3 licencje i dokonuje zmian w
opisie przedmiotu zamowienia w Czgs¢ Nr 1 dostawa i montaz wyposazenia do pracowni
mechanicznych.

Zaktualizowana specyfikacja wyposazenia pracowni — zalacznik nr 5 do SIWZ - Czes¢ Nr 1
dostawa 1 montaz wyposazenia do pracowni mechanicznych, stanowi zalacznik do niniejszych
wyjasnien wraz ze zmiana tresci SIWZ.

W dniu 18.10.2019 r. kolejny z wyvkonawcow zwrdcil sie z zapytaniami o nastepujace]j tresci:

Pytania

~Czesé nr 1

Sala nr 1¢c - PRACOWNIA DEMONTAZU, MONTAZU, OBSLUGI

Poz. 87 Prasa reczna warsztatowa dzwigniowa — Prasa o parametrach podanych przez
Zamawiajacego jest niemozliwa do zaoferowania, gdyz firma produkujaca te prasy nie
funkcjonuje juz na rynku. Prosz¢ o wskazania nowych parametrow urzadzenia dostgpnego na
rynku.

Poz. 88 Prasa warsztatowa balansowa - Prasa o parametrach podanych przez Zamawiajgcego
jest niemozliwa do zaoferowania, gdyz firma produkujaca te prasy nie funkcjonuje juz na
rynku. Prosz¢ o wskazania nowych parametrow urzadzenia dost¢pnego na rynku.

Sala nr 4 - Pracownia obrabiarek konwencjonalnych

Poz. 269 Obrabiarka do metalu (tokarki uniwersalne z odczytem cyfrowym z wyposazeniem)
— Konfiguracja tokarki opisanej przez Zamawiajgcego jest niemozliwa do spetnienia, gdyz
taka maszyna nie istnieje na rynku. Czy Zamawiajacy wyraza zgodg na tokarke o ponizszych
parametrach: Obrabiarka do metalu (tokarki uniwersalne z odczytem cyfrowym z
wyposazeniem)

— dlugosé¢ w klach min. 1500 mm

— szerokos¢ toza min. 320 mm

— $rednica toczenia nad tozem min. 500 mm

— $rednica toczenia nad suportem min. 325 mm

— $rednica toczenia bez mostka min. 630 mm

— przelot wrzeciona min. 65 mm

— ilos¢ predkosci wrzeciona min. 15

— zakres obrotéw min. 22-1800 obr/min

— zakres posuwu wzdluznego min. 0,072 - 4,038 mm/obr

— zakres posuwu poprzecznego min. 0,036 - 2,019 mm/obr

— wysuw tulei konika MT5

— moc silnika min. 5,5 kW

wyposazenie :

— tuleja redukcyjna konika

— kiet staly

—uchwyt 3 szczgkowy samocentrujgcy min. 250 mm

— uchwyt 4 szczekowy min. 320 mm

— okular

- podtrzymka

- system chlodzenia

— ostona uchwytu

— lampa oswietleniowa

— ostona przeciwwiorowa
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— tarcza zabierakowa

— dokumentacja DTR

— deklaracja zgodnosci ce

— komplet narzedzi obrobkowych i nozy tokarskich (przekroj trzonka 25x25mm)

Poz. 270 Obrabiarka do metalu (frezarka uniwersalna z odczytem cyfrowym) Konfiguracja
frezarki opisanej przez Zamawiajacego jest niemozliwa do spelnienia, gdyz taka maszyna nie
istnieje na rynku. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na frezarke o ponizszych parametrach:
Obrabiarka do metalu (frezarka uniwersalna z odczytem cyfrowym)

— przekladnia bezstopniowa /wariator/

— obrét glowicy 360 stopni

— przechyl glowicy w prawo 1 lewo + 90 stopni

— rozmiar stolu [mm] 300 x 1500 mm

— zakres obrotéw wrzeciona min. 65-3700 [obr/min]

— silnik min. 3,7 [kW]

— predkos¢ posuwu pinoli min. 3/0.04, 0.08. 0.15

— przesuw stotu w osi X min. 870 [mm)]

— przesuw stotu w osi Y min. 380 [mm)]

— przesuw stolu w osi Z min. 430 [mm]

— wrzeciono [SO40

— przesuw belki min. 480 [mm]

wyposazenie standardowe:

— odczyt polozenia /liniaty/ w osiach X,Y.Z

— mechaniczny chwyt narzedzia

— napedy robocze w osiach X,Y, naped ustawczy stolu w osi Z

— zestaw frezow”

Odpowiedzi

Zamawiajgcy wyjasnia, ze:

Poz. 87 dokonuje zmian w opisie przedmiotu zaméwienia w Czg$¢ Nr 1 dostawa i montaz
wyposazenia do pracowni mechanicznych;

Poz.88 dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamowienia w Czes¢ Nr 1 dostawa i montaz
wyposazenia do pracowni mechanicznych;

Poz. 269 wyraza zgod¢ na tokark¢ o parametrach przedstawionych przez Wykonawce i
dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamowienia w Cze$¢ Nr 1 dostawa i montaz
wyposazenia do pracowni mechanicznych;

Poz. 270 wyraza zgode na frezarkg o parametrach przedstawionych przez Wykonawce i
dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamowienia w Czesé¢ Nr 1 dostawa i montaz
wyposazenia do pracowni mechanicznych.

Zaktualizowana specyfikacja wyposazenia pracowni — zalacznik nr 5 do SIWZ - Cze$é Nr 1
dostawa i montaz wyposazenia do pracowni mechanicznych, stanowi zatacznik do niniejszych
wyjasnien wraz ze zmiang tresci SIWZ.

W dniu 21.10.2019 r. kolejny z wykonawcow zwrocil sie z zapytaniami o nastepujacej tresci:

Pytania

,,Czgse nr 1 — dostawa 1 montaz wyposazenia do pracowni mechanicznych
Sala nr 1a — Pracownia mechaniki pojazdow maszyn

Pytanie 1
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Poz. 29 Kompletna linia diagnostyczna do diagnostyki pojazdéw o dopuszczalnej masie
catkowitej do 3.5 t. Wersja montazu wzdluz kanalu diagnostycznego.

Opis linii diagnostycznej wskazuje na jednego. konkretnego producenta urzadzenia. Uzycie
tak zindywidualizowanych parametrow technicznych urzadzen. wykluczaja innych
dostawcow. Zgodnie z art. 7 ust. 1 1 art. 29 ust. 2 ustawy PZP przedmiotu zamowienia nie
mozna opisywaé¢ w sposob, ktory moglby utrudnia¢ uczeiwg konkurencjg.

Pytanie 2

Poz. 43 Samochodowy komputer diagnostyczny z oprogramowaniem

Dostawca wycofal stary tester i zastapil go nowym testerem, czy Zamawiajacy dopuszcza
wspolprace oprogramowanie z minimum Windows 7 PRO. 1GB RAM i wolnego miejsca
minimum 40 GB na dysku do zainstalowania programu?

Pytanie 3

Poz. 44 Przyrzad do ustawiania swiatel reflektorow

Czy przyrzad musi ustawia¢ rowniez swiatta LED typu Matrix?”

Odpowiedzi

Pytanie |

W Poz. 29 Zamawiajacy wyraza zgode na dobodr linii porownywalnej do opisanej dostepnej na
rynku.

Pytanie 2, Poz. 43 1 Pytanie 3, Poz. 44

Zamawiajgcy zmienia opis przedmiotu zamowienia w Czes¢ Nr 1 dostawa i montaz
wyposazenia do pracowni mechanicznych.

Zaktualizowana specyfikacja wyposazenia pracowni — zalacznik nr 5 do SIWZ - Cze$¢ Nr 1
dostawa i montaz wyposazenia do pracowni mechanicznych. stanowi zalacznik do niniejszvch
wyjasnien wraz ze zmiang tresci STWZ.

W dniu 21.10.2019 r. kolejny z wykonawcow zwrdcil sie z zapytaniami o nastepujacej tresci:

Pytania

.Czes¢ nr 1

Ad.poz.161 - Oprogramowanie umozliwiajagce symulacj¢ obwoddéw elektrycznych i
elektronicznych — aktualnie bardzo duza liczba programdow tego typu jest dostgpna za darmo
za pomoca przegladarki internetowej co potwierdza artykul znajdujacy si¢ w linku
https://www.elektroonline.pl/a/8903,0programowanie-do-projektowania-
ukladowelektronicznych, Elektronika. Czy ZAMAWIAJACY zdecyduje si¢ na takie
rozwigzanie jednoczesnie wykreslajac pozycje ze specyfikacji przetargowej. Jesli nie to
prosze o podanie na ile stanowisk ma by¢ przewidziana licencja.

Ad.poz.165 - Prasa reczna warsztatowa — produkt jest juz niedostepny w sprzedazy. Prosze o
podanie innych parametréw, ktore spelniloby Panstwa oczekiwania lub prosze o akceptacje
ponizszego opisu produktu:

Nacisk 2 t

Maks. wysoko$¢ przeswitu materiatu 215 mm

Wymiar tloku prasy 32 x 32 mm

Dhugos¢ tloku 345 mm

Dhugosé raczki 460 mm

Dlugos¢ dzwigni 450 mm

Szeroko$¢ rowka w podstawie 53 mm

Rozmiar podstawy 432 x 170 mm

Wysieg prasy 145 mm
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Masa 37 kg

Ad.poz.197 - Zestaw przeciagaczy 1 przepychaczy - prosze o podanie bardziej szczegélowego
opisu/parametrow produktu w celu jego prawidlowego doboru

Ad.poz.198 — Dysze - proszg o podanie bardziej szczegolowego opisu/parametrow produktu
w celu jego prawidlowego doboru

Ad.poz.200 - Indykator sprezynowy - prosze o podanie bardziej szczegolowego
opisu/parametrow produktu w celu jego prawidlowego doboru

Ad.poz.208 — silniki pradu stalego (bocznikowe i szeregowe). 0.5kW - prosze o podanie
bardziej szczegolowego opisu produktu w celu jego prawidlowego doboru.

Ad.poz.209 — pradnice pradu stalego (samowzbudne i obcowzbudne) - prosze o podanie
bardziej szczegolowego opisu/parametrow produktu w celu jego prawidlowego doboru
Ad.poz.210 - silniki pradu przemiennego (klatkowe i pierscieniowe), 0,5 kW - prosze o
podanie bardziej szczegdlowego opisu/parametréow produktu w celu jego prawidlowego
doboru

Ad.poz.211 — pradnice synchroniczne - prosze o podanie bardziej szczegdlowego opisu
produktu w celu jego prawidtowego doboru.”

Odpowiedzi

Ad. poz. 161. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ z licencjg na minimum 3 stanowiska i
jednoczenie zmienia opis przedmiotu zamowienia w Cze$s¢ Nr 1 dostawa i montaz
wyposazenia do pracowni mechanicznych.

Ad. poz. 165 Zamawiajacy akceptuje prase zaproponowana przez Wykonawcee i jednoczenie
zmienia opis przedmiotu zamoéwienia w Czgs¢ Nr 1 dostawa i montaz wyposazenia do
pracowni mechanicznych.

Ad. poz. 197; 198; 200; 208; 209; 210; 211 Zamawiajacy doprecyzowal opisu przedmiotu
zamoOwienia w Czes¢ Nr 1 dostawa i montaz wyposazenia do pracowni mechanicznych.

Zaktualizowana specyfikacja wyposazenia pracowni — zalacznik nr 5 do SIWZ - Czeéé Nr 1
dostawa 1 montaz wyposazenia do pracowni mechanicznych. stanowi zalacznik do niniejszych
wyjasnien wraz ze zmiang tresci SIWZ.

W dniu 22.10.2019 r. kolejny z wykonawcdw zwrdcil sie z zapytaniami o nastepujacej tresci:

Pytania

.»Pytania dotycza czgsci nr 2 — wyposazenie do pracowni gastronomicznych:

Lp. 50 Czy dopuszczaja Panstwo sitka do maszynki do mielenia migsa o srednicy otworow 3;
4,518 mm?

Lp. 51 — Czy przystawka szatkujaca do robota wieloczynnosciowego moze posiada¢ bebny do
rozdrabniania na grubo i cienko a nie tylko na grubo?

Czy w szklanym blenderze moga wystepowac 3-strefowe ostrza?

Pozostale parametry bez zmian.

Lp. 52 — Mikser Mini MP 240 Combi posiada moc 270 W. Prosze o skorygowanie.

Lp. 55 — czy dopuszczaja panstwo frytownice o mocy 3200 W i zakresie temperatur od 60 do
190st.C?

Lp. 57 — Czy dopuszczajg Panstwo szafe chlodnicza o wymiarach 1318x845x2130 mm.,
pojemnosci 1400/1300 1 i mocy 0,35 kW?

Lp. 58. Wybrana przez Panstwa zmywarka zostala wycofana ze sprzedazy. Czy akceptuja
Panstwo zmywarke tego samego producenta (nowszy model) o0 wymiarach 600x635x855 mm,
mocy 6,6 kW, zasilaniu 400V i zuzyciu wody 2.71/cykl? Pozostale parametry bez zmian.

18



"f] Fundusze
[ Europejskie

o
.~ | Program Regionainy

,

Rzeczpospolita
i ol Polska

Kujawsko-Pomorskie Furopejskie Fundusre
Strukturalne i Inwestycyjne

Eg Wojewodztwo Unia Europejska ‘L\’
i r

Lp.62. Wybrany przez Panstwa podgrzewacz zostal wycofany ze sprzedazy. Zastepuje go
podobny model o wymiarach 465x465x565 mm, wykonany ze stali szlachetnej, z
przeszklonymi drzwiami suwanymi, o pojemnosci 30-40 talerzy i maksymalnej ich $rednicy
320 mm. Regulacja temperatury zgodna z opisem, lampka kontrolna wystepuje. moc zgodna.
Prosze o informacj¢ czy akceptuja Panstwo dostepny model?

Lp. 63. Czy dopuszczajg Panstwo naswietlacz uniwersalny o wymiarach 36x53x24,5 ¢cm?
Pozostale parametry zgodne. Naswietlacz o podanych w specyfikacji wymiarach nie
wystepuje w sprzedazy.

Lp. 64. Czy chodzi Panstwu o cyrkulator do gotowania sous-vide z pojemnikiem
poliweglanowym 26 litrowym czy o urzadzenie sous-vide z pokrywka szczelng oraz kranem?
W przypadku cyrkulatora pokrywka z uszczelkg i kran sa wymogami nie do spelnienia. Czy
akceptuja Panstwo cyrkulator o mocy 1,5 kW + pojemnik poliwgglanowy 26 | czy urzadzenie
sous-vide o wymiarach 600x330x300 mm, mocy 600 W i pojemnosci 2017 Urzadzenie ze stali
nierdzewnej, z pokrywka szczelng oraz kranem. Prosze o decyzje.

Lp.65 Czy dopuszczaja Panstwo pakowarke prézniowa o wymiarach 483x205x198 mm?
Pozostale parametry zgodne.

Lp. 66 Czy dopuszczaja Panstwo zamrazarke skrzyniowa:

0 zuzyciu energii w ciggu 365 dni: 262 kWh

Pojemnosci 1851

Czasie przechowywania w przypadku awarii: 24 h

Zdolnosci zamrazania w ciagu 24h: 16 kg?

Lp. 73 Czy dopuszczaja Panstwo ekspres 2grupowy o wymiarach 650x530x480 mm i mocy
2,5 KW? Pozostale parametry bez zmian.

Lp. 75. Czy dopuszczaja Panstwo czajnik o mocy 2,2 kW? Pozostale parametry bez zmian.
Lp. 79, Czy dopuszczajg Panstwo termos do transportu zywnosci ze stali nierdzewnej o
pojemnosci 10 11 wymiarach 330x235 mm?

Lp. 80 Czy dopuszczajg Panstwo pojemnik termoizolacyjny o pojemnosei 801 zamiast 7917
Lp. 81 Czy dopuszczajg Panstwo garnki i patelnie z dnem kapsutowym 3-warstwowym?

Czy garnki o pojemnosciach 1.9 1, 3,3 1, 4,4 1 i rondel 1.9 | zostang zaakceptowane zamiast:
21, 31, 41, 71 i rondel 2 1?7

Czy dopuszczajg Panstwo garnek o pojemnosei 20,9 1 zamiast 20 1?

Czy dopuszczaja Panstwo garnek o pojemnosci 50,3 | zamiast 50 1?

Czy dopuszczaja Panstwo garnek o pojemnosci 98,2 |1 zamiast 100 1?7

Czy dopuszczaja Panstwo przy patelniach rgczke stalowg wykonang ze stali epoksydowane;j?
Czy dopuszczajg Panstwo miski o rozmiarach: 31.5x10,8 cm, 28x9.9 cm, 25x8.4 cm, 20,5x7
cm, 16x6,3 mm zamiast 32x11 cm, 28x10,5 em, 24x9 cm 18x7 cm, 15,5x6 cm?

Lp. 83. Czy dopuszczajg Panstwo noze o wymiarach 155 mm zamiast 150mm, 180mm
zamiast 130mm, n6z do obierania 100 mm zamiast 90 mm, néz do jarzyn 60mm zamiast 105
mm. Wykonane wg opisu. Nie ma w ofercie w tym wykonaniu noza uniwersalnego o dtugosci
130 mm.

Lp. 85. Czy dopuszczaja Panstwo radetko proste ktore wykrawa kwadraty 3x3 cm lub 6x6cm?
Wymiar 4x4 nie jest dostgpny w sprzedazy.

Czy dopuszczajg panstwo foremki do pierogdw z tworzywa sztucznego wysokiej jakosci?

Lp. 86. Czy dopuszczaja Panstwo forme do babek o srednicy 10 cm i wysokosci 4,5 cm?

Czy dopuszczajg Panstwo keksowke silikonowa o wymiarach 29x12x6,5 cm i odpornoéei na
temperature od -40 do +240 st. C?

Lp. 92 Czy dopuszczaja Panstwo regal aluminiowo-polietylenowy o wymiarach
890x500x1750 mm?
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Lp. 98 Czy akceptujg Panstwo Scierke Iniang 53x73 cm?

Lp. 101 Czy dopuszczaja Panstwo biurko o wymiarach 1300x600mm?

Czy dopuszczaja Panstwo regal aluminiowo-polietylenowy o wymiarach 890x500x1750 mm?
Prosze o specytikacje stolikow i szafek— wymiary i ilos¢.”

Odpowiedzi

Zamawiajacy na powyzsze pytania udziela twierdzacej odpowiedzi i jednoczenie zmienia opis
przedmiotu zamowienia w Czes¢ Nr 2 dostawa 1 montaz wyposazenia do pracowni
gastronomicznych.

Zaktualizowana specyfikacja wyposazenia pracowni — zalacznik nr 5 do SIWZ - Cze$é Nr 2
dostawa 1 montaz wyposazenia do pracowni gastronomicznych, stanowi zalacznik do
niniejszych wyjasnien wraz ze zmiang tresci SIWZ.

W dniu 23.10.2019 r. kolejny z wykonawcow zwrdcil sie z zapytaniami o nastepujacej tresci:

Pytania

.Pytania dotycza cze¢sci nr 2 — wyposazenie do pracowni gastronomicznych:

Lp. 15 — W opisie kompletu obiadowego wymagaja Panstwo zastawy w ksztalcie
prostokatnym/kwadratowym natomiast przy poszczegdlnych elementach podany jest wymiar
$rednicy co nie jest pomiarem kwadratu/prostokata. Prosz¢ o informacje czy dopuszczajg
Panstwo talerz do zupy o wymiarze 215x275 mm.

Lp. 19. Czy dopuszczaja Panstwo kosz na owoce o wymiarach 27x9 cm lub 30x13 cm?

Lp.27. W zapytaniu wybrali Panstwo kieliszek do szampana o pojemnosci 350 ml,
podejrzewam, ze wybdr jest sugerowany opisem ze strony internetowej ktory jest bledny.
Ponizej zdjecie ze strony internetowej jednego z dystrybutorow i skan z katalogu producenta.
Czy na pewno chcg Panstwo kieliszek do wina jako kieliszek do szampana? Szampanowki
maja pojemnos$¢ w granicach ok. 150 ml-250 ml.
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W zalagczniku przesylam skan przykladowych modeli kieliszkow do szampana. Prosz¢ o
informacj¢ czy ktéry$ model Panstwu odpowiada czy ma zostaé¢ kieliszek do wina jako
szampandwka.
Lp. 47 — Czy dopuszczajg Panstwo okap o wymiarach:
Dlugos¢: 125 em
Szerokos¢: 120 cm
Wysokos¢: 400-550mm
Poziom hatasu ok. 60 dB,
Wydajnosé: 1500 m3/h
Sterownik do sterowania o$wietleniem i wentylatorem
Metalowe lapacze tluszczu,
Oswietlenie LED
Stal nierdzewna AISI 304.
Lp. 59 — W wymaganiach napisali$cie Panstwo, ze okap ma by¢ dopasowany do pieca po
czym nastgpita zmiana specyfikacji na okap o dilugosci 250 cm przy czym wzmianka o
~dopasowaniu” nie zostala usunieta.
Czy chca Panstwo duzy okap przyscienny/centralny (prosze wybraé) czy pasujacy okap z
kondesatorem pary ktory naklada si¢ na piec, nie ma on zadnych wlacznikow, dziala
zsynchronizowany razem z piecem (wlaczenie podczas otwarcia drzwi i czyszczenie podczas
mycia pieca). Nie ma on rdwniez oswietlenia. Jego wymiary to 750x956x240 mm.
Prosze o decyzje.
Lp. 81 Czy Panstwo chca:
6 zestawow po 4 garnki ok. 2, 3, 4, 7 |, rondel 2 | i patelnia razy 6 kompletow? Czyli po 36
szt. kazdego garnka czy po 6 szt.?
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To samo pytanie dotyczy patelni i misek z tej pozycji.

Lp. 93. Czy fartuchy M i L maja by¢ po 15 szt. kazdy czy lacznie?

To samo dotyczy Ip. 95.”

Odpowiedzi

Zamawiajacy udziela twierdzacej odpowiedzi na pytania Lp. 15, 47. 59, 93 i 95 i przeczacej
na pytania Lp. 19, 27, 81 oraz jednoczenie zmienia opis przedmiotu zaméwienia w Czesé Nr
2 dostawa i montaz wyposazenia do pracowni gastronomicznych.

Zaktualizowana specyfikacja wyposazenia pracowni — zalacznik nr 5 do SIWZ - Czesé Nr 2
dostawa i montaz wyposazenia do pracowni gastronomicznych, stanowi zalacznik do
niniejszych wyjasnien wraz ze zmiang tresci SIWZ.

W dniu 24.10.2019 r. kolejny z wykonawcow zwrdcit sie z zapytaniami o nastepujacej tresci:

Pytanie

Pytania dotyczg czesci nr 2 — wyposazenie do pracowni gastronomicznych:

Lp. 44 — Czy akceptujg Panstwo stot z szafka i szufladami o catkowitych wymiarach
1000x600x850m. Jedne drzwi otwierane skrzydlowo, wewnatrz jedna potka, blok 3 szuflad —
kazda szuflada o wysokosci 150 mm i szerokosci 305 mm.

Otrzymatam informacj¢ od konstruktora mebli ze stali nierdzewnej, ze Panstwa opis jest
niemozliwy do zrealizowania.

Zdjecia pogladowe ponizej:

Odpowiedz

Zamawiajacy udziela twierdzacej odpowiedzi na pytanie oraz jednoczenie zmienia opis
przedmiotu zamowienia w Cze$¢ Nr 2 dostawa i montaz wyposazenia do pracowni
gastronomicznych.

Zaktualizowana specyfikacja wyposazenia pracowni — zalacznik nr 5 do SIWZ - Czes¢ Nr 2
dostawa 1 montaz wyposazenia do pracowni gastronomicznych, stanowi zalacznik do
niniejszych wyjasnien wraz ze zmiang tresci SIWZ.

W dniu 31.10.2019 r. kolejny z wykonawcow zwrdcil sie z zapytaniami o nastepujacei tresci:

Pytania
»Pytanie nr 1.
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Czy Zamawiajacemu. jako nowo powstalej placowce przystuguje prawo korzystania z wersji
edukacyjnych programéw komputerowych? Mamy na mys$li m.in. oprogramowanie
systemowe, oprogramowanie biurowe itp. ?

Pytanie nr 2.

1. Pytanie dotyczace: SIWZ — Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia:

Czy w przedmiotowym zamoéwieniu beda mialy zapisy Art. 83 ust.1 pkt 26 ustawy o podatku
VAT dotyczace dostaw sprzetu komputerowego do placowek oswiatowych?

Pytanie nr 3.

2. Pytanie dotyczace: SIWZ — Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia:

Jesli odpowiedzZ na pierwsze pytanie brzmi tak, to czy Zamawiajacy jest w stanie przedstawic
stosowne zaswiadczenie, pozwalajace na zastosowanie stawki podatku VAT 0% dla sprzetu
wymienionego w zalaczniku nr 8 do ustawy o podatku VAT, co umozliwi wszystkim
wykonawcom zastosowanie w odpowiednich pozycjach stawki podatku VAT 0% juz na
etapie skladania ofert?

Pytanie nr 4.

3. Pytanie dotyczace: SIWZ — Zalacznik nr 4 — Szczegdlowy opis przedmiotu zaméowienia:
Prosze¢ o potwierdzenie, ze brak przedstawienia przez Zamawiajgcego zaswiadczenia
opisanego w pytaniu nr 2 obliguje wszystkich wykonawcoéw do zastosowania we wszystkich
czesciach Zamowienia stawki podstawowej podatku VAT, czyli 23%.

Pytanie nr 5.

Jesli Zamawiajacy bedzie mogt ubiegac si¢ o zaswiadezenie o ktéorym mowa w powyzszych
pytaniach, zwracamy si¢ do Zamawiajgcego o zmian¢ zalacznika nr 5 dla czesci 4 - i
rozdzielenie pozycji:

Sala nr 6: 1. "289" na dwie: "289a" - komputer z systemem operacyjnym i monitorem oraz
"289b" - Pakiet oprogramowania biurowego.

Sala nr 7: 7. "296" na dwie: "296a" - komputer dla nauczyciela z systemem operacyjnym i
monitorem oraz "296b" - Pakiet oprogramowania biurowego.

Sala nr 12: 20. "432" na dwie: "432a" - komputer nauczyciela z systemem operacyjnym i
monitorem oraz "432b" - Pakiet oprogramowania biurowego.

Sala nr 12: 23. "435" na dwie: "435a" - komputery uczniéw z systemem operacyjnym i
monitorem oraz "435b" - Pakiet oprogramowania biurowego.

Sala nr 13: 26. "442" na dwie: "442a" - komputer nauczyciela z systemem operacyjnym i
monitorem oraz "442b" - Pakiet oprogramowania biurowego.

Sala nr 15: 32. "459" na dwie: "459a" - komputer dla nauczyciela z systemem operacyjnym i
monitorem oraz "459b" - Pakiet oprogramowania biurowego.

Sala nr 15: 33. "460" na dwie: "460a" - komputer z systemem operacyjnym i monitorem oraz
"460b" - Pakiet oprogramowania biurowego.

Sala nr 16: 37. "469" na "469a" - komputer dla nauczyciela z systemem operacyjnym i
monitorem ORAZ "469b" - Pakiet oprogramowania biurowego ORAZ "469c¢c" - Urzadzenie
wielofunkcyjne ORAZ "469d" - Projektor multimedialny z ekranem projekcyjnym ORAZ
"469¢" - Tablica interaktywna.

Sala nr 17: 38. "480" na dwie: "480a" - komputer dla nauczyciela z systemem operacyjnym i
monitorem oraz "480b" - Pakiet oprogramowania biurowego

Sala nr 17: 41. "485" na dwie: "485a" - komputer z systemem operacyjnym i monitorem oraz
"485b" - Pakiet oprogramowania biurowego

Sala nr 18: 43. "495" na dwie: "495a" - komputer dla nauczyciela z systemem operacyjnym i
monitorem oraz "495b" - Pakiet oprogramowania biurowego
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Zgodnie z obowiazujacym prawem beda mialy zastosowanie dwie rdzne stawki podatku VAT
(0% na zestaw komputerowe i 23% na pakiet biurowy). Dla zestawow komputerow
stacjonarnych nie mozna zastosowac stawki VAT% jesli ich elementem jest oprogramowanie
Inne niz oprogramowanie systemowe.

Wedlug naszej najlepszej wiedzy, bazujac m.in. na ponizszych indywidualnych
interpretacjach podatkowych:
- ILPP1-3/4512-1-6/16-4/BA
- 3063-1LPP1-2.4512.75.2017.2.NF
- IPPP1/443-549/13-2/AP
dostawa oprogramowania innego niz systemowe, winna by¢ opodatkowana stawka
podstawowa, tj. 23%. Powyzsze skutkuje tym, ze w chwili obecnej przedmiotowe
postepowanie jest obarczone niemozliwa do usunigcia wada powodujgca koniecznoséé jego
uniewaznienia, gdyz bez modyfikacji formularza ofertowego nie mozna zlozy¢ waznej oferty,
ktorej zlozenie jednoczednie nie narazi poszezegdlnych wykonawcoéw na konsekwencje
karno-skarbowe.”

Odpowiedzi

Zamawiajgcy wyjasnia, ze przysluguje mu prawo korzystania z wersji edukacyjnych
programow komputerowych oraz w przedmiotowym zamowieniu bedg mialy zapisy art. 83
ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2174 ze zm.), dotyczace dostaw sprze¢tu komputerowego do placowek oswiatowych. W
zwigzku z powyzszym Zamawiajacy potwierdzi stosowne zamdwienie, pozwalajagce na
zastosowanie stawki podatku VAT 0% dla sprzetu wymienionego w zalaczniku nr 8 do
ustawy o podatku VAT. Zamawiajacy rozdziela przywolane pozycje w zaktualizowanej
specyfikacji wyposazenia pracowni — zatgcznik nr 5 do SIWZ - Czes$é Nr 4 dostawa 1 montaz
sprzgtu komputerowego i multimedialnego, stanowiacej zalacznik do niniejszych wyjasnien
wraz ze zmiang tresci SIWZ. Jednoczenie Zamawiajacy wyjasnia, ze nie wymaga zlozenia
wraz z oferta szczegdlowego kosztorysu. Zgodnie z zapisami Rozdzial 1 pkt 14 SIWZ
kosztorys, dostosowany do zlozonej oferty, ktory bedzie stanowil zalacznik do umowy,
wykonawca opracuje i przedlozy zamawiajacemu najpdézniej w dniu podpisania umowy.
Kosztorys ten jest niezbgdny zamawiajacemu w celu rozliczenia $rodkéw finansowych
przeznaczonych na realizacj¢ zadania. Zaktualizowany formularz oferty - zalacznik nr 1 do
SIWZ, stanowi zalacznik do niniejszych wyjasnien wraz ze zmiana tresci SIWZ.

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuj¢ zmiany tresci SIWZ:

1. Specyfikacja wyposazenia pracowni dla czgsci Nr 1, 2 i 4 oraz formularz oferty otrzymuja
brzmienie jak w zalaczniku do niniejszych wyjasnien wraz ze zmiana tresci SIWZ.

2. W rozdziale I pkt 8 SIWZ - Wymagania dotyczace wadium, pkt 1 - jest:

1. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium przed uplywem terminu skladania ofert, to
jest do dnia 12 listopada 2019 r. do godz. 10:00 w wysokosci:

-na Czes¢ Nr 1 - 12.000,00 zt (stownie: dwanascie tysiecy i 00/100 ztotych),

- na Czes¢ Nr 2 — 5.000,00 zt (stownie: pigc tysiecy i 00/100 zlotych),

- na Czgs¢ Nr 3 —4.000,00 z (slownie: cztery tysiace i 00/100 zlotych),

- na Czes¢ Nr 4 — 4.000,00 zt (stownie: cztery tysiace i 00/100 zlotych).”

powinno by¢:
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.11. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium przed uplywem terminu skladania ofert.
to jest do dnia 20 listopada 2019 r. do godz. 10:00 w wysokosci:

-na Czes¢ Nr 1 —12.000.00 zl (stownie: dwanascie tysiecy i 00/100 zlotych),

- na Czgs¢ Nr 2 — 5.000.00 zl (slownie: pigc tysigey 1 00/100 ztotych),

- na Czgsé Nr 3 - 4.000,00 zt (slownie: cztery tysiace 1 00/100 zlotych),

-na Czegs¢ Nr 4 —4.000,00 zl (slownie: cztery tysiace 1 00/100 zlotych)™

3. W rozdziale I pkt 11 SIWZ - Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert, ppkt 112 -
jest:

1) Oferty nalezy sktada¢ za posrednictwem Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostepnego na ePUAP i udostgpnionego rowniez na miniPortalu. Oferty
nalezy przesyla¢ droga elektroniczng za posrednictwem: (URL):
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia na  nastepujacy adres: STAROSTWO
POWIATOWE WE WLOCLAWKU (87-800 WLOCLAWEK, WOIJ. KUJAWSKO-
POMORSKIE); /5w620jeyrt/SkrytkaESP, w terminie do dnia 12 listopada 2019 r. do godz.
10:00.

2) Otwarcie ofert nastapi w dniu 12 listopada 2019 r. o godz. 10:45 w siedzibie
zamawiajgcego: Starostwo Powiatowe we Wloclawku, ul. Cyganka Nr 28, 87-800
Wioctawek, w pokoju nr 24.”

powinno by¢:

1) Oferty nalezy sklada¢ za posrednictwem Formularza do zlozenia. zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostepnego na ePUAP i udostgpnionego réwniez na miniPortalu. Oferty
nalezy przesytac droga elektroniczng za posrednictwem: (URL):
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia na  nastgpujagcy adres: STAROSTWO
POWIATOWE WE WLOCLAWKU (87-800 WLOCLAWEK, WOIJ. KUJAWSKO-
POMORSKIE); /5w620jeyrt/SkrytkaESP, w terminie do dnia 20 listopada 2019 r. do godz.
10:00.

2) Otwarcie ofert nastapi w dniu 20 listopada 2019 r. o godz. 10:45 w siedzibie
zamawiajgcego: Starostwo Powiatowe we Wloctawku, ul. Cyganka Nr 28, 87-800
Wioclawek, w pokoju nr 24.”

Zalaczniki:
1) Zaktualizowana specyfikacja wyposazenia pracowni dla czesci Nr 1, 2 1 4 gcznik
nr 5 do SIWZ.

2) Zaktualizowany formularz oferty - zalacznik nr 1 do SIWZ.

Roman Golebiewski
Starosta Wioctawski

Otrzymuja:
L; wykonawcy, ktorzy zwrocili sig¢ o wyjasnienie tresci SIWZ
2. wszyscy wykonawcey, ktérym zamawiajacy przekazal SIWZ \

Do zamieszczenia:
1. na stronie internetowej zamawiajacego
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