Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Przedmiar

Budowa Powiatowego Centrum Ksztalcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu
wraz z infrastrukturg - ROBOTY BUDOWLANE - BOISKO

p:;'; Podstawa Numer ST Opis robét Jm llosé
1 2 3 4 5 6
1. Boisko sportowe wielofunkcyjne
1 KNR 2-31 B-01.01.01 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane
0101/01 mechanicznie na calej szerokosci jezdni
i chodnikéw w gruncie kategorii |-1V m2 1331
2 KNR 2-31 B-01.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie na
0101/02 cate] szerokosci jezdni i chodnikéw w
doplata 3x gruncie kategorii -V - za kazde dalsze | M2 1331
5cm ponad 20cm
3 KNR 2-31 | B-01.01.01 |Profilowanie i zageszczanie
0103/04 mechaniczne podtoza wraz z
nawiezieniem ziemi ( gr 100cm) pod m2 1331
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kategorii I-IV
31 KNR 2-31 | B-01.01.01 [Uktadanie rur drenarskich fi 65-100mm b 196
0103/04 L
4 KNR-W 2-02 | B-01.02.02 |Podkiady betonowe na podtozu
1101/03 gruntowym z transportem i ukfadaniem
przy zastosowaniu pompy do betonu - o 44
B10
5 KNR 2-31 B-01.02.03 |tawa betonowa - B20 3 132
0402/04 m :
6 KNR K-48 | B-03.02.04 |Odwodnienie liniowe - system 88
0101/03 HAURATON i
6.1 KNR 2-31 B-01.02.03 |Obrzeze trawnikowe na fawie betonowej
0402/04 B20 m 148
7 KNR 2-31 B-01.02.02 |Warstwa odsgczajaca z piasku grubosci
0114/01 20cm m2 1331
analogia
8 KNR 2-31 B-01.02.02 |Warstwa odsaczajaca z piasku grubosci
0114/02 20cm - za kazdy dalszy 1cm
analogia m2 1331
potracenie 5x
9 KNR-W 2-02 | B-01.02.05 |Warstwa geowtokniny
0615/01 m2 1331
analogia
10 KNR 2-31 [ B-01.02.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa
0114/07 tamanego o grubosci po zageszczeniu m2 1331
8cm
11 KNR 2-31 | B-01.02.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa
0114/08 famanego o grubosci po zageszczeniu
doptata 7x 8cm - za kazdy dalszy 1cm m2 1331
12 KNR 2-31 B-01.02.02 |Wyroéwnywanie istniejacej podbudowy
0107/01 thuczniem sortowanym zageszczanym
mechanicznie o $redniej grubosci m3 39,93
warstwy po zageszczeniu do 10cm (3
cm)
13 KNR K-13 | B-03.02.04 |Nawierzchnia EPDM gr. 3 mm
0308/03 naktadana metoda natryskowa na
analogia warstwie podktadowej SBR gr. 1 cm i
warstwie stabilizujgcej syntetyczno m2 1331
mineralnej gr. 3,5 cm (system 3-
warstwowy wraz z liniami)
14 Kalkulacja | B-03.02.05 [Bramki do pitki recznej/noznej/ -
indywidualna dostawa i montaz kpl )
15 Kalkulacja | B-03.02.05 |Kosz do koszykowki - dostawa i montaz
indywidualna kpl 4
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16 KNR 2-23 | B-03.02.03 |Systemowe pitkochwyty zewnetrznego
0401/01 boiska wielofunkcyjnego z siatki
analogia polietylenowej na stupkach o rozstawie m 109,5

4 miwysokosci 6 m

17 KNR 2-23 | B-03.02.03 Kabina dla zawodnikéw rezerwowych
0401/01 10 osobowa dt 5m pokrycie poliweglan
analogia komorowy, wraz z podestem z blachy ; 2

sz

ryflowanej i sztuczna trawg - rama
stalowa ocynk ogniow L=5¢cm

Boisko sportowe wielofunkcyjne

" Razem k.b.

Podatek VAT 23%

Ogoétem
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