\ 3 Wiloctawek, dnia 24 wrzesnia 2019 r.

ZP.272.1.10.2019
Do wszystkich Wykonawcow

Uprzejmie informuje, ze na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Wykonawca moze zwrdcic sie
do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Od Wykonawcdw wplynely zapytania dotyczace przetargu nieograniczonego na zadanie
pn.: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespolu Szkol w Chodczu”.

Ponizej zamieszczamy tres$¢ zapytania wraz z odpowiedziami:

Pyt. 1
Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang doswiadczenia na jedno boisko o powierzchni 1200 m*

wykonane w okresie ostatnich 5 lat ?

Odp.:

Zamawiajacy warunek w zakresie posiadania zdolnosci technicznej lub zawodowej w
zakresie doswiadczenia wykonawcy pozostawia bez zmian.

Pyt. 2
Prosz¢ o podanie rozwigzania ukladu komunikacji pomiedzy boiskiem oraz obiektem.

Odp.:

Zalaczono rysunek z potaczeniem z kostki betonowej w kolorze grafitowym o powierzchni
185 m? i grubosci 6 cm na podbudowie piaskowo — cementowej grubosci 15 cm. Obrzeze 145
mb.

Pyt. 3
Prosimy o wyjasnienie, czy istniejgce ogrodzenie boiska pozostaje w takim stanie pierwotnym

jak jest teraz. Czy oferent musi do oferty skalkulowa¢ ogrodzenie wys. 6 m z siatki
poliprepylowe;.

Odp.:

Zaprojektowane ogrodzenie widoczne na planie zagospodarowania terenu dotyczy calego
kompleksu szkolnego. W zakresie Wykonawcy boiska nalezy uwzgledni¢ wykonanie tzw.
Pitkochwytow, zgodnie z projektem.

Pyt. 4
Prosz¢ o potwierdzenie o kolor nawierzchni natryskowej — ceglasty.

Odp.:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia.

Pyt. 5
Prosze o potwierdzenie wyposazenia sportowego — wedlug rysunku bramki do pitki recznej

3x2 m, kosze do koszykowki jednostupowe o tablicy 120 x 90 cm. Jakie jeszcze wyposazenie
wchodzi w zakres zadania.

Odp.:
Siatki 1 stupki do poszczegolnych gier zgodnie z rysunkiem boisk.



Pyt. 6

Jesli beda stupki do siatkowki uniwersalne czyli na jednych slupkach siatkowka i tenis.
Odp.:

Nie, gdyz pola moga by¢ rownoczesnie wykorzystywane do roznych gier.

Pyt. 7

Kto bedzie podlaczal zasilanie lamp oswietleniowych do gléwnej rozdzielni obiektu (czy
generalny wykonawca czy wykonawca boiska)?

Odp.:

Wykonanie oswietlenia wraz z jego podlaczeniem nalezy do Wykonawcey robot budowlanych
inwestycji .Budowa Powiatowego Centrum Ksztalcenia Zawodowego na bazie
organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturg™.

Pyt. 8
Kto podlaczy odprowadzenie deszczowki do sieci ogolnej j.w?

Odp.:
Odprowadzenie deszczéwki wraz z podigczeniem do sieci nalezy do Wykonawcy boiska.

Pyt. 9
Proszg o dokladne okreslenie materiatu i grubosci warstw podbudowy pod boisko?

Odp.:
Zgodnie z projektem. Grubosci warstw podane na przekroju rys 13.

Pyt.10
Czy odwodnienie liniowe nie powinno by¢ osadzone w podbudowie betonowej?

Odp.:
Jest osadzone zgodnie z przekrojem rys. 13.

Pyt. 11
Prosze o okreslenie kolorystki linii do poszezegdlnych boisk ?

Odp.:
Wielokolorowe tak zeby odrézniaty sie poszczegolne boiska.

Pyt. 12
Proszg o przedstawienie detalu ulozenia drenazu pod boiskiem?

Odp.:
Lokalizacja drenazu zgodna z rys 12. Natomiast utozenie w boisku pod warstwg klinca — rury
drenarskie i geowloknina drenarska obsypane kruszywem plukanym 8 — 16 mm, rys 13.

Pyt.13
Prosze o informacje czy ruszt odwodnienia liniowego ma by¢ pokryty warstwg poliuretanu

syntetycznego?

Odp.:

Nie.

Pyt. 14

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane doswiadczenia gdy Wykonawca wykonal jedno boisko o
powierzchni 1000m2 w ciggu ostatnich 5 lat ?

Odp.:
Zgodnie z odpowiedzig udzielong na pyt. 1.

Pyt. 15
Z uwagi na fakt iz na tym samym terenie budowy jest realizowana inwestycja pn. ., Budowa

Powiatowego Centrum Ksztalcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu
wraz z infrastruktura” prosze o doprecyzowanie :



- kto doprowadzi zasilanie energetyczne niezbgdne do obslugi boiska zewnetrznego -
ingerencja w rozdzielnie GW jest rownowazna z utratg?

Odp.:

Powyzsze nalezy do Wykonawey robot budowlanych inwestycji ..Budowa Powiatowego
Centrum Ksztalcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z
infrastrukturg™

- wjazd na teren budowy odbywa¢ sie musi przez teren GW - czy GW udostepni swoj teren
aby bezkolizyjnie moc dojecha¢ do terenu budowy boiska ?

Odp.:

Wykonawca robot budowlanych inwestycji ..Budowa Powiatowego Centrum Ksztalcenia
Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturg”™ udostepni teren
aby dojecha¢ do terenu budowy boiska.

- w jakie dni 1 w jakich godzinach pracuje GW - niezbedne do skoordynowanie rob6t?
Odp.:
Od poniedziatku do soboty (wlacznie) w godz. 7% — 15%.

-czy GW uzyczy tymczasowych medidow do obstugi budowy, jesli tak to na jakich warunkach
cenowych?

Odp.:

Tak uzyczy mediow na podstawie oddzielnej umowy z Generalnym Wykonawca (umowa
ryczattowa).

-czy zamawiajacy dopuszcza zmiang do$wiadczenia na jedno boisko o powierzchni 1000m2
wykonane w okresie ostatnich 5 lat ?

Odp.:

Zgodnie z odpowiedzig udzielong na pyt. 1.

-czy wykonawca boiska musi przewidzie¢ ogrodzenie terenu budowy i ochrong na swaj koszt,
jako niezalezny plac budowy od GW?

Odp.:

GW dopuszcza wykorzystanie obecnego ogrodzenia placu budowy jako calosci zadania i
ochrone pod warunkiem zawarcia stosownej umowy z GW.

Pyt. 16
Prosimy o dopuszczenie standardowych shupow pitkochwytowych o profilu 80x80x5 oraz

zastrzalow o profilu 80x80x5.

Stupy o profilu 120x120x4 zaproponowane przez Zamawiajgcego w  dokumentacji
projektowe]j sa niepraktyczne a ich wycena w znaczacy sposob zwigkszylaby cene oferty.
Prosze réwniez o wskazanie czy w/w stupy maja by¢ ocynkowane i pomalowane proszkowo
w kolorze zielonym czy tylko pomalowane proszkowo?

Odp.:

Nalezy przyjac stupy i zastrzaly zgodnie z projektem — elementy ocynkowane i malowane
proszkowo w kolorze zielonym.

Pyt. 17
Prosze o doprecyzowanie gr. siatki pitkochwytowej polipropylenowej oraz wskazaniem

koloru siatki.

Odp.:

Siatka w kolorze zielonym oczko 10 x 10 cm ochronna na pilkochwyty wykonana jest
polipropylenowego sznura o grubosci 5 mm. Siatka zabezpieczona filtrami UV. Gramatura
siatki wynosi 205 g/m>. Oczka po naciggnieciu siatki ukladaja sie w kwadraty. Siatka obszyta
krawedziowo.



Pvt. 18
Prosze o potwierdzenie, ze zaprojektowane boisko ma posiada¢ pitkochwyt jedynie z trzech

stron (przy obu krotkich bokach i przy jednym dluzszym). Czy czwarta sciana boiska to
istniejace ogrodzenie? Gdzie ma by¢ usytuowane wejscie na boisko?

Odp.:

Pitkochwyt z trzech stron. Wejscie zgodnie z rysunkiem dodatkowym — chodnik do boiska.

Pyt. 19
Prosze o wskazanie informacji czy projektowane boisko posiada obramowanie z obrzezy oraz

wskazanie wymaganych wymiardéw obrzeza.
Odp.:
Obrzeze z czterech stron. Wymiary obrzeza 100 x 20 x 6 cm.

Pyt. 20
Poniewaz w projekcie nie ma informacji nt. wymiardbw korytka odwodniajacego

zaprojektowane boisko sportowe, prosze o dokladne sprecyzowanie jego szerokosci
oraz wysokosci.
Odp.:
e Material: Beton
o Pokrywa: Zeliwna
e Rodzaj odplywu: Liniowy
e Dlugosé: 1000 mm
o Wysoko$¢ koryta: 200 mm
o Szerokos¢ koryta: 250 mm
o Typ cigzki: Klasa D 400
e Waga: 78 kg

Pyt. 21
Z opisu wynika, Zze korytka odwodnieniowe s3a usytuowane na dwoéch diugich $cianach

boiska. Z rysunku natomiast mozna wyczytac, ze korytko odwodnieniowe jest w boisku przy
krotkiej scianie. Prosze o informacje ktéra informacja jest wigzgca — gdzie znajduja sig
korytka odwodniajace boisko? Ponadto prosze o wskazanie lokalizacji taczenia si¢ drenazu
boiska rurami drenarskimi o $r. fi 65 mm.

Odp.:

Drenaz po dlugich bokach boiska, polgczenie zgodnie z rys. 12.

Pyt. 22
Wnosz¢ o zmiang rury drenarskiej fi 60 mm na rure drenarska fi 80 mm. Proszg¢ o aktualizacje

rysunku nr 12.
QOdp.:
Wykonawca moze przyjaé rowniez rure fi 80 mm.

Pyt. 23
W opisie przedmiotu zamoéwienia istnieje informacja, ze nalezy wymalowac linie m.in. do gry

w siatkowke, badmintona i tenisa ziemnego natomiast przedmiar robot oraz zamieszczona
czes¢ graficzna w dokumentacji przetargowej nie zaklada osprzetu sportowego do w/w
dyscyplin. Prosze o doprecyzowanie zakresu robot.

Odp.:

Nalezy wymalowa¢ wszystkie pola do gry wielokolorowe wraz z dostawag i montazem
stupkow, siatek i bramek do poszczegolnych gier.



Pvt. 24
W zamieszczonej dokumentacji przetargowej. rysunek nr 13 zaklada wykonanie

odpowiednio:
- warstwy piasku,
- warstwe geowlokniny.
- rury drenarskie,
- warstwy klinca,
- warstwy wyrownawcze;j.
Jest to niezgodne ze sztuka budowlang. Prawidlowe warstwy konstrukeyjne boiska powinny
by¢ w nastepujacej kolejnosci:
- ulozenie rur drenarskich w otulinie w gruncie rodzimym wraz z obsypaniem ich
Zwirem,
- geowloknina drenarska.
- warstwa piasku,
- warstwa klinca,
- warstwa wyrownawcza.
Prosze o uwzglednienie powyzszej informacji w projekcie budowlanym.
Odp.:
Rury drenarskie sg ulozone w warstwie piasku grubego lub $rednioziarnistego owinigte
geowldkning i obsypane kruszywem plukanym (wszystko w warstwie piasku), nast¢pnie
kliniec, warstwa wyréwnawcza, poliuretan, nawierzchnia syntet. — rys 13.

Pyt. 25

Prosz¢ o podanie jaka kwot¢ zamierza zamawiajacy przeznaczy¢ na przedmiotowe
zamowienie.

Odp.:

Kwota, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia wynosi:
979.859.44 z1.

Pyt. 26

Prosz¢ o potwierdzenie, ze nawierzchnia boiska ma by¢ w kolorze ceglasto-czerwonym.
Odp.:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia i wezesniej udzielonymi odpowiedziami.

Pyt. 27
Przedmiar podaje opis systemu nawierzchni pu:

Nawierzchnia EPDM gr. 3 mm nakladana metodg natryskowa na warstwie podkiadowej SBR
gr. 1 cm

i warstwie stabilizujacej syntetyczno mineralnej gr. 3.5 c¢cm (system 3-warstwowy wraz z
liniami)

Natomiast STWIOR podaje:

Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna:

— 1,5cm warstwa wykonczeniowa — mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego
— ok 4,5 em* warstwa bazowa— mieszanina granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego

Jako doswiadczony wykonawca nawierzchni pu informujemy, ze przedmiar podaje opis
systemu nawierzchni sportowej z bledem ale to tym w piszemy dalej natomiast STWIOR
podaje opis nawierzchni bezpiecznej stosowanej na place zabaw czyli opis niewlasciwy dla
boiska.

Opis przedmiaru wymaga nastepujacej korekty:

Informujemy, ze natrysk o grubosci > 2 mm jest niezgodny z przyjetym jedynym wzorcem
technologicznym nawierzchni pu typu NATRYSK bez wzgledu na producenta.



Informujemy, ze jedyny model nawierzchni typu NATRYSK (bez wzgledu na producenta)
przewiduje zawsze, ze wierzchnia warstwa (natrysk) ma zawsze ok. 2 mm - tak jest przyjete
na calvm $wiecie.

Informujemy, ze gorna warstwa nie moze mie¢ wigkszej grubosci niz ok. 2 mm poniewaz
sklada si¢ mieszaniny systemu pu i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg przyjetej technologii
do jej wykonania zuzywa si¢ material w ilosci max do 2 kg/m2 (dwukrotny natrysk). co daje
ok. 2 mm grubosci warstwy. Wykonanie natrysku o wigkszej grubosci niz ok. 2 mm
spowoduje zalanie dolnej warstwy, czego nastgpstwem bedzie zanik przepuszczalnosei dla
wody, ktory stanowi podstawowa funkcje tej nawierzchni.

Nie ma technologicznych mozliwosci zwigkszania grubosci warstwy natrysku przy
zachowaniu przepuszczalnosci dla wody.

Zamawiajgcy wymagajac od wykonawcy wykonanie natrysku o grubosci >2 mm zmusza go
do wykonania robdt niezgodnie z technologia.

Zwigkszenie grubosci warstwy natrysku >2 mm moze powodowa¢ iluzoryczne wrazenie
podniesienia trwalo$ci nawierzchni lecz w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie jest to
mozliwe bez negatywnych konsekwencji dla przepuszczalnosci dla wody.

W ostatnim czasie w Polsce pojawiaja si¢ projekty z niewlasciwa gruboscia warstwy natrysku
>2 mm — dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania oséb odpowiedzialnych za
projekty nawierzchni pu typu NATRYSK.

Ponizej podajemy prawidtowy uktad warstw nawierzchni sportowej pu typu NATRYSK:

- dolna mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu o gr. ok. 11 mm ukladana specjalistyczng
uktadarka do mas pu.

- gbrna mieszanina systemu pu i granulatu EPDM o gr. ok. 2 mm ukladana specjalistyczna
natryskarkg do mas pu.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o niezbedng stosowng korekte grubosci nawierzchni tj.
dolnej 1 gérnej warstwy na zgodna z technologia tj. ok. 11+ ok. 2 mm.

QOdp.:

Materiat na warstwe wierzchnig powstaje przez wymieszanie w odpowiednich proporcjach
granulatu EPDM 1 kleju, a nastepnie natozeniu pod cisnieniem za pomocg natryskiwarki
(SMG StructurMatic). Natrysk wykonuje si¢ dwukrotnie, nakladajgc najpierw warstwe okoto
1 mm, a nast¢pnie po wyschnieciu 1 warstwy naklada si¢ druga o grubosci okolo 2 mm.
Laczna grubos¢ tych warstw wynosi ok. 3 mm. Po naniesieniu ostatniej warstwy nalezy
pozostawi¢ az do jej wyschnigcia i stwardnienia. (Czas schnigcia uzalezniony jest od temp
oraz wilgotnosci powietrza, $redni czas to ok. 18 h). Laczna grubos¢ nawierzchni to ok. 13
mm.

Pyt.28

W zwigzku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni
sportowe]j pu granulatow z recyklingu barwionych powierzchniowo, prosze o potwierdzenie,
ze Zamawiajgcy wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie
z technologig przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania
barwionych granulatéw z recyklingu.

Odp.:

Nie dopuszcza stosowania barwionych granulatow z recyklingu.

Pyt. 29
Prosze o potwierdzenie, ze nawierzchnia pu biezni i pozostalych rozbiegi lekkoatletycznych

oraz na boiska wielofunkcyjnego ma by¢ w kolorze ceglasto-czerwonym.
Odp.:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia.



Pyt. 30
Prosze o potwierdzenie, ze za termin zakonczenia robdt uznaje si¢ date pisemnego zgloszenia
wykonawcy Zamawiajgcemu zakonczenia robot.

Odp.:

Zgodnie z trescig §7 ust. 2 wzoru umowy.

Pyt. 31

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnil cata dokumentacje projektowa.
techniczna niezbedna do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia, zas$
brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny warunkéw realizacji Inwestycji nie
obciaza Wykonawcy.

Odp.:

Zamawiajgcy udostepnil calg posiadanag dokumentacje dotyczacg przedmiotowego
postepowania.

Pyt. 32

Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania
zamowienia, ktore zachowujg waznos$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a
skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odp.:

Zamawiajacy potwierdza.

Pyt. 33

Czy do wykonania podbudowy mozna uzy¢ kruszywa dolomitowego?

Odp.:

Kruszywa muszg by¢ zgodne z PN i odpowiada¢ typem oraz frakcja zgodnie z projektem.

Pyt. 34.

Prosz¢ o potwierdzenie, ze zakres robot jest zgodny z udostepnionym przedmiarem robot.
Odp.:

Zgodnie z trescia Rozdz. 111 Opis przedmiotu zamowienia pkt 2 SIWZ: ..Szczegotowy opis
przedmiotu zamoéwienia zawieraja: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt budowlanych - zalacznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Podstawa do
okreslenia ceny, ryczattowej za przedmiot zamowienia jest dokumentacja projektowa oraz
ilosci robot wynikajace z tej dokumentacji. UWAGA: Przedmiar robét ma charakter

pomocniczy.”

Pyt. 35
Projekt umowy w § 17 pkt 2. przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie terminu
realizacji:

1) przedluzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 3 niniejszej

umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamoéwienia, w okresie dluzszym niz 5 dni kalendarzowych —
potwierdzonego pisemnie w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, przy czym
przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich
wstrzymanie,

2) Wykonawca nie moze domagac si¢ od Zamawiajacego przedluzenia terminu realizacji
zamowienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne panujace od dnia 01
listopada 2019 r. do dnia 01 marca 2020 r. powodujace jednoczesnie konieczno$¢



wstrzymania lub przerwania przez Wykonawce robot budowlanych, stanowiacych

przedmiot zamowienia,
Zamawiajacy w subiektywny sposob ogranicza warunki atmosferyczne ignorujac wymagania
technologiczne szczegdlnie dla systemu nawierzchni pu.
Chodzi o fragment ww. tekstu ,.w okresie dluzszym niz 5 dni kalendarzowych”.
Ww. zapis jest niefortunny poniewaz moze by¢ subiektywnie oceniany jednostronnie przez
Zamawiajacego na niekorzy$¢ wykonawcy w sprzecznosci z wymogami technologicznymi.
Zapis ten powoduje, ze umowa nie przewiduje okolicznosci zmiany umowy w zakresie
zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologia
bez ograniczenia jak w ww. cytacie.
Dotyczy to szczegolnie systemu nawierzchni pu, do instalacji ktorej wymagane sg
rygorystyczne warunki atmosferyczne.
Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczenstwo, ze jesli wystapig warunki atmosferyczne ktore
nie odbiegaja od typowych dla danej pory roku lub nie sg szczegdlnie niesprzyjajace jak np.
opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotnos¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura
powietrza, nieodpowiednia temperatura podioza wzgledem punktu rosy, mokre podloze, silny
wiatr, ktore wg technologii zamawianych robot uniemozliwiajg ich wykonywanie a nie
wpisuja si¢ w ograniczenia podane w projekcie umowy, to wykonawca nie bedzie mial
mozliwosci zmiany terminu wykonania robot — taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest
wyjatkowo krzywdzaca dla wykonawcy.
Zamawiajacy w sposob niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne.
Zapis umowy jest niefortunny poniewaz wykonawca nie ma wplywu na warunki
atmosferyczne.
Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sg zmienne i niezalezne do
wykonawey 1 wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwosci
wykonywania roboét zgodnie z technologia, co powoduje wydluzenie terminu wykonania
robot. Wystarczy, ze beda wystepowa¢ warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robot zgodnie z technologig to Wykonawca nie bedzie mégt wydluzy¢ terminu
realizacji — taki zapis powoduje, Ze wykonawca ma odpowiada¢ za czynniki od niego
obiektywnie niezalezne.
Konieczne jest takie opisanie warunkow obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie
powodowaly dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia
wykonawcy mozliwosci zmiany terminu wykonania robot w przypadku ww. okolicznosei,
sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.
W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiang ww. cytowanego zapisu w ppkt 1) poprzez
usuniecie fragmentu tekstu:
w okresie dluzszym niz 5 dni kalendarzowych.
Odp.:
Zamawiajacy utrzymuje zapisy § 17 pkt 2 wzoru umowy bez zmian.

Pyt. 36
Prosze o podanie jaka kwote Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie.

Odp.:
Zgodnie z odpowiedzia udzielong na pyt. 25 niniejszych odpowiedzi.
Pyt. 37

W zwigzku z ukazaniem si¢ w/w przetargu prosimy o wyjasnienia zagadnienia dotyczycgcego
wykonania nawierzchni poliuretanowe;.

Zamawiajacy nie podaje zadnych wymagan, ktore musi speinia¢ nawierzchnia poliuretanowa
dla boiska wielofunkcyjnego oferowana przez Wykonawce. Wnosimy o skonkretyzowanie
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1)

2)

a)
b)

d)

wymagan dla nawierzchni syntetycznej. poliuretanowej typu natrysk. Obecny opis przedmiotu
zamowienia daje mozliwos¢ zaoferowania nawierzchni o bardzo niskiej jakosci. ktora w
trakcie uzytkowania szybko si¢ zniszczy i bedzie potrzebna jej naprawa lub wymiana.
Uwazamy, Ze taki zapis jest wyjatkowo niefortunny. poniewaz Wykonawcy przyjma do oferty
produkty najtansze, niskie jakosciowo. Takie rozwigzanie nie zapewni Uzytkownikom
bezpieczenstwa, a tym bardziej nie ma pewnosci, ze bedzie posiadata odpowiednie parametry
uzytkowe, m.in. amortyzacje, wytrzymalo$¢ na rozciaganie, tarcie i in., ktore wplywajg na
jakos¢ i trwalos¢ nawierzchni, jak rowniez nie ma gwarancji ze spelni obowigzujgce normy
zewnetrznych nawierzchni syntetycznych. Boiska wielofunkcyjne sa z reguly otwarte i bardzo
intensywnie eksploatowane, wiec brak minimalnych wymagan parametrow funkcjonalno-
uzytkowych nawierzchni poliuretanowej moze skutkowa¢ koniecznoscia wymiany
nawierzchni po krotkim okresie uzytkowania. Ponadto na etapie realizacji Zamawiajacy,
przed wbudowaniem materialu nie bedzie mogt wymagaé od Wykonawcey przedstawienia
produktu o lepszych wlasciwosciach, niz przyjety w ofercie, poniewaz Wykonawca przyjmie
do wyceny produkt najbardziej korzystny dla niego pod wzgledem cenowym, nie pod
wzgledem bezpieczenstwa, wytrzymalosci czy innych cech waznych z punktu widzenia
uzytkownika, a takze Inwestora bedgcego odpowiedzialnym za przedmiotowe postepowanie.
Brak okreslenia wzorca w przedmiotowym postepowaniu w efekcie moze doprowadzi¢ do
sytuacji, ze Zamawiajacy wybuduje obiekt, ktory nie bedzie nadawal sie do uzytkowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Mozliwosci jest mnostwo, dlatego dla sprecyzowania oczekiwan wzgledem przysziego
obiektu oraz zachowania zasad rownego traktowania Wykonawcoéw i1 zachowania zasady
uczciwe] konkurencji wnosimy by Zamawiajacy okreslit przedmiot zamoéwienia zgodnie z art.
29.1. Ustawy Prawo Zamowien Publicznych: ..Przedmiot zamowienia opisuje si¢ w sposob
Jjednoznaczny i wyczerpujgcy, za pomocq dostatecznie dokladnych
i zrozumialych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznosci moggce mieé
wphw na sporzgdzenie oferty.” Oraz zgodnie z art. 30.1 Ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych: ..Zamawiajgcy opisuje przedmiot zamowienia w jeden z nastepujgcych
sposobow, z uwzglednieniem odrebnych przepisow technicznych:

przez okreslenie wymagan dolyczgcych wydajnosci lub funkcjonalnosci, w tym wymagan
srodowiskowych, pod warunkiem zZe podane parametry sq dostatecznie precyzyjne, aby
umozliwi¢ wykonawcom ustalenie przedmiotu zamowienia, a zamawiajgcemu udzielenie
zamowienia,

przez odniesienie si¢ w kolejnosci preferencji do:

Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie,

norm innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych
normy europejskie

europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dzialtania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu arl.2pktl2rozporzqdzenia Parlamentu FEuropejskiego i
Rady (UE) nr305/2011 z dnia 9marca 2011r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz.Urz. UEL8S z04.04.201 1, str.5, zpdzn. zm.),

wspolnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie
produktow teleinformatycznych okreslone zgodnie zart. 13 iart. 14rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nrl025/2012 z dnia 25paZdziernika 2012r. w sprawie
normalizacji europejskiej, zmieniajqcego dyrekiywy Rady 89/686/EWG i93/15/EWG oraz
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE,
98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i2009/105/WE oraz uchylajgcego decyzje
Rady 87/95/EWG



e)
N

g

i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nrl673/2006/WE (Dz. Urz. UEL316 z14.11.2012,
str.12),

norm miedzynarodowych,

specyfikacji technicznych, kiorych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez
instytuci¢ normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych
w celu powtarzalnego i stalego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa,

innych systemow referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyine;

3) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i

systemow referencji technicznych, o ktérych mowa wpki2, oraz przez odniesienie do wymagan
dotyczgcych wydainosci lub funkcjonalnosci, o kiorych mowa wpktl, w zakresie wybranych
cech;

4) przez odniesienie do kategorii wymagan dotyczgcych wydajnosci lub funkcjonalnosci, o

ktorych mowa wpktl, i przez odniesienic do norm, europejskich ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktorych mowa wpkt2,
stanowigcych Srodek domniemania zgodnosci z tego rodzaju wymaganiami dotyczgcymi
wydajnosci lub funkcjonalnosé”.

Majac na uwadze powyzsze oraz fakt, ze brak okreslonych przez Zamawiajacego
minimalnych wymagan moze spowodowac, ze Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejsza w wyniku postgpowania przetargowego, bedzie mogl zamontowac na
boisku produkt najtanszy oraz o niskich parametrach, ktore nie beda spelnialy oczekiwan
Zamawiajgcego w zakresie funkcjonalnosci, wytrzymalosci czy tez pod wzgledem
uzytkowym. Uwazamy ze Zamawiajacy powinien okresli¢c minimalne wymagania, ktére musi
spelni¢ nawierzchnia poliuretanowa typu natryskowego, w taki sposdb, aby uzyska¢ produkt o
wysokiej jakosci, adekwatny do potrzeb Zamawiajgcego.

Celem Zamawiajacego powinno by¢ zastosowanie jak najlepszego produktu proporcjonalnie
do mozliwosci budzetowych i potrzeb. Nawierzchnia syntetyczna bedaca kluczowym
elementem niniejszego powstgpowania powinna zapewnia¢ wysoka jakos¢ uzytkowania
rowniez w okresie pogwarancyjnym.

Majac na uwadze powyzsze argumenty wnosimy, aby Zamawiajacy dbajac o wilasny
interes tj. wydatkowanie srodkéw publicznych, jak réwniez przyszlych uzytkownikow
wymagal konkretnych parametréow uzytkowych nawierzchni poliuretanowej poprzez
okreslenie granicznych maksymalnych wartosci mieszczacych sie w  obowigzujacych
normach oraz zgodnych z wymaganiami dla zewng¢trznych nawierzchni poliuretanowych z
przeznaczeniem dla boisk wielofunkcyjnych o parametrach nie gorszych anizeli ponizej:

a) Wytrzymalos¢ na rozciaganie - 0,40 — 0,65 Mpa

b) Wydluzenie w chwili zerwania - 75 — 81 %

¢) Wspodlezynnik tarcia - 0,54 — 0,56

d) Odksztalcenie pionowe w temp. 23°C - 2,1 — 2,4 mm

e) Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C - 40-42 %

f) Grubos¢ calkowita nawierzchni - -Min 13 mm

Powyzsze wymagania powinien potwierdza¢ raport z badan na regulacje IAAF wykonany
w laboratorium posiadajgce akredytacje IAAF.

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a
zawartos¢ zwigzkow chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana ponizej (wartosci
w mg/l):

a) DOC - po 24 godzinach < 40

b) otow (Pb) < 0,001

¢) kadm (Cd) <0,0002

d) chrom (Cr) <0,001
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¢) chrom VI (CrVI) <0.008
) rte¢ (Hg) <0.001

g) cynk (Zn) <0.3

h) cyna (Sn) <0.02

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktére musza by¢ dolaczone do oferty
przetargowej pod rygorem jej niewaznosci:

1. Certyfikat IAAF

2. Certyfikat First Class IAAF

3. Atest Higieniczny PZH

4. Aktualne badania laboratorium posiadajace akredytacje IAAF potwierdzajace
parametry oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiajacego

5. Aktualne badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877:2014, potwierdzajace pozostale
niewyszczegolnione powyzej parametry

6. Autoryzacja producenta systemu wraz z okresleniem gwarancji na produkt

7. Karta techniczna systemu

8. Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajace wymagang
zawartos¢ zwigzkow chemicznych

9. Kompletny raport z badania zawartosci WWA, okreslajacy kategorie
UWAGA: Celem weryfikacji wlasciwosci i parametrow technicznych proponowanych przez
Oferentéw nawierzchni zaleca si¢ zadanie przez Zamawiajgcego skladania wraz z ofertg
dokumentéw wyzej opisanych (podstawa prawnag zadania powyzszych dokumentéw jest
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzajéw dokumentow,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢
sktadane).
Wprowadzenie do SIWZ takiego opisu przedmiotu zamdwienia zapewni, ze wszyscy
Wykonawcy zaoferuja produkty dobrej jakosci.
Dlatego tez dla zapewnienia odpowiedniej jakosci oraz gwarancji, ze Oferent dysponuje
odpowiednim produktem oraz wiedzg 1 doswiadczeniem w instalacji nawierzchni
syntetycznych, Zamawiajacy powinien okresli¢ minimalne cechy funkcjonalne dotyczace
nawierzchni poliuretanowej oraz juz na etapie postgpowania przetargowego powinien zgdaé
od wykonawcow dokumentoéw potwierdzajgcych parametry jakosciowe nawierzchni
syntetycznej, ktore sg glbwnym elementem przedmiotowego zamoéwienia.
Odp.
Nawierzchnia poliuretanowa jak kazdy inny material budowlany wbudowywany musi
posiada¢ niezbedne atesty i normy (pn) dopuszczajace do uzytkowania zgodnej z przepisami
podstawowymi jak i1 szczegdlowymi i spelnia¢ wszelkie wymogi zarowno bezpieczenstwa,
higieniczny jak i uzytkowy. Zamawiajacy bedzie wymagal powyzszych dokumentéw, co ma
swoje odzwierciedlenie w zapisach SIWZ (w szczegolnosci: Rozdz. XII. Opis sposobu
obliczenia ceny oferty pkt 1., §4 ust. 4 i §5 ust. 3 pkt 15) wzoru umowy, Obowiazki
wykonawcy), zarowno na etapie przedstawienia do akceptacji do wbudowania danego
materialu jak i w momencie jego odbioru.

JednoczeSnie zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp dokonuje zmiany
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w zakresie:

1. Pomylki pisarskiej w Rozdz. IV. Termin wykonania zamowienia:

Jest:
Od dnia zawarcia umowy do dnia 14 czerwca 2020 r.
Termin wykonania zamowienia jest w przedmiotowym postgpowaniu kryterium oceny ofert:
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Najdluzszy mozliwy termin wykonania zamoOwienia wymagany przez Zamawiajgcego —
od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2020 r.

Najkrotszy mozliwy termin wykonania zamowienia wymagany przez Zamawiajgcego —
od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2020 r.

Winno byé¢:
Od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2020 r.

Termin wykonania zamoéwienia jest w przedmiotowym postepowaniu kryterium oceny
ofert:

Najdluzszy mozliwy termin wykonania zamdéwienia wymagany przez Zamawiajgcego —
od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2020 r.

Najkrotszy mozliwy termin wykonania zamdwienia wymagany przez Zamawiajagcego —
od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2020 r.

Zgodnie z dalszymi zapisami SIWZ Rozdz. XIIl. oraz trescig Ogloszenia o zamowieniu
Sekcja I1.8).

2. Opisu przedmiotu zaméwienia Rozdz. 111. pkt 1 SIWZ na nastepujacy:

Zaprojektowano boisko o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej mrozoodpornej i
antyposlizgowej w kolorze czerwonym wraz z systemem drenarskim na podbudowie z
kruszyw. Dodatkowo wzdluz dluzszych bokéw zaprojektowano odwodnienia liniowe ktére
nalezy wpia¢ do istniejacych studzienek kanalizacji deszczowej na pomocg rur min. 100mm.
Na powierzchni syntetycznej nalezy wymalowac¢ linie do gier:

e Pitka nozna

e Pilka reczna
e Koszykowka
e Siatkowka

e Badminton

e Tenis ziemny
Linie poszczegdlnych boiska wymalowaé¢ w roznych kolorystykach ~w uzgodnieniu z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.
Do poszczegdlnych dziedzin nalezy zastosowac tuleje montazowe do slupéw wyposazenia
boisk. Tuleje montowane w fundamentach betonowych o wymiarach 60x60x100cm, beton
B20. Dodatkowo wyposazy¢ boisko w dwie bramki oraz siatki do gier i bramek. Wykonane
zostang takze pitkochwyty.
Teren zabezpieczono przed mozliwoscia wtargniecia dzieci na ulice poprzez projektowane
ogrodzenie calego kompleksu szkolnego.
Jednoczesnie zamawiajacy zalacza uaktualniony przedmiar robot — zalgcznik nr 3 do
niniejszych odpowiedzi.

Zamawiajacy informuje, ze przedluza termin skladania ofert do dnia
02 pazdziernika 2019 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastapi w dniu 02 pazdziernika 2019 r. do godz. 10:15.

Majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy, dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku (Dz.U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) — Prawo zamoéwien publicznych,
dokonuje zmiany nastgpujacych zapisow specyfikacji istotnych warunkow zamowienia:

1. Rozdz. VIII. SIWZ WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM, pkt 1
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jest:

Wykonawca zobowiazany jest wnies¢ wadium w wysokosci 8.000,00 zl. (stownie: osiem
tysiecy zlotych 00/100) przed uptywem terminu skladania ofert, to jest do dnia 26 wrzesnia
2019 r. do godz. 10:00.

powinno by¢: _

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci 8.000,00 zl. (sfownie: osiem
tysiecy zlotych 00/100) przed uplywem terminu skladania ofert. to jest do dnia 02
pazdziernika 2019 r. do godz. 10:00.

2. Rozdz. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT, pkt 4:

jest:

Oferte nalezy umiescic w nieprzezroczystym i opieczetowanym opakowaniu. Nalezy
stosowa¢ opakowanie zewnetrzne i wewnetrzne. Na opakowaniu zewnetrznym oferty
(kopercie), zaadresowanym do zamawiajacego nalezy zamiesci¢ nastepujaca informacje:

»Oferta na zadanie:

..Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespolu Szkol w Chodczu™ - ZP.272.1.10.2019
nie otwiera¢ przed dniem 26 wrze$nia 2019 r. godz. 10.15”

Na opakowaniu wewnetrznym oferty nalezy zamiesci¢ informacje j/w, z podaniem nazwy
i doktadnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z tego braku, np. przypadkowe otwarcie
oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku skladania oferty pocztg lub
poczta kurierska za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert,

powinno byé:

Ofert¢ nalezy umiesci¢ w nieprzezroczystym i opieczetowanym opakowaniu. Nalezy
stosowaC opakowanie zewngtrzne i wewngtrzne. Na opakowaniu zewnetrznym oferty
(kopercie), zaadresowanym do zamawiajgcego nalezy zamiesci¢ nastepujaca informacje:

,»Oferta na zadanie:

..Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespolu Szkél w Chodezu™ - ZP.272.1.10.2019
nie otwiera¢ przed dniem 02 pazdziernika 2019 r. godz. 10.15”

Na opakowaniu wewnetrznym oferty nalezy zamiesci¢ informacje j/w, z podaniem nazwy
i dokladnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace ztego braku, np. przypadkowe
otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku skladania oferty
poczta lub poczta kurierska za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert,

3. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT pkt1i2:

jest:
1. Oferty nalezy sklada¢ w siedzibie zamawiajacego: Starostwo Powiatowe

we Wloclawku, ul. Cyganka 28, 87-800 Wloclawek, w pokoju nr 35, w terminie
do dnia 26 wrzesnia 2019 r. do godz. 10:00.

2. Otwarcie ofert nastapi w dniu 26 wrzesnia 2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie
zamawiajacego: Starostwo Powiatowe we Wloclawku, ul. Cyganka 28, 87-800
Wiloclawek, w pokoju nr 24.

powinno byé¢:
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I. Oferty nalezy skladaé w siedzibie zamawiajgcego:  Starostwo Powiatowe
we Wloclawku, ul. Cyganka 28, 87-800 Wioclawek, w pokoju nr 35, w terminie
do dnia 02 paidziernika 2019 r. do sodz. 10:00.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 02 pazdziernika 2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie
zamawiajgcego: Starostwo Powiatowe we Wiloclawku, ul. Cyganka 28, 8$7-800
Wioclawek, w pokoju nr 24.

[A]

Pozostale zapisy SIWZ pozosta ja bez zmian.

Roman Goleliewski

Zalaczniki:

I. Rysunek nr 12
2. Rysunek nr 13
3. Przedmiar robot
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