Urzadzenia typu RAK to podstawowe urzgdzenia filtrowen-
tylacyjne przeznaczone do oczyszczania powietrza z dymodw
spawalniczych powstajgcych na ruchomych lub statych stano-
wiskach pracy. Urzadzenia sg przeznaczone do sporadycznego
stosowania na stanowiskach spawalniczych o niewielkiej emisji
pytu spawalniczego. Maksymalna temperatura przettaczanego
powietrza nie powinna przekraczaé +60°C.

Urzadzenia skutecznie zatrzymujg zaréwno pyly suche, jak
i lepkie, ktére wydzielajg sie przy spawaniu blach zaolejonych
lub przy uzyciu duzej ilosci preparatéw antyodpryskowych.
Kazde urzadzenie posiada czterostopniowy system filtracji
powietrza: filtr wstepny, mate filtracyjna, filtr kompaktowy
oraz filtr weglowy absorbujacy czes¢ zanieczyszczen gazowych.
Filtry po osiggnieciu granicznej wartos$ci zanieczyszczenia nalezy
wymieni¢ na nowe — nie nadajg sie one do regeneracji.

Urzadzenie RAK jest zbudowane z nastepujgcych elementéw:

obudowy wykonanej z blach stalowych,

wentylatora promieniowego,

filtra wstepnego z siatki tkanej o oczkach 0,8x0,25 mm,
maty filtracyjnej klasy G-3,

filtra kompaktowego klasy F-9,

filtra z wtdkniny impregnowanej weglem aktywnym,
zespotu elektrycznego,

licznika czasu pracy,

presostatu kontrolnego,

kot jezdnych dla wersji mobilnej lub uchwytéw dla wersji
nasciennej.

Wydatek
Typ Wersja Nr kat. maksymalny

[m¥h]'
RAK-1000-R z recyrkulacja 800042 1800
RAK-1000-0 zwylotemna  gy5543 1800

zewngtrz

RAK-2000-R z recyrkulacjg 800044 2650
RAK-2000-0 zwylotemna  g545 2650

zewnatrz

Uwaga: 1. Wydatek zostat okreslony na czystych filtrach.

@ wawenr

Urzadzenia RAK sg przystosowane do zamontowania kot jezd-
nych (wersja mobilna) lub wieszakdw $ciennych (wersja stacjo-
narna). Zaréwno urzgdzenia w wersji mobilnej, jak i urzadzenia
w wersji stacjonarnej moga wspotpracowac z ramionami odcia-
gowymi o zasiegu 2 lub 3 m.

Rodzina urzadzen RAK wystepuje w dwdch wielkosciach:

e RAK-1000 — przystosowany do zamontowania jednego
ramienia,
e RAK-2000 — przystosowany do zamontowania dwéch ramion.

Wylot powietrza z urzgdzen RAK moze by¢ realizowany na dwa
sposoby: w wersji RAK-R powietrze podlega petnej recyrkulacji
i powraca do pomieszczenia, a w wersji RAK-O urzadzenie jest
wyposazone w kréciec wylotowy pozwalajgcy na podtaczenie go
do instalacji usuwajgcej powietrze na zewngatrz pomieszczenia.
Dla wygody uzytkowania urzadzenie przystosowano do
zamontowania krdcca z prawej lub lewej strony.

Urzadzenie jest uruchamiane za pomocg elektrycznego
zespotu zasilajgcego. Kazde urzadzenie jest wyposazone
w licznik czasu pracy oraz w presostat, ktdry przez zaswiecenie
sie lampki kontrolnej sygnalizuje koniecznos¢ wymiany filtra
kompaktowego.

Obstuga filtrow polega na:

e okresowym czyszczeniu filtra wstepnego z siatki tkanej,
e okresowej wymianie maty filtracyjnej i wiékniny weglowej,
e okresowej wymianie filtra kompaktowego.

Poziom cisnienia

Napiecie ~ Moc silnika akustycznegol ) Masa Liczba przytaczy
[V] [kw] [dB(A)] z odlegtosci®: [ke] do ramion ERGO?
Tm 5m
230 11 74 60 65 1
230 11 69 55 65 1
230 1,5 77 63 85 2
230 1,5 73 59 85 2

2. Wartosci poziomu ci$nienia akustycznego podano w warunkach pola swobodnego.

3. Petng oferte ramion ssacych ERGO przedstawiono w oddzielnych kartach katalogowych.
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Typ Nr kat.

zestaw kotowy 828K00

zestaw wieszakow 828W00

RAK-1000

zestawy wieszakéw
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Uwaga: Linig przerywang zaznaczono elementy wyposazenia dodatkowego.

Typ Nr kat. Masa [kg] Wymiary [mm]
FWR-1000 838W78 0,18 490x490
FWR-2000  838W79 0,20 600x600

Typ Nr kat. Masa [kg] Wymiary [mm]
FKR-1000 838F47 2,5 490x490
FKR-2000 838F48 4 600x600

Typ Nr kat. Masa [kg] Wymiary [mm]
FCR-1000 838W96 0,30 450x450
FCR-2000 838W97 0,32 570x700

Uwagi

W sktad zestawu wchodzg 4 kota jezdne wraz ze wspornikami
(dot. RAK-1000 i RAK-2000).

W sktad zestawu wchodzg 4 wsporniki scienne (dot. RAK-1000

i RAK-2000).
RAK-2000
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Klasa Skutecznos¢ filtracji [%]
G3 88
Klasa Skutecznosc filtracji [%]
F9 95,6
Uwagi

O
O

Uwagi

W kazdym urzadzeniu
wystepuje jedna mata.

Uwagi
1szt. w RAK-1000

1szt. w RAK-2000

W kazdym urzadzeniu wystepuje jeden arkusz wtdkniny.
Wymiar wtékniny w FCR-2000 podano w rozwinieciu.
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