N-nawiew W-wyciag
Typ BS-5 (50) BS-5 (50)
Wykonanie Prawe Lewe
Grub. 1zolacji [mm] 50 50
Wydatek [m3/h] 8960 7770
Sprez dysp. [Pa] 400 400
Typ obudowy szkieletowa

Uwaga

Jeslinie okreslono inacze], przytacza wymiennikow po stronie
obstugi, a kréciec sptywu skroplin po stronie przeciwnej.
Urzadzenie spetnia wymogi Rozporzadzenia KE 1253/2014

na rok 2018
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Revent Oferta nr: 179/AP/18

Obiekt: Szkota - Chodecz Oznaczenie: NW1

Opracowat: AP Data: 2018-03-27

Typ centrali Wielkosé |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp [Pa] Cpory wew [Pa]

Nawiew: BS 5 50 Prawe 8960 400 218

Wyciag: BS 5 50 Lewa 7770 400 196

Nawiew FB-5 Filtr kKieszeniowy F 5

Klasa F 5 Predkos¢ przeptywu powietrza 24 m/s

Opory przeptywu powietrza 123 Pa Zestaw filtrow FK-592x592x360-F5/2szt.
FK-592x287x360-F5/2szt.

Nawiew RR Wymiennik obrotowy

Wydatek powietrza 8960 m3/h Temp. powietrza na wlocie -20 e

Wilgotnosc¢ powietrza na wlocie 100 % Moc (term. suchy) 0 kKW

Qpory przeptywu powietrza 70 Pa Temp. powietrza na wylocie 73 b

Wilgotnosc¢ powietrza na wylocie 53 % Moc uzyteczna (term. mokry) 1028 kKW

Sprawnosc 68 4 %

Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego

Wydatek powietrza 8960 m3/h  Sprez dyspozycyjny 400 Pa

Falownik 2-wiele wydatkow Opory przephywu powietrza 98 Pa

Sprawnosé wentylatora Tr.r % Pobdér mocy 23 kW

Predkosé obrotowa wentylatora 2164 obrmin Moc znamionowa silnika 3 kKW

Natezenie/napiecie pradu 618/400 A;V  Czestotliwosc napiecia zasilania 751 Hz

SFP dia filtrow czystych 0,98 KW/m3/s

Nawiew HW Nagrzewnica wodna

Temp. powietrza na wlocie 73 oG Wilgotnosé powietrza 53 %

Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajgcego 0 %%

Temperatura czynnika na wlocie 70 °C Temperatura czynnika na wylocie 50 e

Moc 383 kW  Temp. powietrza na wylocie 20 WG

Wilgotnosc powietrza 23 % Opory przeptywu powietrza 25 Pa

Predkosé przeptywu powietrza 28 mis Opory przeptywu czynnika 4,31 kPa

Przeptyw czynnika 0,46 Ifs Pr. przept. czynnika w rurce wym. 0,65 m/s

Kolektory 25/25

Wyciag FB-5 Filtr kieszeniowy F 5

Klasa F 5 Predkos¢ przeptywu powietrza 21 m/s

Qpory przeptywu powietrza 118 Pa Zestaw filtréw FK-592x592x360-F5/2s5zt.
FK-592x287x360-F5/2szt.

Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego

Wydatek powietrza 7770 m3/h  Sprez dyspozycyjny 400 Pa

Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 74 Pa

Sprawnosc wentylatora 795 % Pobdér mocy 1.8 kW

Predkosé obrotowa wentylatora 1974 obrfmin Moc znamionowa silnika 272 kKW

Natezenie/napiecie pradu 465/400 AV  Czestotliwosc napigcia zasilania 685 Hz

SFP dia filtrow czystych 0,86 kKW/m3/s

Wyciag RR Wymiennik obrotowy

Wydatek powietrza 7770 m3/h  Temp. powietrza na wlocie 20 G

Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 40 % Opory przeptywu powietrza 78 Pa

Temp. powietrza na wylocie -01 G
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Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 95 % llosé skroplin 9 ka/h
Temperatura kandensacji e Sprawnosé 728 %%
Rozklad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 43,4 | 53,2 | 67,8 | 66,5 | 67,1 63,6 59,8 60 73
ttoczenie nawiewu| 50,1 k94 | 773 | 78,7 | 839 | 775 719 | 71,3 | 86,6
otoczenie nawiewu * (1m)| 274 | 31,2 | 428 | 38,5 | 36,1 346 328 19 45,7
ssanie wyciagu| 41 51 67,3 | 66,9 68 63,4 606 | 589 | 732
ttoczenie wyciggu| 45,5 54,3 71,5 74,7 81 724 68,5 66,3 83
otoczenie wyciggu * (1 m)| 23 27 393 | 359 34 31,4 29,6 13,9 | 425
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] cf{mm] rama[mm] masalkg]
1 1800 2100 1000 120 515,7
2 1290 1050 1600 120 301,81
3 1290 1050 1450 0 218,7
Razem 1036
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