AQ

YG

Systemy multi split symultaniczne
przeznaczone sg do duzych pomieszczen.,

36 |45 54|72 (90

AQYG 36, 45, 54 LBTB
AOYG 36, 45, 54 LATT [3FAZY]
AQYG 72, 90 LRLA [3FAZY]

fir

L

2]

36/45/54
Jednostki wewnetrzne
KASETONOWA
MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA
AUYG18LVLB AUYG22LVLA AUYG24LVLA AUYG3OLRLE AUYG36LRLE AUYG45LRLA
Napiecie / Faza / Czestotliwosc V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydatek powietrza (wysoki) | Chiodzenie/H/M/L/Q* | m®/h 680/580/490/410 930/830/600/450 930/830/600/450 | 1600/1400/1270/1150 | 1800/1400/1270/1150 | 1900/1640/1460/1250
Wymiary: Wys. x Szer. x Glgbokos¢ mm 245x570x570 245x570x570 245x570x570 288 x 840 = 840 288 x 840 x 840 288 x 840 x 840
Masa netto kg 15 16 16 26 26 26
Maskownica UTG-UFYD-W UTG-UGYA-W
KANALOWA
MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA
ARYG18LLTB ARYG22LMLA ARYG24LMLA ARYG3OLMLE ARYG3GLMLE ARYG4SLMLA
Napigcie / Faza / Czgstotliwos¢ V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydatek powietrza (wysoki) | Chiodzenie/H/M/L/Q* | m*/h 940/880/820/750 1100/910/750/580 1100/910/750/580 | 1900/1620/1270/980 | 1900/1620/1270/980 | 2100/1750/1350/1070
Wymiary: Wys. x Szer. x Glebokosc mm 198 %900 x 620 270 % 1135%700 270 % 1135% 700 270 % 1135x 700 270%1135%700 270 % 1135% 700
Masa netto kg 23 38 38 40 40 40
PRZYPODLOGOWA / PRZYSUFITOWA / UNIWERSALNA
MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA
ABYG1SLVTB ABYG22LVTA ABYG24LVTA ABYG3OLRTE ABYG36LRTE ABYG45LRTA
Napiecie / Faza / Czestotliwosc V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydatek powietrza (wysoki) | Chiodzenie/H/M/L/Q* | m®/h 780/700/560/500 980/820/680/540 980/820/680/540 | 1660/1500/1200/1000 | 1900/1500/1200/1000 | 2100/1700/1400/1100
Wymiary: Wys. x Szer. x Glgbokos¢ mm 199 x990 x 655 199 x990 x 655 199 x990 x 655 240 %1660 x 700 240 %1660 x 700 240 %1660 x 700
Masa netto kg 27 27 27 46 46 46
Jednostki zewnetrzne
MODEL JEDNOSTKA AOYG36LBTB AOYG45LBTB AOYG54LBTB AOYG3GLATT AOYG4S5LATT AOYGSALATT AOYG72LRLA AOYGIOLRLA
ZEWNETRZNA
Napiecie / Faza / Czestotliwosc V/@/H 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Chtodzenie 10.0 121 13.3 10.0 12.5 14.0 19.0 220
Viydajnosé K
Grzanie 11.2 14.0 15.0 1.2 14.5 16.0 224 270
Wymiary: Wys. x Szer. x Glgbokos¢ mm 1290%900x330 | 1290x900x330 | 1290%900x330 | 1290%900x330 | 1290x900%330 | 1290x900x330 | 1428x1080x480 | 1428x1080x480
Masa netto kg 15 16 16 26 26 26 26 26
Max diugos$¢ instalacji chiodniczej (bez p - | | |
doladowania czvanika) m 75(30) 75(30) 75(30) 75(30) 75(30) 75(30) 100 (30) 100(30)
Max réznica poziomow m 30 30 30 30 30 30 30 30
Dopuszczalny zakres Chiodzenie “C 15+46 15+46 1546 15+46 -15+46 15+46 1546 -15+46
temperatur zewnelrznyeh | Grzanie 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 -20:24 2024
Czynnik chfodniczy/GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088
Fabrycznailos¢ czynnika chiodniczego g 3450 3450 3450 3450 3450 3450 11200 11200

H- szybkie obroty / M- $rednie obroty / L - niskie obroty / Q-tryb cichy | Wydajno$c chtodzenia/ grzania bazuje na

parametrach: Chiodzenie: Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB / Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB

Grzanie: Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB/ Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB | Wydajno$ci maksymalne. | *Wentylator ustawiony na szybkie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.
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