Nawiewniki JRS

OPIS

Nawiewniki JRS przeznaczone sg do wyporowej dystrybucji
powietrza. Przystosowane zostaty do wentylacji pomiesz-
czen kuchennych, gdzie wystepujg duze zyski ciepta.
Nawiewniki wyporowe JRS dostarczajg powietrze do strefy
przebywania ludzi z matg predkoscig. Wewnatrz znajdujg
sie deflektory, ktdére zapewniajg réwnomierne rozprowa-
dzenie powietrza na cafej powierzchni perforowanej piyty
czotowej nawiewnikow.

Zalecana temperatura nawiewanego powietrza przez
nawiewniki powinna by¢ nizsza o 3-6°C od temperatury
powietrza w pomieszczeniu.

Nawiewniki JRS przystosowane sg do montazu sufitowego.

CHARAKTERYSTYKA

+ Wysoka efektywnosc¢ wentylacji.

+ Nawiewniki moga pracowac z statg lub zmienng
iloscig powietrza.

WIELKOSCI / PRZEPLYW POWIETRZA

Typoszereg nawiewnikéw JRS posiada sze$¢ standardo-
wych wielkosci z pigcioma réznymi kro¢cami podtgczenio-
wymi o srednicach 160, 200, 250, 315 i 400.

Zakres przeptywu powietrza typoszeregu JRS to:

100 - 1 400 m?h.

Nawiewniki mogg by¢ wykonane w wariantach specjalnych:
o innych wymiarach, o wigkszych przeptywach powietrza.

Przeptyw Kréciec
Wielko$¢ powietrza* podtgczeniowy
[mh] @ [mm]
300 x 600 230 160
300 x 1200 450 200
600 x 600 450 200
600 x 900 700 250
600 x 1200 900 315
600 x 1800 1400 400

* llos¢ przeptywu powietrza przy poziomie
gtosnosci 35 dB(A)



MATERIAL /WYKONANIE NAWIEWNIKOW

Nawiewniki JRS standardowo wykonane sg z blachy ocyn-
kowanej lakierowanej na kolor biaty RAL 9003.

Nawiewniki na specjalne zaméwienia mogg by¢ wykonane
z stali nierdzewne;.

SERWIS | CZYSZCZENIE

Czyszczenie nawiewnikow jest bardzo szybkie i proste.
Nawiewniki przystosowane sg do czyszczenia na sucho
i mokro.

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Do wszystkich wielkosci nawiewnikéw oferowane s3g akce-
soria dodatkowe a w tym m.in.:

- przepustnica regulacyjna okragta JCR,

- ttumik akustyczny okragty JSO.

Przepustnica regulacyjna JCR

JCR to przepustnica regulacyjna przeznaczona do monta-
zuw okragtych kanatach. Potaczeniaz kanatamiwyposazone
sgw gumowe uszczelki. JCR standardowo przygotowanajest
do regulacji za pomocg sitownika, jednak stosujgc wyposa-
zenie dodatkowe, moznaregulowacja recznie. Przepustnica
posiada wytyczony wskaznik petnego otwarcia i zamkniecia.

Pétka sitownika w obu typach przepustnic ma w wykonaniu
standardowym wysokos$¢ 70-80 mm umozliwiajgcg wykona-
nie izolacji kanatu.

Maksymalna temperatura otoczenia dla sitownika przepust-
nicy wynosi 60°C.

Przepustnicawykonana jest z blachy stalowej, ocynkowane;j.
Na specjalne zamowienie przepustnice mogg by¢ wykona-
ne z innego materiatu, na przyktad stali nierdzewnej, lub
pokryte warstwg epoksydowa.

Schemat instalacji nawiewnika JRS

Przepustnica

Tlumik akustyczny
regulacyjna JCR JSO

Thumik akustyczny JSO

JSO przeznaczony jest do montazu w kanatach o przekroju
okragtym. Obudowa ttumika wykonana jest z ocynkowanej
blachy stalowej odpowiadajacej klasie Srodowiska C2.

Materiatem dzwiekochtonnym ttumika JSO jest sprasowana
wetna mineralna pokryta powtokg z wiékna szklanego typu
FarTex®. Powloka FarTex® w poréwnaniu z normalnie sto-
sowanymi materiatami jest znacznie bardziej wytrzymata
na uszkodzenia mechaniczne i wysokg predkosé przeptywu
powietrza.

Kroéce potaczenia ttumika z kanatami posiadajg gumowe
uszczelki.

Ttumik moze by¢ wykonany ze stali nierdzewnej. Kon-
strukcja ttumika jest taka sama jak ttumika w wykonaniu
standardowym, elementy z blachy ze stali ocynkowane;j,
w tym réwniez blacha perforowana, zastgpione sg blachg
ze stali nierdzewne;j.

INSTALACJA

Nawiewnik przystosowany jest do montowania do stropu
pomieszczenia za pomocg pretow gwintowanych lub tasmy
perforowanej. Elementy te nie wchodza w sktad dostawy.

Nawiewnik
wyporowy JRS

Przepustnica

Ttumik akustyczny regulacyjna JCR

JSO

=

Kanat okragty

Kanat okragty




DANE AKUSTYCZNE, WYMIARY | WAGA

Poziom mocy akustycznej

Catkowite poziomy mocy akustycznej L., przy réznych
wielkosciach przeptywu powietrza sg pokazane w wykresie.
Dla okreslenia mocy akustycznejw poszczegélnych pasmach

stuzy wzor: Lo = Lyror + Kok

Lyok - POziom mocy akustycznej, dB
Lror - Catkowity poziom mocy akustycznej, dB
Kok - Poziom mocy akustycznej, dB

Wspdtczynnik Ky

Wielkoéé Czestotliwos¢ srodkowa pasma, Hz

JRS 63 125|250 |500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000

300x600 |+1|+1|+2 | +2| +1 -3 | -15 | -16

300x 1200 |+2|+2 | +2 |43 | +2 | -3 | -15 | -16

600x600 |+2|+2|+2|+3| +2 | -3 | -15 | -16

600x900 |+2|+2|+3 |+3| +2 | 4 | -15 | -16

600x 1200 |+3|+3 | +3 | +4 | +2 -5 | 16 | -18

600x 1800 (+5|+5|+4 | +4 | +4 | -5 | -18 | -20

Ttumienie wtasne dzwieku AL, dB

Tlumienie witasne dzwieku wg ponizszej tabeli dotyczy
przeptywu z kanatu podtgczonego z nawiewnikiem do po-
mieszczenia.

Czestotliwos¢ srodkowa pasma, Hz

Charakterystyka - JRS

Przeplyw powietrza - spadek ci$nienia - poziom dzwieku

* Wykreso6w nie nalezy uzywacé do regulaciji ilosci przepty-
wu powietrza w nawiewniku.

* Poziom dzwieku dB(A) dotyczy normalnego tlumienia
pomieszczenia w wysokosci 4 dB(A).
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* Dlugosc strefy oddziatywania

Przy At = 0,5°C nalezy wymiary strefy oddziatywan skory-
gowac k=0,8

Przy At = 6°C nalezy wymiary strefy oddziatywan skorygo-

Wielkos¢ wac k=1,25
R ;
JRS 63 1125250500 1000 2000 4000 8000 Poziomy dzwigku zostaty wykonanae zgodnie z ISO9614-2
300x600 |17 14| 11| 7 3| 4 | 4 oraz ISO 11691:1995
300x 1200 (16|13 | 10| 6 5 3 4 3
600x600 (161310 | 6 5 3 4 3
600x900 [15(12|10| 5 | 4 3 4 3 SPECYFIKACJA
600x1200 14|11 9 | 5 4 2 3 3 Nawiewnik wyporowy JRS aaa - bbbb
600x 1800 (11| 9 | 7 | 4 3 3 3 2
Wielkos¢é: 300 x 600
- 300 x 1200
Wymiary i waga 600 x 600
E 600 x 900
< 600 x 1200
y 600 x 1800
:
A
« B »
Wielkos¢ ad A B E H Waga
JRS mm mm mm mm mm kg
300 x 600 158 300 250 110 600 25
300 x 1200 198 300 300 130 1200 3,56
600 x 600 198 600 300 130 600 4,5
600 x 900 248 600 350 155 900 6
600 x 1200 313 600 425 185 1200 9
600 x 1800 398 600 500 230 1800 12




WYPOSAZENIE DODATKOWE - Przepustnica regulacyjna JCR

Poziom mocy akustycznej

Catkowite poziomy mocy akustycznej L., przy roznych
wielkosciach przeptywu powietrza sg pokazane w wykresie.
Dla okreslenia mocy akustycznejw poszczegoélnych pasmach

stuzy wzor: Lo, = Lyror + Kok

Lyok - Poziom mocy akustycznej, dB
Lror - Catkowity poziom mocy akustycznej, dB

Kok - Poziom mocy akustycznej, dB

Charakterystyka - JCR

Przeplyw powietrza - spadek ci$nienia - poziom dzwieku

» Charakterystyk nie mozna wykorzystywac do regulac;ji.

» Charakterystyka obrazuje zalezno$¢ spadku cisnienia
od wielkosci przeptywu powietrza dla réznych pozyciji
przegrody dtawiacej przepustnicy.

+ 90°60°45° 30° 15° oznacza kat ustawienia przepustnicy,
90° oznacza przepustnice catkowicie zamknieta.

Wspétczynnik K
Wielko$¢é Czestotliwosé srodkowa pasma, Hz
JCR 63 |125]250 | 500 | 1000 | 2000|4000 | 8000
160 11-1]-71]-13|-16 | -21 | -28 | -35
200 11-1]-71-12| -14 | 18 | -25 | -32
250 0O|-1]|-7|-12]| -14 | -18 | -25 | -33
315 2 |-2|-8|-14]| -15 ]| -19 | -26 | -33
400 2 |-3|-8|-12]|-13]|-18| -26 | -32
500 2 |-2]-9|-12]| -14 | -18 | -26 | -31
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Wielko$¢ | @d | A B | C h | Waga | Moment
JCR mm | mm | mm | mm| mm| kg |[obr.Nm?*
160 158|184 |100| 42 | 75 | 0,8 <3
200 198|184 |100| 42 | 75 | 0,9 <3
250 248 1210|110 50 | 75 | 1,2 <4
315 313|210 1M0| 50 | 76 | 1,5 <4
400 398 |255|155| 50 | 80 | 2,6 <4
500 498 | 255|155 | 50 | 80 | 4,2 <8

* Moment obrotowy potrzebny do normalnej regulaciji
i petnego zamkniecia przepustnicy.

SPECYFIKACJA

Przepustnica regulacyjna
Wielkos¢: 160, 200, 250, 315, 400, 500

JCR aaa




WYPOSAZENIE DODATKOWE - Ttumik akustyczny JSO

Ttumienie statyczne

Wielkosc L Ttumienie statyczne (dB) zgodne z ISO 7235/11691

JSO mm 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000

500 3 5 10 17 25 32 17 14

160 800 4 8 15 25 35 42 28 20

1100 5 11 20 33 46 50 39 25

500 3 3 8 13 18 22 13 12

200 800 3 5 11 20 30 35 20 17

1100 4 7 15 27 42 48 27 19

500 2 2 5 10 16 15 8 6

250 800 2 4 8 15 23 24 12 9

1100 3 6 11 20 31 34 17 11

500 1 3 4 7 10 7 6 2

315 800 1 4 7 12 17 14 8 4

1100 2 5 9 17 25 21 10 6

500 1 3 3 7 10 7 5 3

400 800 1 3 5 11 15 10 6 3

1100 2 4 7 15 20 13 7 3

500 900 3 5 10 20 29 24 18 17

1200 3 7 13 25 35 30 21 19

Charakterystyka

Spadek cisnienia - przeptyw powietrza
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Wielko$¢ | @d | @D | C L Waga SPECYFIKACJA
JSO mm | mm | mm mm kg
160 159 | 260 | 45 | 500 |800|1100| 4,5 | 6,7 | 9,0 Ttumik akustyczny JSO aaa
200 199 | 300 | 45 | 500 |800|1100| 5,2 | 7,9 | 10,5 Wielkos¢: 160, 200, 250, 315, 400, 500
250 248 | 350 | 45 | 500 (8001100 | 6,6 | 9,8 | 131
315 313 | 415| 45 | 500 (800 |1100| 7,9 | 11,8 | 15,8
400 398 | 500 | 60 | 500 (800 |1100(10,1|14,8| 19,6
500 498 | 700 | 60 | - |900|1200| - |50,6| 63,2




