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PROJEKT WYKONAWCZY

Egz. 1] Tom I

Temat opracowania

Zakres opracowania:

Architektura, konstrukcja oraz
instalacje wewnetrzne

“BUDOWA PLACOWKI
Z PRACOWNIAMI PRAKTYCZNEJ

KSZTALCENIA ZAWODOWEGO WRAZ

NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W ZESPOLE SZKOL W IZBICY

KUJAWSKIEJ” - budowa utwardzen, bud

owa instalacji gazowej, rozbudowa kanalizacji

sanitarnej, wodociggowej oraz prace towarzyszgce ogélnobudowlane.

Kategoria obiektu budowlanego

IX

Adres inwestycji:

Dz. Nr78i79,041808_4 Izbica Kujawska, Wojewodztwo kujawsko - pomorskie,

Powiat wioctawski

Inwestor:

Powiat Wtoctawski
ul. Cyganka 28
87-800 Wioctawek

Jednostka projektowa:

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
Ul. Sw. Jana 9a, 59-900 Zgorzelec

Tel. 514 492 382 Tel. 534 972 374
www.aarz.pl biuro@aarz.pl

GLOWNY PROJEKTANT

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki Nr up

r. 66/LUOKK/2014/GW

BRANZA: ARCHITEKTURA

Architektura
Opracowanie:

Mgr inz. Arch. Joanna Nie¢ko
Nr upr. 73/LUOKK/2016

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

Mgr inz. Arch. Joanna Niecko
Nr upr. 73/LUOKK/2016
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

Architektura
Sprawdzajgcy:

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

Mgr inz. Arch. Radosfaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW
w specjalno$ci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

Konstrukcja
Opracowanie:

Mgr inz. Krzysztof Czaplinski
Nr upr. 106/00/DUW

w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

Mgr inz. Krzysztof Czaplinski
Nr upr. 106/00/DUW
w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

Konstrukcja
Sprawdzajacy:

Mgr inz. Janusz Szalewski
Nr upr. 232/ 02/ DUW upr. budowlane w
spec. konstrukcyjno - budowlanej b/o

Mgr inz. Janusz Szalewski
Nr upr. 232/ 02/ DUW upr. budowlane w
spec. konstrukcyjno - budowlanej b/o

BRANZA: SANITARNA

Instalacje sanitarne
Opracowanie:

Mgr inz. Marek Kaminski

Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
bez ograniczen

Mgr inz. Marek Kaminski
Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90
W specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
bez ograniczen

Instalacje sanitarne
Sprawdzajacy:

Inz. Nella Mickiewicz-Zajac

Nr upr. 2610/94

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
bez ograniczen

Inz. Nella Mickiewicz-Zajgc
Nr upr. 2610/94
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
bez ograniczen

BRANZA: ELEKTRYCZNA

Instalacje elektryczne
Opracowanie:

Mgr inz. Andrzej Malinski
Nr upr.2029/89 JG upr. budowlane w
spec. instalacyjno-inzynieryjnej b/o

Mgr inz. Andrzej Maliriski
Nr upr.2029/89 JG upr. budowlane w spec.
instalacyjno-inzynieryjnej b/o

Instalacje elektryczne
Sprawdzajacy:

Mgr inz. Marek Kieron
Nr upr. 261/DOS/05
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej b/o

Mgr inz. Marek Kieron
Nr upr. 261/DOS/05
w specjalnodci instalacyjno-inzynieryjnej b/o

Zawarto$¢ opracowania:

| Architektura i konstrukcja

Il Instalacje elektryczne

Il Instalacje sanitarne

IV Charkaterystyka energetyczna
V Zalgczniki graficzne

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
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Oswiadczenie projektantéw:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst
jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pdézn. zm./ — oswiadczamy, ze
dokumentacja projektu pn.:

“BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO WRAZ
Z PRACOWNIAMI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W ZESPOLE SZKOL W IZBICY
KUJAWSKIEJ” - budowa utwardzen, budowa instalacji gazowej, rozbudowa kanalizacii
sanitarnej, wodociggowej oraz prace towarzyszace ogoélnobudowlane.

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Adres inwestycji:

Dz. Nr78i79,041808_4 Izbica Kujawska, Wojewddztwo kujawsko - pomorskie,
Powiat wtoctawski

BRANZA: ARCHITEKTURA

Architektura
Opracowanie:

Mgr inz. Arch. Joanna Nie¢ko
Nr upr. 73/LUOKK/2016

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

Magr inz. Arch. Joanna Niecko
Nr upr. 73/LUOKK/2016
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

Architektura
Sprawdzajacy:

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

Magr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

Konstrukcja
Opracowanie:

Mgr inz. Krzysztof Czaplinski
Nr upr. 106/00/DUW

w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

Mgr inz. Krzysztof Czaplinski
Nr upr. 106/00/DUW
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Konstrukcja
Sprawdzajacy:

Mgr inz. Janusz Szalewski
Nr upr. 232/ 02/ DUW upr. budowlane
w spec. konstrukcyjno - budowlanej b/o

Mgr inz. Janusz Szalewski
Nr upr. 232/ 02/ DUW upr. budowlane w
spec. konstrukcyjno - budowlanej b/o

BRANZA: SANITARNA

Instalacje sanitarne
Opracowanie:

Mgr inz. Marek Kaminski

nr upr. 1787/87 oraz 2116/90
w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej bez ograniczen

Mgr inz. Marek Kamiriski
nr upr. 1787/87 oraz 2116/90
w specjalno$ci instalacyjno-inZynieryjnej bez
ograniczen

Instalacje sanitarne
Sprawdzajacy:

Inz. Nella Mickiewicz-Zajac
Nr upr. 2610/94

w specjalnosci instalacyjno-

inzynieryjnej bez ograniczen

Inz. Nella Mickiewicz-Zajgc
Nr upr. 2610/94
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej bez
ograniczen

BRANZA: ELEKTRYCZNA

Instalacje elektryczne
Opracowanie:

Mgr inz. Andrzej Malinski
Nr upr.2029/89 JG upr. budowlane w
spec. instalacyjno-inzynieryjnej b/o

Mgr inz. Andrzej Maliriski
Nr upr.2029/89 JG upr. budowlane w spec.
instalacyjno-inzynieryjnej b/o

Instalacje elektryczne
Sprawdzajacy:

Mgr inz. Marek Kieron

Nr upr. 261/D0$/05

w specjalnoci instalacyjno-inzynieryjnej bez
ograniczen

Magr inz. Marek Kieron
Nr upr. 261/D0S/05
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej bez
ograniczen

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki




SPIS TRESCI OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Oswiadczenie projektantéw
Szczegotowy spis tresci

Spis zatacznikow graficznych

Podstawy prawne opracowania projektu

| ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Informacje podstawowe

Informacje szczegdétowe

Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Rozwigzania materiatowe

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Charakterystyka ekologiczna
Charakterystyka energetyczna budynku

. Konstrukcja i podstawy obliczen statycznych
10. Obliczenia statyczne

11. Informacje dodatkowe

CoNoo,rwNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Podstawa opracowania
Przedmiot inwestyciji

Zakres opracowania

Opis rozwigzan projektowych
Uwagi koncowe

agrwdpRE

I INSTALACJE SANITARNE

Podstawa opracowania

Przedmiot inwestyciji

Zakres opracowania

Instalacja zimnej wody uzytkowej
Instalacja cieptej wody uzytkowej
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja centralnego ogrzewania
Centralna instalacja wentylacji
Uwagi koncowe
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SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

Branza: Architektura i Konstrukcja

P01 — Rzut fundamentow

P02 — Rzut konstrukcji $cian

P03 — Rzut parteru

PO3A — Rzut parteru - wyposazenie

P04 - Rzut dachu

PO5 — Elewacja 1 -1

P06 — Elewacja 2 - 2

P07 — Elewacja3-3i4-4

P08 — przekroje A—AiB-B

P09 — Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
P10 / 10a — Zestawienie wyposazenia
K1 — konstrukcja fundamentow

K2 — konstrukcja scian

K3 — konstrukcja scian

K4 — konstrukcja scian

K5 — ptyta dachowa kalenica

K6 — przejscie kanatu wentylacyjnego przez dach
K7 — uszczelnienie wpustu podiogowego
K8 — naswietle dachowe

K9 — daszek zelbetowy

K10 — detal posadzki

K11 — detal rynny okapowe

Branza: Instalacje elektryczne

EO1 - Instalacja elektryczn

EO2 — Oswietlenie ewakuacyjne

EO3 - oznaczenia wyj$¢ ewakuacyjnych
EO4 - monitoring

EO5 / 5a — Instalacja teletechniczna
EO06 — Schemat tablicy rozdzielczej

EO7 — SSP

EQ7 — instalacja odgromowa

Branza: Instalacje sanitarne

S01 - Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut parteru

S0la — Schemat rozwiniecia instalacji kanalizacji sanitarnej

S02 - Instalacja wody - rzut parteru

S02a — Instalacja wodna — schemat rozwiniecia

S03 - Instalacja c.o. - rzut parteru

S04 — Wentylacja mechaniczna - rzut parteru

S04A — Schemat prowadzenia przewoddéw wentylacji mechanicznej na elewacji bocznej

S05 - instalacja gazowa
S06 — instalacja klimatyzacji

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki



Podstawy prawne opracowania projektu:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Umowa z Inwestorem;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1161 z pozn.
zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.
U. 2012 poz. 647 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999,
nr 43 poz.430 z p6zn. zm. );

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.462 wraz z pézn.
zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
poz.463 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 883 z
pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 poz.1650 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz.401 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,
poz.1126 z p6dzn. zm.)

Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.)

Ustawa o ochronie zabytkow i opiece na zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. 2014 poz. 1446 z
pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. 2011 Nr 165, poz.987 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz.
579)

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2014 r., poz. 81)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z p6zn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie
przepisow techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z pdzn.
Zmianami)

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzgce
do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr
132, poz. 1479 z pézn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno -
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pézn. zmianami)

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr
118 poz. 687 z pdzn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia,
jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315)
wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. Nr
41, poz. 412 z pézn. zmianami)

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z
pozn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegdtowych zasad
tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokét obiektu jgdrowego ze wskazaniem ograniczen
w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
atomowe

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jagdrowego, przypadkow
wykluczajgcych mozliwosé uznania terenu za spetniajgcy wymogi lokalizacji obiektu jgdrowego oraz
w sprawie wymagan dotyczgcych raportu lokalizacyjnego dla obiektu jgdrowego (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1025)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zmianami)

Rozporzgadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnatrzzaktadowym oraz obrocie
materiatéw wybuchowych, w tym wyrobéw pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z
pozn. zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.
U. z 2013r., poz. 523)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne
typy sktadowisk odpaddéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowigzujgca do dnia 23 stycznia 2013 r.
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45,

46.
47.

48.

49.

50.

51.

52.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719)

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z p6zn. zm.)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania rob6t ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania
i utrzymywania zaston od$niezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Istniejgcy dojazd do dziatki

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym GKPL.6733.5.2019, Izbica
Kujawska z dnia 13.05.2019 r.

Zrédta informagii:

- Aktualna mapa do celéw projektowych
- Wizja lokalna i pomiary w terenie

- Obowigzujgce normy budowlane

- Wytyczne inwestora

- Projekt budowlany
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ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

1.

INFORMACJE PODSTAWOWE

A

Temat opracowania

“BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA
ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W ZESPOLE
SZKOtL W 1ZBICY KUJAWSKIEJ” - budowa
utwardzen, budowa instalacji gazowej,
rozbudowa kanalizacji sanitarnej, wodociggowej
oraz prace towarzyszgce ogélnobudowlane

B | Dane inwestora Powiat Wtoctawski
ul. Cyganka 28
87-800 Wtoctawek
C | Potozenie inwestyciji Dz. Nr78i 79, 041808 4 Izbica Kujawska,

Wojewddztwo kujawsko - pomorskie, Powiat
wioctawski

Zakres opacowania

Zakres obejmuje budowe budynku warsztatow
Ksztatcenia Praktycznego oraz
zagospodarowanie terenu

Catos¢ projektu sktada sie z nastepujgcych opracowan branzowych:

- TOM | — Projekt Zagospodarowania Dziafki

- TOM Il — Architektura i konstrukacja oraz instalacje wewnetrzne

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE

A | Charakterystyka formy Zabudowa: Wolnostojgca
Budynek: jednokondygnacyjny
Niepodpiwniczony
Na planie prostokata
Nakryty dachem dwuspadowym symetrycznym o
kacie nachylenia potaci 18 st.

B | Charakterystyka gabarytow Dtugos¢ budynku: 30,64 m
Szerokos¢ budynku: 15,23 m
Wysokos$¢ do okapu: 4,21'm
Wysokos¢ do kalenicy: 6,73 m
Kat nachylenia dachu: 18°
Powierzchnia zabudowy: 456,53m?
Powierzchnia uzytkowa:
395,45m?
Kubatura: 2420 m®
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C | Zestawienie powierzchni

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA

POWIERZCHNIA
UZ. (m2]

1 PRACOWNIA CNC PLYTKI

56,8400

2 PRACOWNIA ELEKTRYKI PLYTKI

56,8400

PLYTKI

32,4800

3 PRACOWNIA LOGISTYKI
4

PRACOWNIA RYSUNKU PLYTKI

32,4800

5 PRACOWNIA GASTRONOMICZNA PLYTKI

56,8400

6 POKOJ NAUCZYCIELSKI PLYTKI

9,4800

7 WC NAUCZYCIELI PLYTKI

3,6000

WC DLA OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCH PLYTKI

7,2000

9 SZATNIA MESKA PLYTKI

6,6000

9A POM. HIGIENICZNO - SANITARNE PLYTKI

14,0400

10 SZATNIA DAMSKA PLYTKI

6,6000

10A POM. HIGIENICZNO -SANITARNE PLYTKI

17,2800

11 MAGAZYN / POM. GOSPODAR. PLYTKI

12,3500

12 KOTLOWNIA PLYTKI

8,2200

13 KOMUNIKACJA PLYTKI

74,6000

Suma powierzchni [m2]

395.4500

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

A | Forma architektoniczna i funkcja

Zabudowa uksztattowana w sposob
wkomponowany w architekture miejsca. Rzut na
planie prostokgta. Dach dwuspadowy pokryty
ptyta  warstwowg. Zastosowano materiaty
wykonhczenia elewacji: tynk zywiczny, elementy
tytan-cynk

B | Uktad funkcjonalny pomieszczen:

Budynek jednokondygnacyijny. Uktad
funkcjonalny dziel powierzchnie na
pomieszczenia pracowni, komunikacje oraz
pomieszczenia socjalne i sanitarne. Budynek jest
dostepny bezposrednio z zewnatrz. Roéwniez
gtéwne pomieszczenia sg dostepne bezposrednio

z zewnatrz.

C | Program funkcjonalny

Na program funkcjonalny sktadajg sie trzy
pomieszczenia warsztatowe i pracownie oraz
pomieszczenia sanitarne i socjalne.

D | Przystosowanie dla oséb
niepetnosprawnych

Nie projektuje sie barier architektonicznych.
Projektowany budynek jest dostepny dla oséb
niepetnosprawnych bezposrednio z poziomu
terenu przy budynku. Projekt zgodny koncepcjg
projektowania uniwersalnego.

E | Wysokosci pomieszczen uzytkowych

3,3m
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F | Doswietlenie pomieszczen

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi spetniajg warunek doswietlenia $Swiattem
dziennym tego typu pomieszczen zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

G | Uzytkowanie pomieszczen

Pomieszczenia nalezy uzytkowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Pomieszczenia nalezy
poddawac¢ regularnemu przewietrzaniu. Zaleca
sie umieszczenie urzgdzenh do skraplania wilgoci.
Zaleca sie regulowanie temperatury czynnika
grzewczego W sposob  nie  powodujgcy
‘przegrzewania’ pomieszczen. Pomieszczenia
w ktérych uzytkowany jest sprzet elekroniczny
i urzgdzenia techniczne nalezy poddawaé
regularnej kontroli, nie rzadziej niz okreslono w
instrukcji uzytkowania i przepisach
szczegotowych.

Wydzielony zespét higieniczno — sanitarny stuzy
do obstugi tylko grup tej samej pici ( dziewczat lub
chtopcow)

4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

A | Materiaty konstrukcyjne:

wg zatgcznikdw graficznych nr P03 oraz
zestawienia warstw przegrod budowlanych
podanych na zatgczniku graficznym nr PO8

B | Materiaty wykohczeniowe:

wg zatgcznikéw graficznych nr P03, P08

C | Wyposazenie i urzgdzenia:

Zestawienie wyposazenia podstawowego
budynku zgodnie
z zalgcznikiem  graficznym do  projektu
wykonawczego.

D | Stolarka okienna i drzwiowa:

wg zatgcznika graficznego nr P09

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

A | Informacje ogdlne

Budynek zawiera strefe ZLIII wymaga opinii
specjalisty ds. ochrony przeciwpozarowe;.

Roboty budowlane polegajgce na budowie
budynku szkolnego

Zabudowa wolnostojgca

Budynek jednokondygnacyjny

Budynek niepodpiwniczony

Na planie prostokata

Funkcja: budynek szkolny

Kategoria ppoz.: ZLI
Dtugo$¢ budynku: 30,64 m
Szerokos¢ budynku: 1523 m
Wysokos$¢ do okapu: 4,21 m
Wysokos¢ do kalenicy: 6,73 m
Kat nachylenia dachu: 18°
Powierzchnia zabudowy: 456,53m?
Powierzchniauzytkowa:

395,45m?

Kubatura: 2420 m3

B | Charakterystyka zagrozenia

Budynek petni funkcje edukacyjna.
W budynku nie prowadzi sie dziatalnosci innej niz
wynikajgca z funkcji podstawowe;j.

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
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W budynku nie przewiduje sie przechowywania
materiatow niebezpiecznych, tatwopalnych
i innych mogacych powodowac¢ zagrozenie
pozarowe. Budynek posiada instalacje gazows.
Budynek posiada wentylacie mechaniczng
wszystkich pomieszczen technicznych i
pomieszczen uzytkowych. W budynku znajduje
sie centralna isntalacja sprezonego powietrza.

Kategoria zagrozenia ludzi

Strefa zagrozenia pozarowego: ZLlIII

Informacja o przewidywanej gestosci
obcigzenia pozarowego

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia pozarowego
Q< 500 MJ/m?. Nie przewiduje sie zwiekszenia
obcigzenia pozarowego w trakcie uzytkowania
budynku.

Informacja o zagrozeniu wybuchem

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
Na dziatce, zgodnie z  projektowanym
zagospodarowaniem nie wystepuje zagrozenie
wybuchem.

Klasa odpornosci ogniowej budynku

Klasa odpornosci pozarowej: "D" - budynek niski
ZLII

Gtoéwna konstrukcja nosna: R30

Konstrukcja dachu: -

Strop: REI30

Sciana zewnetrzna: El 30

Sciana wewnetrzna: -

Przekrycie dachu: -

Strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.
Budynek stanowi jedng strefe dymowa.

Usytuowanie

Odlegto$¢ do najblizszego obiektu wynosi 8 m.

Strategia ewakuacji

W budynku zaprojektowano 2 wejscia/wyjscia
spetniajgce warunki wejsé/wyjsé ewakuacyjnych o
szerokosci skrzydta gléwnego min. 90cm. Wejscia
wskazano i oznaczono na zatgcznikach
graficznych do projektu.

Lokalizacja wejs¢/wyjsé spetnia warunek dtugosci
drég ewakuacyjnych w budynkach ZLIII — dtugos¢
dojs¢ ewakuacyjnych przy co najmniej dwdch
dojsciach nie przekracza 60m.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe
instalacji uzytkowych

Wszystkie instalacje uzytkowe majg by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami
oraz w sposob uniemozliwiajgcy przypadkowe
uszkodzenie oraz posiada¢ atesty odpornosci
ogniowej.

Dopuszcza sie
dymowych.

zastosowanie czujnikéw

Urzgdzenia zabezpieczenia
przeciwpozarowego

W budynku bedzie najdowaé sie instalacja
przeciwpozarowa hydrantowa, z hydrantami
wewnetrznymi DN25, z wezem pofsztywnym o
dtugosci 30 m. Lokalizacja zgodnie z zatgcznikiem
graficznym.

Informacja o wyposazeniu w gasnice

Budynek bedzie wyposazony w gasnice

przenosne ABC

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
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- co najmniej 2 kg (3 dm2) Srodka gasniczego na
100 m2  powierzchni, przy czym w
pomieszczeniach kuchennych dodatkowo gasnice
typu F o masie srodka gasniczego co najmniej 4
kg oraz min dwa koce gasnicze

- min szrokos¢ dojscia do gasnicy 1 m

Zabezpieczenie pozarowe dziafki

Obstuga ochrony przeciwpozarowej odbywa sie
bezposrednio od strony ul. Nowomiejskiej.
Zabezpieczenie ppoz. dziatki realizowane jest
poprzez istniejgcy hydrant zewnetrzny
zlokalizowany na dziatce drogowej. Zapewnienie
przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
projektowanego obiektu jest wymagane

nie mniej niz 10 I/s

Informacje koncowe

1. wszystkie zastosowane
przeciwpozarowe powinny miec
dopuszczajgce do odbioru,

. halezy wykonaé poziomy instalaciji
elektroenergetycznej w zakresie rezystancji
przewodéw  roboczych i skutecznos¢
przeciwpozarowa,

. halezy wykona¢ instrukcje bezpieczehstwa
pozarowego obiektu

urzgdzenia
badania

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz.401 z pézn. zm.). Opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przez kierownika budowy jest wymagane.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

A | Oddziatywanie na srodowisko Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco wptywac na srodowisko.

B | Zapotrzebowanie na media Istniejace przytacza

C | Emisja zanieczyszczeh Budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych.

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery.

D | Emisja hatasow i wibraciji: Budynek nie emituje hataséw i wibracji - obiekt,
jego przeznaczenie funkcjonalne oraz
wyposazenie nie wprowadzajg hataséw i emisiji
wibraciji.

E | Wptyw na Srodowisko naturalne Inwestycja nie wprowadza istotnych zmian w

sposobie funkcjonowania dziatki i otoczenia, nie
powoduje  gtebokich  zacienien  budynkow
sgsiednich i roélinnosci chronione;.

Odpady state

Wg stanu istniejgcego

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

A | Konstrukcja przegréd ze wskazaniem

wspotczynnika przenikania ciepfa

Sciany zewnetrzne:
- tynk wewnetrzny wapienno - cementowy
- pustaki ceramiczne o gr. 24 cm

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
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Wymagane wartosci wspotczynnika przenikania
ciepta przegrod zewnetrznych (wg
obowigzujacych  przepiséw dla inwestyciji
realizowanych od 1 stycznia 2021 r.):

Sciany zewnetrzne:

- przy t216°C U=0,20 W/m2K
- przy 8°C <t<16°C U=0,45 W/m2K
- przy t<80C U=1,50 W/m?K

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi
poddaszami lub nad przejazdami:

- przy t=216°C U=0,15 W/m2K
- przy 8°C <t<16°C U=0,30 W/m3K
- przy t<8°C U=0,70 W/m2K
Podtoga na gruncie:

- przy t216°C U=0,30 W/m?K
- przy 8°C <t<16°C U=1,20 W/m?K
- przy t<80C U=1,50 W/m?K

Okna (z wyjatkiem potaciowych), drzwi balkonowe
i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne

- przy t216°C U=0,90 W/m?K
- przy t<16°C U=1,40 W/m2K
Okna potaciowe

- przy t216°C U=1,10 W/m?K
- przy t<160C U=1,40 W/m2K

Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub
przegrodach miedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi  U=1,30 W/m?K

- styropian twardy 15 cm ( system BSO )
- tynk zewnetrzny
Wspétczynnik U=0,165 W/mK

Dach:

- ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym
- taty

- kontrtaty

- wiatroizolacja

- kratownica stalowa

- wetna mineralna o gr. 20 cm

- paroizolacja

- 2 warstwy ptyty G-K (12mm)
Wspoétczynnik U=0,146 W/m?K

Podtoga na gruncie:

- podsypka stabilizacyjna 25cm

- podbudowa z ttucznia 30cm

- hydroizolacja

- podktad z betonu klasy B10 gr. 20cm

- styropian FS-E FS o gr. 10cm

- folia PE 0.2mm

- wylewka samopoziomujaca gr. 1,5 cm

- posadzka betonowa, przemystowa, systemowa
zatarta na gtadko, impregnowana gruntem
- posadzka z ptytek ceramicznych / panele
podfogowe

Wspétczynnik U=0,227 W/m?K

Stolarka okienna i drzwiowa:
- okna — U=1,00 W/m?K
- drzwi zewnetrzne — Uwax=1,30 W/m?K

B | Analiza pordwnawcza

- Energia stoneczna — montaz paneli solarnych
fotowoltaicznych — przewidziano mozliwos¢
zastosowania instalacji fotowoltaicznej, jako
system wspomagajgcy. Lokalizacja budynku
miedzy istniejgcym zadrzewieniem i w bliskoSci
budynkéw uniemozliwia wykorzystania energii
paneli stonecznych, jako podstawowego zrddta
energii elektryczne;.

- Energia wiatru — sytuowanie miedzy istniejgcymi
budynkami uniemozliwia wykorzystanie Turbin
wiatrowych o matej lub $redniej mocy dla
produkcji energii elektrycznej w ilosci spetniajgcej
warunek ekonomii zastosowania.

- Energia geotermalna — w zakresie terenu
zagospodarowania nie ma sklasyfikowanych
danych o wystepowaniu zrédet energii
geotermalne;.

- Energia ziemi — w zakresie wykorzystania
systeméw ogrzewania z uzyciem pompy ciepta
nie ma mozliwosci wykorzystania systemu. Z
uwagi na charakter uksztattowania terenu nie
mozliwe do =zastosowania sg systemy z
kolektorami gruntowymi.

Do analizy poréwnawczej wybrano System
zasilania paliwem statym oraz pompe ciepta w
systemie powietrze-woda.

C | Wnioski kohcowe

Na  podstawie  przeprowadzonej analizy

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
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dokonano  wyboru  systemu  ogrzewania
systemowego Ww postaci pieca gazowego
dwufunkcyjnego.

D | Bilans zuzycia mediow i energii Instalacja elektryczna:
Projektowane zuzycie: 5 000 [KWH/rokK]

Instalacja wodna:
Projektowane zuzycie: 160 m3/rok

Instalacja kanalizacyjna:
Projektowane zuzycie: 160 m3/rok

Instalacja gazowa:
projektowana

9. KONSTRUKCJA | PODSTAWY OBLICZEN STATYCZNYCH

Opis techniczny zostat sporzgdzony wg Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 poz.462 wraz z pozn. zm.).

Uktad konstrukcyjny budynku stanowig sciany nosne z bloczkéw z betonu komérkowego, konstrukcja
no$na dachu — kratownice stalowe, strop w poziomie dolnego pasa kratownicy. Konstrukcje wsporczg
dachu stanowig stupy zelbetowe. Nadproza wykonane jako podciggi zelbetowe oraz prefabrykowane
nadproza typu L19. Budynek posadowiono bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych.
Podciagi i nadproza zostaty obliczone jak belki wolnopodparte jednoprzestowe lub wieloprzestowe.
Szczegotowe wymiary poszczegodlnych elementdéw oraz material, z ktérego zostaly wykonane powinny
by¢ wykonane zgodnie z zatgcznikami graficznymi do projektu wykonawczego. Podstawowe obcigzenia
dziatajgce na konstrukcje ustalono w oparciu o obowigzujgce normy.

Podstawy obliczen statycznych:

- aktualne normy i przepisy oraz literatura techniczna
1. PN-EN 1990:2004/Ap1 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji
2. PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
3. PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje
4, PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
5. PN-B-3264:2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie
6. PN-B-03150:2000/Az1/Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
7. PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
8. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne
- obliczenia statyczno — wytrzymatos$ciowe wykonano przy pomocy programéw komputerowych:
Konstruktor, Excel.

9.1 Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty zelbetowe sktadajgce sie z taw prostokgtnych o wymiarach 60 x 30 cm oraz
stop fundamentowych o wymiarach 120 x 120 cm zbrojonych pretami ze stali A-IlIN (RB500W). Pod
$cianami dziatlowymi grubosci 24 cm projektuje sie podwaliny zelbetowe o wymiarach 30 x 30 cm.
Wymiary taw, a takze zbrojenia w nich zawartego nalezy odczyta¢ z rzutu fundamentéw oraz z przekrojow
dotgczonych do projektu w czesci rysunkowej. Do wykonania fundamentéw zastosowano beton C30/37 i
stal A-1lIN (RB500W). Fundamenty nalezy zaizolowa¢ w sposob podany w projekcie architektoniczno-
budowlanym. Fundamenty nalezy uktada¢ na warstwie chudego betonu C8/10 gr. 10cm. Grunt pod
tawami nalezy zagesci¢ zgodnie z Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

9.2 Fundamenty pod obrabiarki numeryczne

Zaprojektowano ptyty fundamentowe zelbetowe grubosci 33 cm z betonu C30/37 zbrojonych pretami ze
stali A-1lIN (RB500W). Fundamenty nalezy zaizolowa¢ w sposob podany w projekcie architektoniczno-
budowlanym. Fundamenty pod obrabiarki nalezy oddylatowa¢ od warstw posadzki i elementéw
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konstrukcji, tak, aby obcigzenia nie przekazywaly sie na konstrukcje. Przestrzeh pomiedzy bocznymi
Scianami fundamentu, a gruntem wypetni¢ np. styropianem gr. 10 cm.

9.3 Sciany - z materiatéw prefabrykowanych certyfikowanych

Sciany no$ne zewnetrzne oraz wewnetrzne, zaprojektowano z bloczkéw z betonu komérkowego (gr.
24cm) odmiany min. 600 na zaprawie do cienkich spoin. Sciany dziatowe (gr. 12 cm) z bloczkéw z betonu
komoérkowego odmiany min. 350. Sciany nalezy wykonaé tylko z materiatéw posiadajgcych aktualne
certyfikaty. Sciany wewnetrzne nalezy otynkowaé tynkiem wap. - cem. i wykonaé gtadzie gipsowe, a
nastepnie wykonczy¢ powlokg malarskg lub innym materiatem zgodnie z zatgcznikami graficznymi.

9.3 Nadproza - z materiatow prefabrykowanych certyfikowanych
9.3.1 Nadproza - z materialéw prefabrykowanych certyfikowanych

Zaprojektowano nadproza scian wewnetrznych - prefabrykowane w postaci belek L19 typ N. Przy
doborze nadprozy nalezy zwrdci¢ uwage na ich dtugosc oparcia, tzn. do rozpieto$ci nadproza w Swietle
otworu nalezy doda¢ na kazdym krancu diugos¢ oparcia okreslong przez producenta. Nadproza
prefabrykowane nalezy osadzi¢ na warstwie zaprawy cementowej (ok. 5¢cm). Nadproza prefabrykowane
przewide sie nad drziami w $cianach wewnetrznych.

9.3.2 Nadproza — monolityczne zelbetowe
Zaprojektowano nadproza zelbetowe w formie wiencow - wykonane jako belki wieloprzestowe zelbetowe.
Projektuje sie wieniec petnigcy role nadproza nad oknami i drzwiami w $cianach. Nadproza wykonane z
betonu C30/37, zbrojone stalg A-1lIN (RB500W). Nadproza nalezy wykonaé zgodnie z konstrukcyjnymi
rysunkami wykonawczymi.

9.4 Wience, trzpienie oraz stupy zelbetowe

Wiehce, trzpienie oraz stupy zelbetowe zaprojektowano z betonu C30/37. zbrojone stalg A-IIIN
(RB500W). Wszystkie elementy nalezy wykona¢ zgodnie z konstrukcyjnymi rysunkami wykonawczymi.
Trzpienie zelbetowe nalezy wykonywac stojujgc strzepia w murze na mijanke zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Wience zelbetowe na Scianach szczytowych poza funkcjg spinajgcg caty budynek
petnig takze role ramy konstrukcji dachowe;j.

9.5 Strop nad parterem

Wykonany jako sufit podwieszany montowany do pasa dolnego kratownicy. Panele sufitu mocowane za
pomocy systemowych profili stalowych.

9.6 Konstrukcja dachu

Konstrukcja no$na stalowa zaprojektowana jako dzwigary kratownicowe.

Klasa stali S355JR. Zabezpieczenie antykorozyjne dla kategorii korozyjnosci C3, okres trwatosci systemu
malarskiego dtugi (H). Przygotowanie podtoza obrobkg strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci Sa 2
Va.

Wytyczne do potgczen:

Nalezy stosowacé tgczniki cynkowane.

Jakos$¢ ztgczy spawalniczych C, elektrody EB 146, spawac na catej dtugosci przylegania elementu.
Materiaty spawalnicze zgodne z zaleceniami technologa. Przy wykonywaniu spoin czotowych wykonaé
odpowiednie ukosowanie.

Kratownica stalowa wykonana z:
- pas gorny: RK 100x3,0,

- pas dolny: RK 60x3,0,

- stupki: RK 60x3,0,

- krzyzdlce: RK 60x3,0.

Pokrycie dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym (ptyta PWD-PIR-160) gr. 16 cm. Powloka
zewnetrzna ptyty z aluzynk. Konstrukcje nodng pokrycia stanowig ptatwie z profili zimnogietych Z
200/68/60/2,5 oparte na kratownicach w ukfadzie jednoprzestowym.

Zaprojektowano elementy stezajgce konstrukcje: tezniki i steznia nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg rysunkowg wykonawcza.
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9.6 Sciana oporowa zelbetowa

Projektuje sie sciane oporowg katowg, zelbetowg monolityczng z betonu C30/37 i zbrojong stalg A-IIIN
(Rb 500 W). Beton uzyty na konstrukjce sciany powinien by¢é wodoszczelny W8 i mrozoodporny F150.
Sciane oporowg powyzej powiechni terenu przylegtego nalezy wykonaé z powiechnig o wykonczeniu
estetycznym, zgodnie z warunkami jak dla betonu architektonicznego. Za sciang nalezy woka¢ drenaz
odprowadzajgcy wode opadowsg, zapobiegajacy kumulowaniu sie wody za Sciang.

Dopuszczalne zmiany

Dopuszcza sie zmiany wynikajgce z technologii montazu poszczegdlnych elementéow. Kazda
wprowadzona zmiana wymaga pisemnego poinformowania Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Gtéwnego projektanta obiektu. Przed rozpoczeciem montazu kontrukcji stalowej nalezy
wykonac¢ projekt warsztatowy.

10. Obliczenia statyczne

Kratownica gtlowna dachu

Obcigzenie pasa goérnego

Snieg — 1,7 x 4,2= 7,14 kN/mb

Ptyta warstwowa — 0,14 x 1,1 x 4,2 = 0,65 kN/mb
Ptatew — 0,07 x 4,2/ 2,6 x 1,1 = 0,12 kN/mb
Wiatr (ssanie) — 0,67 x 4,2 x 1,3 = 3,65 kN/mb

Obcigzenie pasa dolnego

Wetna mineralna — 0,2 x 1,0 x 1,2 x 4,2 = 1,08 kN/mb

Sufit podwieszany z ptyt g-k — 0,03 x 1,2 x 4,62 = 0,17 kKN/mb
Obcigzenie technologiczne 0,4 x 1,3 x 4,2= 2,2 KN/mb
Razem pas dolny — 3,45 kN/mb

Kombinacje obcigzen
1 (ciezar wiasny + $nieg) — 7,91 kN/mb + obcigzenie pasa dolnego
2 ( ciezar wtasny + wiatr) - -2,88 kN/mb (ujemne) + obcigzenie pasa dolnego

Sita Sciskajgca [kN] Sita rozciggajgca [kN]
Pas gérny 142,08 -
Pas dolny - 136,98
Stupek 19,84 47,63
Krzyzulec 31,61 1,74

Wartosci reakc;ji

Rmax = 82,62 kN

Rmin = 6,01 kN

Przyjeto nastepujgce przekroje ze stali S355:
Stupek i krzyzulec RK 60x60x3

Pas dolny RK 60x60x3

Pas gérny RK 100x100x3

Wszystkie przekroje majg wytezenie mniejsze niz 1.
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Obliczenie stupa zelbetowego

Stup obcigzony reakcjg z wigzarow R=82,62 kN

Ciezarem wlasnym 0,4x0,4x4,6x24x1,2 = 21,19 kN

Wiatrem na polu 4,2 m - obcigzenie 0,51%1,5 *4,2 = 3,21 kN/mb
Powstaty moment zginajgcy od wiatru M = 7,38 kNm

Sita sciskajgca N = 103,81 kN

Przyjeto stup z betonu klasy C30/ 37 40x40 cm ze zbrojeniem 4 x ¢12

Obliczenie fundamentu
Przyjeto stope o wymiarach 1,2x1,2x0,4
Obcigzono sitami przekazywanymi porzez stup zelbetowy.

Nosnos$¢ fundamentu jest réwna 153,7 kN co jest mniejsze od obcigzenia.
Naprezenia pod fundamentem Sciskajgce wynoszg maxymalnie 86,8 kPa.

Naprezenia rozciggajace pod fundamentem nie wystepuja.
Obrét ani przesunigcie nie wystepuje.

Obliczenie sciany oporowej katowej

Do obliczeh przyjeto nastepujace parametry gruntowe:
Glina ze zwirem i piaskiem IL = 0,2

®=20°

r=22,5kN/m3

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
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7] 482 kN

% '|v 150 L 243 kN
.25 ]v 151 kN
i 7]
r‘&
S
Ciezar sciany
2,23 x 24 x 0,9 = 48,2 KN/mb
Ciezar gruntu
22,5x0,9x4,8x2,5=243 kN/mb
Wspétczynnik parcia gruntu
Ka =0,49
Parcie gruntu
ea=bm=0,49 x 22,5 x 1,1 x 5,0 = 60,6 kPa
Ea = 60,6 x 5,0 x 0,5 =151,6 kN/mb
Moment wzgledem $rodka fundamentu
Mo =151,6 x 1,97 — 243 x 0,75 = 115,15 KNm/m
Suma obcigzen pionowych
V =291,2 kN/mb
Mimosrod sity
eB = 115,15/291,2 = 0,395 m
rdzen przekroju
e=3,5/6=0,58m
Odrywanie nie wystepuje — nosnos¢ zapewna
Obliczona nosnosc fundamentu
mxQfnb = 664 kN > 291,2 kN
nosnos¢ zapewniona
18
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Statecznos$¢ na obrét wzgledem przodu fundamentu

Moment wywracajgcy

Mw = 151 x 1,97 = 297,4 KNm

Moment utrzymujacy

Mu=48,2x 1,5+ 243 x2,25=614,05 kN

Warunek no$nos¢ przy wspétczynniku bezpieczenstwa réwnym 1,5
Mw = 297,4 kN < 409,3 kN = 614,05/1,5 = Mu/1,5

Nosnosc jest zapewniona

Naprezenia pod fundamentem

g =153,1 kPa

Moment zginajgcy jest rowny momentowi wywracajgcemu

M =297,4 KNm

Obliczno zbrojenie gtéwne w stopie #16 co 10 cm gorg i dotem, grubosc Sciany zwiekszono do 45 cm w
wezle.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.

2. Prace budowlane wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi
w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

3. Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.

4. Wszystkie przegrody wykona¢ zgodnie z technologig danego materiatu.

5. Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykonaé pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi
dostawcow wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz

z zasadami sztuki budowlane;.

6. Wszystkie zastosowane materialy i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty
techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

7. Wszystkie rysunki konstrukcyjne nalezy rozpatrywac wraz z schematami zbrojenia z czesci graficznej
projektu.

8. Strefy wystepowania otwordw w stropach nalezy dodatkowo dozbroi¢, a przekrdj zbrojenia obrzeznego
powinien by¢ nie mniejszy niz przekrdj zbrojenia przypadajgcego na szerokos¢ otworu.

9. Rzut wiezby nalezy rozpatrywaé z cze$cig opisowa dotyczacg wiezby.
10. Wymiary elementéw budowlanych sprawdzi¢ na budowie przed montazem.

11. Wymiary podane w projekcie sg wymiarami montazowymi. Nie doliczono zaktadek wynikajgcych
z technologii montazu poszczegdlnych elementow.

12. Elementy murowe nalezy murowac zgodnie z obowigzujgcymi normami dotyczgcymi wykonania spoin
poziomych i pionowych.

13. Dla wszystkich elementéw prefabrykowanych nalezy uzywaé tylko materiatéw zalecanych przez
producenta. Montazu dokonywac z zachowaniem wymaganych powierzchni podparé, oparc i innych,
jezeli wskazano w instrukcji danego elementu.

14.Zabrania sie stosowania materiatow niecertyfikowanych.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Uwaga ogdina!

Wszystkie nazwy wlasne uzyte w opracowaniu stanowia tylko propozycje rozwigzan
technicznych. Dopuszcza si¢ zastosowanie konkretnych typow urzadzen innych (rBwnowaznych)
niz podanych w przedmiotowym opracowaniu dopuszczonych do stosowania w budownictwie ale
nie gorszych od referencyjnych.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora,

1. uzgodnienia z inwestorem,

2. projekt budynku cze$¢ architektoniczno- konstrukcyjna

3. Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

4. Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

5. Norma PN-IEC 61024-1,2:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych,

6. Norma PN-IEC 61024-1.2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z p6zn. zm.),

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

A | Temat opracowania “BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA
ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W ZESPOLE
SZKOt. W 1ZBICY KUJAWSKIEJ” - budowa
utwardzen, budowa instalacji gazowej,
rozbudowa kanalizacji sanitarnej, wodociggowej
oraz prace towarzyszace ogélnobudowlane

B | Dane inwestora Powiat Wtoctawski
ul. Cyganka 28
87-800 Wtoctawek

C | Potozenie inwestyciji Dz. Nr78i 79, 041808_4 Izbica Kujawska,
Wojewddztwo kujawsko - pomorskie, Powiat
wioctawski

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuje instalacje elektryczne wewnatrz projektowanego budynku:

- instalacja o$wietlenia,

- instalacja gniazd wtykowych oraz sity,
- instalacja ochrony przepieciowej,

- ochrona przeciwporazeniowa;

20
Atelier Architektury Radostaw Zubrycki




4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1 Zasilanie

Projektowany budynek zasilany bedzie z istniejagcego ztgcza kablowo-pomiarowego.

Przebudowa wewnetrznej linii zasilajacej.

W miejscu wskaznym na PZT nalezy dokonaé przebudowy linii WLZ prowadzacej ze ztgcza kablowo-
pomiarowego oraz wykona¢ wewnetrzng linie zasilajgcg kablem typu YKY 5 x 35 mm2, kt6rg zakonczyé
w rozdzielnicy gtéwnej budynku RG, zgodnie ze wskazaniem na PZT.

Kabel nalezy uktadaé zgodnie z normg N-SEP-E-004 na gtebokosci 70cm, na podsypce piaskowej
grubosci 10cm i takiej samej grubosci warstwg piasku kabel przykryé, po czym na 15cm warstwie gruntu
rodzimego utozy¢ folie koloru niebieskiego. Kabel uktada¢ w wykopie falisto z zapasem (1-3% dtugosci
wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

ziemia z wykopu
o 40 50

olialubsiatka

" ztworzywa sztucznego

10 1015

(wymiary podane w cm)

Rys 4.2 Sposéb utozenia kabla w rowie kablowym.

Przy wszelkich skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi urzgdzeniami infrastruktury podziemnej oraz w
posadzce budynku do RG projektowany kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej typu DVK 50 AROTA,
a przy przejsciu przez drogi komunikacji wewnetrznej w rurze ostonowej typu SRS 50.

4.2 Rozdzielnica gtéwna RG

Rozprowadzenie obwoddw projektuje sie z rozdzielnicy gtownej budynku RG - rozdzielnica 0,4kV RG
Rozdzielnice RG zlokalizowa¢ w pomieszczeniu projektowanego budynku, zgodnie z zatgcznikami
graficznymi.

W sktad instalacji odbiorczej z RG wchodza:

wylgcznik ppoz z wyzwalaczem wzrostowym oraz zabezpieczenia obwodow zasilanych.
instalacje oswietlenia ogdlnego i ewakuac;ji

gniazda wtykowe

oswietlenie terenu przed budynkiem.

Instalacja odgromowa.

aorwdPE

4.3 Gtéwny wylacznik pradu

Funkcje gtéwnego wytgcznika pragdu (wytgcznika pozarowego) spetnia wytgcznik mocy pola zasilajgcego
wyposazony w wyzwalacz wzrostowy. Przycisk wytgczenia awaryjnego z ryglem i sygnalizacjg $wieting
zostanie zainstalowany przy wejsciu do budynku. Potgczenia wytgcznika z przyciskiem nalezy wykonac
kablem ognioodpornym np. 4x1,5mm2 E90 wraz z systemem mocowania o odporno$ci ogniowej El- 90.
Lokalizacje wytgcznikéw przy wejsciach do budynku wskazano na zatgcznikach graficznych.

Kabel od wytgcznika ppoz. Do tablicy rozdzielczej wytgczajgcej nalezy wykona¢ z PH90. Drzwi do
rozdzielnicy w klasie EI30.
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4.4 Instalacja gniazd i koryt siatkowych

Dla prowadzenia przewoddéw do projektowanych instalacji przewiduje montaz siatkowych koryt o
szerokosci 200 mm. Potaczenia wytgcznika ppoz z przyciskiem nalezy wykona¢ kablem ognioodpornym
np. 4x1,5mm2 E90 wraz z systemem mocowania o odporno$ci ogniowej El- 90.

Instalacje 1-faz gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm2, 450/750V natomiast 3-faz
gniazd wtykowych przewodami YDY 5x4mmz2, przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Poszczegdine
obwody wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej parteru RG. Przyktadowe umiejscowienie gniazd wtykowych
pokazano na planach instalacji elektrycznych.

W weziach sanitarnych, toaletach, pom. technicznych, pom. gospodarczym stosowac gniazda o stopniu
ochrony co najmniej IP44.

Przewody nalezy uktadac w liniach prostych rownolegle do krawedzi Scian i stropow. Przewody uktadaé
na scianach i suficie we wczeéniej przygotowanych bruzdach, ktére nalezy wypetnié zaprawa tynkarskg
0 grubosci co najmniej 5mm. W miejscach, w ktérych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy
prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS, RL lub stalowych. Odlegto$¢ gniazd od rur i urzadzen instalaciji
sanitarnych musi wynosi¢ co najmniej 0,6m.

Gniazda w pomieszczeniach warsztatowych instalowaé nad podtogg na wysokosci :
- W pomieszczeniach sanitariatéw 1,3-1,4 m
- pozostatych pomieszczeniach 0,3 m

Zalecane trasy ukfadania przewoddw w pomieszczeniach ( poza korytami siatkowymi):
- dla tras poziomych

* 30 cm pod powierzchni sufitu,

* 30 cm nad powierzchni podtogi,

* 115 cm powyzej powierzchni podtogi
- dla tras pionowych - 15 cm od oscieznic badz zbiegu $cian .

Wszystkie przejscia kabli, korytek kablowych, rurek instalacyjnych przez sciany stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo do odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos$c¢
ogniowa tego oddzielenia.

Zasilenie centrali wentylacyjnej N-W oraz agregatéw skraplajgcych.

Zasilenie poszczegoélnych urzgdzen instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej wykona¢ odpowiednio
przewodami:
- wypust przewodu typu YDY 5 x 4 mm?dla zasilenia skrzynki zasilajgcej centrali wentylacyjnej

4.5 Instalacja o$wietleniowa

W obiekcie przewiduje sie nastepujagce rodzaje oswietlenia:

- oSwietlenie podstawowe

-oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce przynajmniej 1Lx w ciggach komunikacyjnych i
pomieszczeniach, w pomieszczeniach przeznaczonych dla duzej ilosci ludzi, a w miejscach
zlokalizowania sprzetu ppoz. SLx kierunkowe — pokazujgce kierunek ewakuacii

Obwody oswietleniowe wyprowadzone bedg z tablic rozdzielczych pietrowych Obwody te wykonane
beda w oparciu o przewody kabelkowe miedziane o przekroju 1,5mm2 na napiecie izolacji 750V w
systemie TN-S. Projektowane oswietlenie w standardzie sterowania DALI umozliwia precyzyjng regulacje
natezenia w funkcji oswietlenia swiattem stonecznym, automatyczne wigczenie i wytaczenie przez czujnik
obecnosci. Sterowanie pozwala na uzyskanie oszczednosci w zuzyciu energii elektryczne;j

Regulacja mozliwa przez regulator wielofunkcyjny zamontowany przy wejsciu w puszce podtynkowej lub
przez pilota podczerwieni.

a) Oswietlenie podstawowe
Jako oprawy oswietlenia podstawowego zaprojektowano oprawy wyposazone w energooszczedne zrodta
Swiatta LED. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na planach oswietlenia.
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Nalezy wykonac¢ opracwy zgodnie ze schematem rozmieszczenia w pomieszczeniach i zapewni¢ moc i
natezenie swiatta nie mniejsze niz w analizie oswietlenia zatgczonej do projektu wykonawczego.
Pozostate pomieszczenia powinny posiadac o$wietlenie min. normowe zgodnie z wyszczegdlnieniem.

Wspodtczynniki prawidtowego oswietlenia:

Sale edukacyjno-warsztatowe — 300-500 lux
Warsztat samochodowy — min 200 lux.

Magazyny — 300 lux;

Pokoje socjalne— 300-500 lux;

Pomieszczenia gospodarcze i techniczne — 200 lux;
Szatnie — 200 lux;

Toalety, umywalnie, tazienki — 200 lux;

Strefy komunikacji i korytarze — 100 lux;

b) Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

Jako oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zastosowano wydzielone oprawy os$wietlenia wyposazone w
baterie z czasem podtrzymania zgodnie z obowigzujgcymi przpisami ( 2h ). Oprawy te posiada¢ muszg
auto test .

Obwody te spetnia¢ beda funkcje sygnalizacji zaniku napiecia i funkcje zasilacza fadowania
akumulatoréw. Szczegoty rozmieszczenia opraw kierunkowych zostaty przedstawione planach instalacji
oswietlenia. Jako uzupetnienie opraw kierunkowych przewiduje sie piktogramy przyklejane. Wszystkie
oprawy ewakuacyjne i awaryjne muszg posiadac¢ certyfikat CNBOP - Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy

4.6 Instalacja odgromowa

Zgodnie z normg PN-IEC-61024-1 "Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne", dla
projektowanego budynku wykonano symulacje zagrozen i skutkdw bezposredniego wytadowania
atmosferycznego; nalezy zastosowac IV klase ochrony ktérg stanowi¢ bedzie :

- metalowa siatka pokrycia dachu budynku o oczkach 20 x 20 mb na wspornikach mocowanych do
pokrycia dachowego w sposéb nienaruszajacy tego pokrycia (np. przez klejenie). Jako element siatki
mozna wykorzysta¢ elementy obrdbek blacharskich z zapewnieniem elektrycznej ciggtosci potgczen.

- zwody pionowe z preta ® 10mm, od 1,0m do ® 16mm powyzej 1,0 mb w celu ochrony kominéw i
wywiewnikow dachowych

- przewody odprowadzajgce z ptaskownika stalowego ocynkowanego min.25 x 4mm prowadzone na
$cianach pod ociepleniem. Zwody pionowe mocowac¢ do scian kotkami kotwigcymi do Sciany. Przewody
odprowadzajgce potgczyé spawaniem z uziomem otokowym

- zlgcza kontrolne instalowane na kazdym przewodzie odprowadzajgcym, na scianie w obudowach pt.

- istniejgcy uziom otokowy z bednarki stalowej

W przebudowywanym obiekcie przewiduje sie gtéwny system potgczen wyréwnawczych. System ten
obejmowacé bedzie:

szyny PE wszystkich rozdzielnic elektrycznych

instalacje wodne i centralnego ogrzewania

konstrukcje przewodzgce $cianek, poreczy, sufitbw podwieszonych i inne

Przewiduje sie réwniez lokalne systemy potgczen wyréwnawczych dla weztéw sanitarnych, Podejscia do
czesci przewodzgcych obcych wykonane bedg w oparciu o przewody LY6mm?2.

W obiekcie przewiduje sie system ochrony przepieciowe;.
System ten zbudowany bedzie w oparciu o ochronniki:

typ li 1l (B/C)— wyposazona jest gldwna tablica rozdzielcza RG.
10) System ochrony przeciwporazeniowej

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:
samoczynne wytgczenie przetezeniowe z czasem wylgczenia < 5sek — dotyczy to rozdzielnic
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samoczynne wytagczenie przetezeniowe z czasem wytgczenia < 0,4sek — dotyczy to obwodow
oswietleniowych i sitowych.

4.7 Zasilanie innych urzadzen

Urzadzenia elektryczne zasilane sg z rozdzielnic gtdwnej. Przewody ukfada¢ na korytkach. Dane
przewodow podano na schematach

4.8 Uziemienie ochronne. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Przywotujgc norme PN-HD 60364-5-54:2010 rozdz. 542.2.1 projektuje sie wykonanie uziomu
fundamentowego sztucznego z tasmy 25x4mm ze stali cynkowanej. tgczenie ze sobg pretéw badz
ptaskownikow nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajgcy matg rezystancije elektryczng i duzg wytrzymatosé
mechaniczng. Preferowac¢ nalezy spawanie tukowe zwtaszcza w przypadku odgateziania przewodow
przytaczeniowych uziomu wyprowadzanych z fundamentu. Lgczenie zbrojenia powinny by¢ sprawdzane
przez kierownika robét elektrycznych przed zalaniem ich betonem. Uziom powinien mie¢ ksztatt otoku
opasujgcego caty budynek pod jego zewnetrznymi $cianami. Jezeli wymiary tego otoku wykroczg poza
umowny kwadrat 20x20 m, nalezy dodac elementy uziomowe w fundamentach scian wewnetrznych w
taki sposéb, aby Zadne oko tworzonej kraty nie mialo wymiaru wiekszego niz
20x20 m.

Uziom zalewany betonem wykonac ze stali weglowej gotej z uwagi na korozje galwaniczng, ktéra z
czasem degraduje powiloke cynku. Wyroby ze stali cynkowanej nalezy stosowaé na przewody
przytaczeniowe wyprowadzone z betonowego fundamentu do pofgczenia uziomu z gtéwng szyng
wyréwnawwczg GSW budynku, z mostkiem dylatacyjnym i/lub z przewodami odprowazajgcymi
piorunochronu.

Uziom fundamentowy stanowi potgczenie pomiedzy metalowymi elementami umieszczonymi
w betonie fundamentu a otaczajgcym go gruntem. Podobnie jak w fundamencie nieuzbrojonym, nalezy
zapewni¢ doktadne "otulenie" uziomu warstwg betonu. Z uziemieniem nalezy potgczyé zbrojenie
wszystkich metalowych elementéw konstrukcji. Przewody uziemiajgce stuzgce do potgczenia uziomu
fundamentowego z gtéwng szyng uziemiajgcg, muszg by¢ wprowadzone do wnetrza pomieszczenia. Od
miejsca wyjscia z podtogi lub $ciany do pomieszczenia, powinny mie¢ dtugosé co najmniej 150 [cm].

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci przewoddéw uziomowych
i wartosci rezystancji uziemienia. Ze wzgledu na rozdziat przewodu ochronnego PE od przewodu
ochronno — neutralnego PEN, oraz zastosowanie ogranicznikdw przepieé, rezystancja uziemienia nie
moze przekracza¢ 10 Q. W przypadku negatywnego wyniku pomiardw rezystanciji uziemienia nalezy
rozbudowac uziemienie o uziom pionowy, stosujgc prety miedziowane np. BPUM-K 16/1,5.

Na etapie wykonywania urzgdzenia piorunochronnego powinny by¢ sprawdzone wszystkie jego

zasadnicze czesci, ktdre po zakonczeniu budowy beda niedostepne do ogledzin Wykona¢ dokumentacje
fotograficzng robot zanikowych.

llustracja przyktadowego rozwigzania uziomu fundamentowego budynku:
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Do uziomu nalezy przytagczy¢ wszystkie przewody odprowadzajgce (poprzez ztgcza kontrolne), gtéwng
szyne wyrdwnawczg, punkt rozdziatu PEN, oraz wszystkie metalowe rury sieci wchodzacych do budynku
(przez gtéwng szyne wyréwnawczg).

Przekroj minimalny przewodu uziemiajgcego Cu 10 [mm2]. Do uziemienia muszg by¢ przytgczone:
- metalowe instalacje wodne,

- ogrzewanie,

- wewnetrzny przewdd gazowy po zaizolowaniu,

- czesci metalowe konstrukcji budynku,

- urzgdzenia wentylacyjne.

Zgodnie z PN IEC 60364-4-443 ochrona przeciwprzepieciowa zapewniona bedzie w zakresie stopnia | i
Il zaprojektowano ochrone przepieciowg, w postaci ogranicznikéw przepie¢ B+C 1,5kV. Ograniczniki sg
zamontowane w rozdzielnicy RG o, dodatkowo przy gniazdach z ktérych zasilane bedg urzgadzenia
elektroniczne stosowaé ograniczniki warystorowe kl. D w typowych listwach zasilajgcych.

4.9 Sprawdzenie doboru przewodu WLZ.

Prad obliczeniowy dla doboru WLZ do rozdzielnicy gtéwnej RG wyniesie:

P = 48000W
U, =400V
cosp=0,93

P 48000

| 459[A
T J3.U, -cosp 3-400-0,93 LAl

Dobrano przewdd YKYZzo 5 x 35 mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej:

I, =171A

Przewidywane zabezpieczenie kabla w ztgczu kablowo-pomiarowym wedtug warunkéw przytgczenia —
wktadka bezpiecznikowa WT0O0 NHOO gG/gL 80A.

Sprawdzenie doboru zabezpieczenia kabla:
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warunek |

74,59 <80A<142A
warunek Ii |,<145-1,,  80-16<145-142  128<2059A

3.10 Spadki napiec.
Spadek napiecia od licznika(ztgcza kablowo-pomiarowego) do rozdzielnicy gtéwnej budynku RG:

Dane do obliczen

a) Moc szczytowa P = 48000W
b) Dtugosé¢ wiz | <=60m

c) Napiecie sieci U =400v

d) Przewod: Cu - miedz Ve =56

e) Przekroj S =35mm?®

100-P-1 100-48000-60
y-S-U?  56-35-400?
Dopuszczalny spadek napiecia od rozdzielnicy gtéwnej budynku RG do obwoddéw odbiorczych
sprawdzono sie za pomocg okreslenia maksymalnych dtugosci obwodéw w zaleznosci od przekroju zyt i
mocy, przy ktérej bedzie zachowany dopuszczalny spadek napiecia do odbiornika. Dlugosé
poszczegdlnych projektowanych obwodéw nie przekracza dtugos$ci przy ktérej przekroczony zostanie
dopuszczalny spadek napiecia.

AU % = =0,92%

4. UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu instalacji bezwzglednie przestrzega¢ zasad:

Roboty wykonywaé zgodnie z projektem wykonawczym oraz obowigzujgcymi przepisami zawartymi
w ustawie Prawo Budowlane i Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
Przy wykonywaniu instalacji przewodami w rurach pod tynkiem nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

- trasowanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajgc szczegdlng uwage na
zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz,

- trasy przewodéw powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo réwnolegle do krawedzi scian stropéw,
kucie wnek bruzd i wiercenie otworéw nalezy wykonywac tak aby nie powodowacé ostabienia elementéow
konstrukcji budynku. W budynkach w ktérych wykonano juz instalacje innych branz nalezy zachowac
szczegolna ostroznosé przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzié wykonanych instalacji,

elementy kotwigce, haki kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest podtoze

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny pomiary i proby zgodnie
z PN-IEC 60364-6-61 "Sprawdzanie odbiorcze".

Zakres podstawowych pomiaréw obejmuje:

- pomiar ciggtosci przewodoéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowy potgczen wyréwnawczych,

- pomiar rezystanciji izolacji przewodow,

- sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych,

- sprawdzanie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytgczenie zasilania
za pomocg wytgcznikéw nadprgdowych,

Z powyzszych badan nalezy sporzadzi¢ protokét oraz opracowaé dokumentacje powykonawczg, ktéra
powinna zawiera¢ w szczegolnosci :

- zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalacij,

- protokoty z przeprowadzonych badan,

osoby wykonujgce prace montazowe i pomiarowe instalacji powinny posiadaé odpowiednie uprawnienia
do wykonywania instalacji elektrycznej,

- przy montazu instalacji przestrzegac¢ ogolnych zasad BHP,

Po zakonczeniu prac utozenia linii kablowej zasilania budynku zgtosi¢ do inwentaryzacji uprawnionym
stuzbom geodezyjnym. Protokoly z pomiaréw wraz z dokumentacjg powykonawczg dotgczy¢ do
dokumentacji odbioru koncowego. Stosowa¢ materiaty posiadajgce atesty i stosowne certyfikaty.
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INSTALACJE SANITARNE

Uwaga ogdina

Wszystkie nazwy wlasne uzyte w opracowaniu stanowig tylko propozycje rozwigzan
technicznych. Dopuszcza si¢ zastosowanie konkretnych typéw urzadzen innych
(rownowaznych) niz podanych w przedmiotowym opracowaniu dopuszczonych do stosowania
w budownictwie ale nie gorszych od referencyjnych.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. zlecenie inwestora,

2. uzgodnienia z inwestorem,

3. projekt budynku czes$c¢ architektoniczno- konstrukcyjna
4. obowigzujgce normy

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

A | Temat opracowania “BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA
ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W ZESPOLE
SZKOt W 1ZBICY KUJAWSKIEJ” - budowa
utwardzen, budowa instalacji gazowej,
rozbudowa kanalizacji sanitarnej, wodociggowej
oraz prace towarzyszace ogélnobudowlane

B | Dane inwestora Powiat Wtoctawski
ul. Cyganka 28
87-800 Wtoctawek

C | Potozenie inwestyciji Dz. Nr 78 i 79 , 041808 4 Izbica Kujawska,
Wojewddztwo kujawsko - pomorskie, Powiat
wioctawski

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuje wewnetrzne instalacje sanitarne w projektowanym budynku:

instalacja zimnej wody uzytkowej,
instalacja cieptej wody uzytkowej,
instalacja kanalizacji sanitarnej,
instalacja centralnego ogrzewania;
centralna instalacja wentylacji

agrwbdpE

4. INSTALACJA ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ | PPOZ.

Zimna woda uzytkowa dostarczana bedzie do projektowanego budynku z istniejgcej sieci wodne;.
Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce urzgdzenia zuzywajgce wode:

e Umywalka — 12 szt.
e Zlew kuchenny — 16 szt.
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Natrysk - 5 szt.

Miska ustepowa — 5 szt.
Pisuar — 1 szt.

Zawor czerpalny — 3 szt.
Zmywarka — 1 szt.

Obliczeniowe zuzycie wody na cele socjalno-bytowe wyznaczone zgodnie z wymogami PN-92/B-01706.
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu bedzie réwne 1,80 dm®/s / 6,48 m3/h /.

W budynku przewiduje sie zainstalowanie 2 hydrantéw szafkowych DN 25 o obliczeniowej wydajnosci
kazdego z nich rownej 1,0 dm3/s. Obliczeniowe rownoczesne zuzycie wody przez w.w. hydranty bedzie
réwne 2,0 dm3/s /7,2 m3h /.

Hydranty zamontowa¢ nalezy w szafkach zlokalizowanych we wnekach budynku w miejscach
pokazanych na zatgczniku graficznym.

Szafki te wykonane beda zgodnie z PN-EN-671. Kazda z szafek wyposazona bedzie w waz pétsztywny
DN 25 dtugosci 30 mb oraz pragdownice PW-25. Drzwiczki kazdej z szafek zamykane beda na zamek
patentowy EURO przystosowany do zawieszenia plomby.

Razem z kazdg z szafek dostarczana bedzie podpora DN 25.

Zarowno szafka jak i podpora beda w kolorze RAL 9010 / biatym /.

Do pomiaru zuzycia wody zaréwno na cele bytowe jak i ppoz projektuje sie wodomierz skrzydetkowy
wielostrumieniowy do wody zimnej DN 32 o nastepujgcych podstawowych parametrach
eksploatacyjnych:

o« s 12,5 m¥h
e Qs 10,0 m¥/h
e Q 160 dmdh
e U1 100 dm?h
e Qr 25 dm?h
e DN 32 mm

i Pmax 16 bar

L4 Tmax 30°C

Wodomierz wyposazony bedzie w nadajnik radiowy.
Za wodomierzem nalezy zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy DN32 oraz filtr siatkowy DN 32.

Wewnetrzng instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur PP-R PN10 SDR11 o poszczegdlnych
Srednicach wg zafgcznikéw graficznych. Trasa rurociggéw zostata przedstawiona na zatgcznikach
graficznych do projektu. Rurociggi rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ponad stropem poszczegdlnych
pomieszczen natomiast rurociggi doprowadzajgce wode zimng do poszczegdlnych przyboréw prowadzié
nalezy w bruzdach sciennych.

Wewnetrzng instalacje p.poz. doprowadzajgca wode do poszczegodlnych hydrantow nalezy wykonac z
rur stalowych. Rurociggi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Rurociagi rozdzielcze nalezy prowadzié¢
ponad stropem poszczegodlnych pomieszczen natomiast rurociggi doprowadzajgce wode zimng do
poszczegdlnych hydrantéw prowadzi¢ nalezy w bruzdach sciennych.

Rurociagi p.poz. nalezy prowadzi¢ rownolegle do rurociggéw instalacji socjalno-bytowej wody zimnej.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikow.
Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy stosowac podkfadki elastyczne.

Podpory punktow statych nalezy mocowac do stropéw i scian wewnetrznych. Punkty state wykonaé
zgodnie z technologig producenta podpdr. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywac w
tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze
tulei nie moze by¢ wykonane Zadne potgczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie
ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzgsow.

Na rurociggu instalacji socjalno-bytowej w miejscu pokazanym na rysunku S01 nalezy zamontowac ,
zawor priorytetowy DN 25.

28
Atelier Architektury Radostaw Zubrycki




Instalacje wodociggowg nalezy zaizolowa¢ za pomocg izolacji syntetycznej o grubosci zgodnej z
Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; zatgcznik nr 2
Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii ( pkt. 1,5).

Instalacje po zamontowaniu nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z PN — 70B-1075 na cisnienie
0,9 MPa, a nastepnie przeptukac. Préby cisnieniowe instalacji zimnej wody muszg by¢ wykonane po
uptywie czasu potrzebnego do osiggniecia przez potgczenia odpowiedniej wytrzymatosci. Wykonanie
préby nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez filtr siatkowy i catkowitym
odpowietrzeniem instalacji. Ptukanie instalacji nalezy wykonaé wodg przepuszczong przez filtr.

Dobér wodomierza

Obliczenia zuzycia ilosci wody zimnej w projektowanym budynku przeprowadzone zostaty zgodnie z
wymogami PN-92/B-01706. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zgodnie z wymogami
w.w. hormy obliczeniowe zuzycie wody zimnej w budynku przedstawia¢ sie bedzie nastepujaco:

e BU 12 szt. x 0,14 dm?®/s = 1,68 dm3/s
e Bz 16 szt. x 0,14 dm?/s = 2,24 dm3/s
e BN 5 szt. x 0,30 dm3/s = 1,50 dm?/s
e Pt 5 szt. x 0,13 dm3/s = 0,65 dm®/s
e Pi 1 szt. x 0,30 dm®/s = 0,30 dm?/s
o Zi 3 szt. x 0,30 dm3/s = 0,90 dm?/s
e 7Zm 1 szt. x 0,25 dm®/s = 0,25 dm?/s
9,10 dm®/s

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej zgodnie z wymogami PN-92/B-01706 jest réwny:

q=0,4xgn®*+0,48 = 0,4 x 9,10°54 + 0,48 = 1,80 dm%/s / 6,48 m%h /.

W budynku zamontowane beda réwniez dwa hydranty p.poz DN 25 mm. Obliczeniowa wydajno$¢ takiego
hydrantu jest rowna 1,0 dm®s / 3,6 m®h / natomiast w przypadku réwnoczesnego dziatania obu
hydrantéw ich tgczna wydajnos¢ bedzie réwna 2,0 dm?®/'s / 7,2 m3/h /.

Do obliczeh doboru wodomierza nalezy przyjgé wiekszy z powyzej wyznaczonych przeptywow a wiec
obliczeniowy przeptyw wody na potrzeby p.poz. w ilosci 7,2 m3/h.

Zgodnie z wymogami PN-92/B-01706 maksymalny wydatek wody zimnej dla danego wodomierza musi
by¢ rowny:

Qmax>2xq=2x2,0=4,00dm?s /15,60 m3h /.

Dobrany zostat wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do wody zimnej DN 32 z nadajnikiem
radiowym dla ktérego Qmax jest rowne 12,50 m?*h.

5. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ CYRKULACYJNA

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce urzadzenia zuzywajgce c.w.u.:

e Umywalka — 12 szt.
e Zlew kuchenny — 16 szt.
e Natrysk - 5 szt.

Obliczeniowe zuzycie c.w.u. wyznaczone zostato zgodnie z wymogami PN-92/B-01706. Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. bedzie réwne 1,80 dm®/s / 6,48 m3/h /. Zgodnie z wymogami
w.w. normy obliczeniowe zuzycie wody zimnej w budynku przedstawiaé sie bedzie nastepujaco:

e BU 12 szt. x 0,07 dm?/'s = 0,84 dm?/s
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e BZ 16 szt. x 0,07 dm3/s = 1,12 dm?3/s
e BN 5szt. x 0,15 dm3/s = 0,75 dm3/s

2,71 dm?/s
Obliczeniowy przeptyw c.w.u. zgodnie z wymogami PN-92/B-01706 jest rowny:
q=0,4x0gn®**+0,48=0,4x2,71°%+0,48 = 1,17 dm%/s /4,21 m¥h /.

C.w.u produkowana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u. o nastepujgcych podstawowych
parametrach eksploatacyjnych:

o« V 529 dm®

L ondgrz 790 + 891 dm?/10 min
o Fgz 4,90 m?

e  Prmax 6 bar

[ tmax 95 OC

e lzolacja cieplna o A = 0,035 W/mxK 120 mm

e  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta U 0,259 W/m?xK

Podgrzewacz zainstalowany bedzie w pomieszczeniu kottowni. Lokalizacja podgrzewacza jak rowniez
sposob potgczenia z wewnetrzng instalacjg c.w.u. pokazane zostaty na zatgcznikach graficznych.

Ruch wody w ukfadzie cyrkulacyjnym wymuszany bedzie za pomocg elektronicznej pompy obiegowej o
nastepujgcych podstawowych parametrach eksploatacyjnych:

e Q 0+ 2,85 m¥h

e H 0,8 + 4,4 mH0
e DN 20 mm

e Ns 25 W, 1x230 V
e EEI 0,20

Wewnetrzng instalacje wody zimnej oraz cyrkulacyjng nalezy wykona¢ z rur PP-R PN10 SDR11 o
poszczegolnych srednicach wg zatgcznikow graficznych. Trasa rurociggéw zostata przedstawiona na
zatgcznikach graficznych do projektu. Rurociagi rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ponad stropem
poszczegdlnych pomieszczen natomiast rurociggi doprowadzajgce c.w.u. do poszczegolnych przyboréw
prowadzi¢ nalezy w bruzdach sciennych.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikdw.
Pomiedzy obejma uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy stosowac podktadki elastyczne.

Podpory punktéw statych nalezy mocowac do stropoéw i scian wewnetrznych. Punkty state wykonac
zgodnie z technologig producenta podpér. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywac w
tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze
tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie
ulegly uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzgséw.

Instalacje c.w.u. nalezy zaizolowa¢ za pomocg izolacji syntetycznej o grubosci zgodnej z Warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; zatgcznik nr 2 Wymagania
izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczedno$cig energii ( pkt. 1,5).

Instalacje po zamontowaniu nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN — 70B-1075 na cisnienie
0,9 MPa, a nastepnie przeptukaé. Préby cisnieniowe instalacji zimnej wody muszg by¢ wykonane po
uptywie czasu potrzebnego do osiggniecia przez potgczenia odpowiedniej wytrzymatosci. Wykonanie
préby nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda poprzez filir siatkowy i catkowitym
odpowietrzeniem instalacji. Ptukanie instalacji nalezy wykona¢ wodg przepuszczong przez filtr.

Lokalizacja poszczegolnych odbiornikéw wody zimnej oraz c.w.u. pokazana zostata na zatgcznikach
graficznych do niniejszego opracowania.
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6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przewiduje sie odprowadzenie sciekdw socjalno — bytowych do zbiornikéw bezodptywowych, zgodnie z
projektem zagospodarowania dziatki.

W budynku znajdowac sie bedg nastepujgce przyrzady generujgce scieki sanitarne:

Umywalka — 12 szt.

Zlew kuchenny — 16 szt.
Natrysk - 5 szt.

Miska ustepowa — 5 szt.
Pisuar — 1 szt.

Wpust podtogowy — 3 szt.
Zmywarka — 1 szt.

Obliczeniowe zuzycie wody na cele socjalno-bytowe wyznaczone zgodnie z wymogami PN-92/B-01706.
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu bedzie rowne 1,80 dmd/s / 6,48 m3/h /.
Obliczeniowa ilos¢ sciekdw sanit. z projektowanego budynku bedzie réwna 1,80 dm®/s / 6,48 m*/h /.
Zakfada sig, ze ilo$¢ Sciekow sanitarnych bedzie rowna ilosci pobranej wody zimne;.

Piony kanalizacyjne w budynku nalezy prowadzi¢ w scianach, zgodnie z projektem. Rozdziat poziomy
instalacji nalezy wykonaé¢ w posadzce. Nalezy zastosowac rury kanalizacyjne z PCV SN8 SDR 34 (wg.
PN/H-74075) taczone kielichowo. Przebieg rur i ich srednice przedstawiono na zatgcznikach graficznych.
Przewody odptywowe nalezy prowadzié w Scianach oraz w posadzce ze spadkiem rur wg rysunku. Pion
kanalizacyjny nalezy wyposazy¢ w rewizje i wywiewke na dachu budynku.

Scieki technologiczne odprowadzane sg poprzez separator ttuszczu znajdujgcy sie na przytaczu do
studzienki kanalizacyjnej w odlegto$ci 5 m od budynku. Separator z polietylenu PE-HD o przeptywie
nominalnym NG - 1,5 I/s. Wykona¢ wykop o wymiarach min. 60 cm wiekszych od wymiaréw
montowanego zbiornika. Na dnie wykopu usypac 30 cm warstwe piasku lub piasku z cementem. Wstawic
zbiornik do wykopu, zasypywac piaskiem i zageszcza¢ wodg. Teleskop separatora ustawi¢ do poziomu
gruntu. Podtaczyé rury doprowadzajgce i odprowadzajgce.

Instalacje po zamontowaniu nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN — 70B-1075. Badania
szczelnodci wykonanej instalacji powinny byé przeprowadzone przed zakryciem bruzd i kanatéw
instalacyjnych, w ktérych prowadzona jest instalacja kanalizacyjna.

Probie szczelnosci podlegaja:

e Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji, ktére nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie sciekdw;

¢ Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki, kiore sprawdza sie na
szczelno$¢ przez ogledziny, po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tgczacego pion z
poziomem.

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy obserwowa¢ podczas przeptywu Sciekow
odprowadzanych z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

7. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Potrzeby cieplne poszczegdlnych pomieszczen nowoprojektowanej sali sportowej wyznaczone zostaty
metodg obliczeniowa zgodnie z PN-EN 12831. Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia cieplnego.

Do obliczen przyjeto funkcje poszczegdlnych urzgdzen oraz rodzaje przegrod zgodnie z PB
Architektonicznym.

Obliczeniowe  potrzeby cieplne na cele c.0. projektowanego budynku sg réwne
19662 W.

Obliczeniowe potrzeby cieplne nagrzewnicy wodnej wentylacji mechanicznej sg réwne
23200 W.
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Potrzeby cieplne zrédta ciepta bedg wiec réwne:

i Qc.o. - 19662 W
L4 Qwent. - 23200 W
42862 W

Zroédtem ciepta bedzie kociot kondensacyjny z

podstawowych parametrach eksploatacyjnych:

Nominalna moc grzewcza / 80/60 °C /
Nominalna moc grzewcza / 40/30 °C /
Sprawnos¢ znormalizowana przy 75/60 °C
Sprawnos$¢ znormalizowana przy 40/30 °C
Maksymalna temperatura robocza
Maksymalne cisnienie robocze

Zuzycie gazu GZ-50

Cisnienie gazu GZ-50

Pojemnos¢ wodna

lloé¢ kondensatu

Maksymalny pobdr energii elektrycznej
Napiecie robocze / Czestotliwosé
Maksymalne cisnienie akustyczne

Emisja NOx

zamknietg komorg spalania o nastepujgcych

7,5+ 46,1 KW
8,3 + 49,4 KW
107,0 %
109,5 %
85°C

3 bary

4,7 m3h

1,4 +5,0 kPa
75 dm?

4,4 dm?/h

64 W

230V /50 Hz
60 dB/A/

29 mg/kWh

Na kotle zamontowana bedzie oryginalna, dostarczana wraz z kottem, automatyka ustalajgca parametry
pracy dla wszystkich obiegéw zaréwno grzewczych jak i na cele wytwarzania c.w.u.

Obliczeniowe parametry pracy kotta bedg réwne 60/45 °C.

Kompletacji urzadzen kottowni nalezy dokona¢ pod nadzorem przedstawiciela dostawcy.

W kottowni rozréznia sie 2 niezalezne obiegi przedstawione w ponizszej tabeli:

Nazwa obiegu | Q/kW/ t; /[ty 1°C 1 G/méh/ Rodzaj obiegu | DN/ mm/
Ogrzewanie 19 662 60 /45 1,127 z mieszaczem | 32
grzejnikowe
Nagrzewnica 23 200 60 /45 1,330 bez mieszacza | 32
wodna

42 862 2,457

Ruch wody w obiegach c.o. oraz nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej wymuszany bedzie za
pomocg elektronicznych pomp obiegowych o nastepujgcych podstawowych parametrach
eksploatacyjnych:

e Q 0+4,0m%h

e H 0,8 + 8,0 mH20
e DN 25 mm

e Ns 50 W, 1x230 V
e EEI 0,18

Parametry wody w projektowanym obiegu c.o. ustalane bedg za pomoca tréjdrogowego zaworu
mieszajgcego o nastepujgcych podstawowych parametrach eksploatacyjnych:

e DN20
e kvs4,0méh

Parametry pracy w obiegu nagrzewnicy wentylacyjnej ustalane bedg za pomoca zaworu mieszajgcego
trojdrogowego DN20, ks = 6,3 m®/h dostarczanego wraz z centralg wentylacyjng.

Przed nadmiernym wzrostem cisnienia kazdy z kottdbw zabezpieczony bedzie za pomocg grupy
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bezpieczenstwa S G20-1” w skfad ktérej wehodza:

e Zawor bezpieczenstwa DN 17, po = 3 bary
e Manometr
e Automatyczny odpowietrznik z zaworem odcinajgcym

Przed nadmiernym wzrostem cisnienia projektowana wewnetrzna instalacja c.o. zabezpieczona bedzie
za pomocg ciSnieniowego naczynia przeponowego do instalacji grzewczych o nastepujgcych
parametrach eksploatacyjnych:

« V 35 dm?
e D 3,0 bar

Na rurociggu powrotnym nalezy zamontowag filtr siatkowy DN 32.
C.w.u produkowana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u. o nastepujgcych podstawowych
parametrach eksploatacyjnych:

o« V 529 dm®

L ondgrz 790 + 891 dm?/10 min
L4 Fgrz 4,90 m2

[ ] Pmax 6 bal’

[ tmax 95 OC

e lzolacja cieplna o A = 0,035 W/mxK 120 mm

e Wspdtczynnik przewodzenia ciepta U 0,259 W/m?2xK

Podgrzewacz c.w.u. wyposazony bedzie dodatkowo w kotnierzowg grzatke elektryczng o mocy grzewczej
réwnej 6,0 kW, Ns =3 x400 W. Grzatke nalezy wkreci¢ do dolnego kotnierza podgrzewacza c.w.u.

Ruch wody w ukfadzie tadowania podgrzewacza c.w.u. wymuszany bedzie za pomocg elektronicznej
pompy obiegowej 0 nastepujgcych podstawowych parametrach eksploatacyjnych:

e Q 0+11,5m%h

e H 0,1+ 8,0 mH20
e DN 32 mm

e Ns 136 W, 1x230 V
e EEI 0,18

Ruch wody w ukfadzie cyrkulacyjnym wymuszany bedzie za pomocg elektronicznej pompy obiegowej o
nastepujgcych podstawowych parametrach eksploatacyjnych:

e Q 0+ 2,85 m¥h

e H 0,8 +4,4 mH20
e DN 20 mm

e Ns 25 W, 1x230 V
e EEI 0,20

Przed zbyt wysokim cisnieniem wody zasilajgcej pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. chroniony bedzie
za pomocg zaworu bezpieczenstwa DN 34", po = 6 bar.

Z zaworem bezpieczehstwa wspotpracowaé bedzie naczynie cisnieniowe przeponowe 0 nastepujgcych
parametrach eksploatacyjnych:

o V 8 dm?
e P 6,0 bar

Schemat technologiczny kotlowni gazowej przedstawiony zostat na zatgczniku graficznym.

W kotle spalany bedzie gaz ziemny wysokometanowy GZ-50 zgodnie z PN-C-04753:2002 grupa E w
obliczeniowej ilosci 4,7 m3/h.
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Gaz w budynku spalany bedzie wytgcznie w kotle wodnym.

Gaz dostarczany bedzie do budynku z miejskiej sieci gazowej.

Wewnetrzna instalacja gazowa wykonana bedzie z rurociggéw stalowych DN 25. Rurociggi te nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac farba koloru zéitego.

Przed ewentualnym wyciekiem gazu instalacja zabezpieczona bedzie za pomocg aktywnego systemu
bezpieczenstwa instalacji gazowej sktadajgcego sie z nastepujgcych elementow:

e Urzadzenia sygnalizujgce przekroczenie okre$lonych stezen gazu. Urzadzenie to nalezy
zainstalowac¢ na stropie pomieszczenia kottowni bezposrednio nad kottem.

e Pomiarowego modutu sterujgcego do kontroli i zasilania jednego, pomiarowego detektora gazéw

e Zlokalizowanego na zewnatrz kottowni w korytarzu budynku sygnalizatora akustyczno-
optycznego

e Petnoprzelotowego zaworu odcinajgcego grzybkowego wyzwalanego elektronicznie DN 25,
automatycznie odcinajgcego doptyw gazu do kotta. Zawoér nalezy zamontowa¢ w szafce
metalowej na zewnetrznej scianie budynku w miejscu pokazanym na zatgczniku graficznym.
Zawér na wlocie wyposazony bedzie w filtr. Zawor otwierany by¢é moze wytgcznie reczne
natomiast zamykany impulsem elektrycznym (12V=) lub recznie. Maksymalna diugos¢ przewodu
YDY 2x2,5 mm? tgczacego modut sterujgcy z zaworem odcinajgcym nie moze przekroczy¢ 22
mb.

Zawoér odcinajgcy moze dodatkowo petni¢ role recznego kurka odcinajgcego natomiast nie moze petnic
funkcji kurka gtéwnego instalacji gazowej tacznie z systemem detekcji gazu. Zawor odcinajgcy moze
petni¢ funkcje blokady trwatej kotta gazowego.

Podstawowe zasady montazu zaworu grzybkowego sg nastepujgce:

e Bezposredni kontakt zaworu z murami, Scianami, podtozem itp jest niedopuszczalny; nalezy
zachowa¢ minimalny odstep okoto 1 cm.

e Miejsce zabudowy zaworu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewniony byt swobodny dostep
potrzebny do jego obstugi (dla 0séb upowaznionych do tego).

o Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby po zainstalowaniu zaworu pozostato wystarczajgco
duzo miejsca (pole manewrowe) ktore jest potrzebne do jego swobodnego otwierania (lub
recznego zamykania)

e Nalezy zapewni¢ wtadciwg sztywnosc instalacji w miejscu montowania zaworu tak, by nie byt on
narazony na naprezenia gngce wynikajgce z braku wspotosiowosci rurociggu na wlocie i wylocie
zaworu

e Nalezy zapewni¢ zabudowe gwarantujgca eliminowanie drgan

Przed kottem zainstalowac¢ nalezy filtr gazowy DN 25.

W kotle wytwarzany bedzie kondensat w ilosci 4,4 dm®h. Kondensat neutralizowany bedzie w
neutralizatorze kondensatu a dalej odprowadzany do kanalizacji sanitarnej. Neutralizatory nalezy
zamowi¢ razem z kottem.

Zaprojektowany zostat kondensacyjny kociot gazowy z zamknietg komorg spalania. Powietrze do
spalania w kotle dostarczane bedzie zza zewnetrznej Sciany budynku za pomocg przewodu
powietrznego DN100 mm.

Spaliny z kotta usuwane bedg ponad dach budynku za pomocg kanatu spalinowego DN 100.

Zaréwno przewdd doprowadzajgcy powietrze do kotta jak i przewdd odprowadzajacy spaliny taczy¢ sie
beda rozdzielacza C100/150 -> 2xE100PP. Rozdzielacz nalezy zaméwi¢ razem z kottem i zainstalowaé
bezposrednio na kotle.

Wentylacja pomieszczenia kottowni realizowana bedzie za pomocg mechanicznej wentylacji nawiewno-
wywiewne;.

Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy poddac prébie szczelno$ci za pomoca sprezonego powietrza lub
gazu obojetnego pod cisnieniem 0,1 MPa utrzymujac je przez 10 minut, zgodnie z PN-92/M-34593 w
obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu, Inwestora i Wykonawcy. Do proby szczelnosci nalezy
przystapi¢ po ustabilizowaniu sie temperatury powietrza wewnatrz instalacji. Pomiar cisnienia podczas
préby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru z aktualnym swiadectwem legalizacji. Przed
napetnieniem instalacji gazem nalezy przeprowadzi¢ prébe kontrolng pod cisnieniem 5 kPa przez 15
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minut.
Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokdt podpisany przez wszystkie uczestniczace w niej osoby.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé komisyjny odbiér z udziatem przedstawiciela dostawcy gazu.

Wewnetrzna instalacja grzewcza projektowanego budynku skfadac sie bedzie z 2 niezaleznych obiegéw:

e Obieg nr 1 — ogrzewanie grzejnikowe budynku o parametrach pracy 60/45°C
e Obieg nr 2 — dostawa ciepta do nagrzewnicy wentylacyjnej o parametrach pracy 60/45°C

Poszczegdlne obiegi doprowadzone bedg do istniejgcego pomieszczenia kottowni oraz wpiete do jej
kolektoréw stalowych.

Do poszczegdlnych pomieszczen energia cieplna dostarczana bedzie za pomocg kompaktowych
grzejnikow ptytowych CV z podtgczeniem dolnym.

Lokalizacja oraz wielkos¢ poszczegdlnych grzejnikdw pokazana zostata na zatgczniku graficznym.

Na kazdym z grzejnikbw zamontowany bedzie zawér z termostatyczng gtowicg grzejnikowg. Umozliwi to
automatyczne ustawienie Zgdanej temperatury powietrza wewnetrznego w kazdym z pomieszczen
osobno.

Regulacje przeptywu wody przez poszczegoélne grzejniki nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o wytyczne
producenta zawordw grzejnikowych.

Wewnetrzna instalacje c.o. nalezy wykona¢ z rur PP-R PN16 SDR7,4 o poszczegdlnych srednicach wg
zatgcznikdw graficznych. Trasa rurociggdw zostata przedstawiona na zatgcznikach graficznych do
projektu. Rurociggi rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ponad stropem poszczegdlnych pomieszczenh
natomiast rurociggi doprowadzajgce energie cieplng do poszczegdlnych grzejnikdw prowadzi¢ nalezy w
bruzdach sciennych.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub wspornikow.
Pomiedzy obejma uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy stosowac podkfadki elastyczne.

Podpory punktéw statych nalezy mocowac do stropédw i Scian wewnetrznych. Punkty state nalezy
wykona¢ zgodnie z technologig producenta podpdr. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy
wykonywac w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w
przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Nalezy tez
zagwarantowac, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen bgdz wstrzgsow.

Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych, nalezy zapewnic kompensacje przewodéw
wykorzystujac w tym celu naturalne zatamania tras przewodoéw (zapewni to samokompensacije). Zawér
powrotny montowany jednoczesnie z termostatem grzejnikowym pozwala na catkowite odciecie grzejnika
od instalacji i spust wody na wybranym odcinku. Kazdy grzejnik nalezy wyposazyc w odpowietrznik
reczny. Dla odpowietrzenia instalacji zamontowac w najwyzszych punktach instalacji odpowietrzniki
automatyczne proste a na grzejnikach katowe.

Poszczegdlne rurociggi nalezy zaizolowaé za pomocg izolacji syntetycznej o wspotczynniku
A <0,035 W/mK o minimalnej grubosci wynikajgcej z zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia ws. Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422
z pézn. zm.) a mianowicie:

Minimalna grubos¢ izolaciji
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej materiat (0,035
W/mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna . srednicy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i grmatu_ra wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub Y wymagan z poz 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami | %2 wymagan z poz 1-4
réznych uzytkownikéw

35
Atelier Architektury Radostaw Zubrycki




|7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze |6 mm |

Nagrzewnica wodna zlokalizowana bedzie w centrali wentylacyjnej zainstalowanej na zewnatrz budynku
zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Przejscia przez oddzielenia przeciwpozarowe-granice stref pozarowych El 120 nalezy zabezpieczy¢
pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element budowlany.

Do przejscia przewoddéw tworzywowych przez sciane mozna wykorzystac ostony ognioochronne, a
przejscia przewodow stalowych przez sciane mozna wykonac przy uzyciu ogniochronnych elastycznych
mas uszczelniajacych.

Armatura metalowa powinna byc objeta elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 6 bar. Instalacje centralnego
ogrzewania nalezy starannie wyptukac i poddac¢ prébie wodnej. Instalacja musi by¢ poddana probie
cisnieniowej przed zaizolowaniem. Przed prébg nalezy odtgczy¢ od instalacji urzgdzenia, ktére mogg
podczas préby ulec uszkodzeniu lub zafatszowa¢ wynik (np. naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa
itp.) Prdbe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepng, gtéwng i koncowg. Przy prébie
wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne odpowiadajgce cisnieniu roboczemu +2bary. Cisnienie to
musi by¢ wytworzone w okresie 30 minut 2-krotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby,
cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzié¢ prébe gtéwng. Czas préby gtéwnej wynosi 2
godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej
niz 0,2 bara. Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowg. Pomiedzy
poszczegdlnymi cyklami proby sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W Zadnym
miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnos$¢. Odbiodr i uruchomienie instalacji moze
nastgpi¢ po sprawdzeniu z prob cisnieniowych protokdétow, ktére muszg by¢ podpisane przez Inwestora
i Wykonawce.

8. CENTRALNA INSTALACJA WENTYLACJI

Do wentylacji projektowanego budynku wykorzystuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng
z odzyskiem ciepta.

Obliczeniowa ilo$¢ powietrza wentylacyjnego jest réwna 6310 mS/h. Zapotrzebowanie powietrza
wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen pokazane zostato na zatgczniku graficznym. Zrédtem
powietrza wentylacyjnego dla budynku bedzie zlokalizowana na zewnatrz budynku nawiewno-wywiewna
centrala wentylacyjna o nastepujgcych podstawowych parametrach eksploatacyjnych:

e Wydatek powietrza 6310 m%h

e Sprez dyspozycyjny N/W 200/ 300 Pa

e Moc grzewcza nagrzewnicy wodnej 23,2 kW

e Parametry pracy nagrzewnicy wodnej 60/45 °C

e Sprawnos¢ cieplna urzadzenia 78% (zgodnie z wymogami Ekoprojektu)
e Zapotrzebow. na moc elektr. wentylatorow 3,70 kW, 3 x 400 V

W sktad centrali wentylacyjnej wchodzi¢ beda:

Wentylatory wywiewne i nawiewne,
Wymiennik krzyzowy,

Nagrzewnica wodna,

Filtry kieszeniowe klasy M5,

Ttumiki zainstalowane na wlotach i wylotach;
Filtr thuszczowy / na wywiewie /

Praca centrali sterowa¢ bedzie dostarczana wraz z nig oryginalna automatyka w sktad ktérej wchodza:

e P resostat filtra 3 szt.,
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Sitowniki IP54 3 szt.,

Trojdrogowy zawor mieszajgcy z sitownikiem DN 20, ks 6,3 m¥/h 1 szt.,
Czujnik temperatury zewnetrznej IP65,

Czujnik temperatury nawiewu 1P65,

Czujnik temperatury wywiewu I1P65 1 szt.,

Czujnik temperatury wymiennika krzyzowego IP65 1 szt.,
Skrzynka zasilajgca IP65 1 szt.,

Wytgcznik serwisowy 2 szt.,

Sterownik ze zdalnym panelem sterujgcym 1 szt.,

BMS Mod Bus 1 szt.,

Falownik N 3x400W, 1x 1,5kW,

Falownik W 3x400W, 1x 2,2kW,

Filtr RFI,

Termostat przeciw przeciwzamrozeniowy 1 szt.;

Dla linii zaprojektowano centrale zewnetrzng

Control unit VCS (Climatix) Tak

Masa (+-10%) 1 051 kg

Materiaty obudowy

Zewnetrzna powtoka Blacha lakierowana (RAL 9002)
Wewnetrzna powtoka Blacha ocynkowana

Nawiew / Wywiew

Przeptyw powietrza 3494 m3/h 3492 m3/h
Zewnetrzna rezerwa cisnieniowa 300 Pa 300 Pa
Predkos¢ w przekroju 1.40 m/s 1.40 m/s

Moc silnika nominal 1.10 kW 1.10 kW

Filtr wstepny F7 /1SO ePM 10 50% M5 / ISO Coarse 90%

SFPvi 1024 W.m-3.s 969 W.m-3.s

Parametry obudowy zgodne z EN 1886

Nominal power input CU VCS 2.20 kW * Wytrzymato$¢ mechaniczna D2(M)
Power voltage CU VCS 3x400V+N+PE 50Hz Szczelnosé obudowy L2(M)
Nominal current CU VCS Imax. 7 A * Klasa izolacji termicznej T3(M)

Klasa mostkéw termicznych TB3(M)

SFPVAHU 1992 W.m-3.s Szczelnos¢ mocowania filtrow < 0,5 % (F9)

Gtéwne parametry wybranych podzespotow
Powietrze Czynnik

Odzysk ciepta -20.0 -» 11.5 °C 79 %, 36.4 kW
Ogrzewanie 11.5 -» 20.0 °C 10.2 kW

llosci powietrza obliczono na podstawie ilosci wymian oraz wskaznika 30 m3/h. Szczegoétowe bilanse
powietrza w czesci rysunkowe;.

Centrala umieszczona zostanie na zewnatrz budynku.
Dla pomieszczen o nr 3 + 11 nalezy przyjg¢ wentylacje mechaniczng wywiewng. Realizowana ona bedzie
za pomocg zainstalowanych na koncu kanatéw wentylacyjnych wentylatoréw dachowych o wydajnosci:

e pomieszczenie nr 06 80 m3/h
e pomieszczenie nr 07 50 m/h
e pomieszczenie nr 08 100 m%h

Powietrze wentylacyjne usuwane bedg z kazdego z poszczegdlnych pomieszczeh z osobna za pomoca
wentylatoréw dachowych o nastepujacych podstawowych parametrach eksploatacyjnych:

e V 40 + 360 m3/h
e H 60 + 210 Pa

e Ns 53W,1x230V
e Gtosnosc 62 dB/A/
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Wentylatory zamontowane bedg na dachu budynku na podstawie uniwersalnej. Wraz z poszczegélnymi
wentylatorami wspotpracowaé bedg przepustnice samozamykajgce.

Wentylatory wigczane beda réwnoczesnie wraz z wigczeniem bgdz wytgczeniem Swiatta w danym
pomieszczeniu.

Powietrze dostarczane bedzie do poszczegdlnych pomieszczen z zewnagtrz budynku / pomieszczenia nr
06 + 08 / za pomocg umieszczonych w Scianach zewnetrznych nawiewnych kratek wentylacyjnych 14 x
21 mm.

Rozmieszczenie poszczegdlnych kratek i wentylatoréw wywiewnych pokazane zostato na zatgczniku
graficznym.

Swieze powietrze dostarczane bedzie do pozostatych pomieszczen budynku za pomocg umieszczonych
pod stropem poszczegodlnych pomieszczenh kratek nawiewnych. Zuzyte powietrze usuwane bedzie z
poszczegolnych pomieszczen budynku za pomocg kratek wywiewnych. Lokalizacja poszczegdinych
kratek pokazana zostata na zatgczniku graficznym.\

Przeptyw powietrza przez poszczegodlne kratki wentylacyjne nalezy ustawi¢ podczas rozruchu uktadu.

llo§¢ powietrza wentylacyjnego przeptywajacego przez poszczegolne kratki wentylacyjne / zaréwno
nawiewne jak i wywiewne / oraz wymiary poszczegdlnych kratek wentylacyjnych podane zostaty na
zatgczniku graficznym.

Do poszczegoélnych kratek powietrze wentylacyjne doprowadzane bedzie za pomocg kanatow
wentylacyjnych. Wymiary oraz trasa prowadzenia kanatéw pokazane zostaly na zatgczniku graficznym.

Zalecane jest wigczenie wentylacji godzine przed rozpoczeciem uzytkowania i wytgczanie po
zakohczeniu uzytkowania.

Do poszczegdlnych kratek w budynku powietrze doprowadzane bedzie / i odprowadzane / za pomocg
prostokatnych kanatéw wentylacyjnych wykonanych w systemie z gesto sprasowanych wiékien szklanych
zwigzanych zywicami termoutwardzalnymi pokrytych powtokami:

e Zewnetrzna — laminat z folii aluminiowej zbrojonej siatka z wtdkna szklanego
e Wewnetrzna — tkanina ,neto” o prostopadtym splocie wtdkien szklanych

Podstawowe wymogi techniczne kanatéw wentylacyjnych sg nastepujgce:

e Zakres cisnien - 800 + + 800 Pa

e Przewodnictwo cieplne - A =0,034 W/mxK w temperaturze + 24 °C

e Zakres temperatur -30+120°C

e Maksymalna wilgotno$¢ powietrza 98 %

e Maks. predkosc¢ przeptywu powietrza 20 m/s

e Absorpcja pary wodnej <5 % masy

e Klasyfikacja ogniowa klasa A2-s1, dO wedtug PN-EN 13501-1:2004
e Wiasnosci ttumigce

Kanaty te nalezy prowadzi¢ nad stropem pomieszczenia w sposéb pokazany na zatgczniku graficznym.
Poszczegdlne kanaty wycinane bedg na placu budowy. Kazdorazowo nalezy pamieta¢ o sprawdzeniu
rzeczywistych niezbednych wymiardw.

Kanaty wentylacyjne prowadzone wewnatrz poszczegdlnych pomieszczen budynku nalezy ociepli¢
warstwg izolacyjng o grubosci 40 mm oraz wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,035 W/mK.

Powietrze nawiewane bedzie ( oraz usuwane ) do poszczegdlnych pomieszczeh za pomocg kratek
wentylacyjnych o regulowanym przeptywie. Rozmieszczenie kratek, ich wymiary oraz przeptywy
powietrza wentylacyjnego pokazane zostaty na zatgczniku graficznym.

Z pomieszczenia kuchni powietrze usuwane bedzie za pomocg okapdéw kuchennych. Przewiduje sie
zastosowanie 2 jednakowych okapow kuchennych ( po 1 na 4 kuchenki ). Wymiary okapdw nalezy przyjaé
zgodnie z projektem technologii kuchni. Kazdy z okapéw posiadat bedzie krociec wylotowy 400x400 mm.
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Kazdy z okapow wyposazony by¢ musi w o$wietlenie oraz filtr ttuszczowy.

Okap nalezy zamontowa¢ na wysokosci nie wiekszej niz 100 cm ponad poziomem goéry kuchenek.
Wielkos¢ okapdéw oraz wysokos¢ ich montazu nalezy sprawdzi¢ w trakcie prac instalacyjnych w
zaleznosci od rzeczywistej wielkosci zakupionych kuchenek.

Za kazdym z okapdéw, na kanatach wywiewnych, nalezy zainstalowaé reczne regulatory przeptywu
powietrza 400x400 mm. W trakcie rozruchu uktadu za pomocg powyzszych regulatoréw przeptywu nalezy
ustawi¢ zgdany przeptyw powietrza wentylacyjnego. Regulatory przeptywu bedg posiadaty mozliwos¢
odciecia poszczegolnych okapow od reszty projektowanej instalacji wentylacji mechaniczneij.

Kanaty wentylacyjne zaprojektowano do pracy ciggtej w godzinach otwarcia obiektu, w godzinach
nocnych lub przerw w pracy obiektu przewidziano przewietrzanie obiektu co 4 h po 30 min oraz wigczenie
na 2h przed otwarciem (sterownik kalendarzowy).

Na przewodach wykona¢ rewizje umozliwiajgce oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzgdzen i elementdéw instalacji, jezeli konstrukcja tych urzgdzen i elementéw nie
umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.

Instalacje zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15251. Norma wymaga aby
dopuszczalny maksymalny poziom dzwieku w odlegtosci 1m od urzadzenia, gdy hatas wentylatora moze
przenika¢ do pomieszczen danego lub innego budynku nie przekraczat 65dBA.

Czerpnie i wyrzutnie nalezy wyposazy¢ w zaluzje state uniemozliwiajgce zacigganie w czasie pracy
centrali ewentualnych opadéw atmosferycznych oraz wyposazy¢ jg w wewnetrzne siatkowanie.

Na instalacjach wentylacyjnych kanatowych projektuje sie przepustnice regulacyjne prostokatne
wieloptaszczyznowe.

9. KLIMATYZACJA

Do zapewnienia odpowiedniej jakosci powietrza projektuje sie klimatyzacje do pracy w systemie
zamknietym.

Instalacja chtodu ma zadanie w okresie zimowym i letnim zapewni¢ komfort cieplny w pomieszczeniach
poprzez regulacje temperatury oraz odpowiednig jakosé powietrza, dzieki zastosowaniu
wysokowydajnych filtrow. Instalacja chtodu zaprojektowana i wykonana zgodnie z pozycjami
przywotanymi oraz zwigzanymi wyszczegolnionymi na zatgcznikach graficznych, a takze Scisle wg
wytycznych producentéw i dostawcow urzgdzen chtodniczych, jako instalacja chtodu z czynnikiem
R410A obiegu zamknietego lewobieznego i prawobieznego (system rewersyjny).

Nie jest zaprojektowana do samodzielnego pokrywania zapotrzebowania cieplnego pomieszczen. W
okresie letnim wraz z wspétpracujgcg wentylacjg mechaniczng ma za zadanie odebra¢ nadmiar ciepta
wydzielanego przez urzadzenia, ludzi oraz zyski ciepta z przegréd budowlanych i utrzymanie zadanej
temperatury w pomieszczeniach.

Ziad instalacji moze by¢ wypetniony tylko freonami wg wytycznych producentéw urzgdzen.

Instalacje chtodu zaprojektowano na cidnienie dopuszczalne maksymalnie do 0,6 MPa i temperature
maksymalng do 900C.

W budynku zaprojektowano instalacje chtodu w dwéch systemach: 1 — kuchnia oraz 2 — pozostate
pomieszczenia wskazane na zatagczniku graficznym S06. Jednostki wewnetrzne projektuje sie jako
sufitowe (MI2-28Q4CDN1, MI2-36Q4CDN1), z wyjatkiem pomieszczenia nr 06 z jednostkg montowang
do Sciany (MI2-28GDN1).

Parametry klimatyzaciji:

Altitude m

Cooling Condition: Indoor Dry-bulb 27.0°C
Cooling Condition: Indoor Wet-bulb 19.0 °C
Cooling Condition: Outdoor Dry-bulb ~ 32.0 °C
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Cooling condition: Outdoor wet bulb

28.1°C

Heating Condition: Indoor Dry-bulb 20.0 °C
Heating Condition: Outdoor Dry-bulb  -20.0 °C
Heating Condition: Outdoor Wet-bulb  -20.0 °C
Model Quantity Description
MDV-V180W/DRN1 1 All DC Inverter Mini VRF (380V)
MI2-28Q4CDN1 4 Compact Four-way Cassette (2nd
DC IDU)
MI2-22GDN1 1 Wall_mounted (2nd DC IDU)
MI2-36Q4CDN1 4 Compact Four-way Cassette (2nd
DC IDU)
MDV-V80W/DN1 1 All DC Inverter Mini VRF (220V)
FQZHN-02D 1 Branch Joint
FQZHN-01D 6 Branch Joint
022.2 20.0m Copper Pipe
0159 255m Copper Pipe
012.7 29.0m Copper Pipe
29.53 455 m Copper Pipe
6.35 29.0m Copper Pipe
WDC-86E/KD 7 2nd generation wired controller
WDC-120G/WK 1 2nd generation wired controller
System1
1.1 LISTA
Model Quantity Description
MDV-V180W/DRN1 1 All DC Inverter Mini VRF
(380V)
MI2-28Q4CDN1 4 Compact Four-way Cassette (2nd
DC IDU)
MI2-22GDN1 1 Wall_mounted (2nd DC IDU)
MI2-36Q4CDN1 2 Compact Four-way Cassette (2nd
DC IDU)
FQZHN-02D 1 Branch Joint
FQZHN-01D 5 Branch Joint
WDC-86E/KD 7 2nd generation wired controller
022.2 20.0m Copper Pipe
015.9 145m Copper Pipe
012.7 26.0m Copper Pipe
¥9.53 345m Copper Pipe
06.35 26.0m Copper Pipe
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VRF 50Hz R410A
0ODU:17.98/11.96 kW IDU Total:17.96/12.08/11.95 kW

° MDV-V180W/DRN1

215.9.29.53 ©12.7.96.35 MI2-3604CDN1
— TC:3.14 kW
FOZHN-02D FOZHN-01D SC:2.09 kW
HC:2.06 kW
03
©12.7.26.35 A MI2-3604CDN1
S TCB4KW
SC:2.09 kW
HC:2.06 kW
0.2
215.9.29.53 ©12.7.96.35 A MI2-2804CDN1
= = T1C244KW
FOZHN-01D SC:1.65 kW
HC:1.65 kW
©15.9.29.53 ©12.7.96.35 MI2-2804CDN1
TC:2.44 kW
FOZHN-01D SC:1.65 kW
HC:1.65 kw
2159.29.53 01590953 _ ©12.70635
=
FOZHN-01D FOZHN-01D
212.7.96.35
06
212.7.96.35 Mi2-22GDN1
. TC:1.90 KW
SC:1.20 kW
HC:1.21 kW

0.1

~

=S

o
[

)

D

MI2-2804CDN1
TC:2.42 kW
SC:1.63 kW
HC:1.63 kW

MI2-2804CDN1
TC:2.40 kW
SC:1.63 kW
HC:1.62 kW

The piping size may be different with the actual situation because of the software's illustration limitation, please confirm the piping size according to the installation manual before installation.

0DU1

3-core Cables PQE

The wiring diagram may be different with the actual situation because of software's illustration

WDC-86E/KD

WDC-86E/KD

limitation, please confirm the wiring diagram according to the installation manual before installation.

System?2

2.1 LISTA

Model Quantity

Description

MDV-V80W/DN1 1

All DC Inverter Mini VRF
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(220V)
MI2-36Q4CDN1 2 Compact Four-way Cassette (2nd
DC IDU)
FQZHN-01D 1 Branch Joint
WDC-120G/WK 1 2nd generation wired controller
0159 11.0m Copper Pipe
012.7 3.0m Copper Pipe
09.53 11.0m Copper Pipe
06.35 3.0m Copper Pipe
VRF 50Hz R410A
ODU:7.16/4.99 kW IDU Total:7.16/4.76/4.98 kW
B‘ MDV-V80W/DN1
| 215.9,89.53 7::; 212.7 26.35 & MI2_—3604CDN1
FJZ‘QN‘E“D T Slhaw
0s HC:2.49 kW
cioms— BN HE
SC:2.38 kW
HC:2.49 kW

The piping size may be different with the actual situation because of the software's illustration
limitation, please confirm the piping size according to the installation manual before installation.

DU L.1.L.2 220V~50Hz~1ph,

WDC-120G/WK

3-core Cables PQE

The wiring diagram may be different with the actual situation because of software's illustration
limitation, please confirm the wiring diagram according to the installation manual before installation.

Punkty state i kompensacje stosowa¢ zgodnie z rysunkami.

Prowadzenie przewodow i materiaty

Przewody prowadzi¢ nad podwieszanym sufitem w izolacji. Jesli przewody z uzasadnionych przyczyn
bedg prowadzone po $cianach pomieszczen skonfrontowa¢ z czescig opracowania branzy
budowlanej obudowe przewodu. Sposéb maskowania przewodéw wykonany zgodnie z wytycznymi
projektu budowlanego. Uzgodni¢ z Inwestorem. Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ za
pomoca pompek skroplin do najblizszego pionu k. Sanitarnej. Wykona¢ zabezpieczenie syfonowe.
taczenia przewoddw, zamiany kierunku, zwezki i odejScia za pomocg ksztattek. Rozwigzania
kompensaciji i punktéw statych zgodne z wytycznymi producenta systemu. Potgczenia urzadzen z
instalacjg freonowg za pomocg atestowanych wezy. Izolacja pod- lub natynkowa w zaleznosci od
sposobu prowadzenia przewodow. Izolowanie cieptochronne przewoddéw zgodnie z wytycznymi
producentéw urzadzen skraplajgcych. Jesli wytyczne producentéw nie mowig inaczej izolowac jak
przewody rozdzielcze zgodne z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia [2].

Przejscia przez przegrody budowlane pomiedzy strefami pozarowymi w tulejach ochronnych
zapewniajgce skuteczng ochrone przed ogniem o tej samej odpornosci co przegroda; przez
pozostate przegrody w tulejach ochronnych w sposoéb nie pogarszajgcy wiasciwosci przegrody.
Dopuszcza sie inne zgodne z przepisami rozwigzania przejs¢ ppoz. Przez przegrody zewnetrzne
dodatkowo przejscie wodoszczelne i zabezpieczone przed przemarzaniem, a ponizej poziomu gruntu
wodoszczelne i gazoszczelne.

Dopuszczenie do stosowania materiatéw na terenie Polski w danym srodowisku pracy. Przewody,
armatura i urzgdzenia przystosowane do pracy w temperaturze medium i przy maksymalnym
cidnieniu zgodnie z warunkami technicznymi i wkasciwosciami fizycznymi zastosowanych czynnikow
chtodniczych (freonéw). Konsultowac¢ z dostawcg urzadzen i czynnika chtodniczego.

Zastosowane materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania na
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terenie Polski i w danym Srodowisku pracy (ci$nienia, temperatury itp.).

Préby szczelnosci i odbiory instalacji

Préby szczelnosci instalacji chtodu nalezy przeprowadzié bezposrednio po zakohczeniu montazu
instalacji, przed wykonaniem izolacji i zamurowaniem przebic.

Préby i odbiory instalacji wykonuje sie zgodnie z warunkami technicznymi. Dodatkowe préby i odbiory
nalezy przeprowadzi¢ na zyczenie Inwestora.

Préby szczelnosci winny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zmiany do niniejszej dokumentacji wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta. Dla
wszystkich elementow prefabrykowanych nalezy uzywac tylko materiatow zalecanych przez producenta.

Zabrania sie stosowania materiatéw niecertyfikowanych i nie posiadajgcych aprobaty techniczne;.

Cato$¢ prac, poszczegdlne préby i odbiory nalezy wykonaé zgodnie z ponizszymi opracowaniami:

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe,

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych,

— Wytycznymi stosowania i eksploatacji opracowanymi przez producentéw poszczegdlnych urzgdzen
i materiatow,

- pod kierunkiem uprawnionego Inspektora Nadzoru.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

Petny opis wymagan p-poz dla obiektu znajduje sie w czesci architektury.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalaciji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w scianach i stropach, niewymienionych w ust. 1, dla
ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Wykonanie i odbidr instalaciji.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykonac¢
zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu nalezytej starannosci
oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Stosowane materiaty i urzgdzenia.

Wszystkie materialy zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne atesty,
dopuszczajgce je stosowanie na terenie Polski.

Przewody i armatura zastosowana do wody pitnej musi mie¢ atest Panstwowego Zakfadu Higieny,
urzadzenia i armature podtgczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez producentow,
spos6b uktadania, mocowania i préb szczelno$ci przewoddw wykonac zgodnie z wytycznymi producenta
rur.

Uzytkowanie instalac;ji.

W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan Producenta urzgdzen.
Biezagca obstuge urzgdzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani przez
Uzytkownika instalacji.
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UWAGA DLA WYKONAWCOW

Uwaga ogdlna

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym, zatgcznikami graficznymi,
oraz informacjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Osobg odpowiedzialng za
prawidtowe wykonywanie robo6t na budowie jest Kieronik budowy, ktéremu podlegaja majstrowie i pozostali pracownicy.
Osobg odpowiedzialng za nadzér robdt odpowiedzialni sg whlasciwi branzowo Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego oraz
Gtéwny projektant budynku w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego. Za pomiary geodezyjne odpowiedzialny jest
uprawniony Geodeta.

Podstawg wykonania robot jest zatgcznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowe, Projekt Wykonawczy. Wszelkie zmiany
i odstepstwa moga by¢ dokonane po otrzymaniu pisemnej zgody wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.

Wykonawca wykonuje prace na podstawie zatgczonej dokumentaciji. W zadnym wypadku nie zwalnia to wykonawcy od
wykonywania robét zgodnie z praktykg budowlana, oraz powszechng wiedzg budowlang. Kazda watpliwo$¢ co do
wykonywanych elementéw powinna by¢ konsultowana z osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia sig istotnych
pytan dotyczacych poszczegdinych robot o wyjasnienie nalezy zwrécic sie do projektanta. Wykonawca majgc swiadomosc
istotnych odstepstw na placu budowy od przyjetych zatozen i rozwigzan projektowych, powinien wstrzymac wszelkie prace
do czasu otrzymania wyjasnien.

Wycena i wykonanie robét zgodnie z umowg z inwestorem

Wymagania szczegoétowe nalezy rozumie¢ poprzez:
- okreslenie zakresu robot
- okreslenie wymagan technicznych i sposobu wykonania rob6t budowlanych
- okreslenie parametrow technicznych materiatow budowlanych i wyposazenia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowaé, jako podstawe dla prawidtowego wykonania rob6t budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek do kalkulacji kosztéw robdt budowlanych przewidzie¢ wszystkie roboty, réwniez
niewyszczegolnione w niniejszym opisie, a wynikajace z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W
przypadku pojawienia sie istotnych odstepstw w zakresie wykonawstwa, nalezy ztozy¢é stosowng informacje do
zamawiajgcego w formie pisemnej przed wykonaniem. Po wykonaniu robét, bez uzgodnienia z zamawiajgcym, wykonawca
nie moze kwestionowac przyjetych warunkéw realizacji robot, oraz wnioskowac¢ o zwiekszenie ptatnosci na podstawie robot
niewyszczegolnionych, a wynikajgcych z powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej, oraz ujetych niniejszym opracowaniem,
a takze wymaganiami dotyczacymi wykonania poszczegdlnych robét w sposéb prawidtowy, zgodnie z powszechng wiedzg
z zakresu przedmiotu zaméwienia.

Materiaty budowlane, ktoérych parametrow nie opisano nalezy rozumie¢, ze sg materiatami budowlanymi w powszechnym
stosowaniu, certyfikowanymi, dostepnymi w sktadach budowlanych. W przypadku watpliwosci, co do mozliwosci
zastosowania materiatéw innych niz wskazane nalezy skontaktowac sie z zamawiajgcym lub projektantem.

Informacja dla wykonawcéw dotyczaca zakresu projektowanych robot:

1. Wpykonawcy majg obowigzek dokona¢ wyliczenia w oparciu: przedmiar robot, projekt budowlany
i wykonawczy, specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opis budowlany i wykonawczy projektu.

2. Wykonawcy majg obowigzek dokona¢ kalkulacji cen ofertowych petnych - okreslajgcych wszystkie koszty konieczne dla
petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o:

"Wykonaniu wykopow " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie wykopu, montaz instalacji, zakrycie wykopu uporzadkowanie
terenu

" Wykonaniu instalacji wewnetrznych " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie bruzd, lub przewodéw ochronnych,
wypetnienie bruzd, tasm ochronnych, oraz zakrycie przewoddéw, wykonanie wszystkich niezbednych przejs¢ i tulei
instalacyjnych

" Wykonanie robét murowych " - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszystkich niezbednych roboét lub dostarczenia
materiatéw koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robét tj. wykonania niewyszczegdlnionych podmuréwek pod
$ciany wewnetrzne, zamurowan lub przej$¢ instalacyjnych w murach oraz innych wynikajgcych z zakresu i specyfiki projektu.
" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Impregnacja drewna - dotyczy impregnaciji wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Pozycje uproszczone - zakres robot okreslony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji zobowigzany jest przyjac
wszystkie roboty wynikajace z tresci pozycji lub zada¢ pytanie zamawiajgcemu odnosnie zakresu prac. Nazwe pozycji
nalezy rozumie¢, jako dostarczenie materiatow lub urzadzen, transport i montaz wraz z przekazaniem zamawiajgcemu
certyfikatow i gwarancji uzytkowania, oraz elementu lub zestawu elementéw gotowych do uzytkowania.
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Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementéw i warstw konstrukcyjnych nawierzchni wskazanych
na projekcie zagospodarowania dziatki, oraz w sposob zapewniajgcy bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie. Kalkulacje
wykonano w oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania
robot we wtasnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbedne informacje konieczne do prawidtowe;j

wyceny.
Informacja dla wykonawcéw dotyczaca zakresu i formy prowadzonych roboét:

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje nastepujgce dokumenty:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robét,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajagcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Projektant wykonujgcy obowigzki
w zakresie nadzoru autorskiego oraz Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zZycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2164 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 883 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 191 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1125 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 672 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1161 z pézn. zm.);
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BRANZA: ARCHITEKTURA

Architektura
Opracowanie:

Mgr inz. Arch. Joanna Niecko
Nr upr. 73/LUOKK/2016

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

Mgr inz. Arch. Joanna Niecko
Nr upr. 73/LUOKK/2016
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

Architektura
Sprawdzajacy:

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

Konstrukcja
Opracowanie:

Mgr inz. Krzysztof Czaplinski
Nr upr. 106/00/DUW

w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

Mgr inz. Krzysztof Czaplinski
Nr upr. 106/00/DUW
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Konstrukcja
Sprawdzajacy:

Mgr inz. Janusz Szalewski
Nr upr. 232/ 02/ DUW upr. budowlane

w spec. konstrukcyjno - budowlanej b/o

Mgr inz. Janusz Szalewski
Nr upr. 232/ 02/ DUW upr. budowlane w
spec. konstrukcyjno - budowlanej b/o

BRANZA: SANITARNA

Instalacje sanitarne
Opracowanie:

Mgr inz. Marek Kaminski

nr upr. 1787/87 oraz 2116/90
w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej bez ograniczen

Mgr inz. Marek Kamiriski
nr upr. 1787/87 oraz 2116/90
w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej bez
ograniczen

Instalacje sanitarne
Sprawdzajacy:

Inz. Nella Mickiewicz-Zajac
Nr upr. 2610/94

w specjalnosci instalacyjno-

inzynieryjnej bez ograniczen

Inz. Nella Mickiewicz-Zajgc
Nr upr. 2610/94
w specjalnosci instalacyjno-inZynieryjnej bez
ograniczen

BRANZA: ELEKTRYCZNA

Instalacje elektryczne
Opracowanie:

Mgr inz. Andrzej Malinski
Nr upr.2029/89 JG upr. budowlane w
spec. instalacyjno-inzynieryjnej b/o

Mgr inz. Andrzej Malifiski
Nr upr.2029/89 JG upr. budowlane w spec.
instalacyjno-inzynieryjnej b/o

Instalacje elektryczne
Sprawdzajacy:

Mgr inz. Marek Kieron

Nr upr. 261/D0$/05

w specjalnoci instalacyjno-inzynieryjnej bez
ograniczen

Magr inz. Marek Kieron
Nr upr. 261/D0S/05
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej bez
ograniczen
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Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
Ul. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec
Tel. 514 492 382 Tel. 603 280 801
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