Konstrukcja nawierzchni projektowanego zjazdu publicznego

skala 1:10

droga wewn. proj. zjazd

dojazdowa publiczny
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kostka brukowa betonowa, grub 8cm (typ Behaton)
podsypka cementowo — piaskowa grub. 3+bcm

podbudowa zasadnicza — beton C8/10 grub. 20cm (dylatowany)
podbudowa pomocnicza — kruszywo stabilizowane cementem

0 Rm=2,5MPa grub. 15¢cm

sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe, Wzag21,03

Piotr Jan Wojtczak
tel.: 600 513 056

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Witoctawek
ul. Zagajewskiego 18/28 e-mail: piotrwojtczak@oZ2.pl

Obiekt: Zjazd publiczny z drogi gminnej nr 191908C

KR3

(ulica Zwirki i Wigury) na teren dziatek nr 307/6, 307/7, 307/9, 307/10,
307/11 obreb ewidencyjny 0001 miasto Lubien Kujawski

kraweznik bet. “zjazdowy” 15x22cm

podsypka cementwo—piaskowa grub. 3cm

tawa bet. z oprem — beton C12/15

Adres: Lub.ierﬁ Kujayvskf, d‘z. .n.r 594 (pas drogowy drogi | pata:
gminnej - ulica Zwirki i Wigury) obreb ewid.
0001 miasto Lubien Kujawski Ll ieC
Inwestor:  Starostwo Powiatowe p
ul. Cyganka 28; 87-800 Wioctawek 20 1 6 r.
Nazwa rys.: Skala:
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

PROJEKTOWANEGO ZJAZDU PUBLICZNEGO

1:10

Branza drogowa:

inz. Henryk Nencka

uprawnienia budowlane w spec. drogi, ulice i
lotniskowe drogi startowe i manipulacyjne
upr. nr UAN-V-8386-5/19/88 Wk
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