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DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Obiekt : Zjazd publiczny z drogi gminnej nr 191908C (ulica Zwirki i
Wigury) na teren dziatek Nr 307/6, 307/7, 307/9, 307/10,
307/11 obreb ewidencyjny 0001miasto Lubien Kujawski

Brania : Drogowa
Kategoria obiektu : vV
Adres inwestycji : Lubien Kujawski, dz. Nr 504 obreb ewid. 0001 miasto Lubien

Kujawski — pas drogowy drogi gminnej Nr 191908C
(ulica Zwirki i Wigury)

Inwestor : Powiat Wtoctawski
ul. Cyganka 28
87-800 Wtoctawek

Projektant oswiadcza, ze projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz zasadami wie-
dzy technicznej. Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207,
poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami).

Projektant: inz. Henryk Nencka

(BRANZA DROGOWA) spec. drogi, ulice i lotniskowe
drogi startowe i manipulacyjne
upr. Nr UAN-V-8386-5/19/88 Wk

Wioctawek, lipiec 2016 r.
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lll. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swym zakresem budowe zjazdu publicznego z drogi gminnej nr
191908C (ulica Zwirki i Wigury) w Lubieniu Kujawskim teren dziatek Nr 307/6, 307/7, 307/9,
307/10, 307/11 obreb ewid. 0001 miasto Lubier Kujawski.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w pasie drogowym ulicy Zwirki i Wigury.

2. STAN ISTNIEJACY TERENU INWESTYCIJI

Ulica Zwirki i Wigury na odcinku, na ktérym planowana jest budowa przedmiotowego zjazdu
posiada nawierzchnie z asfaltobetonu.

Brak ograniczenia jezdni kraweznikiem oraz wydzielonych chodnikéw, po obydwu stronach
jezdni wystepujg pobocza gruntowe.

Zjazd zlokalizowano w miejscu nie powodujgcym kolizji z istniejgcym zagospodarowaniem.
Pod projektowanym zjazdem w pasie drogowym brak istniejgcych sieci uzbrojenia podziem-
nego.

W pasie drogowym ulicy Zwirki i Wigury nad projektowanym zjazdem przebiega napowietrz-
na linia elektroenergetyczna, w sgsiedztwie projektowanego zjazdu zlokalizowany jest stup.
UWAGA:

Nie wyklucza sie wystepowania pod projektowanym zjazdem innych nie zainwentaryzo-
wanych badZ wykonanych i nie wykazanych na mapie sieci uzbrojenia podziemnego. W
przypadku stwierdzenia wystepowania takich sieci nalezy przerwacé prace i zawiadomic ich
gestoréw w celu dokonania wizji oraz ustalenia sposobu zabezpieczenia sieci.

Zaktada sie, ze podtoze gruntowe budujg grunty piaszczyste, zwierciadto wody gruntowej
uktada sie na poziomie nie majgcym wptywu na projektowang konstrukcje nawierzchni.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
Szczegdtowq lokalizacje projektowanego zjazdu przedstawiono w czesci rysunkowej doku-
mentacji na planie sytuacyjnym.
Szeroko$¢ utwardzonej nawierzchni zjazdu na potgczeniu z drogg gminng przyjeto 4,5m; na
przecieciu krawedzi zjazdu i jezdni drogi gminnej zastosowano tuki kotowe o promieniu
R=5,0m.
Pochylenie podtuzne zjazdu w granicy pasa drogowego przyjeto 2,0% w kierunku jezdni drogi
gminnej, na wysokosci bramy zastosowano na catej szerokosci odwodnienie liniowe, co za-
gwarantuje brak mozliwosci odptywu wéd deszczowych z projektowanych nawierzchni na
teren pasa drogowego ulicy Zwirki i Wigury.
Kierujgc sie wzgledami estetycznymi oraz wytrzymatosciowymi — zaprojektowano konstruk-
cje nawierzchni analogiczng jak konstrukcja przylegtej drogi wewnetrznej oraz placu manew-
rowego (elementy bedace przedmiotem odrebnego opracowania projektowego).
Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu:

- kostka brukowa bet. gr. 8cm, szara, typ kostki Behaton

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm



- podbudowa zasadnicza — beton C8/10 gr. 20 cm
- podbudowa pomocnicza — kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa gr.
15cm

- sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe, Wzag=1,03

razem grubos¢ konstrukcji nawierzchni —47cm

Jako boczne ograniczenie nawierzchni zjazdu zastosowano krawezinik betonowy
12/15x30cm, wykonany jako , wtopiony”.

Jako ograniczenie nawierzchni projektowanego zjazdu publicznego od strony istniejgcej na-
wierzchni asfaltobetonowej drogi gminnej zastosowano kraweznik betonowy zjazdowy o
wymiarach 15x22cm, wystajacy na wysokosé 4cm.

Na potgczeniach projektowanego zjazdu z jezdnig drogi gminnej zastosowano wyokraglenia
w formie tukéw kotowych o promieniu R=5,0m.

Na tukach nalezy stosowac krawezniki betonowe 12/15x30cm o odpowiednich promieniach
tukéw kotowych.

Obramowania nawierzchni zjazdu od strony przylegtej drogi wewnetrznej nie projektowano,
zatozono, ze obydwa obiekty bedg realizowane w jednym terminie.

Spoiny pomiedzy elementami kraweznika oraz kostki brukowej w nawierzchni nalezy wypet-
ni¢ piaskiem.

4. ROBOTY ZIEMNE

Przyjeto wykonanie robdt ziemnych przy uzyciu sprzetu mechanicznego oraz recznie.

Nie wyklucza sie wystepowania w podfozu pod projektowanym zjazdem innych, nie zin-
wentaryzowanych na mapie badz juz wykonanych sieci uzbrojenia podziemnego; w przy-
padku potwierdzenia faktu ich wystepowania (metodg przekopu kontrolnego) nalezy po-
wiadomié wiasciwych gestoréw i pod ich nadzorem dokona¢ zabezpieczenia sieci.

W przypadku czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obowigzuje bezwzgledny zakaz uzywa-
nia sprzetu mechanicznego.

Po wykonaniu robdt ziemnych oraz splantowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zagesz-
czenia. Proces zageszczania kontynuowaé az do osiggniecia wskaznika zageszczenia
Wzag>1,03, po uprzednim usunieciu gruntu niezageszczalnego (np. gruz, humus). Zebrane
masy ziemne z korytowania nalezy zatadowac na $rodki transportu kofowego, odwiez¢é poza
granice robot.

5. ODWODNIENIE

Nadmiar wod deszczowych z nawierzchni projektowanego zjazdu odprowadza sie do linii
$ciekowej ulicy Zwirki i Wigury a stamtad do istniejgcego systemu odwodnienia.

Wody deszczowe z terenu dziatek nr 307/6, 307/7, 307/9, 307/10, 307/11 obreb ewidencyj-
ny 0001miasto Lubien Kujawski nie bedg odptywaty projektowanym zjazdem na droge pu-
bliczna — ulice Zwirki i Wigury.
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6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Zjazd publiczny z ulicy Zwirki i Wigury
kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm = 16m?>

UWAGI KONCOWE
1. Do wykonawstwa robét nalezy stosowac wyroby budowlane dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, tj.:

a) wyroby budowlane witasciwie oznaczone, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wyda-
no certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskag Norma lub aprobate techniczng

b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

2. Materiaty brukarskie jak: kostka brukowa i krawezniki powinny by¢ wykonane metoda
wibroprasowania betonu.

3. Wykonawstwo robét powinno:

e odpowiadaé¢ ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych” t.lll M.G.P.i B — ITB Warszawa oraz odpowiednim normom panstwo-
wym i branzowym

¢ byé prowadzone zgodnie z warunkami BHP i P-Poz. - Rozporzadzenie Ministra Infra-
struktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas wyko-
nywania robot budowlanych — Dz. Ustaw nr 47, poz. 401

e (Czesc rysunkowa rozpatrywac tacznie z opisami.

e Wszelkie zmiany oraz watpliwosci nalezy konsultowac z projektantem.

UWAGA:
Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyska¢ od Zarzadcy drogi pozwolenie na zajecie
fragmentu pasa drogowego.

Opracowat: inz. Henryk Nencka
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