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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest $redniowysoki obiekt Starostwa Powiatowego we
Wioctawku zlokalizowany przy ul. Cyganka 28, na dziatce ewidencyjnej nr 86/8. W
stosunku do obiektu zaplanowano rozbudowe o winde od parteru do ostatniej
kondygnacji w oparciu o dokumentacje projektowa.

Zakresem ekspertyzy technicznej jest ocena przestrzegania przepiséw
przeciwpozarowych w rozpatrywanym budynku, w ktorym wystepuja elementy
zagrozenia zycia w postaci:

* przekroczenia o ponad 100% diugosci drogi dojscia przy jednym kierunku
ewakuacji,

e braku obudowy klatek schodowych i wyposazenia ich w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu.
Opracowanie wykonano na podstawie:

» dokumentacji projektowe;j,

ksigzki obiektu budowlanego,
e lustracji obiektu,
 aktualnych przepiséw prawnych,

* informacji dostarczonych przez uzytkownika.

Zgodnie z § 2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (J.t.: Dz. U. Nr 2015, poz. 1422) [1]; przy nadbudowie, przebudowie,
rozbudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynkéw istniejgcych lub ich czesci
wymagania techniczne okreslone w rozporzadzeniu mogg by¢ spetnione w sposéb
inny, niz w nim okreslono stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wtasciwej
jednostki badawczo - rozwojowej, albo rzeczoznawcy budowlanego i ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wiasciwym Komendantem
Wojewodzkim Paristwowej Strazy Pozarne;j.
Ekspertyza jest zgodna z obowigzujacymi w zakresie ochrony przeciwpozarowe;
przepisami.

Celem ekspertyzy jest okreslenie warunkéw przeciwpozarowej ochrony biernej i

czynnej dla przedmiotowego obiektu, w tym zapro;ektowanle rozmzan zastepczych
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2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (J.t.:
Dz. U. Nr 2015, poz. 1422) [1]..

2. Ogolna charakterystyka budynku.

i pmiek ’
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Fot. nr 1. Widok na obiekt SP rég ul. Brzeskiej i Cyganka

Budynek usytuowany jest u zbiegu ul. Cyganka i Brzeska. Jest obiektem
wkomponowanym w zwartg zabudowe bezposrednio przylegajacym do sasiednich

obiektow $cianami szczytowymi. Od strony ul. Cyganka przylega do obiektu
murowanego z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej i przekryciu
niepalnym z eternitu.

Fot. nr 2. Widok na obiekt SP od strony ul. Cyganka
W Scianie szczytowej zlokalizowane jest okno na wysokosci ok. 7 m od kalenicy

dachu obiektu przylegtego. %?
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Od strony ulicy Brzeskiej budynek przylega do obiektu trzykondygnacyjnego z
dachem, z elementéw prefabrykowanych - zelbetowych, pokrytym papa.

Fot. nr 3. Widok na obiekt SP od strony ul. Brzeskiej

Pionowe drogi ewakuacyjne stanowig dwie klatki schodowe: gtéwna K-1 i
Zlokalizowana obok niej obudowana, zamykana drzwiami K-2. Taki stan rzeczy
powoduje, ze w budynku wystepuje jeden kierunek ewakuacji z kazdej kondygnagiji
nadziemnej, a w efekcie przekroczenie dtugosci drogi doj$cia o ponad 100%.

Gtéwna klatka schodowa (K-1) jest otwartg, prowadzacg do wyjscia od strony ul.
Brzeskiej, ktéra na poszczegéinych potpietrach posiada spoczniki w ksztatcie trapezu
rownoramiennego. Skosy na spocznikach powodujg zwezenie do wymiaru 1,2 m
(20%).

4

Fot. nr 4. Widok na jeden ze spocznikéw K-1

Klatka schodowa K-2, przy ktérej planowana jest dobudowa windy, zakonczona jest

wyjSciem o szerokosci 0,9 m w $wietle oScieznicy prowadzacym w kierunku
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podwoérza. Szeroko$¢ biegéw i spocznikéw tej klatki jest mniejsza od wymaganej i
wynosi odpowiednio:

— dla biegow 0,92 m przy wymaganej 1,2 m (ok. 24%);
— dla spocznikéw od 0,84 m do 0,95 m przy wymaganej 1,5 m (44%);

Lo

Fot. nr 5. Widok na bieg i spocznik K-2

Na trzecim pietrze znajduje sie sala obrad Rady Powiatu, ktéra moze pomiesci¢ ok.
60-u osob. Z sali tej trzy wyjscia z drzwiami dwuskrzydtowymi, zlokalizowane obok
siebie, prowadzg bezposrednio na korytarz. Szerokos$¢ skrzydet w tych drzwiach po
ok.0,8 m. Czwarte wyjécie z dojsciem przez podium oraz drzwi dwuskrzydiowe o
szerokosci po 0,6 m kazdego skrzydta prowadzace do przedsionka. Z przedsionka,

po pokonaniu kilku stopni schodéw o szerokosci biegu 0,9 m, mozliwe jest wyjscie

%
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Fot. nr 6. Widok na sale obrad i drzwi wyj$ciowe Ft. nr 7. Widok na drzwi czwartego wyjscia do przedsionka

Fot. nr 8. Wi na drzwi czwartego wyjscia na K-1. Wysokos$¢ drzwi ok. 1,8 m i szerokosé 0,9 m w $wietle oscieznicy

Z najwyzszej kondygnacji (IV pietro) jest przejscie na pélpietro, z ktérego istnieje
mozliwo$¢ wyjScia na taras zewnetrzny.

Ta mozliwos¢ ma niebagatelne znaczenie przy ewakuacji z najwyzszych
kondygnacji, poniewaz JRG PSP we Wioctawku posiada sprzet do ewakuacji z
wysokosci ok. 30 m.
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Fot. nr 9. Wejscie do izby, z ktérej jest przejscie na taras Fot. nr 10. Widok na drzwi tarasowe

Fot. nr 12. Widok na przejscie z IV pietra na péipietro

Fot. nr 11. Widok na taras od strony ul. Cyganka

Mankamentem w tym przypadku jest wysoko$¢ przejscia z IV pietra na potpietro
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Gtowne wyjscie ewakuacyjne od strony ul. Brzeskiej wykonane jako jednoskrzydtowe
ze skrzydiem o szerokos$ci 0,86 m. Otwor pod drzwi o szerokosci ok 1,4 m w $wietle

oscieznic, nie mniej jednak drugie skrzydio stanowi staty, nieotwieralny element.

Fot. nr 13. Widok na wejcie od strony ul. Brzeskiej

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany z ochrona
przeciwpozarow3)

Na podstawie wizji lokalnej oraz dostgpnej dokumentaciji technicznej budynku
ustalono, ze budynek skfada sie z nastepujacych elementéw konstrukcyjnych:
 Sciany fundamentowe z cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej. Sciany

piwnic wykonano z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapienne;j;

Nadziemne $ciany konstrukcyjne z cegly ceramicznej peinej, na zaprawie
wapiennej i cementowo wapiennej. Grubos¢ $cian konstrukcyjnych zewnetrznych
od 68 do 88 cm, grubos¢ cian konstrukcyjnych wewnetrznych od 40 do 74 cm;

» Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z cegly peinej na zaprawie wapiennej,
czesciowo z ptyt gipsowo kartonowych na suszcie z profili stalowych;

» Stropy nad piwnicami, stropy miedzy pietrowe ceglane gr. 6 i 12 cm (cegta
ceramiczna petna i cegta ceramiczna drazona) typu Klaina na belkach stalowych

1200 w rozstawie, co 100 cm;

e Strop nad ostatnig kondygnacja drewniany belkowy ze $lepym putapem, z
polepa tj. podsufitkg drewniang z tynkiem wapiennym na trzcinie;

e Konstrukcja dachu drewniana, ptatwiowo-kleszczowa, wielpsps
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* Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej na deskowaniu petnym. Rynny i rury
spustowe z blachy ocynkowane;j;

* Klatki schodowe betonowe na belkach stalowych otynkowanych na siatce
stalowej cieto ciggnione;j;

* Elewacja wykonczona tynkiem wapiennym, cementowo-wapiennym malowana
emulsyjnie.

Wyposazenie w uzytkowe instalacje techniczne:

1) instalacja elektroenergetyczna - zasilana z elektroenergetycznej sieci
rozdzielczej,

2) instalacja piorunochronna,

3) instalacja wodna — zasilanie z istniejgcej sieci wodociggu miejskiego,

4) instalacja kanalizacyjna — odprowadzona do sieci kanalizacyjnej,

5) instalacja ogrzewcza zasilana z sieci miejskiej Przedsiebiorstwa Energetyki
Cieplnej

6) instalacje wentylacyjne — grawitacyjne.

Stan techniczny murowanej konstrukgji przedmiotowego obiektu - jest dobry. Nie

stwierdzono w elementach zadnych, optycznie zauwazalnych uszkodzen. Stan

elewacji zewnetrznej w dobrym stanie. Elementy te nie wymagajg renowacji.

Budynek jest na biezaco remontowany w celu utrzymania witadciwego stanu

technicznego oraz funkcjonalnosci pomieszczeri dostosowywanych do aktualnych

potrzeb.

4. Zakres nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania

lub ocena warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek
uznany zostat za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostat stwierdzony
w budynku).

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzadzenia [2] w budynku wystepujg warunki
zagrazajgce zyciu ludzi w zwiazku z:

e brakiem obudowy i zamknigcia klatki schodowej K-1 drzwiami oraz brakiem

wyposazenia w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do
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¢ brakiem wyposazenia w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu klatki schodowej K-2:

* przekroczenie diugosci dojécia o ponad 100%;
* wystgpowaniem spocznikéw o szerokosci mniejszej niz 30% od wymaganej.
5. Charakterystyka pozarowa.
5.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnac;ji;

Obiekt posiada nastepujgce dane techniczno — uzytkowe:

* powierzchnia zabudowy: ok. 505,00 m2;

* powierzchnia uzytkowa brutto:  ok. 3.039,33 m2:

e kubatura: ok. 11.919,00 m3;

* wysoko$¢ budynku mierzona od najnizej potozonego wejscia do kalenicy
dachu wynosi ok. 2470 m — powyzej 12 m i ponizej 25 m - budynek
Sredniowysoki:

* liczba kondygnacji: 6 w tym 1 podziemna:
5.2. Odlegto$¢ od obiektéw sasiad ujgcych;

Obiekt usytuowany jest w zabudowie szeregowej z przylegtymi do $cian
szczytowych obiektami zakwalifikowanymi do kategorii ZL. Sciany te konstrukcyjnie
spetniajg wymadg oddzielenia pozarowego, przy czym w $cianie szczytowej od strony
ul. Cyganka usytuowane jest okno na wysokosci ok. 7 m od dachu budynku
przylegtego. Dach budynku przylegtego posiada konstrukcje drewniang, ktéra spetnia
wymog § 218 ust.1.1. rozporzadzenia [1], gdzie wymagana jest klasa R30 dla
konstrukcji dachu, lecz eternit, jako przekrycie, nie spetnia wymaganej klasy RE30.
Powoduje to, ze otwor okienny w $cianie budynku Starostwa, zgodnie z § 218 ust. 2
rozporzadzenia [1], powinien byé na wysokoéci minimum 10 m od kalenicy budynku
nizszego — wymaég nie spetniony. Zgodnie z wczesniejszym opisem, problem ten
nie wystepuje po przeciwnej stronie.

Pozostate obiekty, ktére otaczajg rozpatrywany obiekt zakwalifikowane sa do
kategorii ZL, a ich lokalizacja przekracza wymagane 8 m.
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5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepujg. Pozostate materiaty palne to
materiaty stanowigce wykonczenie oraz wyposazenie wnetrz.

Zgodnie z § 258 ust.1 rozporzadzenia [1] w wiw strefach pozarowych stosowanie
do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione
— wymaganie spefnione.

Zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzadzenia [1] na drogach komunikacji ogélnej,
stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow | wyrobow budowlanych tatwo
zapalnych jest zabronione — wymaganie spetione.

Zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzadzenia [1] oktadziny sufitéw oraz sufity

‘ podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materialow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia — wymaganie spefnione.

5.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego;

W budynku nie wystepuja pomieszczenia przemystowo-magazynowe PM, dla
ktérych okresla si¢ gestoé¢ obciazenia ogniowego. Magazynki podreczne
zlokalizowane w piwnicy powigzane funkcjonalnie z budynkiem o obcigzeniu

ogniowym ponizej 500 MJ/m?2.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

I W poszczegélnych pomieszczeniach, w ktorych przebywa¢ mogg jednoczesnie
wigksze grupy ludzi.

‘v Zgodnie z § 209 rozporzadzenia [1], ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania analizowany budynek zalicza sie do ZL IlI kategorii zagrozenia ludzi.
Przy czym, w analizowanym budynku, na trzecim pietrze wystepuje sala narad, w
ktorej moze przebywaé jednoczesnie ponad 50 oséb. Sala ta nie wystepuje jako
odrgbna strefa, co wymusza spetnienie dla budynku wymagan technicznych i
bezpieczenstwa jak dla obiektu ZLI.

5.8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:;

W obiekcie stanowigcym przedmiot analizy nie wystepujg strefy i pomieszczenia

zagrozone wybuchem.
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5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Zgodnie z § 227 ust. 1 rozporzadzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej dla analizowanego obiektu wynosi 5000 m2,

taczna powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 3.039,33 m2, co oznacza, ze obiekt
spetnia wymagane kryterium dopuszczalnej wielkosci strefy.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Zgodnie z § 212 ust. 1 rozporzadzenia [1], rozpatrywany budynek powinien
posiadac¢ klase ,B" odpornosci pozarowe;j.

Elementy konstrukcyjne budynku zaliczonego do klasy ,B" odpornosci pozarowej,
zgodnie z § 216 ust. 1 rozporzadzenia [1], powinny spetiaé¢ nastepujgca klase
odporno$ci ogniowej i rozprzestrzeniania ognia:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

odpomosel gtéwna konstrukcj | Strop * Sciany Sciany przekrycie

pesE ) konstrukcja |a dachu zewnetrzne* |wewnetrzne | dachu
nosna

B R 120 R30 REI 60 ElI 60 El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

* - Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w tabeli dotyczacych gléwnej konstrukcji no$nej dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku

R — no$nos¢ ogniowa (w min), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku

E — szczelno$¢ ogniowa (w min), okreélona jw.

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w min), okreslona jw.

Uwagal

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Jak wynika z wczesniejszego opisu w punkcie 3, nie wszystkie okreslone w
powyzszej tabeli elementy obiektu spetniaja wymagania klasy odpornosci ogniowe;.
Zgodnie z przedstawianym w zataczeniu przekrojem wymogu tego nie spetnia
przekrycie dachu oraz strop o konstrukcji drewnianej nad uzytkowym

SyTe
o
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5.9. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;

* Zzgodnie z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1]; graniczne wymiary schodéw statych w
budynku, gdzie wystepuje kategoria ZLIIl powinny Wynosic:
- 1,2 m dla biegéw — wymaganie nie spefnione dla:
V" biegéw schodéw klatki schodowej K-2, ktérych szerokosé wynosi 0,92 m,
v" schodéw z przedsionka przy sali narad do drzwi wyj$ciowych na K1,
ktérych szeroko$¢ wynosi 0,8 m.
- 1, 5 mdla spocznikow — wymaganie nie spetnione dla:
v klatki schodowej K-1, gdzie szeroko$é spocznikéw na potpietrach wynosi
1,2 m,
v’ klatki K-2, gdzie spoczniki na pofpigtrach wynosza od 0,84 m do 0,95 m,

— Wysokos¢ stopni nie wiecej jak 0,175 m — wymaganie spetnione,

* zgodnie z § 69 ust. 1.2. rozporzadzenia [1]; w rozpatrywanym przypadku, liczba
stopni w jednym biegu schodéw wewnetrznych nie powinna wynosi¢ wiecej niz
17 — wymaganie spetnione,

* zgodnie z § 236 ust. 3 rozporzadzenia [1], wyj$cia z pomieszczer na drogi

ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami — wymaganie spefnione,

* zgodnie z § 237 ust. 1.1 rozporzadzenia [1], w pomieszczeniach, od najdalszego
miejsca, w ktérych moze przebywa¢ cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na
droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej, albo na zewngtrz budynku,
powinno by¢ zapewnione przejscie ewakuacyjne o diugosci nie przekraczajgce;j
40 m — wymaganie spetnione,

* zgodnie z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [1], szerokosé drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z budynku, z zastrzezeniem ust. 1, a takze szeroko$¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnagtrz budynku lub
do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokogé biegu klatki
schodowej, okreslona zgodnie z § 68 ust. 12 — wymaganie nie spetnione, dla:
v drzwi wyj$cia gtéwnego od strony ul. Brzeskiej, gdzie szeroko$é wyj$cia

wynosi 0,86 m,

%f@{uﬁ%%"
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v drzwi ewakuacyjnych stanowigcych wyjscie na zewnatrz z klatki schodowej
K-2, ktére posiadajg szerokos¢ 0,9 m w $wietle oscieznicy.

race

=yl

Fot. nr 15. ‘Widk na cie z K-2 od strony podworza

zgodnie z § 239 ust. 5 rozporzadzenia [1], szeroko$¢ drzwi w $wietle na drodze
ewakuacyjnej, niewymienionych w ust. 4, nalezy obliczaé proporcjonalnie do
liczby osdb, do ktorych ewakuaciji s3 one przeznaczone, przyjmujac co najmniej
0,6 m szerokosci na 100 os6b, przy czym najmniejsza szeroko$é drzwi powinna
wynosi¢ 0,9 m w Swietle oScieznicy — wymdg jest spetfniony. W obiekcie moze
przebywa¢ do 130 oséb, a taczna szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z obiektu
powinna wynosi¢ nie mniej jak 1,2 m. Suma szerokos$ci wyj$¢ wynosi 1,76 m,

zgodnie z § 240 ust. rozporzadzenia [1], drzwi wieloskrzydtowe, stanowiace

wyjscie ewakuacyjne powinny mie¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydio

drzwiowe o szeroko$ci 0,9 m — wymaganie nie spetnione, gdyz:

v’ trzy drzwi wyjsciowe z sali narad Rady Powiatu na trzecim pietrze posiadaja
skrzydtfa o szerokosci po 0,8 m,

v' drzwi z sali narad Rady Powiatu do przedsionka o szerokosci 0,6 m,

e zgodnie z § 241 ust. 1 rozporzadzenia [1], obudowa poziomych drog
ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejsza niz E130
— wymaganie spetnione,

e zgodnie z § 242 ust. 1 rozporzadzenia [1], szeroko$é poziomych drég
ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywac jednoczenie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej

0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m. — wymég spetniony,

T %‘
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* zgodnie z § 242 ust. 3 rozporzadzenia [1], wysoko§é drogi ewakuacyjnej
powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos$¢ lokalnego obnizenia 2
M — wymaganie nie spetnione, gdyz przejscie na poddasze uzytkowe posiada
wysoko$¢ 1,7 m oraz wyjscie na K-1 z sali narad R.P. wynosi 1,8 m,

* zgodnie z § 243 ust. 1 rozporzadzenia [1], korytarze stanowigce droge
ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny byé¢ podzielone na odcinki nie
dituzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub
innych urzgdzen technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu si¢ dymu —
wymaog spetniony,

* zgodnie z § 245 pkt. 1 rozporzadzenia [1], w budynkach Sredniowysokich
zawierajacych strefe pozarowa ZL | i ZLIII nalezy stosowaé klatki schodowe
obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzgdzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace usuwaniu dymu - wymog nie
spefniony dla obydwu klatek schodowych,

¢ zgodnie z § 249 ust. 3.1 rozporzadzenia [1], biegi i spoczniki schodéw powinny

by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej R60

dla budynku w klasie B odpornosci pozarowej — wymoég spetniony dla obydwu
klatek schodowych,

zgodnie z § 250 ust. 1 rozporzadzenia [1], piwnice powinny byé oddzielone od

pozostatej czesci budynku, z wyjatkiem budynkéw ZL IV niskich (N) i

sredniowysokich (SW) stropami i $cianami o klasie odpornosci ogniowej co

najmniej REI 60 i zamkniete drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmnie;

EI30. Jezeli drzwi do piwnic znajdujg sie ponizej poziomu terenu, schody

prowadzgce z tego poziomu powinny by¢ zabezpieczone w Sposob

uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji —
wymog nie spefniony, gdyz ksztatt budynku i wewnetrzne rozwigzania
architektoniczne wykluczaja taka mozliwos¢,

* 2zgodnie z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [1], dopuszczalne dtugosci dojs¢
ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL I1l: przy jednym doj$ciu wynosi 30 m,
a w strefach ZLI 10 m — wymég nie spefniony dla wszystkich kondygnagc;ji
powyzej parteru z wuwagi na wystepujaca na trzecim pietrze sale
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zakwalifikowang do ZLI, ktéra nie jest wydzielona pozarowo od pozostatej
czesci budynku,
* zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzadzenia [1]; na drogach ewakuacyjnych
zabronione jest stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow i wyrobéw tatwo
zapalnych — wymaganie spetnione,

5.10. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (a w
szczeg6lnosci:  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu);

1) w budynku zastosowano instalacje wentylacji naturalnej (grawitacyjnej);

2) w budynku zastosowano centralny system ogrzewania wodnego, zasilany z
MPEC;

3) w budynku zastosowano instalacje elektroenergetyczna;

4) budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa;

5) zgodnie z § 183 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 w instalacjach elektrycznych nalezy
stosowac przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajgcy doptyw pradu do
wszystkich obwodéw, z wyjgtkiem obwodéw zasilajgcych instalacje |
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, w
strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m® — w istniejacym
budynku wymaganie §183 ust 2 i 4 rozporzadzenia [1] — wymaganie

spefnione. Wytgcznik zlokalizowany jest na parterze przy pomieszczeniu dla

ochrony budynku;

g 2 £ 'f, %
Fot. nr 15. Widok na giéwny wytacznik pradu %;&
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5.11. Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie (statych urzgdzen gasniczych,
systemow sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem

informaciji o ich sprawnosci technicznej):
* instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Zgodnie z § 181 ust. 3.2.b rozporzgdzenia [1]; awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne nalezy stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych oswietlonych

wytgcznie $wiattem sztucznym — wymaganie nie spetnione.
* instalacje wodociggowe wewnetrzne przeciwpozarowe.

Zgodnie z § 19 rozporzadzenia [2], w strefach ZL muszg by¢ stosowane
hydranty 25 z wezem potsztywnym — wymaganie nie w petni spefnione, gdyz
budynek zostat wyposazony w wewnetrzng instalacje hydrantowa, jednak
hydranty hp25 z wezem pétsztywnym zastosowano do drugiego pietra,
natomiast na trzecim i czwartym pietrze wystepujg hydranty hp52 z wezem

ptaskosktadanym.
* przeciwpozarowy wylgcznik pradu.

Obiekt wyposazono w przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktéry zlokalizowany

jest na parterze w korytarzu prowadzgcym do wejécia gtdwnego.
* urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu.

Zgodnie z § 245 pkt 1 rozporzadzenia [1] klatki schodowe powinny by¢
zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu
lub stuzgce do usuwania dymu — wymég nie spefniony.
Wystepujace klatki schodowe nie posiadajg urzadzen stuzgcych do usuwania
dymu lub zapobiegajacego zadymieniu, a K1 jest klatkg otwartg.

* inne urzgdzenia przeciwpozarowe.
Zgodnie z § 28 rozporzadzenia [2] nie jest wymagane wyposazenie w system
sygnalizacji pozarowe;.
Ponadto:
- zgodnie z § 27 rozporzadzenia [2] nie jest wymagane wyposazenie budynku w

state urzagdzenia gasnicze oraz samoczynne urzadzeni rgasnicze wodne.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Slarost\FA@m%}‘é@%Vg &ﬁg]ﬁ: J

W TORUNIU
Wojewéddztwo Kujawsko-Pomorskie
Wydzial Kontrolno-Rozpoznawczy




- Zgodnie z § 29 rozporzadzenia [2] nie jest wymagane wyposazenie budynku w
dzwigkowy system ostrzegawczy.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

Zgodnie z § 32 rozporzadzenia [2] budynek nalezy wyposazyé w gasnice
przenosne, przy czym jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3
zawartego w gasnicach powinna przypada¢ w budynku na kazde 100 m?
powierzchni. Miejsca usytuowania gasnic oznakowane zgodnie z Polskg Normg —
wymaog spetniony.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporzadzenia [3] wymagana ilogé wody do zewnetrznego
‘ gaszenia pozaru dla analizowanego budynku wynosi 20 dm?3/s.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sieé

wodociggowa z hydrantami podziemnymi. Najblizszy istniejgcy hydrant podziemny

znajduje sie w odlegtosci ok. 40 m przy ul. Brzeskiej, a drugi w odlegtosci ok. 200

m przy ul. Orla.

5.14. Drogi pozarowe:

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia [3], droga pozarowa do budynku
sredniowysokiego zaklasyfikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l ze strefg
ZLI jest wymagana. Droge pozarowg w rozpatrywanym przypadku stanowig ul.
Cyganka i Brzeska.
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6. Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami

techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Brak obudowy klatki schodowej K-1 oraz brak wyposazenia w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzagce do usuwania dymu w obydwu
klatkach schodowych.

Zgodnie z § 245 pkt 2 rozporzadzenia [1], w budynkach Sredniowysokich,
zawierajgcych strefe pozarowg ZLI i ZLIIl, nalezy stosowaé klatki schodowe
obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

Klatka schodowa K-1 posiada spoczniki o szerokosci 1,2 m.

Zgodnie z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1], spoczniki klatki schodowej powinny
mie¢ min. 1,5 m.

Klatka schodowa K-2 nie speinia wymaganej szerokosci biegow i
spocznikow.

Zgodnie z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1], biegi klatki schodowej powinny mie¢
min. 1,2 m a spoczniki 1,5 m. Opisywana klatka posiada szerokosé biegéw 0,92
m i spoczniki o szerokosci od 0,84 m do 0,95 m.

Schody z przedsionka przy sali narad do drzwi wyjsciowych na K1,
posiadaja szerokosé 0,8 m.

Zgodnie z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1], biegi klatki schodowej powinny mie¢
szeroko$¢ min. 1,2 m.

W obiekcie wystepuja korytarze oswietlone wytacznie swiatiem sztucznym,
ktérych nie wyposazono w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Zgodnie z § 181 ust. 3.2.b rozporzadzenia [1]; awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
nalezy stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie Swiattem
sztucznym.

Przekrycie dachu nie spetnia wymaganej klasy RE30 oraz strop nad
uzytkowym poddaszem jest drewniany i nie zabezpieczony do stanu
nierozprzestrzeniania ognia oraz nie zapewnia klasy EI60.

Zgodnie z § 216 ust. 1 rozporzadzenia [1], obiekty w klasie B odpornosci

=

pozarowej powinny posiadaé stropy w klasie REI60 gﬁ%g‘%noéci ogniowej,
i
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przekrycie dachu w klasie RE30 oraz zgodnie z ustepem 2 wszystkie elementy
budynku nierozprzestrzeniajgce ognia.

W Scianie przylegtej do budynku nizszego, ktérego przekrycie dachu nie
spetnia klasy RE30 odpornosci ogniowej, usytuowane jest okno w
odlegtosci 7 m od jego kalenicy.

Zgodnie z § 218 ust. 2 rozporzadzenia [1], otwory w $cianie budynku wyzszego
nie powinny by¢ w odlegtosci nizszej niz 10 m od dachu budynku nizszego, gdy
jego przekrycie jest w klasie nizszej niz RE30 odpornosci ogniowej.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowiace wyjscie ewakuacyjne z sali narad w
trzech przypadkach posiadaja skrzydta o szerokosci 0,8 m i w jednym
0,6 m.

Zgodnie z § 240 ust. rozporzadzenia [1], drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce
wyjscie ewakuacyjne powinny mieé co najmniej jedno nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci 0,9 m.

Dwa przejscia ewakuacyjne posiadaja wysoko$¢ odpowiednio: 1,7 m i
1,8 m.

Zgodnie z § 242 ust. 3 rozporzadzenia [1], wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej
powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia
2m.

Piwnica nie posiada wydzielenia pozarowego od pozostalej czesci obiektu.
Zgodnie z § 250 ust. 1 rozporzadzenia [1], piwnice powinny byé oddzielone od
pozostatej czesci budynku stropami i §cianami o klasie odpornos$ci ogniowej co
najmniej R E | 60 i zamkniete drzwiami o klasie odpornos$ci ogniowej co najmniej
E I 30. Jezeli drzwi do piwnic znajdujg sie ponizej poziomu terenu, schody
prowadzace z tego poziomu powinny by¢ zabezpieczone w sposob
uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji.

W obiekcie wystepuje przekroczenie diugosci dojscia przy jednym kierunku
ewakuacji o ponad 100%.

Zgodnie z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [1], dopuszczalne dtugosci dojs¢
ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL III: przy jednym doj$ciu wynosi 30 m,
a w strefach ZLI 10 m.
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Na trzecim i czwartym pietrze zastosowano hydranty 52 z wezem
ptaskosktadanym a na pélpigtrze poddasza wcale nie ma hydrantu.

Zgodnie z § 19 rozporzadzenia [2], w strefach ZL musza by¢ stosowane hydranty
25 z wezem potsztywnym.

6.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie ochrony przepiséw techniczno -

budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostana doprowadzone w budynku do

stanu zgodnego z przepisami:

a)

b)

e)

Drzwi gtéwnego wejscia od strony ul. Brzeskiej zostang wymienione na
dwuskrzydiowe o szerokoéci min. 1,2 m w $wietle oscieznicy przy szeroko$ci
nieblokowanego skrzydta min. 0,9 m.

Zapewnione zostanie, wedtug projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezp.
p.pozarowych, awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych
os$wietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym, wykonane w oparciu o lampy
z wiasnym zrédtem zasilania, o czasie dziatania 1 godz. i zapewniajgce natezenie
oswietlenia minimum 1 Ix — zgodnie z Polskg Norma [7].

Hydranty wewnetrzne na trzecim i Czwartym pietrze zostang wymienione na hp25
Z wezem potsztywnym.

Obiekt zostanie wyposazony w niezbedna ilos¢ gasnic przenosnych, a ich miejsca
lokalizacji zostang oznakowane z PN[4].

Instrukcja bezpieczerstwa pozarowego dla obiektu zostanie znowelizowana i

uzupetniona o nowe elementy wynikajace z niniejszej ekspertyzy.

6.3 Wskazanie niezgodnosci w zakresie ochrony przepiséw techniczno -

budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie zostana doprowadzone w budynku

do stanu zgodnego z przepisami.

a)

b)
C)

d)

wystepowanie klatek schodowych nie obudowanych i nie posiadajacych urzadzen
zapobiegajgcych zadymieniu lub stuzgcych do usuwania dymu;

wystepowanie w klatce schodowej K-1 spocznikéw o szerokosci 1,2 m:
wystepowanie w klatce schodowej K-2 biegéw o szerokosci 0,92 m i spocznikéw o
szerokosci od 0,84 m do 0,95 m;

wystepowanie na trzecim pietrze schodéw o szerokosci 0,8 m na drodze dojscia

&,

do drzwi wyjsciowych na K-1 z sali narad Rady Powiatu;
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g)

h)

)

k)
)

wystepowanie otworu okiennego na wysokosci mniejszej niz 10 m (7 m) od dachu
przylegtego budynku nizszego, ktorego przekrycie jest w klasie nizszej niz RE30:
wystgpowanie przekroczenia o ponad 100 % dtugosci dojscia przy jednym
kierunku ewakuaciji;

wystepowanie dwéch drzwi ewakuacyjnych w skrzydtach budynku o szerokosci
mniejszej niz 1,2 m w $wietle oscieznicy;

wystepowanie przekrycia dachu niespetniajacego klasy RE30 oraz stropu
spetniajgcego wymég klasy R60 lecz niezapewniajgcego wymogu klasy EI60;
wystgpowanie drewnianych elementéw konstrukcyjnych nie Zapewniajgcych
nierozprzestrzeniania ognia;

wystepowanie trzech drzwi wyj$ciowych z sali obrad o szerokosci skrzydet po 0,8
m i jednych o szerokos$ci skrzydet po 0,6 m:

wystepowanie piwnic nie wydzielonych pozarowo:

wystgpowanie przej$¢ ewakuacyjnych o wysokosci 1,7mi1,8m;

m) wystepowanie braku hydrantu hp25 na poddaszu:
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7.

Przyjete rozwiazania (ponadstandardowe) zastepcze, inne niz okre$lajg to
przepisy techniczno-budowlane Zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do
usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan
przepiséw) — wyszczegélnienie proponowanych rozwigzan zastepczych.

Zgodnie z § 2 ust.3a i § 207 ust.2 warunkdw technicznych, proponuje sie przyjecie

nastepujgcych rozwigzan zastepczych rekompensujgcych niewtasciwosci w Zakresie

warunkow, okreslonych w punkcie 6.3 ekspertyzy, nie powodujace pogorszenia stanu

ochrony przeciwpozarowej obiektu i bezpieczerstwa przebywajacych w nim ludzi:

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru (ochrona petna)
wykonang wedtug projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Zapewniony zostanie staty dostep do pomieszczenia na poddaszu, z ktérego
mozna wyj$¢ na balkon przez drzwi balkonowe.

Klatka schodowa K2 zostanie obudowana i zamknieta drzwiami w klasie EI30, a
okno na najwyzszej kondygnacji tej klatki zostanie wymienione na
przystosowane do oddymiania, a centrala sterujgca bedzie podigczona do
centrali instalacji sygnalizacji pozaru. Drzwi na parterze tej klatki bedg otwierane
przez odpowiednio wyszkolony personel ochrony obiektu, co zostanie opisane w
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego;

8. Analiza i ocena wptywu rozwiagzan zastepczych na poziom bezpieczeristwa

pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Podstawowg nieprawidiowoscia w  zakresie bezpieczenstwa pozarowego

klatek schodowych przed zadymieniem. Zdaniem autorow ekspegg

analizowanego budynku jest brak wydzielenia pozarowego i wyposazenia klatek
schodowych w urzgdzenia oddymiajgce, co powoduje, ze w budynku wystepuje element
zagrozenia zycia ludzi oraz przekroczenie ditugoéci drogi dojécia o ponad 100% przy
jednym kierunku ewakuacji. Obydwie nieprawidtowosci stanowig element zagrozenia
zycia. W budynku wystepuja dwie klatki schodowe, ale ich lokalizacja obok siebie
powoduje, ze mamy do czynienia z jednym  kierunkiem ewakuacji. Konstrukcja i

architektura obiektu wyklucza mozliwoéé zastosowania skutecznego zabezpieczenia

, Zastosowanie
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ochrony obiektu instalacjg sygnalizacji pozaru zrekompensuje te nieprawidtowo$é.
Wezesne wykrycie pozaru przez system sygnalizacji pozarowej, ktory jest
zabezpieczeniem przeciwpozarowym ponadstandardowym i nieobowigzkowym, pozwoli
na wezesng ewakuacje ludzi z wykorzystaniem obydwu klatek schodowych. Wazne jest
tez, ze K-2 zostanie obudowana i zamknigta drzwiami w klasie El 30. Wielko$¢ okna do
oddymiania nie spetni wymaganych 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi, ale w
potgczeniu z drzwiami w klasie EI30 zapewni optymalne bezpieczenstwo dla
ewakuowanych, szczegdlnie z najwyzszych kondygnacji. Odpowiednie zapisy w
instrukcji bezpieczerstwa pozarowego i przeszkolony personel ochrony obiektu
zapewnig wczesne otwarcie drzwi w celu napowietrzenia tej klatki. Takie rozwiazanie
jest konieczne z uwagi na to, ze obiekt nie jest chroniony przez catg dobe, i otwarcie
drzwi w przypadku alarmu fatszywego udostepnitoby obiekt osobom niepowotanym.
Proponowane rozwigzanie zapewniajgce statg mozliwosé przejscia na balkon w czesci
poddasza sprawia, ze mamy alternatywny kierunek ewakuacii, szczegolnie dla oséb z
trzeciego i czwartego pietra. Balkon ma blisko 2 m szerokosci i ok. 9 m diugosci, a
podtoge stanowi strop betonowy. W JRG PSP we Wioctawku znajduje sie sprzet do
ratowania ludzi z wysokoéci 30 m, a czas dojazdu, z uwagi na blisko$é lokalizacji ok.
1 km, nie powinien przekroczyé 5 min od chwili zaalarmowania. Wazna jest tez
wysoko$¢ poszczegélnych kondygnacii, ktéra wynosi blisko 3,5 m. Sprawia to, ze
warstwa gromadzacego si¢ pod sufitem dymu moze mieé blisko 1,5 pozostawiajgc
dwumetrowej wysokosci przestrzen wolng od toksycznych gazéw. W potgczeni z
instalacja wczesnego wykrywania pozaru gwarantuje mozliwosé bezpiecznego
opuszczenia przebywajgcych w budynku ludzi.

9. Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Przyjete rozwigzania zastepcze, zdaniem autoréw ekspertyzy zrekompensujg
niespetnienie wymagan przeciwpozarowych okreslonych w przepisach techniczno-
budowlanych rozporzgdzenia [1], nie pogarszajgc warunkéw ochrony przeciwpozarowej
dla analizowanego budynku administracyjnego. Autorzy ekspertyzy proponuja, migedzy
innymi, pozostawienie otworu okiennego na wysoko$ci 7 m od kalenicy dachu budynku
nizszego. Co prawda przekrycie nie spefnia wymogu klasy RE30, to jednak dach
pokryty jest niepalnym i nierozprzestrzeniajgcym ognia eternitem, odlegtoéé otworu

wynosi 7 m, a $ciana rozpatrywanego budynku wielokrotnie .'
‘aéi*s
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odporno$¢ ogniowg. Mimo, ze mamy do czynienia z jednym kierunkiem ewakuacji, to
jednak, na kazdej kondygnagii, dtugo$¢ dojscia do dwéch klatek schodowych wynosi
mniej niz 13 m a proponowane rozwigzanie zastepcze w postaci zamkniecia K2
drzwiami EI30 i zastosowanie oddymiania praktycznie eliminuje przekroczenie dtugosci
drogi doj$cia. Sam budynek, za wyjatkiem konstrukcji dachu, jest obiektem wykonanym
w klasie A odpornosci pozarowej, co czyni go bezpiecznym pod wzgledem mozliwosci
rozwoju pozaru i w potgczeniu z instalacjg sygnalizacji pozaru gwarantuje bezpieczng
ewakuacje. Wymiana hydrantu na najwyzszej kondygnacji z hp52 na hp25 z 30 m
wezem pdisztywnym zapewni zasieg na strefe poddasza i dla tego zdaniem autoréw
ekspertyzy nie ma potrzeby instalowania nowego hydrantu w tej strefie.

Zaproponowane zalecenia stanowig kompromis pomiedzy mozliwosciami
wynikajgcymi z istniejgcego stanu konstrukcyjnego budynku i warunkéw funkcjonalnych
wymaganych w tego typu obiektach, a wymaganiami  przepiséw ochrony
przeciwpozarowej.

10. Wykaz przepiséw.

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(J.t.: Dz. U. Nr 2015, poz. 1422).

2) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719).

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

4) PN-92/N-01256/01/02. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
Ewakuacja.

5) PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.

6) PN-EN 1838. Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.
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Pl ysUwany Ldridad USTUgowo - Handlowy

Sprzgtu P.Poz "POZMAS" s.c.
Marian Maslanka, Tomasz Maslanka,
Andrzej Maslanka

Swiqu:owioe, 87-821 Bamd-uowo. tel.054 284 56 02, e-mail - maslanka.pomms@neostrada.pl, NE 888-26-44-168

Wioclawek, dnia 18.02.2016r.

POMIARY CISNIENIA I WYDAJNOSC]
HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Zgodnie z Rozporzadzenic MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr. 109
poz. 719):

§ 3. ust. 2. Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice przeno$ne i przewozne, zwane
dalej "gasnicami", powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposéb okreslony w Polskich Normach
dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w dokumentacji techniczno-ruchowe;j
oraz w instrukcjach obstugi, opracowanych przez ich producentéw.

§ 3. ust. 3 Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w
okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Zgodnie z powyzszym zapisem w dniu 18 lutego 2016 roku w budynku Starostwa
Powiatowego we Wloclawku przy ul. Cyganka 28, zostata przeprowadzona kontrola
cisnienia i wydajno$ci wewnetrznej sieci hydrantowe;.

Do wiasciwego przeprowadzenia kontroli (badan) uzyto urzadzen zgodnych z PN.
Sprawdzenie ci$nienia przepi'owadzono Za pomocg manometru wg PN-M-42304 o klasie
dokfadnosci 1.6 produkcji K.F.M. , MERA" we Wioctawku.

Do pomiaru wydajnosci nominalnej hydrantéw wewngtrznych uzyto przeptywomierz z
aktualng legalizacja o klasie doktadnosci 2.

W budynku Starostwa Powiatowego sprawdzono 3 hydranty wewnetrzne DN-50 oraz 3
hydranty wewnetrzne DN-25.

Wskazania cisnienia podczas wykonywania préb cisnieniowych na zworach hydrantowych
wg. zalaczonego wykazu.
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Autoryzowany Zakiad Usiugowo - Handlowy
Spizetu P.Poz "POZMAS" s.c.
Marian Maslanka, Tomasz Maslanka,

Andrzej Maslanka

Swigtkowice, 87-821 'B'amdlm, tel.054 284 56 02, e-mail : maslanka.pozmas@neostrada.pl, NIP : 888-26-44-168

W trakcie badan ustalono nastepujace dane:

D P — 02 MPa ) 0,26 MPa DN-50 25dmYs | 2,95 dm¥s
2. | Korytarz parter 0,2 MPa 0,24 MPa DN-25 1,0dm¥s | 1,13 dm¥/s
3. | Korytarz I pietro 0,2 MPa 0,22 MPa DN-25 1,0dm*s | 1,08 dm¥s
c“' Korytarz Il pigtro 0,2 MPa 0,20 MPa DN-25 1,0dm%s | 1,01 dm%s
> | Korytarz Il pigtro** 0,2 MPa 0,14 MPa DN-50 2,5dm’s | 2,16 dm’/s
6. | Korytarz IV pigtro** 0,2 MPa 0,12 MPa DN-50 2,5dm%s | 2,00 dm/s

Hydranty wewnetrzne DN-25 spelniaja wymogi PN-EN-671-1.
Hydrant wewnetrzny oznaczony ++ spelnia wymogi PN-EN 671-2/A1.
Hydranty wewnetrzne DN-50 oznaczone ** nie speniaja wymogéw PN-EN 671-2/A1.

Badanie ciSnienia i wydajnosci wewnetrznej sieci hydrantowej przeprowadzil:
A.Z.U-H Sprzetu P. Poz. ,,POZMAS,, S.C

Agtoryzowany Ja

Pok

Sprzai

srfad Usiugowo-Handiow
QZMAS" 8.C.
Mgrian Maftamia, Temasy Maedlanie
Andrref Muatiznka
Swigthowice, 87-927 BARUCHOWO
1el, (054) 2Ra 52 DT MIP: 38826244168
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