lﬂ(u]awslci:o~‘F"m?morsl;(:jzkl
ey Pozarnel wondo 3§ -10- 2016 Torun, 25 pazdziernika 2016 r.
WZ.5595.383.2016 E l..ZEﬂ."A.t‘.ﬂ..;“'. [ Y
udz&j‘&xq%dpiak 9 AN ’
POSTANOWIENIE g\\" s

~
Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,, poz. 23 ze zm.); § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015r. poz. 1422); art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowe;j (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298);

po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Starostwa Powiatowego
we Wioctawku przy ul. Cyganka 28, opracowanej przez rzeczoznawceg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr inz. Krzysztofa Michatowskiego i rzeczoznawce budowlanego inz.
Wiestawa Dokowskiego. nadestanej przy pismie Pana Kazimierza Kaca — Starost¢ Powiatu
Wioclawskiego — inwestora przedsigwzigcia, w dniu 29.09.2016 r., w zakresie niespelnienia
wymagan ochrony przeciwpozarowej w ww. obiekcie polegajacych na:

— wystepowaniu klatek schodowych nie obudowanych i nie posiadajacych urzadzen
zapobiegajacych zadymieniu lub stuzacych do usuwania dymu;

— wystepowaniu w klatce schodowej K-1 spocznikow o szerokosci 1,2 m;

— wystepowaniu w klatce schodowej K-2 biegéw o szerokosci 0,92 m 1 spocznikéw o
szerokosci od 0,84 m do 0,95 m;

— wystgpowaniu na trzecim pigtrze schodow o szerokosci 0,8 m na drodze dojscia do drzwi
wyjsciowych na klatkg schodowa K-1 z sali narad Rady Powiatu;

— wystepowaniu otworu okiennego na wysokosci mniejszej niz 10 m (7 m) od dachu
przyleglego budynku nizszego, ktorego przekrycie jest w klasie nizszej niz RE30;

— wystepowaniu przekroczenia o ponad 100% diugosci dojscia przy jednym kierunku
ewakuacji;

— wystepowaniu dwoch drzwi ewakuacyjnych w skrzydtach budynku o szerokosci

mniejszej niz 1.2 m w $wietle o$cieznicy;

wystgpowaniu przekrycia dachu niespelniajacego klasy RE30 oraz stropu spelniajacego

wymog klasy R60 lecz niezapewniajacego wymogu klasy EI60;

— wystgpowaniu  drewnianych elementow konstrukcyjnych nie zapewniajgcych

nierozprzestrzeniania ognia;

wystepowaniu trzech drzwi wyjsciowych z sali obrad o szerokosci skrzydet po 0.8 m i

jednych o szerokosci skrzydetl po 0,6 m;

— braku wydzielenia przeciwpozarowego kondygnacji piwnicy, uzytkowanej jako niski

parter;

wystepowaniu przej$¢ ewakuacyjnych o wysokosci 1,7mi 1,8 m;

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
w przedmiotowym lokalu, w sposéb zamienny w stosunku do obowigzujacych wymagan
technicznych, pod warunkiem zastosowania wskazanych w ekspertyzie zabezpieczen
przeciwpozarowych i rozwigzan zastgpczych w postaci:
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— wykonania drzwi gléwnego wejscia od strony ul. Brzeskiej jako dwuskrzydlowe
o szerokosci minimum 1,2 m w $wietle oScieznicy z nieblokowanym skrzydlem o
szerokosci 0,9 m;

— wykonania w budynku awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, zgodnie ze wskazaniem
ekspertyzy;

— wymiany hydrantow wewngtrznych na hydranty 25 z wezem pélsztywnym, zgodnie ze
wskazaniem ekspertyzy;

— wyposazenia budynku w znormalizowang ilo$¢ gasnic;

— aktualizacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego o elementy niniejszego uzgodnienia;

— wyposazenia budynku w instalacj¢ sygnalizacji pozaru, zgodnie ze wskazaniem
ekspertyzy;

— zapewnienia stalego dostgpu do pomieszczenia na poddaszu z wyjsciem na balkon
wskazywanym jako awaryjny punkt ewakuacji;

— obudowania i zamknigcia drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30 klatki schodowe;j
K2 oraz przystosowania okna na najwyzszej kondygnacji do oddymiania, zgodnie ze
wskazaniem ekspertyzy;

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w prawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie
sposobu uzytkowania budynkoéw istniejacych warunki techniczne mogg by¢ spelnione
w sposob inny niz w rozporzadzeniu stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wlasciwej
jednostki badawczo — rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej
Strazy Pozarne;.

Przedmiotem ekspertyzy 1 niniejszego postanowienia jest wskazanie sposobu
przeciwpozarowego zabezpieczenia budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego we
Wioctawku przy ul. Cyganka 28, w zwigzku z rozbudowa budynku oraz wystgpowaniem
w nim elementéw uznanych za zagrazajace zyciu ludzi.

Rozpatrywany obiekt jest budynkiem sze$ciokondygnacyjnym w tym kondygnacja
niskiego parteru tj. piwnicy. Budynek usytuowany w zwartej zabudowie u zbiegu ulic
Cyganka i Brzeska. W $cianie szczytowej zlokalizowane jest okno na wysokosci ok. 7 m od
kalenicy dachu obiektu przyleglego. Pionowe drogi ewakuacyjne stanowia dwie klatki
schodowe: gltowna K-1 i zlokalizowana obok niej obudowana, zamykana drzwiami
przeciwpozarowymi K-2, do tej klatki planowana jest dobudowa windy. Na trzecim pietrze
znajduje si¢ sala obrad Rady Powiatu, ktéra moze pomiesci¢ ok. 60 osob. Z sali prowadza
bezposrednio na korytarz trzy wyjscia z drzwiami dwuskrzydlowymi, zlokalizowane obok
siebie. Z najwyzszej kondygnacji (IV pietro) jest przejscie na polpigtro, z ktorego istnieje
mozliwo$¢ wyjscia na taras zewnetrzny. W opinii rzeczoznawcow ta mozliwosé ma znaczenie
przy ewentualnej ewakuacji z najwyzszych kondygnacji przy uzyciu drabin i podnos$nikéw
strazy pozarnej. Mankamentem w tym przypadku jest wysokos$¢ przejscia z IV pietra na
polpigtro przez przejscie o wysokosci ok. 1,7 m. Z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne
obiektu, nie ma mozliwosci powigkszenia wymiaru wysokosci tego przejscia.

Budynek sklada si¢ z nast¢pujacych elementéw konstrukcyjnych: $ciany fundamentowe
1 piwniczne wymurowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej; nadziemne
$ciany konstrukcyjne z cegly ceramicznej pelnej; grubo$¢ sScian konstrukcyjnych
zewnetrznych od 68 do 88 cm, grubos¢ Scian konstrukcyjnych wewnetrznych od 40 do 74 cm;
stropy nad piwnicami, stropy migdzy pigtrowe ceglane typu ,.Klaina™ na belkach stalowych



1200 w rozstawie, co 100 cm; strop nad ostatnia kondygnacja drewniany belkowy ze Slepym
pulapem i polepa; konstrukcja dachu drewniana, wielospadowa, pokrycie z papy
termozgrzewalnej na deskowaniu pelnym. W opinii rzeczoznawcow stan techniczny
przedmiotowego obiektu jest dobry. Budynek jest na biezaco remontowany w celu
utrzymania wlasciwego stanu technicznego oraz funkcjonalnosci pomieszczen. Powierzchnia
zabudowy wynosi ok. 505 m? powierzchnia uzytkowa brutto to 3.039,33 m?, kubatura to
11.919,00 m?; wysoko$¢ budynku do kalenicy dachu wynosi ok. 24,70 m.

Rzeczoznawcy w  opracowaniu wskazuja, ze wystgpujace w  budynku
nieprawidlowosci nie wprowadzajg zagrozen uniemozliwiajacych bezpieczng eksploatacj¢
lokalu. W niniejszym postanowieniu przeanalizowano je i wskazano mozliwos¢ ich
uzgodnienia po zastosowaniu optymalnych zabezpieczen dodatkowych takich jak zamkniecie
drzwiami przeciwpozarowymi i oddymiania jednej z klatek schodowych, zastosowania
o$wietlenia ewakuacyjnego oraz instalacji sygnalizacji pozaru. Przeprowadzona analiza jest
podstawa do stwierdzenia, ze w budynku s3a dostateczne warunki ewakuacji oraz jest
mozliwo$é prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych.

Postanowienie nalezy rozpatrywac lacznie z ekspertyza.
W zwiazku z powyzszym postanawia si¢ jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej
Strazy Pozarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorgzych 38 za moim posrednictwem w terminie
siedmiu dni od dnia jego dorgczenia (art. 141 §§ 1, 2, art. 129 § 1 w zwiazku z art. 144 k.p.a.)
Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia. (art. 143 k.p.a.).
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