1,5 TYNK WEWNETRZNY
25,0 WARSTWA NOSNA Z CEGLY CERAMICZNEJ
PELNEJ
10,0 WARSTWA OCIEPLENIA Z PLYT
STYROPIANOWYCH
12,0 WARSTWA OSLONOWA Z CEGLY CERAMICZNEJ
KRATOWKI
2,0 TYNKZEWNETRZNY O STRUKTURZE KORNIKA
10,0 STYROPIAN EPS 80-038 GR.10,0 CM MOCOWANA
NA ZAPRAWE KLEJOWA ORAZ KOLKI PLASTIKOWE
W ILOSCI 6 SZT/M2
* SIATKA NYLONOWA WTOPIONA W WARSTWE
PODKtADU
0,2 WARSTWA PODKtADOWA
0,3 TYNK SILIKATOWY O STRUKTURZE PIASKOWCA
* FARBA EMULSYJNA SILIKATOWA
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_ ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE
I WYKUSZA POKRYTE TYNKIEM
o CIENKOWARSTWOWYM ZBROJONYM:
r > —— f -WARSTWA PODKtADOWA Z WTOPIONA
g [a] a f SIATKA NYLONOWA
N ] T w —— - -TYNK SILIKATOWY O STRUKTURZE
o [ KORNIKA
- JJJJJJJJ‘JJJJJ T - -DWIE WARSTWY FARBY EMULSYJNEJ
I 1P 487 25 200 — — SILIKATOWEJ
H H — ) KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT
ol E o 1.WYGRODZENIE STREF NIEBEZPIECZNYCH,PRZEJSG | CIAGOW PIESZYCH.
W — | 2.PODZIAt ROBOT NA SEKCJE NIE PRZEKRACZAJACE JEDNEJ PIERZEI.
— 3.DEMONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH PODOKIENNIKOW.
1 4.DEMONTAZ RUR SPUSTOWYCH JAKO ELEMENTOW DO POWTORNEGO UZYTKU.
g SZYB e 5.ROZBIORKA OBROBEK BLACHARSKICH MURKOW OGNIOWYCH | ATTYK JAKO ELEMENTOW NIE NADAJACYCH SIE DO POWTORNEGO UZYTKU.
WENTYLACYJNY / \ 1 8.PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POLEGAJACE NA PRZEGLADZIE TYNKOW,DEMONTAZU INSTALACJI KABLOWYCH,DROBNYCH NAPRAWACH TYNKOW ORAZ ICH ODPYLENIU | ZMYCIU.
— 0n \ / 7.SPRAWDZENIE PRZYCZEPNOSCI PRZEWIDZIANG DLA CALOSCI POWIERZCHNI.
m / \ 8.0BCIECIE WEGARKOW W CELU ULOZENIA WARSTWY DOCIEPLENIA GR.3,0 CM.
- = / \ 9.PRZYKLEJENIE WARSTWY STYROPIANU DO PRZYGOTOWANEGO PODLOZA:
ﬂ \ / 15 TYNK _QmS\Zm.ﬁI_NZI\ -NA SCIANACH BEZ 0ZDOB ARCHITEKTONICZNYCH DOCIEPLENIE PLYTAMI STYROPIANOWYMI GR. 10,0 CM EPS 80-038 O KRAWEDZIACH OSTRYCH.
/ \ y -NA SCIANACH Z OZDOBAMI ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ NA SCIANACH,KTORYCH DOCIEPLENIE ZAKLOCALOBY ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE POLOZONE POWYZEJ LUB NA SCIANACH GRUBYCH DOCIEPLONYCH PLYTAMI
/ \ 25,0 WARSTWA NOSNA Z CEGLY CERAMICZNEJ WIGRKOWO-CEMENTOWYMI (METODA FOSS STOSOWANA W LATACH 90-TYCH)PROJEKTULIE SIE GRUBOSC WARSTWY DOCIEPLENIA 3,0 CM.
= / \ PELNEJ -SCIANY WYKUSZA PROJEKTUJE SIE DOCIEPLIC NASTEPUJACO:
- 3,0 WARSTWA OCIEPLENIA Z PLYT 1.DOCIEPLIC TYLKO SCIANY WE WNEKACH MIEDZY RYZALITAMI.
- STYROPIANOWYCH 2 POWIERZGHNIE RYZALITOW OGZYSCIC, WTOPIC WARSTWE SIATKI W ZAPRAWE KLEJOWA | NALOZYC WARSTWE WIERZCHNIA TYNKU.
= 120 WARSTWA OSLONOWA Z CEGLY CERAMICZNEJ -W MIEJSGAGH MOGOWANIA RUR SPUSTOWYGH OSADZIG KLOGKI IMPREGNOWANE Z PEYTY WIOROWE. PLASKOPRASOWANEJ WODOODPORNE..,
o oooo _ A 1,5 TYNK WEWNETRZNY ” KRATOWK! 10.NA SCIANACH PRZY TARASIE WEJSCIOWYM ZAMOCOWAC PODWOJNA WARSTWE SIATKI.
m 250 WARSTWA NOSNA Z CEGLY CERAMICZNEJ 2,0 TYNKZEWNETRZNY O STRUKTURZE KORNIKA CALOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA 384/2002 "BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLEN SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW".
_— m] PEtNEJ 10,0 STYROPIAN EPS 80-038 GR.10,0 CM MOCOWANA
o =] 10,0 WARSTWA OCIEPLENIA Z PLYT NA ZAPRAWE KLEJOWA ORAZ KOLKI PLASTIKOWE 0
2 STYROPIANOWYCH W ILOSCI 6 SZT/M2 Es(Chata
- 12,0 WARSTWA OSLONOWA Z CEGLY CERAMICZNEJ *  SIATKA NYLONOWA WTOPIONA W WARSTWE T PRACOWNIA PROJEKTOWA, NADZOR | REALIZACJA INWESTYCJI
KRATOWK/ PODKEADU 87-850 Chocert ul. W. tokletka 3 , NIP 558-124-66-78
20 TYNKZEWNETRZNY O STRUKTURZE KORNIKA 0,2 WARSTWA PODKLADOWA om 805 567 813
™ 10,0 STYROPIAN EPS 80-038 GR.10,0 CM MOCOWANA 0,3 TYNK SILIKATOWY O STRUKTURZE PIASKOWCA Termomodernizacja budynku urzytecznosci publicznej Domu
| . =t NA N>.M§<<m KLEJOWA ORAZ KOLKI PLASTIKOWE * FARBA EMULSYJNA SILIKATOWA PROJEKT: Pomocy Spolecznej w Kowalu
Cr) W ILOSCI 6 SZT/M2 na dz. nr 781/1, 781/2, 782 obreb miasto K |
< __H__ FH,_ . . , reb mia owal.
> SIATKA NYLONOWA WTOPIONA W WARSTWE
= 02 WARS WA PODKLADOWA RYSUNEK: RZUT PARTERU
03 TYNKSILIKATOWY O STRUKTURZE PIASKOWCA OBIEKT:
> FARBA EMULSYJNA SILIKATOWA .
BDOM POMOCY SPOLECZNEJ W KOWALU
10
—an—
10 ||45 585 4 280 5 585 452538| 576 38| 1656 38 602 63
| | } Jos ey e | } BRANZA - DROGOWA
287 121 287 42, 101 [41] 91 174 121 400 67 560 180 181 236 181 241 181 236 181 127 82.9 | 103.1 |38| 181 mL 103.1 | 118.9
* DYREKTOR DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W
INWESTOR : KOWALU
695 280 695 2333 118.9 463.2 118.9 UL. KOPERNIKA, 87-820 KOWAL
4706
UL. KOPERNIKA, 87-820 KOWAL
ADRES OBIEKTU: | pz. NR781/1, 781/2, 782 OBREB KOWAL MIASTO
PROJEKTANT  |AEKooER zsonwomsn 100
DATA:|02.07.2013R.
SPRAWDZAJACY RYSUNEK NR | STRONA
ASYSTENT PROJ. MARCIN PODLASKI >|®




