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KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT

1.WYGRODZENIE STREF NIEBEZPIECZNYCH,PRZEJSC | CIAGOW PIESZYCH.
2.PODZIAt ROBOT NA SEKCJE NIE PRZEKRACZAJACE JEDNEJ PIERZEI.
3.DEMONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH PODOKIENNIKOW.

4.DEMONTAZ RUR SPUSTOWYCH JAKO ELEMENTOW DO POWTORNEGO UZYTKU.
5 ROZBIORKA OBROBEK BLACHARSKICH MURKOW OGNIOWYCH | ATTYK JAKO
ELEMENTOW NIE NADAJACYCH SIE DO POWTORNEGO UZYTKU.
6.PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POLEGAJACE NA PRZEGLADZIE
TYNKOW,DEMONTAZU INSTALACJI KABLOWYCH,DROBNYCH NAPRAWACH TYNKOW
ORAZ ICH ODPYLENIU | ZMYCIU.

7.SPRAWDZENIE PRZYCZEPNOSCI PRZEWIDZIANO DLA CALOSCI POWIERZCHNI.
8.0BCIECIE WEGARKOW W CELU UtOZENIA WARSTWY DOCIEPLENIA GR.3,0 CM.
9.PRZYKLEJENIE WARSTWY STYROPIANU DO PRZYGOTOWANEGO PODLOZA:

-NA SCIANACH BEZ 0ZDOB ARCHITEKTONICZNYCH DOCIEPLENIE PLYTAMI
STYROPIANOWYMI GR.10,0 CM EPS 80-038 O KRAWEDZIACH OSTRYCH.

-NA SCIANACH Z OZDOBAMI ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ NA
SCIANACH,KTORYCH DOCIEPLENIE ZAKEOCALOBY ELEMENTY
ARCHITEKTONICZNE POLOZONE POWYZEJ LUB NA SCIANACH GRUBYCH
DOCIEPLONYCH PLYTAMI WIORKOWO-CEMENTOWYMI (METODA POSS

STOSOWANA W LATACH 90-TYCH)PROJEKTUJE SIE GRUBOSC WARSTWY
DOCIEPLENIA 3,0 CM.

-SCIANY WYKUSZA PROJEKTUJE SIE DOCIEPLIC NASTEPUJACO:

1.DOCIEPLIG TYLKO $CIANY WE WNEKACH MIEDZY RYZALITAMI.
2.POWIERZCHNIE RYZALITOW OCZYSCIC, WTOPIC WARSTWE SIATKI W
ZAPRAWE KLEJOWA | NALOZYG WARSTWE WIERZCHNIA TYNKU.

-W MIEJSCACH MOCOWANIA RUR SPUSTOWYCH OSADZIC KLOCK!
IMPREGNOWANE Z PELYTY WIOROWE. PEASKOPRASOWANEJ WODOODPORNE..

10.NA SCIANACH PRZY TARASIE WEJSCIOWYM ZAMOCOWAC PODWOJNA WARSTWE
SIATKI.

CALOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA 384/2002 "BEZSPOINOWY
SYSTEM DOCIEPLEN SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW".

PRACOWNIA PROJEKTOWA, NADZOR | REALIZACJA INWESTYCJI

87-850 Choce’ ul. W. Lokletka 3 , NIP 558-124-86-78

kom 8605 587 813

Termomodemizacja budynku urzytecznosci publicznej Domu

PROJEKT: Pomocy Spolecznej w Kowalu

na dz. nr 781/1, 781/2, 782 obreb miasto Kowal.
RYSUNEK: RZUT PIETRA
OBIEKT:

BDOM POMOCY SPOLECZNEJ W KOWALU
BRANZA : DROGOWA

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W
INWESTOR : KOWALU

UL. KOPERNIKA, 87-820 KOWAL

ADRES OBIEKTU:

UL. KOPERNIKA, 87-820 KOWAL
DZ.NR 781/1, 781/2, 782 OBREB KOWAL MIASTO

PROJEKTANT Dw_mm_mtm%ugﬂm‘umw\ﬂoﬁ_xoima SKALA|1:100

DATA:{02.07.2013R.
SPRAWDZAJACY RYSUNEK NR | STRONA
ASYSTENT PROJ. MARCIN PODLASKI >|N




