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±0,000 = 83,83 m.n.p.t.

-0,45 = 83,38 m.n.p.t.

-0,42 = 83,43 m.n.p.t.

Systemowa stalowa ocynkowana
drabina, szerokość 0,6 m, z odstępami
między szczeblami 0,3 m. Poczynając
od wysokości 3 m nad poziomem podłogi,
drabina  zaopatrzona w urządzenia
zabezpieczające przed upadkiem,
takie jak obręcze ochronne,
rozmieszczone w rozstawie nie większym
niż 0,8 m, z pionowymi prętami
w rozstawie nie większym niż 0,3 m.
Odległość drabiny od ściany, do której
jest umocowana, nie może być mniejsza
niż 0,15 m, a odległość obręczy ochronnej
od drabiny, w miejscu najbardziej od niej
oddalonym, nie może być mniejsza niż
0,7 m i większa niż 0,8 m, uziemiona

Systemowy stalowy ocynkowany pochwyt umieszczony na wysokości 75 i 90 cm od poziomu ruchu.
Pochwyt, Ø 50mm, mocowany w 6 punktach
do słupków stalowych ocynkowanych. Mocowane za pomocą 4 x śrub 10x100 każdy do żelbetowej
rampy dla osób niepełnosprawnych wykonanej z architektonicznego betonu impregnowanego
bezbarwnym środek hydrofobowym na bazie siloksanu

euroskrzynki do zabudowy, stal malowana
proszkowo kolor biały 2 kolumny
x5 sztuk 35 x 27cm

wnęka pod liczniki elektr. 125 x 200 x 28cm

kratka odwadniająca
60 x 60 cm, gł. 60cm

rura spustowa
Ø 110 stal ocynkowana

rura spustowa
Ø 110 stal ocynkowana

rura spustowa
Ø 110 stal ocynkowana

rura spustowa
Ø 110 stal ocynkowana
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aneks kuchenny
płytki gres.5,296 m2

P 1.05

pokój_1
panele podłogowe16,077 m2

P 1.06

pokój_2
panele podłogowe12,022 m2

P 1.18

pokój_1
panele podłogowe12,121 m2

P 1.17

pokój_2
panele podłogowe7,346 m2

P 1.07

komunikacja
płytki gresowe5,407 m2

P 1.16

łazienka
płytki cer.3,367 m2

P 1.09

pokój_1
panele podłogowe16,639 m2

P 1.23

komunikacja
płytki gres.2,542 m2

P 1.20

 łazienka
płytki cer.4,830 m2

P 1.04komunikacja
płytki gres.4,508 m2

P 1.02

pom. pomocnicze
płytki gres.3,167 m2

P 1.03

kuchnia
płytki gres.7,066 m2

P 1.22

komunikacja
płytki gres.15,327 m2

P 1.01

komunikacja
płytki gresowe8,188 m2

P 1.14

pokój_3 + aneks kuchenny
panele podłogowe/płytki gres.17,861 m2

P 1.19

pokój_3 + aneks kuchenny
panele podłog./płytki gres.20,356 m2

P 1.13

komunikacja
płytki gresowe8,804 m2

P 1.08

pokój_1
panele podłogowe7,513 m2

P 1.11pokój_2
panele podłogowe8,000 m2

P 1.12

wiatrołap
płytki gres.5,621 m2

P 1.00

łazienka
płytki cer.4,506 m2

P 1.21

łazienka
płytki cer.5,435 m2

P 1.15

istniejący podciąg H=283cm

H=300cm

H=300cm

istniejący podciąg H=290cm

H=270cm
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70
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m

systemowe ściany działowe i międzylokalowe z poszyciem
z płyt gipsowo-kartonowych, wypełnione wełna mineralną,
profile stalowe ocynkowane, gr. 10, 12,5 cm, 15cm, 20,5cm
w pomieszczeniach - łazienka, WC, kuchnia zastosować
płyty GK impregnowane przeznaczone do pomieszczeń
wilgotnych

styropian fasadowy EPS 70 - 040, gr. 6cm, 10cm, 12cm

polistyren ekstrudowany  lambda 0,035 W/mK , gr. 12cm

kondygnacja +1 (parter)

8%

3x
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35

murek 10 x 10cm

murek 10 x 10cm

130
180

granica płytek

sufit podwieszany
2x GK 12,5mm

H=270cm

sufit podwieszany
2x GK 12,5mm

istniejące
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wentylacyjne
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h = 270cm
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h = 270cm

H = 270cm

schody wejściowe  wykonane z z architektonicznego
betonu impregnowanego bezbarwnym środek
hydrofobowym na bazie siloksanu
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min. 3%

odwodnienie linowe 200 x 20 cm, gł. 40cm

min. 3%min. 3%

min. 3%

min. 3%

m
in

. 3
%

m
in

. 3
%

H=300cm

H=300cm H=300cm H=300cm

H=300cm

H=300cm

H=300cm

H=270cm

H=300cm

H=300cm

granica płytek

granica płytek

gr
an

ic
a 

p
ły

te
k

wycieraczka wpuszczana,
stalowa, systemowa,

ocynkowana o oczku 11 x 33mm,
100 x 150cm
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

P1.00 wiatrołap płytki gresowe 5,621m2

P1.01 komunikacja płytki gresowe 15,327m2

P1.02 komunikacja płytki gresowe 4,508m2

Lokal mieszkalny_1:

Część wspólna:

P1.03 pom. pomocnicze płytki gresowe 3,167m2

wys. 2,2m

P1.04 łazienka płytki ceramiczne 4,830m2

P1.05 aneks kuchenny płytki gresowe 5,296m2

P1.06 pokój_1 panele podłogo. 16,077m2

P1.07 pokój_2 7,346m2panele podłogo.
RAZEM 41,224m2

RAZEM 20,948m2

P1.08 komunikacja płytki gresowe 8,804m2

Lokal mieszkalny_2:

P1.09 łazienka 3,367m2

P1.10 WC płytki ceramiczne 1,535m2

P1.11 pokój_1 7,513m2

P1.12 pokój_2 panele podłogo. 8,000m2

P1.13 pokój_3
+ aneks kuchenny

20,356m2panele podłogo.

RAZEM 49,575m2

płytki ceramiczne

panele podłogo.

płytki gresowe

P1.14 komunikacja płytki gresowe 8,188m2

Lokal mieszkalny_3:

P1.15 łazienka 5,435m2

P1.16 5,407m2

P1.17 pokój_1 12,121m2

P1.18 pokój_2 panele podłogo. 12,022m2

P1.19 pokój_3
+ aneks kuchenny

17,861m2panele podłogo.

RAZEM 61,034m2

płytki ceramiczne

panele podłogo.

płytki gresowe

płytki gresowekomunikacja

P1.20 komunikacja płytki gresowe 2,542m2

Lokal mieszkalny_4:

P1.21 łazienka 4,506m2

P1.22 7,066m2

P1.23 pokój_1 16,639m2

RAZEM 30,753m2

płytki ceramiczne

panele podłogo.
płytki gresowekuchnia

RAZEM 203,534m2

- płytki ceramiczne 30 x 30 cm, gr. 6,5 mm, min. PEI 3, R11, kolor szary,
układne na klej

 - panele podłogowe gr.min 8mm, min. Kl.23 / AC3 układna na macie korkowej 3
mm, kolor - dąb  naturalny, lakierowane półmat

- płytki gresowe 30 x 30 cm, gr.min 8 mm, min. PEI 3, R11, kolor szary, układne
na klej

WARSTWY WYKOŃCZENIOWE PODŁOGOWE:

LISTWY WYKOŃCZENIOWE PRZYPODŁOGOWE:
- cokoliki o wysokości 10cm wykonać z rodzaju płytek z danego pomieszczenia
- listwy przypodłogowe PCV, kolor naturalny dąb

LEGENDA:

wymagania izolacyjności akustycznej:
ściana międzymieszkaniowa  min RA1 = 55dB
ściany działowe w obrębie mieszkania min RA1 = 40dB
ściana między mieszkaniem a pomieszczeniem
technicznycm min RA1 = 57dB

istniejące ściany konstrukcyjne

systemowy stalowy pochwyt malowany proszkowo
na kolor jasno szary RAL 7024, Ø 50mm, dł. 323cm,
cztery systemowe punktowe mocowania do ściany,
kolor jasno szary RAL 7024, pochwyt mocowany na
wysokości h=110cm, pochwyt 7 cm od ściany,
2 sztuki

Wszelkie obróbki blacharskie oraz parapety zewnętrzne wykonać
z blachy stalowej ocynkowanej

sufit podwieszany
2x GK 12,5mm

sufit podwieszany
2x GK 12,5mm

sufit podwieszany
2x GK 12,5mm

sufit podwieszany
2x GK 12,5mm
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W pomieszczeniach o wys 2,7m sufit podwieszany 2x GK 12,5mm,
W łazience, WC, kuchnii zastosować płyty GK impregnowane
przeznaczone do pomieszczeń wilgotnych
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S3

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY, GŁADŹ GIPSOWA,
POWŁOKA MALARSKA - emulsja dyspersyjna
w kolorze białym NCS S 0500-N

ŚCIANA FASADOWA

TYNK SILIKONOWY barwiony w masie na kolor jasno
szary NCS S 2000-N, pilastry i gzymsy kolor biały
NCS S 0500-N
STYROPIAN FASADA  EPS 70-040 z krawędziami
frezowanymi, klejony na siatce, gr.6cm/12cm, kołki
długie mocowane przez istniejący styropian  do ściany
konstrukcyjnej, min. 6 sztuk na jeden m2

Istniejąca ściana konstrukcyjna
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 UWAGI OGÓLNE

1. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami TechnicznymiWykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z
obowiązującymi przepisamii Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentów
poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany
należy uzgadniać z projektantem. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadać atestom technicznym i higienicznym,
certyfikatom oraz ustaleniom
odnośnych norm i przepisów.
2. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie
znakiem bezpieczeństwa „B” lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”) lub deklarację zgodności z
obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami
i aprobatą techniczną.
3. Wszystkie wymiary przed zamówieniem sprawdzic na budowie.
4. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktowac się
z projektantem.
5. W trakcie wykonywania ścian fundamentowych wykonac przepusty kanalizacyjne i wodociągowe. Przed zalaniem posadzek wykonac orurowanie
instalacyjne.

N
in

ie
js

ze
 o

p
ra

co
w

a
n
ie

 c
h
ro

ni
on

e
 je

st
 p

ra
w

e
m

 a
uo

rs
ki

m
 (

U
st

a
w

a
 z

 d
n
ia

 4
 lu

te
g
o 

19
9
4
 D

z.
 U

. 
z 

2
0
00

 r
. 
N

r 
8
0,

 p
oz

. 
9
0
4
) 

, 
N

ie
 m

o
że

 b
yć

 k
o
pi

ow
a
n
e,

 a
ni

 u
do

st
ę
p
ni

a
ne

 b
e
z 

zg
o
d
y 

p
ro

je
kt

a
n
tó

w
.

pralka

pralka

pralka

pralka

S3

S3

S
3

S
3

S
3

S3

S3

S
3

S
3

S
3

hp = 85 cm hp = 85 cm
13

0
18

0

O1

hp = 85 cm

13
0

18
0

O1

hp = 85 cm

h
p

 =
 8

5 
cm

TV

TV

130
180O

1

h
p

 =
 8

5 
cm

227 x 270

TV

T
V

13
0

18
0

O1

hp = 85 cm

13
0

18
0

O1

hp = 85 cm

13
0

18
0

O1

hp = 85 cm

13
0

18
0

O1

hp = 85 cm

WC
płytki cer.1,535 m2
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