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kratka odwadniająca
60 x 60 cm, gł. 60cm

rura kwadratowa 50x50x3 mm rura Ø 50x3 mm

płaskownik 150x150x10 mm
z 4 otworami Ø 110mm

płaskownik 10 x 50 mm

3%

Schody do piwnicy

murek oporowy oraz schody z betonu
archiotektonicznego impregnowanego

balustrada stalowa ocynkowana hmin =110cm od
poziomu terenu prześwit między elementami
stalowymi ocynkanymi max. 12cm

3%
3% 3%

pochwyt stalowy ocynkowany hmin =110cm od poziomu
schodów, dł. 359cm, Ø 50mm, cztery systemowe

punktowe mocowania do ściany, stal ocynkowana
+ mocowanie, stalowe ocynkowane na początku pochwytu
z balustradą, pochwyt mocowany na wysokości h=110cm,
pochwyt 5 cm od ściany, 1 sztuka

11 x 20
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wszystkie elementy stalowe ocynkowane
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 UWAGI OGÓLNE

1. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie
z obowiązującymi przepisamii Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcji producentów poszczególnych materiałów i przepisami
BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym
nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z projektantem.
Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadać
atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom
odnośnych norm i przepisów.
2. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby
muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności
i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub świadectwo dopuszczenia
Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddozorowych albo:
dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami
zgodności („PN”, „E”, „O”) lub deklarację zgodności z obowiązującymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.
3. Wszystkie wymiary przed zamówieniem sprawdzic na budowie.
4. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktowac się
z projektantem.
5. W trakcie wykonywania ścian fundamentowych wykonac przepusty
kanalizacyjne i wodociągowe. Przed zalaniem posadzek wykonac
orurowanie instalacyjne.


