schody - klatka schodowa

sufit podwieszany
2x GK 12,5mm

2 sztuki

systemowy stalowy pochwyt malowany proszkowo
na kolor jasno szary RAL 7024, @ 50mm, dt. 323cm,
cztery systemowe punktowe mocowania do sciany,
kolor jasno szary RAL 7040, pochwyt mocowany na
wysokosci h=110cm, pochwyt 7 cm od $ciany,
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KORYTARZ, pom. pomocnicze - parter

WARSTWA WYKONCZENIOWA - plytki gresowe 30 x 30
cm, gr.min 8 mm, min. PEI 3, R11, kolor szary, uktadna na klej

P9

KORYTARZ - | pietro

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

WYLEWKA BETONOWA 6¢cm -dylatowana obwodowo

FOLIA ochronna PE

STYROPIAN podtoga EPS 031, gr. 13cm min. A = 0,031 W/mK

FOLIA ochrona - hydroizolacja

Istniejgca wylewka, w przypadku stwierdzenia ztego
stanu technicznego po zerwaniu istniejgcych
przykrywajacych warstw,nalezy usungc istniejaca
wylewke i wykonaé wylewke zelbetowg o gr. 10cm
zbrojenie siatka z drutu 8mm o oczku 10 x 10cm

WARSTWA WYKONCZENIOWA - plytki gresowe 30 x 30
cm, gr.min 8 mm, min. PEI 3, R11, kolor szary, uktadna na klej

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

WYLEWKA BETONOWA 6cm -dylatowana obwodowo

FOLIA ochronna PE

1)

systemowy stalowy pochwyt malowany proszkowo

na kolor jasno szary RAL 7024, @ 50mm, di. 290cm,

cztery systemowe punktowe mocowania do sciany,

kolor jasno szary RAL 7040, pochwyt mocowany na
wysokosci h=110cm, pochwyt mocowany 7 cm od $ciany,
2 sztuki

+3,36

sufit podwieszany

[

zabudowa pustej przestrzeni 2 x pyta GK na stelarzu stalowym

+3,45

53|

WARSTWA DZWIEKOIZOLACJYJNA STYROPIAN
EPS T-30DB 5cm

P10

KLATKA SCHODOWA

ISTNIEJACY STROP

SUFIT PODWIESZANY systemowy, 2 x ptyta GK na
systemowym stelarzu stalowym ocynkowanym, gtadz
gipsowa, powtoka malarska - emulsja dyspersyjna w kolorze biatym

WARSTWA WYKONCZENIOWA - plytki gresowe 30 x 30
cm, gr.min 8 mm, min. PEI 3, R11, kolor szary, uktadna na klej

SCHODY ZELBETOWE

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY, GLADZ GIPSOWA,
POWLOKA MALARSKA - emulsja dyspersyjna w kolorze biatym

2 x PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, bitum modyfikowany
elastomerem (SBS), gr. 4,0 mm, wkiadka nosna -
kompozyt widkien szklanych i poliestrowych 250 g/m2

STYROPIAN dachowy EPS 100 gr. 18cm, min. A = 0,038 W/mK

PAPA podktadowa,bitum oksydowany, posypka
drobnoziarnista, gr. 4mm, wtdknina szklana 60g/m2

FOLIA ochronna PE

ISTNIEJACY STROPODACH, zaimpregnowac roztworem
bitumicznym przeznaczonym do gruntowania podtozy pod
pokrycia dachowe z pap

TYNK GIPSOWY, GLADZ GIPSOWA, POWLOKA
MALARSKA - emulsja dyspersyjna w kolorze biatym
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) , Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw.

LEGENDA:

X systemowe Sciany dziatowe i miedzylokalowe z poszyciem
z ptyt gipsowo-kartonowych, wypetnione wetna mineraing,
profile stalowe ocynkowane, gr. 10, 12,5 cm, 15cm, 20,5cm
w pomieszczeniach - tazienka, WC, kuchnia zastosowa¢
ptyty GK impregnowane przeznaczone do pomieszczen
wilgotnych
wymagania izolacyjnosci akustycznej:
$ciana miedzymieszkaniowa min Ra; = 55dB
Sciany dziatowe w obrebie mieszkania min Ry; = 40dB
$ciana miedzy mieszkaniem a pomieszczeniem
technicznycm min Ry, = 57dB

B styropian fasadowy EPS 70 - 040, gr. 6cm, 10cm, 12cm
3 polistyren ekstrudowany lambda 0,035 W/mK, gr. 12cm

KRN styropian dach EPS 100 - 038, gr. 18cm

istniejgce Sciany konstrukcyjne

UWAGI OGOLNE

1. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisamii Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcji producentéw poszczegolnych materiatow i przepisami
BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym
nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadaé
atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom
odnos$nych norm i przepiséw.

2. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby

muszg posiadaé: aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci

i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub $wiadectwo dopuszczenia
Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo:
dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami
zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0”) lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

3. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem sprawdzic na budowie.

4. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac sie

z projektantem.

5. W trakcie wykonywania $cian fundamentowych wykonac przepusty
kanalizacyjne i wodociggowe. Przed zalaniem posadzek wykonac
orurowanie instalacyjne.

GOLDMAN & WHITE LINE ARCHITECTS
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa

61-564 Poznan, ul. Gorna Wilda 68/21, tel. 608323512 arkadiusz.szczerek@gmail.com

OBIEKT: Adaptacja istniejacego budynku internatu na

budynek mieszkalny wielorodzinny na
dziatce nr 89/8 potozonej w obrebie ewid.
Brzezie, gmina Brzes¢ Kujawski
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