ptaskownik 10 x 50 mm

rura kwadratowa 50x50x3 mm

rura @ 50x3 mm

ptaskownik 150x150x10 mm
z 4 otworami @ 110mm
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kratka odwadniajgca
60 x 60 cm, gt. 60cm
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Schody do piwnicy

murek oporowy oraz schody z betonu
archiotektonicznego impregnowanego

balustrada stalowa ocynkowana h,;, =110cm od
poziomu terenu przeswit miedzy elementami
stalowymi ocynkanymi max. 12cm

pochwyt stalowy ocynkowany h,;;, =110cm od poziomu
schodéw, dt. 359cm, @ 50mm, cztery systemowe
punktowe mocowania do Sciany, stal ocynkowana

+ mocowanie, stalowe ocynkowane na poczatku pochwytu
z balustrada, pochwyt mocowany na wysokosci h=110cm,
pochwyt 5 cm od s$ciany, 1 sztuka

wszystkie elementy stalowe ocynkowane

UWAGI OGOLNE

1. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisamii Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcji producentéw poszczegodlnych materiatéw i przepisami
BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym
nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢
atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom
odnos$nych norm i przepiséw.

2. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby

muszg posiadaé: aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci

i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub $wiadectwo dopuszczenia
Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo:
dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami
zgodnosci (,PN”, ,E”, ,O”) lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng.

3. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem sprawdzic na budowie.

4. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac sie

z projektantem.

5. W trakcie wykonywania $cian fundamentowych wykonac przepusty
kanalizacyjne i wodociggowe. Przed zalaniem posadzek wykonac
orurowanie instalacyjne.
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GOLDMAN & WHITE LINE ARCHITECTS
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa

61-564 Poznan, ul. Gérna Wilda 68/21, tel. 608323512 arkadiusz.szczerek@gmail.com

OBIEKT: Adaptacja istniejacego budynku internatu na
budynek mieszkalny wielorodzinny na
dziatce nr 89/8 potozonej w obrebie ewid.
Brzezie, gmina Brzes¢ Kujawski

INWESTOR: Powiat Witoctawski
ul. Cyganka 28
87 - 800 Wioctawek

BRANZA : ARCHITEKTURA

164

111

RODZAJ OPRACOWANIA: | PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
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PRZEDMIOT: SCHODY DO PIWNICY,
BALUSTRADA

35,15

PROJEKTOWAL.:
‘ PODPIS

Autor projektu:

24

mgr inz. arch. Arkadiusz Szczerek
nr 30/WPOKK/2014

SPRAWDZIL.: ‘

odwodnienie linowe 200 x 20 cm, gt. 40cm

mgr inz. arch. Dominik Stempniak
nr 18/PKOKK/2014

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) , Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw.

DATA: 3 wrzesien 2015
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