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Ry | SZER. [cm] 150 100 100 100 100 100 90
WE
WYS.[cm] 265 205 210 210 205 205 205
WhMIARY | SZER. [cm] 140 (90+50) 90 90 90 90 90 80
OSCIEZY
WYS.[cm] 205 200 205 205 200 200 200
PIWNICA - 1 prawe - - B B B
IL0SC PARTER 1 - 1 prawe 2 prawe, 2 lewe 1 lewe 1lewe 6 lewych, 3 prawe
I PIETRO - - 1 prawe 4 prawe, 1 lewe - - 4 lewe, 3 prawe
RAZEM 1 1 2 9 1 1 16
Drzwi PCV zewnetrzne, kolor biaty, Drzwi zewnetrzne stalowe, kolor szary RAL 7024, ptyta Drzwi PCV wewnetrzne, kolor biaty, izolacyjnos¢ Drzwi wewnetrzne wejéciowe do lokali Drzwi wewnetrzne lokalowe, skrzydta konstrukji Drzwi wewnetrzne lokalowe przeznaczone dla pomieszczen Drzwi wewnetrzne lokalowe, skrzydta konstrukcji
UWAGI: izolacyjnos¢ cieplna Uni, = 1,7W/m?K dla catych drzwi, drzwiowa 50 mm, grubo$¢ blachy 1mm, ocynkowana cieplna Upin = 1,7W/m2K dla catych drzwi, mieszkalnych, kolor jasno szary, izolacyjnos¢ ramiakowej, rama wykonana w technologii drewna mokrych, skrzydta konstrukcji ramiakowej, rama ramiakowej, rama wykonana w technologii drewna

pakiet szybowy min = U 1,0 W/m2K izolacyjnosé¢
akustyczna min. Ra; = 37 db,
zamek patentowy C, okucia, szyld dtugi, klamka - stal
nierdzewna szczotkowana, wyposazone w gorny
samozamykacz z ramieniem, min. 3 zawiasy na skrzydto

izolacyjnosé cieplna Upyin = 1,7W/m?2K dla catych drzwi,
izolacyjnosc¢ akustyczna min. Ra; = 35 db, skrzydto
zawierajgce kratke wentylacyjng 600 x300mm z blachy
stalowej ocynkowanej malowang na kolor drzwi,
2 x zamek patentowy C, okucia, szyld dtugi, klamka
- stal nierdzewna szczotkowana, min. 3 zawiasy na skrzydto,
oscieznica stalowa ocynkowana o gr. 1,5mm, kolor RAL 7024

pakiet szybowy min=U 1,0 W/m2K
izolacyjnos¢ akustyczna min. Ra; = 35 db, zamek
patentowy C, okucia, szyld dtugi, klamka - stal
nierdzewna szczotkowana, wyposazone
w gorny samozamykacz z ramieniem,
min. 3 zawiasy na skrzydto

akustyczna min. Ra; = 35 db, skrzydta wykonane
z klejonki drewna iglastego, wypetnienie ptyta petna,
laminowane, zamek patentowy C, okucia, szyld dtugi,
klamka - stal nierdzewna szczotkowana,
min. 3 zawiasy na skrzydto, wizjer w kolorze
srebrnym, oscieznica stalowa, kolor jasno szary, prég
metalowy ze stali nierdzewnej poszerzony

klejonego wielowarstwowo, rama wypetniona
jest odpowiednim formatem ptyty MDF pokrytej
okleing w kolorze biatym, skrzydta przylgowe, okucia
w kolorze stali nierdzewnej, 2 x zawias, skrzydtfa z
podcieciem wentylacyjnym o sumarycznym przekroju
min. 0,022cm?2 dla doptywu powietrza, oscieznica
stalowa, kolor biaty, odbojnik gumowy

wykonana w technologii drewna klejonego wielowarstwowo,
rama wypetniona jest odpowiednim formatem ptyty MDF
pokrytej okleing w kolorze biatym, skrzydfa przylgowe, okucia
w kolorze stali nierdzewnej, zamek na klucz tazienkowy
2 x zawias, skrzydta z podcieciem wentylacyjnym
o sumarycznym przekroju min. 0,022cm2 dla doptywu
powietrza, oscieznica stalowa, kolor biaty, odbojnik gumowy

klejonego wielowarstwowo, rama wypetniona
jest odpowiednim formatem ptyty MDF pokrytej
okleing w kolorze biatym, skrzydta przylgowe, okucia
w kolorze stali nierdzewnej, 2 x zawias, skrzydta z
podcieciem wentylacyjnym o sumarycznym przekroju
min. 0,022cm?2 dla doptywu powietrza, oscieznica
stalowa, kolor biaty, odbojnik gumowy
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UWAGI:

PRZED WYKONANIEM DRZWI i OKIEN WSZYSTKIE
WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE,
GRUBOSC SKRZYDtA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOZE
POMNIEJSZAC WYMIARU SZEROKOSCI OTWORU

W SWIETLE OSCIEZNICY.

- okna i drzwi zewnetrzne osadzi¢ w licu
z zewnetrzng ptaszczyzng warstwy
konstrukcyjnej Sciany

- ocieplenie $cian zewnetrznych
zachodzgce 2-3 cm na rame okienng
oraz oscieznice drzwi zewnetrznych

UWAGI OGOLNE

1. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisamii Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcji producentéw poszczegodlnych materiatow i przepisami
BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym
nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadaé
atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom
odnos$nych norm i przepiséw.

2. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby

muszg posiadaé: aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci

i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub $wiadectwo dopuszczenia
Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo:
dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami
zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0”) lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

3. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem sprawdzic na budowie.

4. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac sie

z projektantem.

5. W trakcie wykonywania $cian fundamentowych wykonac przepusty
kanalizacyjne i wodociggowe. Przed zalaniem posadzek wykonac
orurowanie instalacyjne.

GOLDMAN & WHITE LINE ARCHITECTS
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa

61-564 Poznan, ul. Gérna Wilda 68/21, tel. 608323512 arkadiusz.szczerek@gmail.com

OBIEKT: Adaptacja istniejacego budynku internatu na

budynek mieszkalny wielorodzinny na
dziatce nr 89/8 potozonej w obrebie ewid.
Brzezie, gmina Brzes¢ Kujawski

Powiat Witoctawski
ul. Cyganka 28
87 - 800 Wioctawek

INWESTOR:

BRANZA : ARCHITEKTURA
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CABARTO | SZER. [cm] 90 90 90 100 90 WYMIARY | SZER. [cm] 130
WE WE
WYS.[em] 205 205 205 205 205 WYS.[cm] 180
WYMIARY | SZER. [cm] 80 80 80 90 80 PIWNICA -
W SWIETLE
OSCIEZY &~
WYS.[cm] 200 200 200 200 200 ILOSC PARTER 17
PIWNICA - 1 prawe 1lewe 1lewe 1 prawe I PIETRO 19
ILOSC PARTER 6 lewe, 1 prawe - - - - RAZEM 36
I PIETRO 5 leWyCh - - - - UWAGI: Okna PCV, kolor biaty, mikrorozszczelnienie, nawiewniki
higrosterowane, Uni, = 1,3W/m2K dla catego okna,
RAZEM 12 1 1 1 1 pakiet szybowy min = U = 0,8 W/m2K, okucia
Drzwi wewnetrzne lokalowe przeznaczone dla pomieszczen Drzwi wewnetrzne stalowe, kolor jasno szary Drzwi wewnetrzne stalowe p.poz EI30, kolor jasno szary Drzwi wewnetrzne stalowe p.poz EI60, kolor jasno szary Drzwi wewnetrzne stalowe p.poz EI60, kolor jasno szary ! klamal‘(l?u\gvt kszlg;z;::)nlag/m;léc;l%cgjnosc
UWAGI: mokrych, skrzydta konstrukcji ramiakowej, rama RAL 7040, ptyta drzwiowa 40 mm, grubos¢ blachy  |RAL 7040, ptyta drzwiowa 50 mm, grubo$¢ blachy Imm, RAL 7040, ptyta drzwiowa 50 mm, grubos¢ blachy 1mm, RAL 7040, ptyta drzwiowa 50 mm, grubos¢ blachy 1mm, Y - AL

wykonana w technologii drewna klejonego wielowarstwowo,
rama wypetniona jest odpowiednim formatem ptyty MDF
pokrytej okleing w kolorze biatym, skrzydta przylgowe, okucia
w kolorze stali nierdzewnej, zamek na klucz tazienkowy
2 x zawias, skrzydta z podcieciem wentylacyjnym
o sumarycznym przekroju min. 0,022cm2 dla doptywu
powietrza, oscieznica stalowa, kolor biaty, odbojnik gumowy

0,8mm, ocynkowana , osciceznica stalowa ocynkowana
o gr. 1,5mm, kolor RAL 7050, skrzydto zawierajace
kratke wentylacyjng 600 x300mm z blachy stalowej
ocynkowanej malowang na kolor drzwi,
1 x zamek patentowy C, okucia, szyld dtugi, klamka
- stal nierdzewna szczotkowana, min. 3 zawiasy na
skrzydto

ocynkowana, skrzydto zawierajace kratke
wentylacyjng 600 x300mm z blachy stalowej
ocynkowanej malowang na kolor drzwi,

1 x zamek patentowy C, okucia, szyld dtugi,
klamka - stal nierdzewna szczotkowana, min.
3 zawiasy na skrzydto, o$cieznica stalowa
ocynkowana o gr. 1,5mm, kolor RAL 7024

ocynkowana, skrzydto zawierajgce kratke
wentylacyjng 600 x300mm z blachy stalowej
ocynkowanej malowang na kolor drzwi,

1 x zamek patentowy C, okucia, szyld dtugi,
klamka - stal nierdzewna szczotkowana, min.
3 zawiasy na skrzydto, o$cieznica stalowa
ocynkowana o gr. 1,5mm, kolor RAL 7024

ocynkowana, skrzydto zawierajace kratke
wentylacyjng 600 x300mm z blachy stalowej
ocynkowanej malowang na kolor drzwi,

1 x zamek patentowy C, okucia, szyld dtugi,
klamka - stal nierdzewna szczotkowana, min.
3 zawiasy na skrzydto, o$cieznica stalowa
ocynkowana o gr. 1,5mm, kolor RAL 7024

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) , Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw.
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