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, Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904)

LEGENDA:
&\\\: czesci przeznaczone do zamurowania

elementy przeznaczone do wyburzenia

D otworowanie w istniejgcym stropie ( strop
nad piwnicg)

usuniecie istniejgcej posadzki,
obnizenie rzednej posadzki o 27cm

Iﬂ Sciany przeznaczone do osuszenia metoda
iniekcji krystalicznej

wszystkie istniejgce tynki wewnetrzne do usuniecia

wszystkie pomieszczenia uzytkowe w piwnicy
przeznaczone do osuszenia, odgrzybienia i usuniecia
plesni

UWAGI OGOLNE

1. Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisamii Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcji producentéw poszczegolnych materiatéw i przepisami
BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym
nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadaé
atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom
odnosnych norm i przepiséw.

2. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby

muszg posiadac¢: aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci

i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub $wiadectwo dopuszczenia
Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo:
dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami
zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0”) lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng.

3. Wszystkie wymiary przed zamoéwieniem sprawdzic na budowie.

4. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac sie

z projektantem.

5. W trakcie wykonywania $cian fundamentowych wykonac przepusty
kanalizacyjne i wodociggowe. Przed zalaniem posadzek wykonac
orurowanie instalacyjne.
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