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czesci przeznaczone do zamurowania

D elementy przeznaczone do wyburzenia
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I:] otworowanie w istniejgcym stropie ( strop
nad parterem)

EZZ  uzupetnienia w istniejgcym ociepleniu budynku
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H=311lcm H=312cm : H=314cm - H=313cm H=313cm I~ H=313cm - styropian fasadowy EPS 70 - 040, gr. 10cm
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@ podtoga + Sciany ktore pozostaty,
przeznaczone do osuszenia, odgrzybienia
i usuniecia ple$ni po istniejacych
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pomieszczeniach higieniczno sanitarnych
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- wszystkie istniejgce tynki wewnetrzne do usuniecia

- wszystkie istniejgce posadzki wykonczeniowe na podtodze do
usuniecia. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego po
zerwaniu istniejacych przykrywajacych warstw,nalezy usunac
istniejaca wylewke i wykona¢ wylewke zelbetowg o gr. 10cm,
zbrojenie siatka z drutu 8mm o oczku 10 x 10cm
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1. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisamii Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcji producentéw poszczegdinych materiatéw i przepisami
BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym
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nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
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Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢
atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom
odnosnych norm i przepisow.

2. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby

muszg posiadac: aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci
i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub $wiadectwo dopuszczenia
Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo:

okienko 52 x 39 cm
95 x 49 x wys. 17cm
okienko zabudowaé
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powiekszenie otworu
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dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami
zgodnosci (,PN”, ,E”, ,O”) lub deklaracjg zgodnosci z obowigzujgcymi
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szafke usunag,
wneke zabudowa¢

przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng.

3. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem sprawdzic na budowie.

4. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac sie

z projektantem.

5. W trakcie wykonywania $cian fundamentowych wykonac przepusty
kanalizacyjne i wodociggowe. Przed zalaniem posadzek wykonac
orurowanie instalacyjne.
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GOLDMAN & WHITE LINE ARCHITECTS
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spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa
61-564 Poznan, ul. Gorna Wilda 68/21, tel. 608323512 arkadiusz.szczerek@gmail.com
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135 [ ool OBIEKT: Adaptacja istniejacego budynku internatu na
185 PSP AT A [ budynek mieszkalny wielorodzinny na

82 cm

dziatce nr 89/8 potozonej w obrebie ewid.
Brzezie, gmina Brzes¢ Kujawski
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RODZAJ OPRACOWANIA: | PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
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PRZEDMIOT: RZUT KONDYGNACJI + 1 (parter)
WYBURZENIA/ZAMUROWYWANIA
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