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kratka odwadniajaca
60 x 60 cm, gt. 60cm

1.304°

LEGENDA:

s systemowe $ciany dziatowe i migdzylokalowe z poszyciem
z ptyt gipsowo-kartonowych, wypetnione wetna mineralna,
profile stalowe ocynkowane, gr. 10, 12,5 cm, 15cm, 20,5cm
w pomieszczeniach - tazienka, WC, kuchnia zastosowa¢é
ptyty GK impregnowane przeznaczone do pomieszczen
wilgotnych
wymagania izolacyjnosci akustycznej:
$ciana miedzymieszkaniowa min Ry; = 55dB
$ciany dziatowe w obrebie mieszkania min Ry, = 40dB
$ciana miedzy mieszkaniem a pomieszczeniem
technicznycm min Ry; = 57dB

s  styropian fasadowy EPS 70 - 040, gr. 6cm, 10cm, 12cm
EZZ]  polistyren ekstrudowany lambda 0,035 W/mK, gr. 12cm

istniejace Sciany konstrukcyjne

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

kondygnacja -1 (piwnica)

Czes$¢ wspdlna:

P-1.00 kottownia posadzka zywiczna 20,631m?
P-1.01 magazyn posadzka zywiczna  8,689m?
P-1.02 pom. pomocn. posadzka zywiczna 21,497m?
P-1.03 pom. teletech. posadzka zywiczna 12,710m?
P-1.04 pom. pomocn. posadzka zywiczna 13,313m?

RAZEM 76,840m?

S1 [SCIANA PONIZEJ TERENU/PIWNICA

FOLIA KUBELKOWA

POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS z krawedziami
frezowanymi, klejony na siatce, gr.12cm

IZOLACIA TYPU CIEZKIEGO - igtowana, bentonitowa
mata hydroizolacyjna uktadana na zaktadke. Styki
poszczegdlnych elementdéw monolitycznych uszczelniaé
tasmami peczniejgcymi bentonitowymi

Istniejgca $ciana konstrukcyjna - osuszona

W piwnicy TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY, GtADZ
GIPSOWA, POWLOKA MALARSKA - emulsja dyspersyjna
w kolorze jasnoszarym NCS S 1500-N

Wszelkie obrébki blacharskie oraz parapety zewnetrzne wykona¢
z blachy stalowej ocynkowanej

POSADZKA ZYWICZNA epoksydowa szara + bezbarwna, podktadowa,
dwusktadnikowa zywica epoksydowa , szczeliny dylatacyjne zakoriczone
listwami systemowymi, dostosowanymi do wymaganych obcigzen.

GOLDMAN & WHITE LINE ARCHITECTS
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa
61-564 Poznan, ul. Gérna Wilda 68/21, tel. 608323512 arkadiusz.szczerek@gmail.com
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OBIEKT: Adaptacja istniejacego budynku internatu na
budynek mieszkalny wielorodzinny na
dziatce nr 89/8 potozonej w obrebie ewid.
Brzezie, gmina Brzes¢ Kujawski

INWESTOR: Powiat Witoctawski
ul. Cyganka 28
87 - 800 Wioctawek
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RODZAJ OPRACOWANIA: | PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
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UWAGI OGOLNE ' 80 otworu
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1. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami TechnicznymiWykonywania i Odbioru Robé6t Budowlano - Epetap . . /H 2,',3,35:!“ - I~
-Montazowych, zgodnie z.obowigzujacymi przepisamii Polskimi Normami oraz zasadami sztuki-budowlanej, instrukcji -7 Tt 7 $\ P S
producentéw poszczegolnych.materiatlow i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifi anych pracownikow, ,,,b g H=2,20cm
pod stalym nadzorem technicznym, Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektante aterialy budowlane oraz S
elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicz , certyfikatom oraz ustaleniom strop REI 60 strop REI 60 .g,Q strop REI 120
odnosnych norm i przepisow. S 3
N S
2. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac: aprobate techniczna, obowigzkowy §° r's\,
certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B” lub’swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru P-1.04 - P-103 I i < 9 4 =
Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo: dobro certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami [P-1.04] pom. pomocniczne [P-1.03] pom')/e etechniczne — N h
P » e - . P S . N i - . 12,313 m2]istniejaca posadzka 12,710 m2[posafizka zywiczna o o o
zgodnosci (,,PN”, ,E”, ,,0”) lub deklaracje zgodnosci z obowi acymi przepisami oraz Polskimi Normami = o = oo
i aprobatg techniczna. é’ ol o
| N
@ Wi
3. Wszystkie wymiary przed zamoéwieniem sprawdzic na budowie. 5 El 60 posadzid zywiczna
N
~ 90 ~
4. W razie jakichkolwiek watpliwoscina budowie skontaktowac sie ~§ 200 8 8
. (8) — AN
z projektantem.
5. W trakcie wykonywania seian fundamentowych wykonac przepusty kanalizacyjne i wodosiggowe. P-A1.0I]] magazyn
Przed zalaniem posadzek wykonac orurowanie instalacyjne. 8,689 m2 [pos. zywiczna —
)
kanat 200 x 200 kanat 200 x 200 anat 200 x 200 =) S =
n=n n=n n—n N |0
typu "Z", dolna rzedna typu "Z", dolna rzedna typu "Z", dolna rzedna - ~ kanat 200 x 200
180 cm od posadzki 180 cm od posadzki 180 cm od posadzki E 50 typy "Z", dolna rzedra
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PRZEDMIOT: RZUT KONDYGNACJI - 1 (piwnica)

PODPIS

PROJEKTOWAL.:
Autor projektu:

mgr inz. arch. Arkadiusz Szczerek
nr 30/WPOKK/2014
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mgr inz. arch. Dominik Stempniak
nr 18/PKOKK/2014

%
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odwod@ienie linowe 200 x 20 cm, gt. 40cm

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) , Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.

DATA: 3 wrzesien 2015 A2

SKALA: 1: 50




