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KORYTARZ, pom. pomocnicze - parter
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1. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami TechnicznymiWykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisamii TS N
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S1 | SCIANA PONIZEJ TERENU/PIWNICA S2 | SCIANA PRZYZIEMIA - cokét S3 | SCIANA FASADOWA 9r.min 8Mm, min. KI.23 / AC3 uktadna na macie korkowej WARSTWA WYKONCZENIOWA - panele podiogowe P9| KORYTARZ - | pigtro

FOLIA KUBELKOWA

POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS z krawedziami
frezowanymi, klejony na siatce, gr.12cm

IZOLACJA TYPU CIEZKIEGO - igtowana, bentonitowa
mata hydroizolacyjna uktadana na zaktadke. Styki
poszczegdlnych elementéw monolitycznych uszczelniaé
tasmami peczniejacymi bentonitowymi

Istniejgca $ciana konstrukcyjna - osuszona

W piwnicy TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY, GtADZ
GIPSOWA, POWLOKA MALARSKA - emulsja dyspersyjna
w kolorze jasnoszarym NCS S 1500-N

TYNK COKOLOWY barwiony w masie na kolor szary
NCS S 4500-N

FOLIA KUBELKOWA (30 cm powyzej terenu)

POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS z krawedziami
frezowanymi, klejony na siatce, gr.12cm

IZOLACJA TYPU CIEZKIEGO - igtowana, bentonitowa
mata hydroizolacyjna uktadana na zakfadke. Styki
poszczegdlnych elementéw monolitycznych uszczelniaé
tasmami peczniejacymi bentonitowymi

Istniejgca sciana konstrukcyjna

TYNK SILIKONOWY barwiony w masie na kolor jasno
szary NCS S 2000-N, pilastry i gzymsy kolor biaty
NCS S 0500-N

STYROPIAN FASADA EPS 70-040 z krawedziami
frezowanymi, klejony na siatce, gr.6cm/12cm, kotki
dtugie mocowane przez istniejgcy styropian do $ciany
konstrukcyjnej, min. 6 sztuk na jeden m?

Istniejgca $ciana konstrukcyjna

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY, GLADZ GIPSOWA,
POWLOKA MALARSKA - emulsja dyspersyjna
w kolorze biatym NCS S 0500-N

wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna i chemiczna, kolor szary

PLYTA ZELBETOWA, gr.15cm, wykonaé z betonu
wodoszczelnego (stopier wodoszczelnoéci betonu min. W10)

POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS z krawedziami
frezowanymi, gr.10cm, A < 0,036 W/mK, wytrzymatos$¢ na
Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 700 kPa

IZOLACIA TYPU CIEZKIEGO - igtowana, bentonitowa
mata hydroizolacyjna, uktadana na zaktadke. Styki
poszczegdlnych elementéw monolitycznych uszczelniaé
tasmami peczniejacymi bentonitowymi

BETON PODKLADOWY B10 gr.10 cm

PIASEK GRUBY zageszczony o Ev2/Ev1> 2,5, gr.15¢cm

3 mm, dgb naturalny

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

WYLEWKA BETONOWA 6¢cm -dylatowana obwodowo

FOLIA ochronna PE

STYROPIAN podtoga EPS 031, gr. 13cm min. A = 0,031 W/mK

FOLIA ochrona - hydroizolacja

Istniejacy strop

SYSTEMOWA OBUDOWA z ptyt gipsowo - kartonowych
istniejgcego stropu REI 60/REI120

TYNK GIPSOWY, GLADZ GIPSOWA, POWLOKA
MALARSKA - emulsja dyspersyjna w kolorze biatym

gr.min 8mm, min. KI.23 / AC3 uktadna na macie korkowej
3 mm, dgb naturalny

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

WYLEWKA BETONOWA 6cm -dylatowana obwodowo

FOLIA ochronna PE

STYROPIAN podtoga EPS 031, gr. 13cm min. A = 0,031 W/mK

FOLIA ochrona - hydroizolacja

Istniejgca wylewka, w przypadku stwierdzenia ztego
stanu technicznego po zerwaniu istniejacych
przykrywajacych warstw,nalezy usung¢ istniejagca
wylewke i wykonac wylewke zelbetowa o gr. 10cm

WARSTWA WYKONCZENIOWA - plytki gresowe 30 x 30
cm, gr.min 8 mm, min. PEI 3, R11, kolor szary, uktadna na klej

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

WYLEWKA BETONOWA 6cm -dylatowana obwodowo

FOLIA ochronna PE

STYROPIAN podtoga EPS 031, gr. 13cm min. A= 0,031 W/mK

FOLIA ochrona - hydroizolacja

Istniejgca wylewka, w przypadku stwierdzenia ztego
stanu technicznego po zerwaniu istniejacych
przykrywajacych warstw,nalezy usung¢ istniejagca
wylewke i wykonac wylewke zelbetowa o gr. 10cm
zbrojenie siatka z drutu 8mm o oczku 10 x 10cm
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tazienka/WC nad piwnica - parter

[COEEnnd - systemowe Sciany dziatowe i migdzylokalowe z poszyciem
z plyt gipsowo-kartonowych, wypetnione wetna mineralng,
profile stalowe ocynkowane, gr. 10, 12,5 cm, 15cm, 20,5cm
w pomieszczeniach - tazienka, WC, kuchnia zastosowa¢
ptyty GK impregnowane przeznaczone do pomieszczen
wilgotnych
wymagania izolacyjnosci akustycznej:
sciana miedzymieszkaniowa min Ry; = 55dB
Sciany dziatowe w obrebie mieszkania min Ry; = 40dB
Sciana miedzy mieszkaniem a pomieszczeniem
technicznycm min Ry, = 57dB

styropian fasadowy EPS 70 - 040, gr. 6cm, 10cm, 12cm
polistyren ekstrudowany lambda 0,035 W/mK, gr. 12cm
styropian dach EPS 100 - 038, gr. 18cm
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WARSTWA WYKONCZENIOWA - plytki ceramiczne 30 x 30
cm, gr. 6,5 mm, min. PEI 3, R11, kolor szary, uktadna na klej

POWLOKA WODOSZCZELNA - folia w ptynie

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

WYLEWKA BETONOWA 6cm -dylatowana obwodowo

FOLIA ochronna PE

STYROPIAN podtoga EPS 031, gr. 13cm min. A = 0,031 W/mK

FOLIA ochrona - hydroizolacja

Istniejacy strop

SYSTEMOWA OBUDOWA z ptyt gipsowo - kartonowych
istniejgcego stropu REI 60/REI120

TYNK GIPSOWY, GLADZ GIPSOWA, POWLOKA
MALARSKA - emulsja dyspersyjna w kolorze biatym
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tazienka/WC posadzka na gruncie

WARSTWA WYKONCZENIOWA - plytki ceramiczne 30 x 30
cm, gr. 6,5 mm, min. PEI 3, R11, kolor szary, uktadna na klej

POWLOKA WODOSZCZELNA - folia w ptynie

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

WYLEWKA BETONOWA 6cm -dylatowana obwodowo

FOLIA ochronna PE

STYROPIAN podtoga EPS 031, gr. 13cm min. A = 0,031 W/mK

FOLIA ochrona - hydroizolacja

Istniejgca wylewka, w przypadku stwierdzenia ztego
stanu technicznego po zerwaniu istniejacych
przykrywajacych warstw,nalezy usungd istniejaca
wylewke i wykona¢ wylewke zelbetowa o gr. 10cm,
zbrojenie siatka z drutu 8mm o oczku 10 x 10cm
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POKOJE MIESZKALNE - | pietro

WARSTWA WYKONCZENIOWA - panele podtogowe
gr.min 8mm, min. KI.23 / AC3 uktadna na macie korkowej
3 mm, dgb naturalny

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

WYLEWKA BETONOWA 6cm -dylatowana obwodowo

FOLIA ochronna PE

WARSTWA DZWIEKOIZOLACJYJNA STYROPIAN
EPS T-30DB 5cm

ISTNIEJACY STROP

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY, GEADZ GIPSOWA,
POWLOKA MALARSKA - emulsja dyspersyjna w kolorze biatym
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LAZIENKA - | pietro

WARSTWA WYKONCZENIOWA - plytki ceramiczne 30 x 30
cm, gr. 6,5 mm, min. PEI 3, R11, kolor szary, uktadna na klej

POWt.OKA WODOSZCZELNA - folia w ptynie

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

WYLEWKA BETONOWA 6cm -dylatowana obwodowo

WARSTWA WYKONCZENIOWA - plytki gresowe 30 x 30
cm, gr.min 8 mm, min. PEI 3, R11, kolor szary, uktadna na klej

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

WYLEWKA BETONOWA 6¢cm -dylatowana obwodowo

FOLIA ochronna PE

WARSTWA DZWIEKOIZOLACJYJNA STYROPIAN
EPS T-30DB 5cm

ISTNIEJACY STROP

SUFIT PODWIESZANY systemowy, 2 x ptyta GK na
systemowym stelarzu stalowym ocynkowanym, gtadz
gipsowa, powtoka malarska - emulsja dyspersyjna w kolorze biatym

FOLIA ochronna PE

WARSTWA DZWIEKOIZOLACJYJNA STYROPIAN
EPS T-30DB 5cm

ISTNIEJACY STROP

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY, GLADZ GIPSOWA,
POWLOKA MALARSKA - emulsja dyspersyjna w kolorze biatym

istniejgce sciany konstrukcyjne

P10| KLATKA SCHODOWA

WARSTWA WYKONCZENIOWA - plytki gresowe 30 x 30
cm, gr.min 8 mm, min. PEI 3, R11, kolor szary, uktadna na klej
SCHODY ZELBETOWE

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY, GLADZ GIPSOWA,
POWLOKA MALARSKA - emulsja dyspersyjna w kolorze biatym

D1/ DACH

2 x PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, bitum modyfikowany
elastomerem (SBS), gr. 4,0 mm, wkiadka nosna -
kompozyt wiékien szklanych i poliestrowych 250 g/m2
STYROPIAN dachowy EPS 100 gr. 18cm, min. A = 0,038 W/mK
PAPA podktadowa,bitum oksydowany, posypka
drobnoziarnista, gr. 4mm, wtdknina szklana 60g/m2

FOLIA ochronna PE

ISTNIEJACY STROPODACH, zaimpregnowac roztworem
bitumicznym przeznaczonym do gruntowania podtozy pod
pokrycia dachowe z pap

TYNK GIPSOWY, GLADZ GIPSOWA, POWLOKA
MALARSKA - emulsja dyspersyjna w kolorze biatym
NCS S 0500-N

GOLDMAN & WHITE LINE ARCHITECTS
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa

61-564 Poznan, ul. Gérna Wilda 68/21, tel. 608323512 arkadiusz.szczerek@gmail.com
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