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1. Dane ogélne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej —
Dom Pomocy Spotecznej w Kurowie zlokalizowany na dziatce nr 44 potozonej we wsi
Kurowo-Parcele.

1.2. Zleceniodawca
Dom Pomocy Spoteczne w Kurowie 87-821 Baruchowo.

1.3. Podstawa projektowania
Umowa nr 21/2014 zawarta w dniu 25 luty 2014r zawarta z Domem Pomocy Spoteczne
w Kurowie 87-821 Baruchowo.

1.4. Dane wyjsciowe do projektowania.

1.4.1.Projekt architektoniczno-budowlany DPS w Kurowie

1.4.2.Projekt budowlany DPS w Kurowie — remont

1.4.3.Projekt budowlany DPS w Kurowie — remont

1.4.4.Projekt budowlany DPS w Kurowie — zwiekszenie mocy kottowni — technologia

1.4.5.Projekt DPS w Kurowie — wentylacja mechaniczna dla kuchni i pralni

1.4.6.Projekt budowlany DPS w Kurowie — instalacja wod-kan Budynek A

1.4.7.Projekt budowlany DPS w Kurowie — wewnetrzna instalacja wod-kan

1.4.8.Instalacja obstugi i eksploatacji — technologia kottowni olejowej

1.4.9.Projekt budowlany DPS w Kurowie — technologia kottowni

1.4.10. Projekt budowlany DPS w Kurowie — technologia kuchni, technologia pralni

1.4.11. Projekt budowlany DPS w Kurowie — wewnetrzna instalacja c.o. Budynek B

1.4.12. Projekt budowlany DPS w Kurowie — wewnetrzna instalacja c.o. Budynek A

1.4.13. Projekt urzadzenia terenu i zieleni DPS w Kurowie — Mata architektura cz. Il staw

1.4.14. Mapa sytuacyjno wysokosciowa — mapa do celéw projektowych

1.4.15. Projekt wentylacji mechanicznej dla kuchni i pralni w DPS w Kurowie — dokumentacja
powykonawcza

1.4.16. Projekt techniczny — instalacje technologiczne — sitowe segment C

1.4.17. Dokumentacja techniczno ruchowa — ogrzewacze wentylacyjne DPS w Kurowie

1.4.18. Rzut wiezby dachowej tgcznika

1.4.19. Rzut fundamentéw

1.4.20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z
15.06.2002).

1.4.21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz.401).

1.4.22. Polskie normy, literatura fachowa

1.4.23. Audyt energetyczny DPS w Kurowie.
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2.0pis techniczny
2.1. Charakterystyka budynku.

Budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej, czesciowo podpiwniczony wybudowany w
technologii tradycyjnej w ksztatcie litery C.

Obecny budynek DPS w Kurowie powstat poprzez dobudowe w roku 1995 do dawnej szkoty
podstawowej - budynek A nowego skrzydfa - budynek B.

jest czesciowo podpiwniczony. ( pod czescig skrzydia wschodniego i pod skrzydiem
zachodnim).

Budynek zaopatrzony jest w instalacje: elektryczng, wodno-kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania zasilang z lokalnej kottowni na olej opatowy.

e Kubatura budynku: 12 315,54 m*

e Powierzchnia zabudowy: 1427,31 m?

e Powierzchnia uzytkowa: 2 598,52 m?

e Liczba kondygnaciji: 4 (wraz z piwnica i poddaszem)

2.2. Projektowany zakres prac

Projekt obejmuje termomodernizacje budynku Domu Pomocy Spotecznej w Kurowie w
nastepujagcym zakresie:

ocieplenie scian zewnetrznych budynku

ocieplenie stropu nad 1 pietrem

ocieplenie pofaci dachowej i scian lukarn

ocieplenie stropdw pod tarasami i nadwieszeniami

wykonanie zewnetrznej izolacji przeciwwodnej scian fundamentowych

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - zewnetrznej

instalacja solarna c.w.u.

rozbudowa instalacji odprowadzajgcej wody opadowe

2.3. Opis poszczegolnych rodzajéow roboét

2.3.1. Roboty budowlane

2.3.1.1. Ocieplenie scian zewnetrznych budynku
2.3.1.1.1. Grubos¢ warstw ocieplajacych

Zgodnie z wynikami opracowanego dla budynku Domu Pomocy Spotecznej w Kurowie
audytu energetycznego w celu uzyskania obowigzujgcych od 1 styczna 2014r wartosci
wspotczynnikéw przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych Ucgman = 0,25 [W/(m?-K)]

(Podstawa prawna: DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacC budynki i ich usytuowanie)
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nalezy sciany zewnetrzne budynku dodatkowo zaizolowa¢ w nastepujgcy sposob:

¢ Sciany fundamentowe od poziomu ftaw do wysokosci 50cm ponad istniejgcy poziom terenu
— polistyren ekstradowany o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,036 W/(m x K) gr.
8cm dla budynku A i gr. 7cm dla Budynku B.

o Sciany powyzej 50cm od poziomu istniejgcego terenu — plyty styropianowe o
wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,036 W/(m x K) gr. 8 cm dla budynku Ai 7 cm dla
budynku B.

Projektuje sie wykonanie warstwy ocieplenia scian w systemie np. weber.Ws Classic lub
réwnowaznym.

Materiatem ocieplajgcym w tym systemie sg ptyty styropianowe samogasngce w klasie
podstawowej co najmniej E reakcji na ogieh wg PN EN 13501 klasa podstawowa A1 lub A2

2.3.1.1.2. Opis technologii ocieplenia $cian zewnetrznych

System weber.therm RENO S jest kompletnym systemu ocieplenia budynku (Aprobata
Techniczna ITB: AT-15-8979/2012) firmy Weber przeznaczonym do ocieplania $cian
zewnetrznych budynkéw w przypadku, gdy istniejgce ocieplenie jest w zitym stanie
technicznym lub nie spetnia wymagan cieplnych.

W/w system docieplenia przy zatozonej grubosci warstwy termoizolacyjnej sklasyfikowano
jako nie rozprzestrzeniajgcy ognia (NRO). W efekcie jego zastosowania na powierzchni
Sciany powstanie bezspoinowa powloka o nizej opisanej warstwowosci:

o termoizolacja — styropian zamocowany do $ciany za pomocg zaprawy klejowej i tgcznikéw
mechanicznych.

e warstwa zbrojona, zabezpieczajgca przed uszkodzeniami mechanicznymi — siatka szklana
zatopiona w zaprawie klejowej zgodnie z odno$ng Aprobatg Techniczng ITB,

o zewnetrzna wyprawa elewacyjna — tynk silikatowy malowany, zgodnie z odnosng Aprobatg
Techniczng ITB.

Podtoza
o wszelkie konstrukcje murowe i betonowe o nosnej powierzchni

Mocowanie
e zaprawa klejgca np. weber KS126
e igczniki z tworzywa np. weber PH8M lub weber PH8S z trzpieniem stalowym

Materiat izolacyjny
. ptyty styropianowe spetniajgce norme PN-EN 13163:2009
. o gruboéci do 25 cm
. 0 ptaskich lub profilowanych powierzchniach czotowych

Warstwa zbrojona
siatka z wtokna szklanego np. weber PH913 o gestosci min. 150 g/m2
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. zaprawa _np. weber KS126

Powtoka gruntujagca
o preparat gruntujgcy np. weber PG211

Wyprawa tynkarska
. tynki silikatowe: np. weber TD331

Powloka malarska
farba silikonowa np. weber FZ381

Elementy uzupetniajace
e profile weber (cokotowe, narozne i przyokienne)

Zastosowanie
e sprawdzone i trwate rozwigzanie
e do ocieplania budynkéw nowo wznoszonych i poddawanych termorenowacji
e dla obiektéw budownictwa mieszkaniowego, ogdlnego i przemystowego

Wiasciwosci

odporny na porazenia mikrobiologiczne (plesn i glony)

odporny na uderzenia - Impact Resistance

odporny na silniejsze uderzenia

odporny na wptywy pogodowe

niska nasigkliwos¢

wysoka paroprzepuszczalnoscé

klasyfikacja ogniowa: B1 wg EN 13501-1 (NRO - Nie Rozprzestrzeniajgcy Ognia)

Warunki aplikacji

e temperatury w zakresie +5°C do +25°C (aplikacja kolorowych tynkéw mineralnych powyzej
+9°C)

e wilgotnos$¢ ponizej 80%

2.2.1.Technologia wykonania ocieplen
Sciany przeznaczone do ocieplenia nalezy doktadnie oczyécié, usungé luzne elementy i
uzupetni¢ ubytki, oczysci¢ i wysuszyC. Nastepnie nalezy catg powierzchnie $cian odgrzybié
srodkiem biobujczym weber PC 243.

Na powierzchniach $cian stykajgcych sie z istniejgcym ociepleniem ( na narozach i na pow.
ptaskich) na szerokosci ok. 25cm nalezy odstoniC istniejgcg siatke zbrojgca, ostroznie
usuwajgc tynk i zaprawe klejowg. Umozliwi to prawidtowe potgczenie siatki zbrojgcej
katownika systemowego ocieplanych $cian z istniejgcg siatkg Sciany wczesniej ocieplone;j
metodg lekko mokrg. Po zamontowaniu nowej siatki lub w narozach katownikow
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systemowych wtapiamy obie siatki w zaprawe weber KS126. Nastepnie po wczesniejszym
zagruntowaniu powierzchni preparatem weber PG211 uzupetniamy tynk ( dobierajgc
strukture i kolor do juz istniejgcego)

W zatozeniach do projektowania przyjeto, ze Sciany budynku zostaty wykonane zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. W przypadku stwierdzenia, po
rozpoczeciu robot i ustawieniu rusztowan wystepowania znacznych odchytek od w/w
warunkéw nalezy ustali¢ technologie robét przygotowawczych dostosowang do istniejgcych
warunkow.

Podloze do przyklejania ptyt termoizolacyjnych powinno by¢ wytrzymate, czyste, zwigzane i
pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepnos$é. Prace przygotowawcze obejmujg
szczotkowanie i zmycie podtoza. Istniejgcg wyprawe zewnetrzng nalezy opukac i usungé
fragmenty odparzone i stabo zwigzane z podtozem. Miejsca szczegdlnie nieréwne oraz braki
powstate po usunieciu wyprawy uzupetnic. W celu sprawdzenia prawidtowosci
przygotowania podtoza nalezy wykonac¢ kontrolne przyklejenie prébek stosowanej izolacji o
wymiarach 10,0 x 10,0 cm z warstwg kleju nie przekraczajacg 1,0 cm. Przy prawidtowym
przygotowaniu podtoza i odpowiedniej jakosci kleju, przy =zatozeniu, ze temperatura
otoczenia wynosi ok. 20°C, a wilgotno$¢ powietrza nie przekracza 60%, podczas odrywania
po trzech dobach, rozerwanie powinno nastgpi¢ w warstwie izolaciji.

Mocowanie ptyt styropianowych

Do ocieplenia $cian fundamentowych do wys. 50 cm powyzej poziomu terenu zastosowaé
pityty z polistyrenu ekstradowanego XPS gr. 7 i 8cm. Ocieplenia $cian powyzej 50 cm nad
terenem zastosowa¢ samogasnace ptyty styropianowe gr. 7 i 8 cm, odmiany EPS 80-036.
Glify okien ociepla¢ styropianem gr. 3 cm.

Klejenie

Do przyklejenia ptyt styropianowych do podifoza nalezy stosowaé zaprawe klejowg weber
KS126, zgodnie z odnosng Aprobatg Techniczng ITB. Materiat na ptyte naktada¢ metodg
pasmowo — punktowg (ciggte pasmo wzdtuz krawedzi i kilka ,plackow” we wnetrzu —
zachowa¢ min. 40% powierzchni sklejenia netto, przy czym krawedzie muszg byé
przyklejone w 100%). Mase naktada¢ tylko na powierzchnie ptyt termoizolacyjnych, nigdy na
podioze. Po natozeniu kleju na plyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i docisngc,
aby uzyskac réwng ptaszczyzne w stosunku do sgsiednich ptyt. Nie nalezy dopuszcza¢ do
przenikniecia kleju na powierzchnie boczne ptyt. Ptyty nalezy uktada¢ w pasach poziomych
,nNa mijanke” z przesunieciem min. 15,0 cm oraz przewigzaniem w narozach. Bezwzglednie
nalezy unika¢ pokrywania sie narozy piyt styropianowych z narozami otworéw okiennych..
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Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypeni¢ klinami styropianu. W przypadku
wystgpienia w warstwie styropianu nieréwnosci i uskokéw nalezy je zeszlifowaé do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Pyt powstaty podczas szlifowania dokfadnie usungc.

Mocowanie za pomoca tacznikow mechanicznych

Po stwardnieniu kleju (lecz nie wczesniej niz przed uptywem 24 godzin) przystgpi¢ do
osadzania kotkow kotwigcych. Do mocowania styropianu nalezy zastosowac tgczniki
mechaniczne wbijane ze standardowg strefg rozporu weber PH8M lub weber PH8S z
trzpieniem stalowym w ilosci 4 sztuk na 1 m2 $ciany. W strefie naroznej budynku — 1,5 m od
naroznika tgczniki nalezy zagesci¢ do 6 sztuk na 1 m2 sciany.

Projektowane dtugosci tgcznikdw mozna skrocié o 2,0 cm przy zastosowaniu technologii
,TERMODYBEL” (z zaslepkami styropianowymi).

Dodatkowo nalezy zwrdcic uwage, aby talerzyki kotkdw nie wystawaly ponad warstwe
izolacji. Niedopuszczalne jest réwniez, aby ich zbyt mocne wbijanie powodowato
uszkodzenia izolacji w miejscu styku z brzegiem talerzyka. Nie nalezy rowniez mocowac
tacznika w odlegtosci mniejszej niz 10,0 cm od naroznika budynku oraz krawedzi otworow i
elementdéw Sciennych.

Obrobki blacharskie, elementy szczegélne

Istniejgce obrébki blacharskie nalezy zdemontowac przed przyklejeniem termoizolacji. Przed
wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wykonaé nowe obrobki z uwzglednieniem
projektowanej grubosci termoizolacji. Szczegdlnie istotnym jest bezzwtoczne (po przyklejeniu
warstwy termoizolacyjnej) wykonanie blacharki dachowej. Obrébki dachowe wykonaé z
blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm. Podokienniki zewnetrzne wykonac¢ z blachy
stalowej powlekanej gr. 0,55 mm. Wszystkie obrdbki powinny by¢ tak wyprowadzone, aby ich
krawedz byta oddalona od docelowej powierzchni elewacji min. 40,0 mm. Obrébki powinny
by¢ zamocowane w sposob stabilny. Nalezy zwréci¢ uwage, aby drgania elementow
blaszanych nie byly przenoszone bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy. Rury spustowe i rynny dachowe zamocowaC po wykonaniu docieplenia
Scian i stropodachu. Wszystkie wypukte narozniki budynku oraz oscieza otworéw okiennych
zabezpieczy¢ listwg narozng z siatka. .

Wykonanie warstwy zbrojacej

Nastepnym etapem robét jest wykonanie warstwy zbrojonej siatkg. Przed wykonaniem tej
czynnosci nalezy upewni¢ sie, ze powierzchnia izolacji podlegajgca zbrojeniu jest
odpowiednio réwna. Do wykonania warstwy zbrojgcej zastosowac¢ aprobowang siatke z
widkna szklanego oraz zaprawe do zatapiania siatki zgodnie z odnosng Aprobatg
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Techniczng ITB (weber KS126). Warstwe zbrojgcg wykona¢ wtapiajgc w utozong na
termoizolacji swiezg mase klejowg kolejne wstegi siatki z zakltadem min. 10,0 cm, a
nastepnie bezzwlocznie zaszpachlowac¢ je na gtadko tym samym materiatem, zwracajgc
uwage na doktadne otulenie siatki i zachowanie statej grubosci warstwy. Tkanina powinna
by¢ napieta i catkowicie wtopiona, umieszczona pomiedzy 1/3 a 1/2 grubosci przekroju
warstwy zbrojgcej (liczac od zewnatrz). Dodatkowe paski siatki (25,0 x 35,0 cm) nalezy
naklei¢ (pod katem 45°) w naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. W dolnej czesci
budynku, do poziomu gérnej krawedzi okien parteru tj. w miejscach szczegdlnie narazonych
na uszkodzenia mechaniczne nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojgcej. Grubos$é
warstwy zbrojonej musi wynosi¢ nie mniej niz 3,0 mm.

Wyprawa zewnetrzna

Po przeschnieciu i zwigzaniu warstwy zbrojgcej nalezy przystgpi¢c do wykonania wierzchniej
warstwy elewacyjnej. Podtoze zagruntowac¢ preparatem weber PG211. Na wyprawe
zewnetrzng przewiduje sie ptytki klinkierowe na wysokosSci istniejgcego cokoty a powyzej
tynk silikatowy weber TD331. Tynk uktada¢ recznie, na wydzielonych powierzchniach jednym
ciggiem, metodg ,mokre na mokre”. Sukcesywnie, w miare uktadania $wiezej warstwy
jednakowej grubosci réwnej uziarnieniu materiatu, nadawac tynkowi zatozong fakture. Nalezy
tak kierowa¢ robotami, aby nie dopuscic do powstania widocznych stykdw. Nalezy
bezwzglednie przestrzegac¢ zasady, ze jedna ptaszczyzna musi by¢ zakonczona w jednym
cyklu technologicznym Ilub w miejscu przewidzianym przez nadzorujgcego roboty.
Wykonczona powierzchnia powinna charakteryzowaé sie jednorodnoscig i niezmiennoscig
faktury oraz brakiem miejscowych wypuktoéci i wklestosci. Nastepnie tynk nalezy pomalowac
dwukrotnie elewacyjng farbg silikatowg weber FZ381.

Materiatly

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét muszg odpowiadaé wymogom
obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiada¢ wymagane atesty higieniczne i
certyfikaty. Materiaty te powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych
fabrycznych opakowaniach, muszg by¢ stosowane w sposob i w warunkach okreslonych w
kartach technicznych.

Przy wykonywaniu poszczegdélnych robét stanowigcych jeden cykl technologiczny nie wolno
stosowac materiatéw z réznych rozwigzan systemowych.

Uwagi

Przyjete do realizacji niniejszego zamierzenia systemy i materialy nie mogg parametrami
technicznymi i uzytkowymi odbiegac¢ od przyjetych w projekcie.
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Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.
2.3.1.1.3. Opis kolorystyki elewacji

Kolorystyke wykonywanej elewaciji nalezy dobra¢ do kolorystyki istniejgce;j.
Na wysokosci istniejgcego cokotu odtworzy¢ oktadzine z ptytek klinkierowych o kolorze
dobranym do koloru ptytek istniejgcych.

2.3.1.2. Ocieplenie pozostatych przegréd budynku

Zgodnie z wynikami opracowanego dla budynku Domu Pomocy Spotecznej w Kurowie
audytu energetycznego w celu uzyskania obowigzujgcych od 1 styczna 2014r wartosci
wspotczynnikow przenikania dla przegrod budowlanych budynku nalezy réwniez dodatkowo
ociepli¢ nastepujgce elementy:

e strop nad 1 pietrem jako przegrode pod nieogrzewanymi pomieszczeniami do wartosci
Ucmaxy = 0,20 [W/(m?K)] przy zastosowaniu wetny mineralnej o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,036 W/(m x K) gr. 20cm.

Welne mineralng nalezy utozy¢ na gérnej powierzchni stropu wczesniej pokrytej folig PCV
gr. 0,2mm.

W celu utatwienia komunikacji po ocieplonym stropie projektuje sie wykonanie drewnianego
pomostu (chodnika) szerokosci 80cm na ruszcie z kantowek 10x10cm o tgcznej wysokosci
20cm na ktorym nalezy przymocowac ptyte OSB gr. 21mm.

e Sciany lukarn ponad dachem ( boczne w budynku B oraz boczne i okienne w budynku A)
jako sciany zewnetrzne warto$ci Ucmaxy = 0,25 [W/(m?K)] przy zastosowaniu wetny
mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,036 W/(m x K) gr. 20cm.

Dodatkowe ocieplenie $cian lukarn nalezy wykonaé w nastepujacy sposob:

— zdemontowac pokrycie scian lukarn z blacho-dachéwki wraz z taceniem i deskowaniem

— wykona¢ nowg drewniang konstrukcije pod blaszane ostony zewnetrzna $cian (
zwiekszona grubos¢ sciany)

— po ociepleniu zamkngé $ciany montujgc ponownie blacho-dachéwke i obrobki
blacharskie

pota¢ dachowg budynku A do warto$ci Ucgmax = 0,20 [W/(m?*-K)] przy zastosowaniu
weiny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,036 W/(m x K) gr. 20cm.

Wetne mineralna utozy¢ pomiedzy krokwiami mocujgc jg np. za pomocg tat drewnianych, taty
przybi¢ po wczesniejszym ostonieciu wetny mineralnej folig paroizolacyjng

e strop nadwieszenia nad wejsciem gtdbwnym budynku B do wartosci Ucmax = 0,20
[W/(m*K)] przy zastosowaniu wetny mineralnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A =0,036 W/(m x K) gr. 20cm.
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Wetne mineralng projektuje sie utozy¢ na stropie podwieszonym wykonanym z piyt
cementowych np. Aquapanel na ruszcie metalowym.

e stropy pod tarasem budynku B oraz pod balkonami w budynku A do wartosci Ucmax) =
0,20 [W/(m?-K)] przy zastosowaniu wetny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,036 W/(m x K) gr. 20cm.

Welne mineralng projektuje sie utozyé na stropie podwieszonym wykonanym z np. z pityt GK
na ruszcie metalowym.

Ponadto w celu dostosowania istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej do obowigzujgcych
przepisow projektuje si¢ wymiang okien na nowe okna PCV 0 Ucmax = 1,30 [W/(m?-K)] oraz
drzwi zewnetrznych na nowe 0 Ucmax = 1,70 [W/(m?-K)].

2.3.1.2. Wykonanie zewnetrznej izolacji przeciwwodnej scian fundamentowych
2.3.1.2.1. Opis technologii izolacji przeciwwodnej scian fundamentowych

Projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych masami
uszczelniajgcymi np. w technologii firmy Weber lub innych réwnowaznych.
Izolacje $cian nalezy wykonywa¢ w nastepujgcy sposob:

rozebranie opaski i oktadzin chodnikdw wokdét budynku

odkopanie $cian zewnetrznych budynku do spodu taw fundamentowych

przygotowanie podtoza do wykonania nowej izolacji — oczyszczenie

wykonanie fazowania ostrych krawedzi przecigcia pionowych i poziomych Scian faw

fundamentowych i pionowych zew. narozach $cian

o wykonanie szpachlowania catej powierzchni $cian i wyoblenia na przej$ciu poziomej
ptaszczyzny tawy w pionowg ptaszczyzne Sciany i na pionowych wew. zatamaniach Scian
np. szpachldwkg Deitermann HKS, lub rownowazna,

e w pasie od gtebokosci ok. 50 cm ponizej terenu do wysokosci ok. 50cm powyzej terenu
wykonac izolacje z masy uszczelniajgcej np Superflex D2 lub réwnowazna,

¢ wykonanie dwoch warstw (wzmocnionych siatkg polipropylenowa) izolacji przeciwwodne;j
$cian do poziomu terenu np. masg Superflex 10, lub réwnowazna,

¢ wykonanie izolacji termicznej z polistyrenu ekstradowanego do wysokosci ok. 50cm
powyzej terenu

¢ wykonanie zabezpieczenia izolacji do wysokosci terenu folig kubetkowa,

e zasypanie scian zewnetrznych budynku z ubiciem warstwami.

e wykonanie opaski i chodnikow wokot budynku.
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2.3.2. Instalacja solarna c.w.u

2.3.2.1. Stan istniejacy instalacji c.0.i c.w.u.

Istniejgca instalacja grzewcza sktada sie z dwoch kottdw na olej opatowy firmy VISSMANN
PAROMAT DUPLEX TR o mocy 225 kW i PAROMAT-SIMPLEX o mocy 105 kW oraz z
podgrzewacza wody firmy VISSMANN typu RUDO-CELL o pojemnosci 500 .

Instalacja posiada dwa obiegi grzewcze centralnego ogrzewania z mieszaczami,
sterowanymi przez regulator DEKAMATIK-HK-2. Sterowanie obiegami grzewczymi
nastepuje w funkcji temperatury zewnetrznej, wg krzywej charakterystyki grzewczej
dobieranej niezaleznie dla kazdego obiegu centralnego ogrzewania.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w trybie priorytetu z mozliwoscig chwilowego
obnizenia temperatury zasilania centralnego ogrzewania w okresach szczegdlnie

intensywnego poboru cieptej wody.

2.3.2.2. Stan projektowany

Zaprojektowano instalacje solarng z kolektoréow stonecznych ptaskich cieczowych VITOSOL
200-F o powierzchni absorbera 2,32 m? efektywnosci optycznej 81,49%, dopuszczalnym
ci$nieniu roboczym 6 bar i max temp. postojowej (stagnacji) 221°C w ilosci 28 szt.
zestawionych w cztery baterie: dwie baterie po 10 sztuk i dwie baterie po 4 szt.

Kolektory charakteryzujg sie wysokg sprawnoscig dzieki selektywnemu pokryciu absorbera,
zintegrowanemu orurowaniu i wysoce skutecznej izolacji cieplnej. ponadto duzg trwatoscig
dzieki zastosowaniu odpornych na korozje materiatow tj. stal nierdzewna, aluminium, miedz,
specjalne szkio solarne. przy absorberze znajduje sie zainstalowana meandrycznie rura
miedziana zapewniajgca réwnomierny przeptyw kazdego oddzielnego kolektora.

Kolektory beda usytuowane na specjalnych konstrukcjach zgodnych z wymogami
producenta kolektorow. Konstrukcje i kolektory zlokalizowano na dachu budynku Domu
Pomocy Spotecznej na elewacji potudniowe;.

Przy baterii kolektorow zastosowano zawodr regulacyjny np. AB-QM Plus umozliwiajgcy
precyzyjne wyregulowanie przeptywu. Poza tym na baterii kolektorow przewidziano

separator powietrza z zaworem odcinajgcym i zawor odcinajgcy baterii.
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Przewody instalacji solarnej bedg prowadzone na zewnatrz, a nastepnie poprzez wszystkie
wymagane kondygnacje i pomieszczenia do pomieszczenia kottowni zlokalizowanego w
piwnicach budynku w ktérym zostanie umieszczony solarny podgrzewacz cieptej wody
uzytkowej o pojemnosci 2000 | firmy Veelman typ VSBD2000L2 o cisnieniu roboczym do 6
bar, maksymalnej dopuszczalnej temperatury cieptej wody uzytkowej 90°C .

Ciepto z kolektorow zostanie odebrane za pomocag ptynu solarnego TYFOCOR (o
temperaturze krzepniecia —28°C - roztworu glikolu propylenowego i przekazane wodzie
poprzez wymiennikowy solarny zasobnik cieptej wody uzytkowej. W przypadku braku
wystarczajgcej ilosci energii z paneli solarnych cieptej wody uzytkowej zostanie dogrzana
przy uzyciu istniejgcej instalacji podgrzewu cieptej wody uzytkowej. Sterowanie uktadu
odbywaé sie bedzie za pomocg regulatora np. Vitosolic 200 producenta kolektorow
stonecznych. Dodatkowo do sterowania pompg zasilajacg podgrzewacze z kottéw dobrano
termostat zabezpieczajgcy przed przegrzewem temperatury cieptej wody uzytkowe;.
Przeptyw wody w instalacji po stronie glikolowej zapewni kompletny zestaw pompowy np.
SOLAR-DIVICION PS20. Instalacja bedzie zabezpieczona przed wzrostem cisnienia za
pomocg membranowych zaworow bezpieczenhstwa, a przyrost objetosci glikolu w instalacji
solarnej bedzie przejmowany przez naczynie przeponowe firmy np. Reflex S-200 o
pojemnosci 200 |, rure wyrzutowg z zaworu bezpieczehstwa (strona solarna) nalezy
wprowadzi¢ do zbiornika ptynu uzupetniajgcego zgodnie z zaleceniami producenta systemu
solarnego.

Do uzupetniania ptynu solarnego przewidziano zestaw do uzupetnien ptynéw producenta
paneli solarnych o wydajnos$ci 30 I/min.

Przynajmniej raz w tygodniu nalezy magazynowang wode w zasobniku cieptej wody

uzytkowej przegrza¢ do temperatury ok. 70°C, co spowoduje wyeliminowanie bakterii

Legionelli. Urzgdzenia zwigzane z instalacjg solarng zostang usytuowane w pomieszczeniu

razem z solarnym wymiennikiem cieptej wody uzytkowej usytuowano w istniejgcej kottowni.

2.3.2.3. Opis urzadzen i armatury instalacji solarnej

Kolektory stoneczne
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Zrédtem ciepta bedg ptaskie cieczowe kolektory stoneczne np. Vitosol 200F SV2.
Parametry kolektora nie moga by nizsze niz:

e Powierzchnia absorbera - 2,32 m2

o  Wymiary: Szerokos¢ - 1056 mm

o Wysokos¢ - 2380 mm

o Glebokosé - 90 mm

e Dop. nadcisnienie robocze - 6 bar

o Ciezar-45kg

o Zawartos¢ ptynu - 1,83 |

e Max. temp. postoju — 221 °C

Kolektory nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Baterie solarng nalezy

zamontowac na potudniowej potaci dachu.

Automatyka sterujgca

Dla potrzeb sterowania instalacjg solarng dobiera sie automatyke sterujgcg dwuzakresowg
(dwusystemowg). Dobrana automatyka musi by¢ zgodna z wymogami producenta
instalowanych kolektoréw, a najlepiej aby byta jednym ze skfadnikdédw systemu solarnego od
tego samego producenta co pozostate elementy systemu solarnego. Wymogi dla
zastosowanej automatyki nie mogag byc¢ nizsze niz:

o Mozliwosc¢ sterowania podgrzewem cieptej wody uzytkowej z obiegu instalacji solarne;j

o Mozliwos¢ sterowania podgrzewem cieptej wody uzytkowej bez obiegu instalacji solarnej

Montaz automatyki nalezy wykonaé zgodnie ze schematem instalacyjnym producenta.
Wszystkie podfgczenia muszg elektryczne muszg by¢ wykonane zgodnie z wymogami Norm
Polskich dla instalacji elektrycznych. Bezwzglednie cata automatyka sterujgca musi zostac
uziemiona do istniejgcego uziomu instalacji elektrycznej oraz zabezpieczona bezpiecznikiem
tzw. S- kg umieszczonym na tablicy rozdzielczej - umieszczony bezpiecznik musi zostac
opisany. Montaz centralki sterujgcej nalezy dokona¢ w pomieszczeniu w ktérym zostanie

Zlokalizowany solarny podgrzewacz cieptej wody uzytkowej wraz z systemem pompowym w

sposob umozliwiajgcy jego bezproblemowa obstuge.
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Instalacja obiegu glikolowego

Przyjeto, ze instalacja bedzie pracowata na parametrach obliczeniowych 75/50 °C. Kolektory i
cata instalacja solarna przed wzrostem ciSnienia bedzie zabezpieczona przez zawor
bezpieczenstwa zamontowany na rurociggu zasilajgcym.

Zmiany objetosci wody bedzie przejmowato solarne naczynie przeponowe O pojemnosci
200l. W przypadku braku odbioru energii stonecznej lub zaniku energii elektrycznej
temperatura ptynu solarnego moze wzrosng¢ do ok. 100 °C, woéwczas nadmiar cieczy ktory
nie przejmie naczynie przeponowe zostanie wydalony za pomocg zaworu bezpieczenstwa
do zbiornika uzupetniajgcego. Kazdorazowo po takim zdarzeniu nalezy uzupemié ptyn w

instalacji za pomocg uktadu uzupetniania ptynu solarnego.

Rurociagi i armatura

W uktadzie solarnym wystepuja rurociggi obiegdéw glikolowych. Rurociggi instalacji glikolowej
nalezy wykonac z rur miedzianych zgodnych z PN-EN 12735-1:2003 oraz PN-EN 12735-
2:2004 wraz ze zmianami. Rurociggi prowadzone na zewngtrz mocowac do projektowanych
konstrukcji poza tym rurociggi prowadzone w budynku mocowa¢ za pomocg typowych
obejm.

Kompensacja wydtuzen termicznych nastgpi naturalnie za pomocg kolan (zmian kierunku)
tworzacych kompensatory U-ksztaitne.

Rurociggi wody cieptej i zimnej z rur i ksztattek systemowych wykonanych z polipropylenu
stabilizowanego wktadkg aluminiowg (PP-R typ 3) z szeregu cisnieniowego PN20
przeznaczone do wody pitnej i posiadajgcych wymagane atesty

higieniczne i certyfikaty ( np. BOR PLUS STABI lub rownowaznych o tych samych
parametrach i jako$ci lub wyzszych) dla wody pitne;j.

Mocowanie rur wykona¢ za pomocg typowych obejm mocujacy, stalowych ocynkowanych.
Wszelkie obejmy mocujgce za wyjatkiem pkt. statych muszg posiada¢ wktadki gumowe
umozliwiajgce przemieszczanie sie rurociggu podczas wystepowania naprezenia.

Wszystkie przejscia rurociggdéw przez stropy wykona¢ za pomocg tulei ochronnych

wystajacych poza przegrode ok. 20 mm, a powstalg przestrzen wypeni¢ wetng mineralng
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zamykajgc jg szczelnie od stron zewnetrznych co najmniej 4 mm warstwg niehigroskopijne;j
masy.

Srednice rur ostonowych muszg uwzgledniaé $rednice przewodu + grubos$é izolacji + co
najmniej 20 mm wolnej przestrzeni na wypetnienie wetng. Jako armature odcinajgcg na
rurociggach glikolowych nalezy zastosowac¢ zawory kulowe o potgczeniach kotnierzowych
przystosowanych do pracy z czynnikiem glikolowym i na parametry do 150 °C.

W najwyzszych punktach rurociggéw zamontowac¢ automatyczne odpowietrzniki ptywakowe
z zaworem stopowym, natomiast w najnizszym zawory spustowe.

Z obiegu solarnego zawér spustowy potgczyé za pomocg weza elastycznego ze zbiornikiem
uzupetniajgcym. Zawory bezpieczenstwa powinny mie¢ nastawy zgodne z zatozonymi w
projekcie.

Rure wylotowg z zaworu bezpieczenstwa obiegu solarnego wprowadzi¢ od gory do zbiornika
uzupetniajgcego, a z pozostatych sprowadzi¢ nad posadzke, w taki sposob aby
zabezpieczy¢ obstuge przed poparzeniem. przed zamontowaniem armatury, kazdy
egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ oraz dokonaé probnego otwarcia i zamkniecia.
Do pomiaru cisnien i temperatur zamontowaé termometry, manometry o odpowiednich
zakresach podanych w zestawieniu urzgdzenh.

Wode spustowg z urzgdzen i armatury sprowadzi¢ nad istniejgce kratki w pomieszczeniu

instalacji solarnej.

Zasobniki buforowe

Jako zbiorniki cieptej wody uzytkowej przewidziano wymiennikowy zasobnik ciepta
biwalentny stojgcy o pojemnosci 2 m* malowany na zewnatrz i wewnatrz

¢ Cisnienie robocze 6 bar

o Temperatura maksymalna pracy 95 °C

e Srednica: 1260 mm

e wysokosc¢: 2230 mm

¢ lzolacja cieplna zbiornika — PU 80 mm

Uzupetnianie pltynu solarnego
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Plyn solarny zostanie uzupetniany za pomocg zestawu uzupetniajgcego producenta
kolektorow stonecznych o wydajnosci 30 I/min.

Izolacje termiczne

Rurociggi przewodzgce ptyn solarny izolowac otuling np. Rockwool. Rurocigagi prowadzone
na zewnatrz dodatkowo owing¢ ptaszczem =z blachy aluminiowej lub ocynkowanej.
Wymagane parametry izolaciji:

o Wspdtczynnik przewodzenia ciepta lambda = 0,04W/m °C

e gesto$é 35 kg/m?®.

Izolacje $cisngé by mocno przylegata do przewoddéw. Do montazu uzywaé akcesoriow
producenta otulin tj. szpilek, tasm, obejm. przed przyklejeniem szpilek powierzchnie nalezy
doktadnie oczyscic i odttuscic.

Grubos¢ izolacji termicznej przyja¢ nalezy zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02421/2000
oraz warunkami BHP.

Dla rurociggoéw o srednicach:

e DN 15-40 20 mm

e DN 50-80 30 mm

e DN 100 - 150 40 mm

Oznakowanie rurociggéw
W zaleznosci od przeptywajgcego czynnika w przewodach rurociggi nalezy oznaczyé
barwami umownymi zgodnie z normg PN - 70/N - 01270. Oznaczenie wykona¢ w sposob

trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.

Informacje dodatkowe

Pomieszczenia, w ktorym bedg umieszczone urzagdzenia solarne z uwagi na kategorie

zagrozenia pozarowego sg okreslone jako PM o max. gestosci obcigzenia ogniowego
Q<500MJ/m.
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Systemowa konstrukcja wsporcza do paneli stonecznych

Wymiary konstrukcji, jej rozmieszczenie i odlegtosci montazowe przedstawiajg rysunki

techniczne.

2.3.2.4. Préby i odbiory

Przed uruchomieniem instalacji nalezy:

¢ instalacje przeptuka¢ mieszaning wody i sprezonego powietrza. Plukanie prowadzi¢ do
chwili uzyskania ilosci zanieczyszczen nie przekraczajgcej 5mg/dm3

o przeprowadzi¢ probe hydrauliczng przy cisnieniu 5 bar

e sprawdzic¢ pozycje czujnikéw,

e sprawdzi¢ dziatanie wszystkich elementow instalacji i armatury bezpieczenstwa,

e sprawdzic ci$nienie wstepne w przeponowym naczyniu wyrownawczym,

o wszystkie pompy i zawory regulacyjne ustawi¢ na projektowang wartosc przeptywu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob szczelnosci i wykonaniu niezbednych prac

rozruchowych przystgpi¢ do ruchu préobnego 72 godzinnego.

Po napetnieniu instalacji glikolem dla petnego odpowietrzenia wtgczyé obieg wymuszony na

przynajmniej 48 godzin. Sprawdzi¢ cisnienie w instalacji i ewentualnie dopehi¢ jg

czynnikiem. Nalezy pamietaé, ze czynnik solarny wymaga znacznie dtuzszego

odpowietrzania niz woda. Nastepnie przetgczy¢ w tryb automatyczny.

Sprawdzi¢ przeptyw przez wszystkie czesci pola kolektoréw. W kazdej grupie kolektorow

nalezy zmierzy¢ temperatury zasilania i powrotu. Dopuszczalne sg odchytki do 10%.

2.3.2.5. Uwaygi

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z podzniejszymi zmianami) oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.” Wszystkie urzgdzenia montowac i eksploatowaé¢ zgodnie z fabrycznymi DTR.

Do wszystkich rob6t uzywac nalezy atestowanych materiatow i rurociggow.
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2.3.2.6. Obliczenia

1. Obliczenie Instalacji Solarnej

1.1. Zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowg (cieptej wody uzytkowej)
1.1.1. Dane wyjsciowe

e Liczba osébn = 100

« Jednostkowe zuzycie wody g = 50 !/ d

e Obliczeniowa temperatura wody cieptej t.,, = 50°C
e Obliczeniowa temperatura wody cieptej t,, = 10°C
1.1.2. Dobowe zapotrzebowanie CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ga=n-q|l/g]
Gy =100-50 = 5000 !/,
1.2. Zapotrzebowanie na ciepto
1.2.1. Dane wyjsciowe
e Obliczeniowe zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej G; = 5000 If d

e Obliczeniowa temperatura wody cieptej t,,, = 50°C
e Obliczeniowa temperatura wody cieptej t.,, = 10°C

1.2.2. Dobowe zapotrzebowanie na ciepto

Qa =G4 C-At [W]

Q; =5000-1,163- (50 —40) = 232600 W

Q, = 232,6 kW

1.2.3. Roczne zapotrzebowanie na ciepto

Qr = Qa - 365 [kW]

Q, = 232,6-365 =84 899 kW

1.3. Dobor kolektoréw stonecznych

1.3.1. Dane wyjsciowe

¢ Roczne zapotrzebowanie ciepta na cele cieptej wody uzytkowej @, = 84 899 kW
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e Typ kolektora: VITOSOL 200-F

e Zalozona wydajnos¢ kolektora ¢ = 550 kWh /1 - m?

 Powierzchnia absorpcji f, = 2,32 m?

e Zatozony stopien pokrycia zapotrzebowania ciepta na cele cieptej wody uzytkowej —

40%
1.3.2. Obliczeniowa powierzchnia absorbera
_04-Qr
o q
E - 0,4-84 899
@ 550

1.3.3. Liczba kolektoréw

F,

[m?]

= 61,75 m?

E
i =— [szt]
(8

6175
'T 7232

Przyjeto 28 sztuk kolektorow, rozmieszczonych w dwoéch bateriach po 10 kolektoréw i 2

= 26,62 szt

bateriach po 4 kolektory.
1.4. Dobér pompy obiegowej kolektoréw
1.4.1. Dane wyjsciowe
e Powierzchnia absorbera E, = 28 - 2,32 = 64,96 m?

e Jednostkowy przeptyw czynnika grzewczego przez kolektor g = 25 l ,f h-m2

e Predkos$¢ przeptywu czynnika grzewczego w = 0,3 — 0,5 m/s
e Opodr obiegu kolektoréw — przyjeto h,, = 4,0 m H,0

1.4.2. Catkowite natezenie przeptywu
G =F-a|/y
G = 649625 =1624 [/,

G =1624 I/, = 162 ™/,

1.4.3. Catkowity opor przeptywu
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HC = hﬂk mHzo
H, = 4,0 m H,0

1.4.4. Obliczeniowa wydajnos$¢ pompy obiegowej
3
L,=12-G lm /h]
3
V,=12-1,62=195M /h

1.4.5. Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia pompy
Hp, = H,
H, =4mH,0
1.4.6. Dobor pompy
Przyjeto zestaw pompowy Solar Divicion PS-20 z pompg SOLAR 25-80 o parametrach
e ,=195 m3/h
e H,=6mH,0
1.5. Dobér naczynia wzbiorczego przeponowego dla kolektoréw
1.5.1. Dane wyjsciowe
e llos¢ kolektorow typu Vitosol 200-F i = 28 sztuk
e Rury miedziane ®#22 — 35 mm =250 m
e Wysokos¢ statyczna h = 13 m

¢ Dopuszczalne ci$nienie koncowe p, = 6,0 bar

1.5.2. Catkowita pojemnos¢ instalacji solarnej

¢ Pojemnosc kolektorow V., =1,83-28 =51,241
e Pojemnosc¢ przewoddw rozdzielczych V, =2001
e Catkowita pojemnos¢ instalacji V. = 251,241

1.5.3. Obliczeniowa pojemnos¢ naczynia przeponowego
A SAONERY

" (pe - pst)
gdzie:
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V, =001V, =0,01-251,24 = 2,512 1
V,=f-V.=0,13- 251,24 = 32,66 |
Dt =15+0,1-h=15+0,1-13 = 2,8 bar

(2,512 + 32,66 +51,24) - (6 + 1)
" (6—28)

=1891

1.5.4. Dobér naczynia wzbiorczego
Przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe typu REFLEX-S200 o parametrach:
e V,=2001
e D =634mm
e H=758mm
e Hpoq =235mm
® DPmar = 10 bar
e d,=25mm
1.6. Dobér podgrzewacza cieptej wody uzytkowe;j
1.6.1. Dane wyjsciowe
o Kolektor stoneczny: Vitosol 200-F
e Catkowita powierzchnia absorpcyjna kolektoréw E, = 64,96 m?
» Jednostkowa pojemnos¢ podgrzewacza V; = 30 l/m?
1.6.2. Minimalna pojemnos$¢ podgrzewacza
Vinin = Fa - V; [1]
Vinin = 64,96- 30 = 194881
1.6.3. Doboér podgrzewacza
Przyjeto podgrzewacz CW pionowy Velmen VSBD2000L2
e 7, =20001
o Qg =562kW

o Qg =1131 kW
e D =1260mm
e H=2230mm
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1.7. Dobor naczynia przeponowego cieptej wody uzytkowej
1.7.1. Dane wyjsciowe
e Pojemnos$¢ podgrzewacza V = 2000 [
¢ Obliczeniowa temperatura wody cieptej t,,, = 50°C
e Obliczeniowa temperatura wody cieptej t,, = 10°C
o Jednostkowy przyrost objetosci AV = 0,014
e Maksymalne ci$nienie robocze CW p,,u. = 0,6 MPa
e Cisnienie wstepne w naczyniu p, = 0,3 MPa
1.7.2. Pojemnos$c¢ uzytkowa naczynia
V,=11-V-p-AV[l]
V,=1,1-2000-1-0,014 = 30,81

1.7.3. Pojemnos¢ catkowita naczynia

+0,1
V=V, om0 g
pmax po
V. =308 0,6+0,1_719I
c T 06—03 7

1.7.4. Dobér naczynia
Przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe REFLIX 80 o parametrach:
e =801
e dn=25mm
o D =480mm
e H=760mm

* Paop = 10 bar

o taop =70°C

1.8. Dobér zawordéw bezpieczenstwa

1.8.1. Dane wyjsciowe

¢ Obliczeniowe natezenie przeptywu przez kolektory ¢ = 1,62 m? fh
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e Dopuszczalne cisnienie robocze czynnika grzejnego pgop = 0,6 MPa

e Dopuszczalna temperatura czynnika grzejnego t g, = 120 °C

« Gestoss czynnika TYFOCOR y = 1030 9/

e Skorygowany wspotczynnik wyptywu dla zaworu typu SYR-1915 ac = 0,20

1.8.2. Obliczeniowa przepustowos$¢ zaworu
_ . _ l
Gy =1,1-1620 = 1782 /,

1.8.3. Teoretyczna jednostkowa przepustowos$¢ zaworu

Gm = 1414,5 - /(0,6 —0) - 1030 = 35164 kg/m? - s

1.8.4. Obliczeniowy przekroj gniazda zaworu
1782

F = 3516240203600

= 0,00007 m?

1.8.5. Obliczeniowy $rednica gniazda zaworu

4-0,00007

314 =0,0094m

dg =9,4mm

1.8.6. Dobér zaworu

Dobrano zawor bezpieczenstwa SYR-1915 o parametrach:
e dy-d;=15x20mm

o dy

e p, =06 MPa

=1Z2mm

1.9.  Zawdr bezpieczenstwa na podgrzewaczu cieptej wody uzytkowej

1.9.1. Dane wyjsciowe
e Obliczeniowe zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej G, = 1500 kg /h
e Pojemnos¢ podgrzewacza V = 2000 [
e Skorygowany wspotczynnik wyptywu ac = 0,20

e Dopuszczalne ci$nienie robocze cieptej wody uzytkowej p,, = 0,6 MPa

e Cisnienie wyptywu (otoczenia) p, = 0
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1.9.2. Teoretyczna jednostkowa przepustowos$¢ zaworu

Gm = 1414,5 - /(0,6 — 0) - 2000 = 49 000 kg /m? - s

1.9.3. Obliczeniowy przekroj gniazda zaworu
2000

E = = 0,000057 m?2
9749000-02-3600 m

1.9.4. Obliczeniowy $rednica gniazda zaworu

. _ |4-0000057
9= 314 m

dg = 8,5 mm

1.9.5. Dobér zaworu

Przyjeto zawor bezpieczenstwa membranowy typu SYR-2115 o parametrach:
e dy-d;=15x20mm

o d

gzlzmm

o ac =020
° pG:ﬂ,ﬁMPa

2.3.3. Modernizacja instalacji odprowadzenia wody deszczowej

Dom Pomocy Spotecznej w Kurowie posiada odprowadzenie wody deszczowej z elewacji
zachodniej i potnocnej do zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie dziatki.

Z elewacji wschodniej i potudniowej woda deszczowa odprowadzana jest powierzchniowo
sptywajgc przy Scianach budynku i tworzgc zastoiny, co wptywa na zawilgocenie Scian

fundamentowych.

W zwigzku z powyzszym projektuje sie odprowadzenie wody deszczowej z elewacji
wschodniej i potudniowej rurami spustowymi ®160 do przewodu zbiorczego o $rednicy

@250 do istniejgcego zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie dziafki.
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Technologia wykonania

Rury uktadaé zgodnie z rysunkiem IS5 w wykopie wasko-przestrzennym, na podsypce
piaskowej. Obsypke ochronng z piasku wykona¢ na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury.
Zasyp wykonywac¢ warstwami, powyzej tego zasyp gruntem rodzimym dajgcym sie
zageszczac.

Uwagi koncowe

o wszelkie roboty wykonac zgodnie z normami i przepisami bhp

e przy uktadaniu rur nalezy korzysta¢ z instrukcji producenta rur

P BIUROREALIZACI
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3. Warunki ochrony p.poz

3.1. Budynek uzytecznosci publicznej Dom Pomocy Spotecznej w Kurowie jest budynkiem
ze wzgledu na zréznicowane uksztattowanie terenu od 2 do 3 kondygnacjach nadziemnych
plus poddasze nieuzytkowe.

3.2. Maksymalnej wysokosci nie przekraczajgcej 12m ponad poziomem terenu i zalicza sie
do budynkow niskich kategorii zagrozenia ludzi — ZL 11

3.3. Elewacje budynku wykona¢ wg Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r zmn. w
Rozp. Ml z dnia 12.03.2009r.

3.4. W przypadku zastosowania innego systemu ocieplenia, nalezy stosowac system i
materialy posiadajgce wymagang klase reakcji na ogien wg PN-EN 13163:2009 i
okreslenia stopnia palnosci wyrobéw budowlanych.
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4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
4.1. Nazwa inwestycji

Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej Domu Pomocy Spotecznej w Kurowie
gm. Baruchowo.

4.2. Lokalizacja inwestycji

Dziatka nr 44 Kurowo gm. Baruchowo

4.3. Inwestor

Domu Pomocy Spotecznej w Kurowie 87-821 Baruchowo

4.4. Projektant sporzadzajacy informacje

mgr inz. arch. Pawet Rakoczy
mgr inz. Wojciech Wtodarczyk

4.5. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego
Obejmuje catos¢ proceséw technologicznych zwigzanych z prowadzeniem roboét
ogdélnobudowlanych remontu elewacji, wykonywaniem izolacji przeciwwodnych $cian
fundamentowych oraz wykonania instalacji solarnej c.w.u.

4.6. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Kolejnoé¢ prowadzenia robét wynika z technologii procesu budowlanego.

4.7. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Kurowie na dziatce nr
44 gmina Baruchowo

4.8. Elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu
mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.9. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
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Wykonywanie prac zwigzanych z ryzykiem upadku z wysokosci powyzej 1m, i
wykonywania robét rozbiérkowych, murowych, tynkarskich, malarskich w trakcie catego
okresu wykonywania prac zwigzanych z robotami remontowymi.

4.10. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujgcy roboty winni przejs¢ szkolenie wstepne ogdélne bezpieczehstwa i
higieny pracy oraz instruktaz ogolny do wykonywania okreslonych robot. Pracownicy
powinni zostaé poddani instruktazowi przed rozpoczeciem robo6t na stanowisku pracy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami jednostki prowadzgcej prace
budowlane. W trakcie prowadzenia robot budowlanych, przed przystgpieniem do
wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia instruktazu BHP.

4.11. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych

W trakcie prowadzenia robo6t budowlanych kierownik budowy powinien zapewnic
wszelkie mozliwe srodki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia
zdrowia w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych moggcych wystgpi¢ zagrozeh miedzy innymi:

Na czas przeprowadzania robot budowlanych nalezy wykona¢ wygrodzenie
poszczegodlnych stref placu budowy.

Pracownicy przeprowadzajgcy prace i montaz elementéw na wysokosci powinni by¢
wyposazeni we wiasciwy sprzet zabezpieczajgcy. Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ i
odpowiednio oznakowac¢ miejsca ze sprzetem gasniczym.

Montaz rusztowan lub pomostéw roboczych, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

— montaz i demontaz rusztowahn moze byé przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu, nalezy
zapewni¢ odbiér przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

— rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem

— maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci

— maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji

— wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno -
ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen
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— pracownicy zatrudnieni w trakcie wykonywania prac powinni by¢ wyposazeni we
wiasciwg odziez i obuwie robocze i ochronne oraz sprzet ochrony osobistej, odpowiedni
do wykonywanych prac.

— Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenhstwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

—  kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami.

— w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Kierownik budowy przystepujgc do realizacji robét zapewni sprawng komunikacije, tgcznosc¢,
dla umozliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpowiednich stuzb na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Opracowanie przez Kierownika Budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 Dz. U. Nr 120 poz.
1126. bedzie wymagane, jesli przewidywane roboty budowlane bedg trwac dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

BIURO REALIZACI
INWESTYCJ]I]

31



‘ 02-790 Warszawa ul. Pachngca 95/33
NIP 521-173-88-57, Regon 015174524

H A d Konto: 06 1140 2004 0000 3102 4845 1059
Wa, n a,r a, tel/fax: 22 408 48 36; tel. 501 183 595

BIURO REALIZACIT INWESTYCJI www.awangarda-bri.pl; e-mail: awangarda-bri@wp.pl

5. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z trescig paragrafu 20 ust. 4 prawa Budowlanego — jednolity tekst (Dz. Ust. Nr 207 z
2003 roku poz. 881 i 888) z dnia 2.06.2004 roku my nizej podpisani oswiadczamy, ze
dokumentacja projektowa:

Projekt budowlano-wykonawczy ,Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej —
Dom Pomocy Spotecznej w Kurowie” zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

arch. mgr. Inz. Pawet Rakoczy

mgr inz. Wojciech Wtodarczyk

mgr inz. Tadeusz Witman
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