J.r_ 0.00

PRZEKROJ D-D oo

pomost komunikacyjny

ptyta OSB gr. 21mm

podwalina
kantéwki 10x10cm
ruszt poprzeczny
kantéwki 10x10cm
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- _ 3,00

J.r_ 0.00

kolektory stoneczne

PRZEKROJ E-E

pomost komunikacyjny
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- $ciana fundamentowa - istniejgca

E - izolacja przeciwwodna Weber - Superflex 10
- polistyren ekstrudowany gr. 7cm
- folia kubetkowa

- §ciana zewnetrzna - istniejgca
ﬂ - izolacja przeciwwodna Weber - Superflex D2
- polistyren ekstrudowany gr. 7cm
- zaprawa Weber zbrojona siatka z wtékna szklanego
- oktadzina z ptytek klinkierowych

- §ciana zewnetrzna - istniejgca
E - izolacja przeciwwodna Weber - Superflex D2
- styropian gr. 7cm
- zaprawa Weber zbrojona siatka z wtékna szklanego
- oktadzina z ptytek klinkierowych

- §ciana zewnetrzna - istniejgca
E - izolacja przeciwwodna Weber - Superflex D2
- styropian gr. 7cm
- zaprawa Weber zbrojona siatka z wtékna szklanego
- wyprawa elewacyjna Weber

- $ciana fundamentowa - istniejgca

E - izolacja przeciwwodna Weber - Superflex 10
- polistyren ekstrudowany gr. 8cm
- folia kubetkowa

- §ciana zewnetrzna - istniejgca
E - izolacja przeciwwodna Weber - Superflex D2
- polistyren ekstrudowany gr. 8cm
- zaprawa Weber zbrojona siatka z wtékna szklanego
- oktadzina z ptytek klinkierowych

- §ciana zewnetrzna - istniejgca
m - izolacja przeciwwodna Weber - Superflex D2
- styropian gr. 8cm
- zaprawa Weber zbrojona siatka z wtékna szklanego
- wyprawa elewacyjna Weber

E - Sciana zewnetrzna lukarny - istniejgca
- izolacja termiczna - wetna mineralna gr. 20cm

- deskowanie
- faty
- blachodachéwka

E - strop istniejgcy
- izolacja termiczna - wetna mineralna gr. 20cm

P2 - poktycie dachowe - istniejgce
- izolacja termiczna - wetna mineralna gr. 20cm

E - strop - istniejgcy
- izolacja termiczna - wetna mineralna gr. 20cm
- ptyty Aquapanel na ruszcie metalowym

E - strop/ dach - istniejgcy
- izolacja termiczna - wetna mineralna gr. 20cm

- ptyty GK na ruszcie metalowym
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PRZEKROJ F-F

pomost komuni
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UWAGI !

1. Wszystkie watpliwosci w trakcie wykonywania robét nalezy wyjasni¢
i uzgodni¢ z projektantem.
2. Ewentualne zmiany rozwigzan architektoniczno - matreiatowych mozna
wprowadzac po uprzedniej akceptacii projektanta.
3. Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie przed rozpoczeciem robét.
4. Kolorystyke dobraé¢ na podstawie prébek do koloréw istniejgcych.

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE
KOPIOWANIE,ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM
PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONINE

INWESTYCJA:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W KUROWIE

INWESTOR:

DOM POMOCY SPOLECZNEJ W KUROWIE
87-821 BARUCHOWO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BIURO REALIZACJI INWESTYCJI
AWANGARDA
02-790 WARSZAWA ul.PACHNACA 95/33

ETAP OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

ARCHITEKTURA

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NR. UPR. PODPIS:

PROJEKTOWAL | MGR INZ. ARCH. PAWEL RAKOCZY St 712/86

B MAZ/0027/
MGR INZ. WOJCIECH WELODARCZYK POOK/11

OPRACOWANIE INZ. MICHAL. WEODARCZYK

TRESC 3 SKALA:
RYSUNKU: PRZEKROJ D-D;E-E;F-F 1-50
PRZEKROJ 1-1;2-2;3-3 )

DATA OPRACOWANIA rcq< No“_-h.

BRANZA: NR RYSUNKU: REWIZJA:

A 7 0




