Adaptacja istniejgcego budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny na dz. nr 89/8, obr.Brzezie, gm.Brze$¢ Kujawski

Czes¢ komunikacja i drogi

1. Powierzchnie utwardzone

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt uktadéw drogowych zawierajacy droge
wewnetrzng, miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych oraz chodnik stanowigcy
dojscie do budynku. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 89/8 w obrebie Brzezie.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w gminie Brzes¢ Kujawski, w powiecie
wioctawskim, w wojewddztwie kujawsko-pomorskim.

1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. Nr 43 2 1999 r., poz 430/ wraz z pdzniejszymi zmianami

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami

* Kopia mapy do celéw projektowych w skali 1:500

* Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w budownictwie

e Ustalenia ze zleceniodawcg

1.3. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt budowy uktadéw drogowych wraz z
wydzieleniem miejsc postojowych dla samochoddw osobowych.

W ramach przedmiotowe] inwestycji wydzielono miejsca postojowe o wymiarach 2,3x5,0m
dla samochodéw osobowych (jedno miejsce o wymiarach 3,6x5,0m dla oséb
niepetnosprawnych). Zaprojektowano réwniez plac o szer. 6,0m, przylegty do drogi
wewnetrznej, ktdory ma zosta¢ zagospodarowany jako kolejne miejsca postojowe lub
przeznaczony do ustawienia lekkich konstrukcji stanowigcych wiaty garazowe.

Projekt przewiduje odwodnienie powierzchniowe.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane uktady drogowe na przedmiotowym terenie sktadaja sie z:
- droga wewnetrzna

- plac pod miejsca postojowe lub lekkie wiaty garazowe

- miejsca postojowe dla samochoddw osobowych

- chodniki
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Dojazd do terenu inwestycji zapewniony bedzie poprzez jeden zjazd z drogi gminnej. Zjazd
ten zlokalizowany jest po wschodniej stronie dziatki. Projekt zjazdu stanowi odrebny
element niniejszej dokumentaciji.

Catos¢ inwestycji w zakresie budowy drég wykonana zostanie z betonowej kostki brukowe;j.
Projektowane nawierzchnie ograniczone zostang kraweznikami betonowymi wyniesionymi
w stosunku do nawierzchni na wysokos¢ 12cm o wymiarach 15x30x100cm oraz zatopionymi
o wymiarach 12x25x100cm. Na tukach nalezy zastosowac krawezniki tukowe. Wszystkie
krawezniki nalezy wykona¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Przewidziano
wykonanie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych do parkowania prostopadtego
o szerokosci 2,50m i dtugosci 5,0m oraz jedno miejsce postojowe dla oséb
niepetnosprawnych do parkowania prostopadtego o szerokosci 3,60m i dtugosci 5,0m.
Miejsca postojowe zostang wykonane, podobnie jak pozostata czes¢ placu, z betonowej
kostki brukowej. Plac, ktéry zostanie zagospodarowany na miejsca postojowe lub lekkie
konstrukcje wiat garazowych rowniez posiada nawierzchnie z betonowej kostki brukowej.

Zgodnie z rysunkiem nr D1-plan sytuacyjny, w celu odwodnienia powierzchni uktadow
drogowych zastosowano odpowiednie pochylenia podtuzne i poprzeczne, ktore ksztattujg sie
na poziomie 1,0-2,0% (pochylenia poprzeczne) oraz 0,2% (pochylenie podtuzne drogi).

Na przedmiotowe] dziatce znajdujg sie istniejgce nawierzchnie z masy bitumicznej oraz inne
utwardzenia powierzchni gruntu. Nawierzchnie te nalezy przeznaczy¢ do rozbidrki.

Nalezy zapewni¢ zachowanie skrajni drogowej — na odlegtosci min. 0,5m od krawedzi jezdni
oraz na wysokosci min. 4,50m ponad uktadami drogowymi. Skrajnia w obrebie chodnika
rowna jest szerokosci chodnika, oraz powinna posiada¢ wysokos$¢ min. 2,50m.

1.4.1. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnie uktadéw drogowych projektuje sie dla kategorii ruchu KR1. Wszystkie miejsca
postojowe projektuje sie wylgcznie dla samochoddéw osobowych. Ewentualna
przypowierzchniowa warstwa humusu lub nasypow niebudowlanych nie moze stanowic
podtoza pod uktady drogowe. Warstwy te nalezy usungé.

Nalezy podjg¢ dziatania majgce na celu podniesienie parametréw podtoza, ktére nalezy
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 i dopiero na takim podtozu mozna wykonac
zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Na etapie wykonawczym nalezy dokona¢ rozpoznania gruntow zalegajgcych w podtozu oraz
okresli¢ jego cechy na podstawie badan laboratoryjnych. Warunki gruntowe nalezy oceni¢
pod wzgledem wysadzinowosci. Po przeanalizowaniu ich rodzaju oraz stanu, nalezy podjg¢
dziatania majgce na celu doprowadzenia podfoza do grupy nosnosci G1. W tym celu nalezy
utozy¢ dodatkowg warstwe ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
niewysadzinowego o CBR>20%.

Dla podtoza gruntowego o grupie nosnosci:

- G2 — 25cm warstwy ulepszonego podtoza,

- G3 — 45cm warstwy ulepszonego podtoza,

- G4 — 65cm warstwy ulepszonego podfoza.
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Warstwa ulepszonego podtoza powinna zapewnia¢ uzyskanie nosnosci E2>80MPa, oraz
powinna by¢ wykonana ze spadkiem poprzecznym zapewniajgcym skuteczne
odprowadzenie wody.

Nalezy sprawdzi¢ catkowitg grubos$é konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podioza ze
wzgledu na odpornos$é na wysadziny. Gtebokos¢ przemarzania dla tego obszaru wynosi h, =
1,0 m. Jezeli warunek mrozoodpornosci nie jest spetniony, nalezy pogrubié¢ najnizsza
warstwe konstrukcji nawierzchni lub ulepszonego podtoza, tak aby warunek ten zostat
spetniony.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni uktadéw drogowych (KR1):
Warstwa S$cieralna z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu, gr. 17 cm

Warstwa ulepszonego podtoza

wymagany wtorny modut odksztatcenia E2=min. 80 MPa

Ze wzgledu na brak badan geotechnicznych, na etapie wykonawczym zaleca sie ich
przeprowadzenie oraz ewentualne skorygowanie konstrukcji nawierzchni po uprzedniej
konsultacji z projektantem.

1.4.2. Odwodnienie

Projektowane uktady drogowe przewiduje sie odwodni¢ poprzez odprowadzenie wdd
opadowych i roztopowych powierzchniowo.

1.5. Organizacja ruchu

W ramach inwestycji przewiduje sie wydzieli¢ miejsca postojowe. Wydzielenia nalezy
dokona¢ kolorowg kostka betonowsg lub za pomocg cienkowarstwowego oznakowania
poziomego (farba odblaskowa koloru biatego - po obwodzie miejsc postojowych).

Niniejszy projekt nie zwiera szczegotowej organizacji ruchu polegajacej na lokalizacji
oznakowania pionowego i poziomego.

1.6. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

W celu unikniecia uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu Wykonawca zobowigzany jest
zachowac szczegdlng ostroznosc¢ przy prowadzeniu robot ziemnych.

Jezeli podczas prowadzenia prac zostang odkryte niezinwentaryzowane oraz nieujawnione
na mapie sieci, nalezy przerwac prace oraz uzgodnic z zarzadcg przebudowe kolizji.
Przebudowe oraz zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury uzbrojenia terenu nalezy dokonac
po uprzednim uzgodnieniu zakresu prac z zarzadcg sieci.

Nalezy poinformowac wtascicieli urzagdzen istniejgcego uzbrojenia terenu o rozpoczeciu prac
budowlanych. Prowadzenie robdt ziemnych w terenie musi by¢ poprzedzone przekopami
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probnymi majgcymi na celu sprawdzenie przebiegu i rzeczywistej lokalizacji urzgdzen
podziemnego uzbrojenia terenu. Wykonawca rob6t ma obowigzek sprawdzenia rzednych
wysokosciowych terenu i pordwnania ich z projektowanymi rzednymi wysokosciowymi w
projekcie. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, nalezy niezwtocznie zawiadomic¢ o
nich projektanta przed przystgpieniem do robét drogowych.

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach.

1.7. Informacja BIOZ

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzgdzony zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109,
poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190,
Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, p0z.1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003
r. Nr 80, poz. 718) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbétowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Teren budowy Iub robdt powinien byé ogrodzony i zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, nie mniej niz 1,5 m. W ogrodzeniu
nalezy wykona¢ oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyc¢ i
oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na
placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do typu uzywanych Srodkow
transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy nalezy utrzymac we witasciwym stanie
technicznym. Nie wolno sktadowaé na nich materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.
Drogi komunikacyjne dla wdzkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Strefy niebezpieczne oraz przejscia powinny byé oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobéw budowlanych. Sktadowiska te nalezy wykonac¢ w
sposéb uniemozliwiajagcy wywrocenie, zsuniecie, rozsuniecie sie lub spadniecie
sktadowanych wyroboéw i urzadzen. Materiaty drobnicowe nalezy utozyé w stosy o
maksymalnej wysokosci 2,0 m, a stosy materiatdw workowanych nalezy ufozyé w
maksymalnie dziesieciu warstwach, krzyzowo. Opieranie sktadowanych materiatow lub
wyrobow o pfoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze
sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mozna
wykonywa¢ do gtebokosci 1,0 m (w gruntach zwartych), w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywa,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
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Ruch pojazddw mechanicznych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie osdb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg lub
innym pojazdem mechanicznym, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane tylko jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wézkdéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniac
wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Przed przystapieniem do prac nalezy zaznajomi¢ pracownikéw z rodzajem i charakterem
wykonywanych robdt oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia i
niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi. Pracownicy muszg zosta¢ zapoznani ze
srodkami ochrony BHP oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Bezposrednio
przed przystapieniem do realizacji zadan, w miejscu pracy, nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy. Nalezy poinstruowaé pracownikéow o
mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy. Kazdy instruowany
pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i
udzielenia pierwszej pomocy. Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004.180.180 — obowigzujacy, Dz. U.
2005.116.972).

1.8 Informacje dodatkowe

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaé zasad BHP. Teren budowy nalezy
prawidtowo oznakowac.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac przekopy kontrolne majgce na celu stwierdzenie
faktycznego przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz zabezpieczy¢ je zgodnie z warunkami/
uzgodnieniami wydanymi przez gestorow sieci.

W czasie robdét oraz po ich wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajgce uzyskanie zaktadanej nosnosci warstw i podtoza. Wymagane wtérne moduty
odksztatcenia na powierzchni warstw:
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1) wykop/nasyp G1 — grunt rodzimy w wykopie lub grunt nasypowy E2>80MPa
2) wykop/nasyp G2

— grunt rodzimy w wykopie lub grunt nasypowy E2>50MPa

- dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i/lub ulepszone podtoze E2>80MPa
3) wykop/nasyp G3

— grunt rodzimy w wykopie lub grunt nasypowy E2>35MPa

- dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i/lub ulepszone podtoze E2>80MPa
4) wykop/nasyp G4

— grunt rodzimy w wykopie lub grunt nasypowy E2>25MPa

- dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i/lub ulepszone podtoze E2>80MPa.
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Spis rysunkow:

D1 Plan sytuacyjny skala 1:500
D2 Przekroje normalne i szczegoty kontr. skala 1:50, 1:20
D3 Przekrdj podtuzny skala 1:100/1000

D4 Plan warstwicowy skala 1:500



