Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) , Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.
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i na fawie betonowej z oporem

podsypka cementowo — piaskowa, gr. 5 cm
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1,9MPa, gr. 15
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@ Przekréj normalny B-B

chodnik
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obrzeZe bet. ExS0x100 cm
na podsypce piaskowej gr. 3 cm

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE, skala 1:20

obrzeze bet. 5xI30x100 cm
na podsypce piaskowej gr. 3 cm
betonowa kostka brukowa, gr. & cm

podsypka cementowo — piaskowa, gr. 5 cm
warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Km=1,5MPa, gr. 15cm

wymagany wtorny modut ocksztafcenia £2=min.60MPa

GOLDMAN & WHITE LINE ARCHITECTS

spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa

61-564 Poznan, ul. Gérna Wilda 68/21, tel. 608323512 arkadiusz.szczerek@gmail.com
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obrzeze betonowe Ex30x100cm
na podsypce piaskowej gr. Jem

kraweznik bet. 12x2ox100cm

@ Szczegot D
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na podsypce cementowo—piaskowej gr. Scm
i na fawie betonowej z oporem

na podsypce cementowo—piaskowej gr. dcm
i na fawie betonowej z oporem

obrzeze betonowe 8x30x100cm

OBIEKT: Adaptacja istniejgcego budynku internatu
na budynek mieszkalny wielorodzinny na
dziatce nr 89/8 potozonej w obrebie ewid.
Brzezie, gmina Brze$¢ Kujawski
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