PRZEPUST #/70mm na rure
ostonowa karbowanq #50 dla
prowadzenia instalacji
tetekomunikacyjnej,
otwér nalezy zabezpieczyc
przed wnikaniem wody do
wewnqtrz budynku

kU DACHU — INSTALACUE ELEKTRYCZNE ODGROMOWE | UZIEMIENIA
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Uktad instalacji: TN — S

Ochrona przed dotykiem bezposrednim:
— izolowanie czesci czynnych
— wyfgcznik réznicowy o prgdzie 30mA

Ochrona przed dotykiem posrednim:
— samoczynne wyfgczenie zasilania
— urzgdzenia Il klasy ochronnosci

— pofgczenia wyréwnawcze

UWAG:

WYKAZ URZADZEN ELEKTRYCZNYCH NA DACHU

OPIS

ZASILANIE

SZT.

Wentylator dachowy

230V, 0,5kW , 2,2A

1

NSE

Wpust podgrzewany

230V, 30w, 0,13A

4

Maszt telekomunikacyjny

230V, 100W, 0,5A

1

klasa odgromowa Il oko max 15mx15m, zwody max 15m
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Zwody poziome wykonac z drutu stalowego ocynkowanego fi 8,

. Na dachu w gtéwnych ciggach stosowac zwody poziome naprezane i nieparezone,
. Drut na dachu nalezy mocowac¢ za pomocq uchwytow,
Zwody pionowe wykonac z drutu stalowego ocynkowanego #i 8,
. Na zwodach pionowych wykona¢ ZK ztgcza kontrolne

w puszce uziemiajgcej na wysokosci 0,5m na powierzchnia ziemi,

NS

8. Uziom otokowy fqczyc z WG [ GSZWE.

. Zwody pionowe polaczy¢ z uziemieniem otokowym bednarkq fFeZn 30x4.

" Pod przejazdami oraz betonami (schodami) bednarkq nalezy utozyc w rurach ostonowych,

Legenda:
| — zwody poziome [ pionowe,
r | e — uziom otokowy,
| —L— — pofgczenie trwate galwaniczne,
| —-O———— - 7K zlgcze kontrolne,
I ZK=nr
I wys=4m o
: —ighca odgromowa,
I
I
I
I
I
|
I
I
|
|
|
I
o /K—nr 4
|
I
|
I
I
I
: GOLDMAN & WHITE LINE ARCHITECTS
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa
I
I 61-564 Poznan, ul. Gérna Wilda 68/21, tel. 608323512 arkadiusz.szczerek@gmail.com
: OBIEKT: Adaptacja istniejgcego budynku internatu
| na budynek mieszkalny wielorodzinny na
dzialce nr 89/8 potozonej w obrebie ewid.
: Brzezie, gmina Brzes¢ Kujawski
I INWESTOR: Powiat Wioctawski
| ul. ngaﬁska 28
| 87-800 Witoctawek
I
I RODZAJ OPRACOWANIA : PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY
PRZEDMIOT: RZUT DACHU
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BRANZA : ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWAL.: UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. Jacek Baran MAP/0081/POOE/05
SPRAWDZIt: UPRAWNIENIA PODPIS

mgr inz. Pawet Kopycinski MAP/0378/POOE/08

BRANZA : TELETECHNICZNA
PROJEKTOWAL: UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. Andrzej Kwater 0438/97/U

SPRAWDZIL: UPRAWNIENIA PODPIS

inz. Marek Okninski

0380/97/U

DATA:

o RYSUNEK:
14 wrzesien 2015

U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) , Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz.
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