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2. Klauzura i oswiadczenie.
UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA.

Praca projektowa p.t. ,Adaptacja istniejgcego budynku internatu na budynek mieszkalny wieloro-
dzinny na dziatce nr 89/8 potozonej w obrebie ewid. Brzezie, gmina Brzes¢ Kujawski — budowa in-
stalacji elektrycznych i teletechnicznych” jest sporzadzona prawidtowo, zgodnie z obowigzujacy-
mi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej zwalniajg Projektanta
od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanych zmian.

Projektant:

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.
U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
Ze projekt budowlano-wykonawczy pt:

»+Adaptacja istniejgcego budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny na dziatce nr
89/8 potozonej w obrebie ewid. Brzezie, gmina Brzes¢ Kujawski — budowa instalacji elektrycznych
i teletechnicznych” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wie-
dzy technicznej.

Branza elektryczna

Sprawdzajacy: ....cooviiiiiiiiiiieae, Projektant:...................ll
mgr inz. Pawet Kopycinski mgr inz. Jacek Baran
nr ewid. MAP/0378/POOE/08 nr ewid. MAP/0081/POOE/05

Branza teletechniczna

Sprawdzajacy: .....ccoeieiiiiiiiin Projektant:....................lL
inz. Marek Okninski mgr inz. Andrzej Kwater
nr ewid. 0380/97/U nr ewid. 0438/97/U
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3. Dane ogo6lne

3.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest:

Powiat Wroctawski
ul. Cyganska 28, 87-800 Wroctawek

3.2. Materiaty wyjsciowe

» Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. — numer
P/15/03/039004 — z dnia 25.08.2015 — oddziat w Toruniu,

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. roku w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

norma PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Wymagania ogdine,

norma PN-IEC 61024-1 i PN-IEC 61024-2, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych,

norma PN-EN 62305-1 -2, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych,

norma PN-EN-12464-1 Swiatto i o$wietleni miejsc pracy. Cze$é 1 Miejsca pracy we wnetrzach,

norma PN-EN 1838:2005 Oswietlenie awaryjne,

norma PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe. Oprawy do oswie-
tlenia awaryjnego,

norma PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej Dz.U.1991 nr 81 poz. 351

katalogi producentéw aparatéw i urzgdzen elektrycznych,

aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania,
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4. Opis techniczny.

4.1. Zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY obejmu-
jacy w swoim zakresie budowe instalacji elektrycznych w adaptowanym budynku wielorodzinnym na

dziatce 89/8 w miejscowosci Brzezie.
W zwigzku z budowg instalacji elektrycznych projektuje sie:
» budowe zasilania - wg odrebnego opracowania,
budowe WG-PPOZ,
budowe RP,
budowe WLZ,
budowe rozdzielnic RA, RA-1, RM1,4-9, RM2,3,
budowe instalacji gniazd, wypustow 1-fazowych 3-fazowych,
budowe instalacji oswietlenia podstawowego, zewnetrznego i wentylatoréw,
budowe instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego,
budowe infrastruktury teletechnicznej budynku,
budowe instalacji przepieciowej,
budowe instalacji odgromowej i uziemiajgcej,

budowe instalacji miejscowych szyn wyréwnawczych,

V V.V V V V V V V V V V

budowe instalacji elektrycznych zewnetrznych na terenie.

4.2. Zasilanie i uktad pomiarowy.

Zasilanie budynku— wg oddzielnego opracowania.

Na zewnatrz budynku w miejscu wskazanym na rzucie projektowana jest szafa kablowa ZK4 (wg
odrebnego opracowania). Obok szafy kablowej ZK4 nalezy zamontowa¢ wytgcznik gtéwny pradu
zgodnie ze schematem ideowym zasilania. Ukfad sieci TN-C.

Schemat ideowy zasilania przedstawia rys. E-01.

4.3. Bilans mocy budynku.

Dla zasilania budynku w energie elektryczng przyjeto nastepujgce moce przytgczeniowe:
- mieszkania 30 kW w uktadzie 3-fazowym, zabezpieczenie przedlicznikowe 3P C 50A 6KA ,
- administracja 12,5 kW w uktadzie 3-fazowym, zabezpieczenie przedlicznikowe 3P C 25A 6KA,

Schemat ideowy zasilania przedstawia rysunek nr E-01.

4.4. WG.

WG zlokalizowa¢ na zewnatrz budynku obok wejscia do budynku. WG w obudowie podtynkowej
40x40x25 z tworzywa sztucznego P-Poz 630A ze szklang przestong w 1l klasie izolacji. WG wyposa-
zy¢ w roztgcznik RA 630A 3P. WG przystosowac do oplombowania.

Miejsce lokalizacji WG przedstawia rys. nr E-03.

45. WLZ .

Od ZK4 (wg odrebnego opracowania) do WG WLZ prowadzi¢ przewodem 4xYLY 120 w rurze
ochronnej KR¢75 w Scianie budynku,

Od WG do RP WLZ prowadzi¢ przewodem 4xYLY 120 + YLY 70 w rurze ochronnej KR¢75 w

Scianie budynku.
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Od RP do poszczegodlnych mieszkan WLZ prowadzi¢ przewodem YDY5x16 w przestrzeni sza-
chu, podtynkowo oraz w wylewce w rurze ochronnej KR$50 lub w przestrzeni sufitu podwieszanego
w rurze ochronnej KR¢50.

Od RP do RA WLZ prowadzi¢ przewodem YDY5x10.

Od RA do R-1A WLZ prowadzi¢ przewodem YDY5Xx6.

Od ZK-4 do RP prowadzi¢ rure ochronng KR¢$p50 w $cianie budynku — rezerwa pod prowadzenie
przewodow do transmisji danych.

WLZ nalezy prowadzi¢ tak by nie przechodzit przez pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze.
Trase WLZ wskazano na rysunkach E-02 — E-04.

Wszystkie przejscia kabli przez sciany i stropy stref pozarowych nalezy wykona¢ przez
przepusty zachowujac wymagang odpornosé ogniowa.

4.6. Rozdzielnice.
4.6.1 Rozdzielnica RP.

Pomiar energii elektrycznej wykonaé¢ w rozdzielnicy pomiarowej RP zlokalizowanej w pomiesz-
czeniu P1.00 wiatrotap na kondygnacji +1 parter. Rozdzielnica pomiarowa RP stuzy do pomiaru
energii elektrycznej oraz rozdziatu energii elektryczne;.

Rozdzielnice pomiarowg RP wyposazy¢ w:

- LZ listwa zaciskowa,

- ogranicznik przepiec,

- uktady pomiarowe bezposrednie sktadajgce sie z zabezpieczenia przedlicznikowego — wytgcznik
nadprgdowy oraz licznik energii czynnej pobranej, kazdy ukiad pomiarowy w oddzielnej obudo-
wie,

- aparature modutowg do rozdziatu i zabezpieczenia instalacji administracyjnej,

- elementy instalacji telefonéw, Internetu oraz RTV-SAT.

- elementy instalacji domofonéw — wykona¢ nalezy tylko oprzewodowanie.

- rezerwa miejsca pod transmisje danych (wytyczne Energia),

Obudowy rozdzielnic pomiarowych w wykonaniu metalowym, malowane na kolor RAL (do uzgod-
nienia z Inwestorem). Obudowy wyposazy¢ w uniwersalne zamki (wg wytycznych Energi). Obudowy
w |l klasie izolacji. Obudowy LZ i pomiarowe przystosowaé do oplombowania.

Schemat ideowy zasilania przedstawia rysunek nr E-01. Lokalizacje RP przedstawia rysunek nr
E-03.

4.6.2. Rozdzielnica RA.

Rozdzielnice RA zlokalizowa¢ w rozdzielnicy pomiarowej RP. RA zasila¢ z ukladu pomiarowego
administracji znajdujgcego sie w RP. RA zasila¢ z RP przewodem YDY 5x10. RA w obudowie meta-
lowej o wymiarach 780x500x230 jako cze$¢ RP.

Rozdzielnice RA wyposazyé w:

- roztgcznik trojbiegunowy,

- lampki sygnalizujgce napiecie,

- wylgczniki roznicowo — pragdowe,
- wytgczniki nadprgdowe,

- stycznik,

- wylgcznik zmierzchowy,
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Z rozdzielnicy RA zasila¢ rozdzielnice RA-1. Rozdzielnica RA zasila wszystkie odbiory admini-
stracyjne budynku na parterze i pietrze.

Miejsce lokalizacji RA przedstawia rys. nr E-03. Schemat elektryczny rozdzielnicy RA przedsta-
wia rys. nr E-06.

4.6.3. Rozdzielnica RA-1.

Rozdzielnice RA-1 zlokalizowa¢ w pomieszczeniu P-1.00 — kotlownia. RA-1 zasila¢ z RA przewo-

dem YDY 5x6. RA-1 w obudowie z tworzywa sztucznego natynkowa 2x18 o IP 65. RA-1 montowac
1,1 m nad poziomem posadzki. Rozdzielnice RA-1 wyposazy¢ w:
- rozlgcznik trojbiegunowy,
- lampki sygnalizujgce napiecie,
- wytgczniki réznicowo — prgdowe,
- wylgczniki nadpragdowe,
Miejsce lokalizacji RA-1 przedstawia rys. nr E-02. Schemat rozdzielnicy RA-1 przedstawia  rys
nr E-07.
4.6.4. Rozdzielnica RM1.4-9.

Rozdzielnice mieszkaniowe RM mieszkan 1,4-9 zlokalizowa¢ w poszczegdlnych mieszkaniach w
miejscach wskazanych na rzutach. RM zasila¢ z RP przewodem YDY 5x16. RM w obudowie z two-
rzywa sztucznego podtynkowa 3x12 o IP 30. RM montowa¢ 1,35 m nad poziomem posadzki. Roz-
dzielnice RM wyposazy¢ w:

- roztgcznik trojbiegunowy,

- lampki sygnalizujgce napiecie,

- wylgczniki roznicowo — pragdowe,
- wytaczniki nadprgdowe,

Miejsce lokalizacji RM przedstawiajg rys. nr E-03 i E-04. Schemat rozdzielnicy
RM mieszkan 1, 4-9 przedstawia rys nr E-08.

4.6.5. Rozdzielnica RM2,3.

Rozdzielnice mieszkaniowe RM mieszkan 2 i 3 zlokalizowa¢ w poszczegdlnych mieszkaniach w
miejscach wskazanych na rzutach. RM zasila¢ z RP przewodem YDY 5x16. RM w obudowie z two-
rzywa sztucznego podtynkowa 3x12 o IP 30. RM montowaé¢ 1,35 m nad poziomem posadzki. Roz-
dzielnice RM wyposazy¢ w:

- roztgcznik trojbiegunowy,

- lampki sygnalizujgce napiecie,

- wytgczniki r6znicowo — prgdowe,
- wytgczniki nadprgdowe,

Miejsce lokalizacji RM przedstawiajg rys. nr E-03, E-04. Schemat rozdzielnicy RM mieszkan
2 oraz 3 przedstawiajg rys nr E-09.

4.7. Instalacja gniazd, wypustéow 1-fazowych 3-fazowych.

Instalacja gniazd, wypustéw 1-faz. i 3-faz. w budynku prowadzi¢ jako wtynkowg przewodami ka-
belkowymi YDYp i YDY.

Trasa prowadzenia przewoddéw zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzié¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podfogi oraz
miejsca montazu gniazd zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.
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Gniazda montowa¢ jako pojedyncze lub podwdjne — zgodnie z legendg - i lokalizowac na wyso-
kosci 0,3m lub na wysokosci wskazanej na rysunkach. W pomieszczeniach gdzie moze pojawic sie
wilgo¢ montowac osprzet szczelny o IP 44 na wysokosci 1,3m lub na wysokosci wskazanej na ry-
sunkach. Na rysunku wyszczegdlniono gniazda hermetyczne.

Instalacja gniazd i wypustow przedstawiajg rys. nr E-02 — E-05.

4.8. Instalacja oswietlenia podstawoweqo, zewnetrzneqo i wentylatorow.

Instalacje oswietlenia podstawowego, zewnetrznego i wentylatoréow w budynku prowadzi¢ jako
wtynkowg przewodami kabelkowymi YDYp.

Trasa prowadzenia przewodoéw zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzié
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz
miejsca montazu wytgcznikéw zachowaé zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.

taczniki lokalizowaé na wysokosci 1,15m. W pomieszczeniach i na zewnatrz zamontowac¢ opra-
wy oswietleniowe zgodne z parametrami okreslonymi w legendzie.

Wentylator dachowy, ktdrego cigg konczy sie¢ w pomieszczeniu P-1.01 — magazyn - zatgczac po-
przez tgcznik znajdujgcy sie w pomieszczeniu P-1.00 — kottownia.

Oswietlenie zewnetrzne na budynku realizowaé poprzez oprawy o$wietleniowe zgodne z parame-
trami okreslonymi w legendzie, mocowane na stropie. Oswietlenie zewnetrzne sterowane bedzie za
pomocg zegara astronomicznego.

Instalacja oswietlenia podstawowego, zewnetrznego i wentylatorow przedstawiajg rys. nr E-02 —
E-05.

4.9 Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjneqo i dodatkoweqgo kierunkoweqo.

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego prowadzi¢ jako
wtynkowg przewodami kabelkowymi YDYp.

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego realizowaé poprzez oprawy podstawowe
z wbudowanym modutem awaryjnym 1 godzinnym podpiete na state do sieci oraz oprawy dedyko-
wane awaryjne z wbudowanym modutem awaryjnym 1 godzinnym podpiete na state do sieci.
Tryb pracy opraw awaryjny. Oprawy sg tak rozmieszczone aby po zaniku napiecia byto wymagane
min 1Ix. A w pomieszczeniach ewakuacyjnych 10% natezenia o$wietlenia nominalnego.

Instalacje awaryjnego oswietlenia dodatkowego kierunkowego (ewakuacyjnego) realizowac po-
przez oprawy dedykowane z wbudowanym modutem awaryjnym 1 godzinnym podpiete na state do
sieci, w trybie pracy ciggtej (na jasno).

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego muszg posiadac
certyfikat dopuszczajgcy CNBOP.

Trasa prowadzenia przewoddéw zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzié
przewodow w liniach uko$nych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz
miejsca montazu wytgcznikdw zachowaé zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.

Nadzorowanie stanu modutéw awaryjnych wykonac¢ poprzez system ST standard. W oprawie
awaryjnej zamontowany jest przycisk do sprawdzenia zadziatania modutu awaryjnego.

Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego przedstawiajg
rys. nr E-02 — E-04.
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4.10. Infrastruktura telekomunikacyjna budynku.

Zgodnie z rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warun-
kéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz aktualizacjg Dz. U. Nr
220, poz. 1289 z dnia 6 listopada 2012 roku w celu umozliwienia $wiadczenia ustug telekomunika-
cyjnych, w tym ustug transmisji danych poprzez szerokopasmowy dostep do Internetu oraz ustug
rozprowadzania programoéw telewizyjnych i radiofonicznych przez ré6znych dostawcéw tych ustug, w
budynku projektuje sie infrastrukture telekomunikacyjng. W budynku na poziomie kondygnaciji -1 -
podziemnej przewidziano pomieszczenie teletechniczne, w ktérym nalezy zlokalizowa¢ urzgdzenia
stuzgce do potgczenia instalacji telekomunikacyjnej budynku z publiczng siecig telekomunikacyjng
(punkt styku). W budynku przewidziano kanalizacje teletechniczng w celu umozliwienia wprowadze-
nia kabli do budynku.

Na dachu budynku przewidziano miejsce na maszt do umieszczenia anten przedsiebiorcéw
Swiadczacych ustugi telekomunikacyjne.

W poblizu drzwi do mieszkan pod rozdzielnicami przewidziano telekomunikacyjne skrzynki
mieszkaniowe, stuzgce doprowadzeniu zakonczen kabli i umieszczeniu urzadzeh rozdzielczych.
Skrzynki mieszkaniowe majg za zadanie umozliwi¢ dystrybucje sygnatow telekomunikacyjnych w
mieszkaniu.

4.10.1. Swiattowodowa infrastruktura budynku.

W celu zapewniania dostepu do szerokopasmowego Internetu w budynku projektuje sie swiatto-
wodowg infrastrukture telekomunikacyjna. Instalacja $wiattowodowa w budynku realizowana bedzie
jako pasywna sie¢ optyczna o topologii gwiazdy. Podstawowym jej zadaniem jest dostarczenie tresci
do klienta kohcowego.

W projektowanym budynku w pomieszczeniu P-1.03 pomieszczenie teletechniczne przewidzia-
nym na cele telekomunikacyjne nalezy zlokalizowa¢ punkt przytaczenia z publiczng siecig telekomu-
nikacyjna w postaci szafy teletechnicznej (punkt styku).

W tablicy w czeéci abonenckiej nalezy zlokalizowaé¢ przetgcznice abonencka, ktérg nalezy jedno-
znacznie i czytelnie oznaczy¢ tak by zapewni¢ petne mozliwosci wielokrotnego podigczenia i odia-
czenia pomiedzy zewnetrzng siecig telekomunikacyjna i instalacjami wewnetrznymi.

Od przetgcznicy Swiattowodowej zlokalizowanej w punkcie przytgczenia z publiczna siecig tele-
komunikacyjng do teletechnicznej skrzynki mieszkaniowej powinny by¢ doprowadzone i zakoriczone
w niej co najmniej dwa widkna swiattowodowe o parametrach powotanych w w/w rozporzgdzeniu. W
celu zakonczenia kabla nalezy zamontowac ztgcza typu SC/APC.

Instalacje swiattowodowg budynku nalezy prowadzi¢ jako:

- w szachcie kablowym w kablu fatwego dostepu wigzkami swiattowodowymi,

- podtynkowa w rurach RL wigzkami swiattowodowymi, az do telekomunikacyjnej skrzynki miesz-
kaniowe;.

Instalacje telefoniczna i sie¢ komputerowg od telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej do
gniazd abonenckich prowadzi¢ jako podtynkowa w rurach RL przewodami UTP kategorii 5.

Trasa prowadzenia przewoddéw zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzi¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz

miejsca montazu wytgcznikéw zachowaé zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.
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Trasa instalacji telefonicznej i sieci komputerowej powinna by¢ odsunieta minimum 30cm od in-
stalacji gniazd i oswietlenia o zasilaniu 230 i 400V.
Gniazda montowa¢ i lokalizowaé¢ na wysokosci 0,3m.

4.10.2. Okablowanie z parowych kabli symetrycznych

W budynku projektuje sie okablowanie z parowych kabli symetrycznych, na potrzeby swiadczenia
ustug telekomunikacyjnych oraz w celu wyposazenia budynku w instalacje wej$ciowej sygnalizacji
alarmowo - przyzywowej. Do kazdej skrzynki mieszkaniowej nalezy doprowadzi¢ dwa przewody typu
UTP kategorii 5 i zakonczy¢ na odpowiednim osprzecie potgczeniowym tak, aby zapewni¢ dla tgcza
lub kanatu minimum charakterystyke klasy D.

W projektowanym budynku w pomieszczeniu przewidzianym na cele telekomunikacyjne nalezy
zlokalizowaé¢ punkt przylgczenia z publiczng siecig telekomunikacyjna w postaci szafy teletechnicz-
nej (punkt styku).

W tablicy w czesci abonenckiej nalezy zlokalizowaé panel krosowy abonencki, ktéry nalezy jed-
noznacznie i czytelnie oznaczy¢ tak by zapewnic¢ petne mozliwosci wielokrotnego podtgczenia i odta-
czenia pomiedzy zewnetrzng siecig telekomunikacyjna i instalacjami wewnetrznymi.

Instalacje telefoniczna i sie¢ komputerowg nalezy prowadzi¢ jako:

- w szachcie kablowym przewodami UTP kategorii 5,

- podtynkowa w rurach RL przewodami UTP kategorii 5.

Instalacje telefoniczna i sie¢ komputerowg od telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej do
gniazd abonenckich prowadzi¢ jako podtynkowa w rurach RL przewodami UTP kategorii 5.

Trasa prowadzenia przewoddw zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzi¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz
miejsca montazu wytgcznikéw zachowac¢ zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.

Trasa instalacji telefonicznej i sieci komputerowej powinna by¢ odsunieta minimum 30cm od in-
stalacji gniazd i oswietlenia o zasilaniu 230 i 400V.

Gniazda montowac i lokalizowa¢ na wysokosci 0,3m.

4.10.3. Antenowa instalacja zbiorowa.

Budynek wyposazy¢ w antenowg instalacje zbiorowg stuzgcg do odbioru cyfrowych programéw
telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposdéb rozsiewaczy naziemny i satelitarny.
Na dachu budynku zlokalizowaé¢ zestaw antenowy do odbioru telewizji naziemnej oraz satelitarnej.

Zestawy antenowe telewizji naziemnej i satelitarnej powinny zapewni¢ odpowiednie parametry
techniczne opisane w w/w rozporzgdzeniu.

W instalacji zastosowaé przetgczniki wielozakresowe (multiswitche) oraz osprzet aktywny
i pasywny stuzgcy do przesytu i rozdziatu sygnatu telewizyjnego i radiofonicznego.

Okablowanie wykona¢ z kabli wspotosiowych kategorii przynajmniej RG-6 wykonane w klasie A
zawierajgce podwadjny ekran. Dopuszcza sie rowniez uzycie jednowtdknowego kabla Swiattowodo-
wego. Oprzewodowanie sprowadzi¢ do pomieszczenia teletechnicznego zlokalizowanego na pod-
ziemnej kondygnacji budynku. W mieszkaniach lokalizowac¢ gniazda abonenckie.

Wszystkie urzadzenia aktywne i pasywne w instalacji telewizyjnej powinny by¢ uziemione i spet-
ni¢ wymaog ekranowania w klasie A. Urzadzenia na dachu budynku umiesci¢ w strefie ochronnej
instalacji piorunochronnej. Instalacje wyposazy¢ w ochronniki zabezpieczajgce od przepie¢ od wyta-

dowanh bezposrednich i posrednich.
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Zbiorczg instalacje antenowg nalezy prowadzi¢:

- w szachcie kablowym kablami wspétosiowymi kategorii RG-6,

- podtynkowa w rurach RL kablami wspétosiowymi kategorii RG-6.

Instalacje antenowg od telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej do gniazd abonenckich pro-
wadzi¢ jako podtynkowa w rurach RL kablami wspétosiowymi kategorii RG-6.

Trasa prowadzenia przewodoéw zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzié
przewodow w liniach uko$nych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz
miejsca montazu wytgcznikbéw zachowaé zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.

Trasa instalacji antenowej powinna by¢ odsunieta minimum 30cm od instalacji gniazd i oswietle-
nia o zasilaniu 230 i 400V.

Gniazda montowa¢ i lokalizowaé na wysokosci 0,3m.

4.10.4. Instalacja domofonowa.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora nie projektowano instalacji domofonowej. Jednak w celu spet-
nienia wymagania z rozporzgdzenia przewidziano rurarz wraz z oprzewodowaniem dla pozniejszej
mozliwosci wykonania instalacji domofonowe;.

Ponizej wymagania dla instalacji domofonowe;.

Instalacje domofonéw w budynku zaprojektowano poprzez cyfrowy system domofonowy wieloa-
bonentowy. System pozwala na zastosowanie prostych unifonéw, umozliwiajgcy kontakt glosowy z
0soba odwiedzajaca jak i viedomonitorow (czarnobiatych lub kolorowych), pozwalajgcych takze na
obserwacje wizualng osoby odwiedzajgcej. Mozliwe jest wyposazenie systemu w panele zewnetrzne
audio jak i wideo — wyposazonych w modut kamery ( czarnobiaty lub kolorowy), w panele w wers;ji z
przyciskami lub z klawiaturg numeryczng (umozliwiajgcg dodatkowo wybdr lokatora za pomocg spisu
lokatorow oraz otwieranie elektrozamka przy uzyciu indywidualnych kodéw).

Dystrybutory blokowe, dystrybutory rozdzielajgce monitoréw abonenckich oraz zasilacze nalezy
umiesci¢ w wydzielonych czesciach rozdzielnic pietrowych RP i zasili¢ z gniazd zasilania mediow.
Panele gtéwne (kamera czarnobiata-opcja) nalezy zamontowaé wtynkowo w dedykowanej puszcze
przed wejsciami do klatek budynku i przystosowa¢ w celach sygnalizacji alarmowo - przyzywowej dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych. Elektrozaczep drzwi wejsciowych zasili¢ z panelu gtéwnego. Stu-
chawki abonenckie montowa¢ w mieszkaniach w miejscach wskazanych na rzutach pieter. Instalacje
domofonowg wykonac skretkg UTP kat 5e prowadzi¢ jako podtynkowa w rurach ochronnych.

Trasa prowadzenia przewodoéw zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzié¢
przewodow w liniach ukosnych. Trasa instalacji domofonowej powinna by¢ odsunieta minimum 30cm
od instalacji gniazd i oswietlenia o zasilaniu 230 i 400V.

4.11. Ochrona przepieciowa.

Dla obiektu ochrona przepieciowa bedzie zrealizowana w rozdzielnicy RP. Ze wzgledu na zasi-
lanie kablowe ochrone przepieciowg nalezy zrealizowa¢ za pomocg ogranicznika typ C o parame-
trach 20kA, 1250V. Ze wzgledu na duzy prad wkiadki bezpiecznikowej w ZK-4 projektuje sie ogra-
nicznik przepie¢ z dobezpieczeniem.

4.12. Instalacja odgromowa i uziemienia.

W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla projektowanego budynku wykona¢ ochrone odgro-

mowg podstawowg klasy Il oraz ochrone przeciw przepieciowa.
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Na dachu prowadzi¢ zwody poziome i pionowe z drutu stalowego ocynkowanego ¢ 8 mm moco-
wane co okoto 1m do konstrukcji dachu. Zgodne z Il klasg odgromowg oko na zwodach poziomych
winno wynosi¢ maksymalnie 15mx15m. Zwody pionowe z drutu stalowanego ocynkowanego ¢ 8 mm
prowadzi¢ w elewacji w rurze ostonowej. Zgodne z Il klasg odgromowg zwody pionowe powinny by¢
rozmieszczone maksymalnie co 15m.

Dodatkowo w celu objecia ochrong odgromowg masztu telekomunikacyjnego oraz pozostatych
elementoéw na dachu budynku projektuje sie iglice odgromowa.

Na zwodach pionowych wykona¢ ZK ztgcza kontrolne na wysokoséci 0,3m nad powierzchnig zie-
mi. Zacisk kontrolny powinien mie¢ dwie sruby o gwincie M6 lub jedng o gwincie M10. Zacisk kon-
trolny montowac w puszcze uziemiajacej hermetycznej z oznaczeniem uziemienia.

Zwody pionowe potgczy¢ z uziemieniem otokowym, ktéry nalezy wykonac¢ z bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn 30x4 utozonej na gtebokosci 0,6-1 m w odlegtosci 1-1,5m od fundamentéw bu-
dynku. Zacisk kontrolny powinien mie¢ dwie sruby o gwincie M6 lub jedng o gwincie M10. Zacisk
kontrolny montowa¢ w puszcze uziemiajgcej hermetycznej z oznaczeniem uziemienia. tgczenia
bednarki oraz pretéw wykonac poprzez trwate tgczenia galwaniczne np. spawanie z malowaniem.

Po wykonaniu instalacji odgromowej i uziemiania nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac¢ 10 Q.

Instalacje odgromowa i uziemienia przedstawia rys. nr E-05.

4.13. Instalacja miejscowych szyn wyréwnawczych.

W budynku w pomieszczeniach: P-1.00 — kottownia i P-1.01. magazyn nalezy zamontowac miej-
scowg szyne wyréwnawczg na wys. 0,3m. MSZW nalezy potgczy¢ z GSZWB znajdujgca sie w RP
przewodem YLY 16 prowadzonym po tynkiem. W celu potgczenia MSZW z poszczegdlnymi urzg-
dzeniami, ktére mogg znalez¢ sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej nalezy uzyé
przewodow DY 4 pod tynkiem.

Miejsce zamontowania MSZW przedstawia rys. nr E-02.

4.14. Instalacje elektryczne zewnetrzne na terenie.

W celu oswietlenia terenu nalezy zamontowac¢ stupy parkowe o wysokosci 5m (grubosé blachy
3mm) na fundamencie 80 z oprawami parkowymi z kloszem i daszkiem od géry o zrodle Swiatta
sodowym o mocy 70W.

Oswietlenie terenu zasila¢ z RA do puszki fgczeniowej poprzez przewdd YDY 3x4, a od puszki
taczeniowej do stupow oswietleniowych poprzez kabel YAKY 4x16. Przy kazdym stupie oswietlenio-
wym pozostawi¢ rezerwe 2m kabla YAKY 4x16 dla wprowadzenia do stupa oswietleniowego. Stupy
oswietleniowe wyposazy¢ w ztgczki izolowane.

Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm a pod drogag i wjazdami na gtebokosci minimum
110cm po wykonaniu 10cm podsypki z piasku. Kabel YAKY 4x16 uktada¢ w chodniku na gtebokosci
50cm. Kable przed zasypaniem zgtosi¢ do Inzyniera w celu odbioru 1 etapu robdt odkrytych. Na-
stepnie kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku. Z kolei na piasku umiesci¢ 15 cm warstwe ziemi
rodzimej i przykry¢ folig kablowg koloru niebieskiego.

Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ w ostonie rurowej AROT DVK o 50. Skrzyzowania i zblizenia
wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-05125 i N SEP-E-004, z zachowaniem przepisowych odlegtosci

oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyzszg normg. Kabel nalezy utozy¢ w wykopie w
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sposob falisty tworzgcy tym samym wymagany 3% zapas kabla. W odstepach nie wigkszych jak
10m na linii kablowej nalezy natozy¢ opaski z metrykg kabla.
Na terenie inwestycji nalezy zdemontowac kolidujgce lampy o$wietleniowe wraz z kablem.
Instalacje oswietlenia terenu przedstawia rysunek E-10. Schemat ideowy budowy oswietlenia te-
renu przedstawia rysunek E-11.

4.15. System ochrony od porazen i potagczenia wyréwnawcze.

Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S. Ochrone przed dotykiem
bezposrednim (podstawowa) projektuje sie poprzez:

- izolowanie czesci czynnych

- wylgczniki réznicowo prgdowe o pradzie zadziatania 30 mA.

Ochrone przed dotykiem posrednim(dodatkowa) projektuje sie poprzez:

- zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania,

- urzadzenia Il klasy ochronnosci

- potgczenia wyrdwnawcze.

Instalacje elektryczne bedg wykonane w uktadzie z rozdzielonym przewodem neutralnym
»N” oraz ochronnym ,,PE”. Przewodu ochronnego ,,PE” nie wolno przerywa¢ wytgcznikiem
ani lacznikiem — musi zachowaé ciagtosé w calej instalacji. Przewéd ten musi by¢é wyrézniony
z6lto-zielonym kolorem izolacji, zas przewdd neutralny kolorem niebieskim.

Do przewodu ochronnego ,PE” nalezy przytgczy¢é wszystkie dostepne przewodzace czesci in-
stalacji nie znajdujace sie w warunkach normalnej pracy pod napieciem, a ktére mogq znalez¢ sie
pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej (np. obudowy rozdzielnic, obudowy maszyn,
itp.).

Dodatkowo nalezy wykona¢ pofgczenia wyrdwnawcze umozliwiajgce uzyskanie wyrdwnania po-
tencjatébw pomiedzy czes$ciami przewodzgcymi dostepnymi i czesciami przewodzgcymi obcymi. Po
wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ pomiarem: stan izolacji przewodow, wartos¢
rezystancji uziemienia, skutecznos¢ ochrony od porazen oraz czas wytgczenia wytgcznikow rézni-
cowo prgdowych.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ w WG.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem systemu ochrony od porazen prgdem elektrycznym na-
lezy wykona¢ szczegdlnie starannie zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Przepisami Bu-
dowy Urzadzen Elektrycznych, a takze innymi przepisami Prawa budowlanego, BHP i ochrony prze-
ciwpozarowej.

4.16. Obowiazki wykonawcy.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez wyko-
nawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w Zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzial-
nosci za zgodnos¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami i normami.

4.17. Uwagqgi koncowe.

Catos¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
a w szczegdlnosci PBUE, PN-IEC 60364, PN-IEC 61024-1:2001 i N SEP-E-002.

Kable, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiadac¢ atesty oraz certyfikaty zgodne z rozpo-
rzgdzeniem Rady Ministréw nr 53 z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5 z 2000 roku).

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary i préby techniczne:
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sprawdzenie ciggtosci obwodow instalacji elektrycznej,
sprawdzenie rezystancji izolacji poszczegdolnych obwodéw,
sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,
pomiar rezystancji uziemienia,

sprawdzi¢ test wytgcznikow réznicowopradowych oraz czas wylgczenia,

YV V V V V V

pomiar natezenia oswietlenia w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy.
W celu zapewnienia prawidiowej ochrony instalacje elektryczne powinny by¢é poddawane ba-
daniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat a pomieszczeniach wilgotnych co roku. Kontrola ta po-
winna obejmowaé badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawnosci potgczen,
osprzetu i srodkéw ochronny przeciwpozarowej, rezystancji izolacji przewodoéw oraz rezystancji in-

stalacji i aparatow oraz testu wytgcznikdw réznicowo pragdowych.

Krakoéw, wrzesien 2015 roku

Branza elektryczna

SPrawdzajacy: .....coeuvviiiniiiiiiiininnns Projektant:.................cocooils
mgr inz. Pawet Kopycinski mgr inz. Jacek Baran
nr ewid. MAP/0378/POOE/08 nr ewid. MAP/0081/POOE/05

Branza teletechniczna

SPrawdzajacy: .....coeeeviiiiiiiiiiiininnns Projektant:.................oooiils
inz. Marek Okninski mgr inz. Andrzej Kwater
nr ewid. 0380/97/U nr ewid. 0438/97/U

5. Zalaczniki.
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