WLZ YDY 5x6

F/UT KONDYGNACIT =1 — INSTALACJE ELEKTRYC/NE | TELETECHNICZNE

Legenda opraw:

oprawa do montazu nastropoweqo lub zwieszana, klosz

z poliwgglanu PC, IP66, lampy Swietlowkowe 2 x T8 18W,

oprawa do montazu nastropowego lub zwieszana, klosz z poliweglanu FPC,

IP66, wersja awaryjna 1h, SI, lampy swietlowkowe 2 x 18 18U,
— oprawa do montazu nastropowego Jub zwieszana, klosz

z poliweglanu FC, P66, lampy swietlowkowe 1 x 18 S6W,
— oprawa do montazu nastropoweqo lub zwieszana, klosz z poliweglanu PC,

P66, wersja awaryjna 1h, ST, lampy swietlowkowe 1 x 18 36W,

oprawa do montazu nastropowego, pyfoszczelna, stosowane w pom.

o zagrozeniu wybuchem, IP66, lampy swietlowkowe 1 x 18 36W,
oprawa do montazu nastropowego, nascienneqo lub zwieszana,

OFAL, IP20, lampy swietlowkowe 2

x JC—=L 24W,

oprawa do montazu nastropowego, nasciennego lub zwieszana, OPAL,

P20, wersja awaryjna 1h, ST, lampy Swietlowkowe 2 x TC—L 24W,

oprawa do montazu nastropowego, nasciennego lub

zwieszana, OFAL, IP20, lampy swietlowkowe 3 x TC—L 24W,

oprawa do montazu nastropowego, nasciennego lub zwieszana, OFPAL,

P20, wersja awaryjna 1h, SI, lampy Swietlowkowe 3 x TC—L 24W,

oprawa do montazu nastropowego lub nasciennego , klosz

z poliweglanu, P65, lampy swietlowkowe 1 x TC 26W,

oprawa ewakuacyjna kierunkowa nascienna jednostronna, P65, zrodfo LED W,

zakres temp. 10° do 40°, czas pracy AW 1h, system ST, tryb pracy M,

oprawa ewakuacyjna kierunkowa dwustrona natynkowa/zwieszana, P65, zrédfo

LED TW, zakres temp. 10 do 40°, czas pracy AW T1h, system ST, tryb pracy M,

oprawa awaryjna montaz nastropowy/nascienny, zakres temp. —15° do 40",

zrodto LED SW, IP65, czas pracy AW 1h, system ST, tryb pracy NM.
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OSWETLENIA Sl WYKAZ URZADZEN ELEKTRYCZNYCH W PIWNICY
P—1.00 KOTELOWANIA 200 Ix 60
NR OPIS ZASILANIE SZT]
P—1.01 MAGAZYN 100 Ix 60 1 |Podgrzewacz 200V, OkW , 14A 1
2 |Kociot olejowy 230V, 0,4kw, 1,7A 1
P—1.02 POM. POMOCNICZNE 100 Ix 60 3 [Pompa olejowa 330V 0.LkW 04A 11
4 | Pompa obiegowa 230V, 85W, 0,4 A 2
P-1.03 POM. TELETECHNICZNE 200 Ix 60 5 | Pompa w studni drenarskiej 230V, 0,4kwW, 1,7 A 3
P—1.04 POM. POMOCNICZNE 100 Ix 60 6 [Punkt styku 230V,1kW, 4,3 A 1
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Legenda:

tgeznik 10A,

ftqcznik swiecznikowy 104,

tqcznik schodowy 104,

tqcznik hermetyczny 104,

tqcznik hermetyczny Swiecznikowy 104,
gniazda 1—fazowe podwdjne 164,

gniazda 1—fazowe podwdjne hermetyczne 16A,
gniazda 1—fazowe pojedyricze hermetyczne 16A,

gniazdo telefoniczne RJ 11,
gniazdo RTV,
gniazdo logiczne RJ 45,

wypust 1—faz. puszka o 80 i zapas 2m przewodu,
wypust 3—faz. puszka o 80 [ zapas Zm przewodu,

fqcznik do dzwonka,

dzwonek 230V,

miejscowa szyna wyréwnawcza,
WLz,

rozdzielnica.

nazwa oprawy

wysokoS¢ zawieszenia

oprawy (w przypadku
braku parametru montaz

nastropowy)

Uktad instalacji: TN — S

Ochrona przed dotykiem bezposrednim:

— izolowanie czesci czynnych

= wyfgeznik roznicowy o prgdzie 30mA

Ochrona przed dotykiem posrednim:
— samoczynne wyfgczenie zasilania

— urzgdzenia Il klasy ochronnosci

— pofgczenia wyrownawcze

Uwaga:

1. Zafqcznie wentylatora dachowego po przez fqcznik w kotfowni
— ¢igg wentylacyjny znajdujqcy sie w magazynie.

2. Wypust pod studnig drenarskq — puszkq z zapasem kabla YKY Jx4.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz.
U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) , Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.
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