PUSZKA — MIEJSCE POLACZENIA

& -0,42 = 83,08 m.n.p.t.
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Wypust pod domofon
— w puszce instalacyjnej
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szacht TT

NUMER MINIMALNE NATEZENIE WSPOLCZYNNIK
POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA OSWIETLENIA ODDAWANIA BARWY
P1.00 WIATRO AP Q0 Ix 40
P1.01 KOMUNIKACJA Q00 Ix 40
P1.02 KOMUNIKACJA Q00 Ix 40
P1.03 POM. POMOCNICZNE Q0 Ix 60
P1.04 FAZIENKA 200 Ix 80
P1.05 ANEKS KUCHENNY 00 Ix 80
P1.06 POKGJ_1 00 Ix 80
P1.07 POKOJ_2 00 Ix 80
P1.08 KOMUNIKACJA Q0 Ix 40
P1.09 FAZIENKA 200 1Ix 80
P1.10 WC 200 1Ix 80
P1.11 POKOJ_1 100 1Ix 80
P1.12 POKOJ_2 100 Ix 80
P1.13 POKOJ_3 + ANEKS KUCHENNY 100/200 Ix 80
P1.14 KOMUNIKACJA 100 Ix 40
P1.15 FAZIENKA 00 Ix 80
P1.16 KOMUNIKACJA Q00 Ix 40
P1.17 POKOJ_1 Q0 Ix 80
P1.18 POKOJ_2 00 Ix 80
P1.18 POKOJ_3 + ANEKS KUCHENNY 100/200 Ix 80
P1.20 KOMUNIKACJA 100 Ix 40
P1.21 FAZIENKA 200 Ix 80
P1.22 KUCHNIA 200 Ix 80
P1.23 POKGJ_1 100 Ix 80
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Legenda:

— fqcznik 104,
fqcznik Swiecznikowy 104,
tqcznik schodowy 104,

— fgcznik hermetyczny 104,

fqcznik hermetyczny swiecznikowy 10A,

gniazda 1—fazowe podwdjne 164,

gniazda 1—fazowe podwdjne hermetyczne 164,
gniazda 1—fazowe pojedyricze hermetyczne 164,
gniazdo telefoniczne RJ 11,

gniazdo RTV,

gniazdo logiczne RJ 45,

wypust 1—faz. puszka o 80 | zapas Zm przewodu,
wypust 3—faz. puszka o 80 i zapas Zm przewodu,

tgcznik do dzwonka,

dzwonek 230V,

miejscowa szyna wyréwnawcza,
wz,

rozdzielnica.
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oprawa do montazu nastropowego lub zwieszana, klosz

z poliweglanu PC, P66, lampy swietlowkowe 2 x 18 18W,

oprawa do montazu nastropowego lub zwieszana, klosz z poliweglanu
P66, wersja awaryjna 1h, ST, lampy swietlowkowe 2 x 18 18M,

— oprawa do montazu nastropowego lub zwieszana, klosz

z poliwgglanu PC, IP66, lampy Swietlowkowe 1 x 18 36W,

— oprawa do montazu nastropowego lub zwieszana, klosz z poliweglanu
P66, wersja awaryjna 1h, ST, lampy swietlowkowe 1 x T8 36W,
oprawa do montazu nastropowego, pyfoszczelna, stosowane w pom.
o zagrozeniu wybuchem, IP66, lampy swietlowkowe 1 x 18 36W,
oprawa do montazu nastropowego, nasciennego lub zwieszana,

OFAL, IP20, lampy swietlowkowe 2 x TC—L 24W,

oprawa do montazu nastropowego, nasciennego lub zwieszana, OPAL,
IP20, wersja awaryjna 1h, ST, lampy swietlowkowe 2 x TC—L 24W,
oprawa do montazu nastropowego, nasciennego lub

zwieszana, OPAL, IP20, lampy swietlowkowe 3 x TC—-L 24W,

oprawa do montazu nastropowego, nascienneqgo lub zwieszana, OFAL,
IP20, wersja awaryjna 1h, ST, lampy swietlowkowe 3 x TC—L 24W,
oprawa do montazu nastropowego lub nasciennego , klosz

z poliwgglanu, IP65, lampy swietlowkowe 1 x TC 26W,

oprawa ewakuacyjna kierunkowa nascienna jednostronna, IP65, Zrédfo LED 1W,
zakres temp.
oprawa ewakuacyjna kierunkowa dwustrona natynkowa/zwieszana, P65, zrodlo
LED 1W, zakres temp. czas pracy AW 1h, system ST, tryb pracy M,
oprawa awaryjna montaz nastropowy,/nascienny, zakres temp. —15° do 40",
zrodto LED 5W, IP65, czas pracy AW 1h, system SI, tryb pracy NM.

Legenda opraw:

10° do 407, czas pracy AW

10 do 40,

FC,

PC,

1h, system ST, tryb pracy M,

WYKAZ URZADZEN ELEKTRYCZNYCH W MIESZKANIACH

oznaczenie nr obwodu | nr odbiornika

oznaczenie rozdzielnicy

nr poziomu

/

/

RG/PQ 5/ I

N
odbiornika

nr pola

w poziomie

NR OPIS ZASILANIE IsZT|
1 |Kuchenka elektryczna 400V, 8kW , 12,4A 1
2 | Zmywarka 230V, 2kW, 8,7A 1
3 |Loddéwka 230V, 0,5kW , 2,2A 1
4 | Boiler elektryczny 230V, 2kW , 8,7A 1
5 |Pralka 230V, 1,5kW , 6,5A 1
6 | Podgrzewacz podumywalkowy 230V, 6kW , 26A 1
7 | Vorolift 230V, 1,1kW, 4,8A 0-2

. RX%PX,X%X
oznaczenie A y
odbiornika o b2 zafgezente

“ Hp=25m __

wysokosc zawieszenia
oprawy (w przypadku
braoku parametru montaz
nastropowy)

nazwa oprawy

Uktad instalacjic TN — S

Ochrona przed dotykiem bezposrednim:
— izolowanie czesci czynnych
— wyfgcznik roznicowy o prgdzie 30mA

Ochrona przed dotykiem posrednim:
— samoczynne wyfgczenie zasilania
— urzgdzenia Il klasy ochronnosci

— pofgczenia wyrbwnawcze

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz.

U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) , Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.
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