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RZUT FUNDAMENTÓW

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

K-1

GOLDMAN & WHITE LINE ARCHITECTS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
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UWAGA:

1. Fundamenty posadowić na poziomie zgodnym z opisem na rysunku (poziom porównawczy ±0,00 =

istn. posadzka parteru), na warstwie podbudowy z betonu C8/10 gr. min. 10cm.

2. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary oraz zapoznać się z rysunkami

wykonawczymi fundamentów przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach

oraz wszelkie rozbieżności wyjaśnić z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.

3. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca jest zobowiązany do rozpoznania przebiegu

instalacji i sieci na terenie na którym będą prowadzone roboty ziemne.

4. Spod fundamentów usunąć wszelkie przewarstwienia gruntów nienośnych i nasypów niebudowlanych

i w miarę konieczności zastąpić je nasypem zbudowanym z zagęszczonych mieszanek piaskowych.

5. Prowadzenie prac ziemnych powinno odbywać się pod nadzorem uprawnionego geologa.

6. W fundamentach zatopić pręty zbrojeniowe (wytyki) w miejscu i ilości zbrojenia elementów

konstrukcyjnych takich jak: ściany, schody itd., zgodnie z rysunkami wykonawczymi tych elementów,

7. W ścianach fundamentowych wykonać przepusty do instalacji oraz przyłączy w miejscu wskazanym

w projektach branżowych. Przejścia instalacyjne wykonać w tulejach dylatacyjnych.

Beton: C25/30

Stal: A-IIIN ( 6 ÷ 16)

Otulina: 5cm - ławy fundamentowe

3cm - ściany fundamentowe

Projektant:

mgr inż. Jacek Mazur, upr. nr WKP/0036/POOK/05
do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Powiat Włocławski
ul. Cyganka 28
87-800 Włocławek

Adaptacja istniejącego budynku internatu na
budynek mieszkalny wielorodzinny na
działce nr 89/8 położonej w
obrębie ewid. Brzezie, gmina Brześć Kujawski

Sprawdzający:

inż. Daniel Dudziński, upr. nr WKP/0180/PWOK/05
do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej
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