2.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO BUDOWLANO WYKONAWCZEGO
ADAPTACII BUDYNKU INTERNATU NA BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

Opracowanie obejmuje zakresem Projekt budowlany konstrukcji adaptacji istniejgcego

budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zatozeniami

materiatowymi, statyczno wytrzymatosciowymi oraz wyciggiem z obliczen statyczno —

wytrzymatosciowych. Projektowany budynek bedzie zlokalizowany w Brzeziu, gm.

podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe oraz

wyczerpuje wiekszos¢ zagadnien zwigzanych z wykonawstwem. Obliczenia statyczne

dotyczg sprawdzenia zasadniczych przekrojow podstawowych elementéw nosnych

Zakres opracowania:
Brzes¢ Kujawski, na dziatce oznaczonej numerem 89/9.
Dokumentacja stanowi
budynku oraz sposobu posadowienia.
Dane ogdlne:
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Podstawa opracowania:

3.1 Podktady architektoniczne opracowane przez mgr inz. arch. Arkadiusza Szczerek.

3.2 NORMY | INSTRUKCJE

¢ PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod O - Podstawy projektowania konstrukcji

e PN-EN 1991-1-7:2006 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-7: Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania wyjgtkowe

e PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dla budynkéw

e PN-EN 1992-1-2: 2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-2: Reguty
ogdlne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

e PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkdéw

e PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-2: Reguty
ogdlne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

e PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztéw

e PN-EN 1996-1-1:2006 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

e PN-EN 1996-1-2:2005 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-2: Reguty
ogdlne -- Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru

e PN-EN 1996-2:2006 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$é 2: Uwarunkowania
projektowe, dobdr materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych

e PN-EN 1996-3:2006 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 3: Uproszczone
metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych

e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

¢ Instrukcja Ochrony Metalu NOBILEM — EDYCJA 2006

e PN-B-06200: 2002 “Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru”

Opis ogdélny budynku.

Przedmiotem opracowania projektowego jest projekt budowlano - wykonawczy
konstrukcji adaptacji istniejgcego budynku internatu na budynek mieszkalny
wielorodzinny. Istniejgcy budynek zostat wzniesiony w latach 60-tych XX wieku w
technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly petnej, posadowione na gruncie za
posrednictwem fundamentéw bezposrednich ptytkich — taw fundamentowych. Stropy
stalowo — ceglane i sklepienia kolebkowe. Schody zelbetowe. W wyniku adaptacji nie
projektuje sie nowej kubatury, lecz przebudowuje istniejagcg konstrukcje. W ramach

w/w przebudowy zaprojektowano miedzy innymi:

- rozbiérke schodéw wewnetrznych,



- rozbiérke schoddéw zewnetrznych wraz z zadaszeniem,

- rozbidorke i odtworzenie schodéw zewnetrznych do piwnicy wraz ze $cianami
oporowymi,

- rozbidrki Scian dziatowych,

- wykucia i poszerzenia nowych otwordw okiennych i drzwiowych wraz z osadzeniem
nadprozy stalowych i zelbetowych prefabrykowanych,

- wykonanie otwordéw technologicznych w stropach nad parterem i pietrem,

- zamurowanie istn. otworéw okiennych i drzwiowych,

- wykonanie schoddw i pochylni zewnetrznej,

- wykonanie schodéw wewnetrznych zelbetowych,

- wykonanie podciggéw stalowych,

- wykonanie ptyt zelbetowych zamykajgcych istn. otwory w miejscu istn. klatek
schodowych,

- obnizenie posadzki w czesci piwnicy.

Projekt przewiduje wykonanie wielu przeku¢ stropach. W zwigzku z tym, ze budynek
jest stale uzytkowany nie ma mozliwosci doktadnego rozpoznania lokalizacji stalowych
belek stropu Kleina, a co za tym idzie przewidzenia ewentualnej kolizji projektowanych
otworéw w stropach na potrzeby wentylacji z istn. belkami stalowymi. W zwigzku z
tym nalezy na etapie realizacji rozpozna¢ doktadny ukfad konstrukcji stropéw w
okolicach otworéw technologicznych i w przypadku kolizji z belkami stalowymi

wprowadzi¢ odpowiednie korekty projektowe np. wymiany stalowe lub przesuniecia

otwordw technologicznych poza kolizje.

Warunki gruntowo-wodne:

Ze wzgledu na niewielki zakres prac ziemnych i fundamentowych rozpoznanie podtoza
gruntowego ograniczono do wizji lokalnej oraz wykopow kontrolnyc, w tym
wykonywanych w sgsiedztwie budynku na potrzeby budowy infrastruktury
podziemnej. Na tej podstawie ustalono, ze w podtozu gruntowym, pod warstwg ziemi
urodzajnej wystepujg grunty spoiste w postaci glin i glin piaszczystych z
przewarstwieniami piaskow gliniastych. Grunty te nadajg sie do bezposredniego

posadowienia fundamentdéw ponizej gtebokosci przemarzania, tj. min. 100cm p.p.t.



Nalezy takze uporzadkowaé gospodarke wodami opadowymi, aby zapobiec infiltracji
wod opadowych z dachéw bezposrednio przy Scianach fundamentowych i piwnicznych
oraz fundamentéw, gdyz wahania poziomu wdd gruntowych mogg doprowadzi¢ do

nieprawidtowej pracy podtoza gruntowego w poziomie posadowienia fundamentow.

W celu réwnomiernego roztozenia naprezen pod fundamentami oraz zabezpieczenia
przed wodami opadowymi projektuje sie posadowienie fundamentéw na warstwie
podtoza z betonu C8/10, gr. min. 10cm. Przed zakryciem dna wykopu zaleca sie

kazdorazowo odbiér wykopu przez uprawnionego geologa.

Wg Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012 roku teren charakteryzuje sie

prostymi warunkami gruntowymi i zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie szkéd gérniczych.

6. Obcigzenia:

- obcigzenia wiatrem —strefa |,

obcigzenia $niegiem — strefa 2,

podwieszenia: 10 [kg/m?]

przykrycie dachu istniejgce — papa termozgrzewalna,

charakterystyczne obcigzenie stropdéw z zelbetowych:
state — istniejgce ptyty typu Kleina,

uzytkowe:

- 2,0kN/m? dla pomieszczen mieszkalnych i korytarzy,

- 3,0kN/m? dla klatek schodowych.

7. Zasadnicze zatozenia konstrukcyjne:

- wymiary zgodnie ze schematami konstrukcyjnymi,

- wysokos¢ uzytkowa pomieszczen —2,20m, 3,02m i 3,09m,

- catkowita wysokos¢ budynku: 7,99m,

- spadek dachu: istniejgcy — ok. 2%,

- konstrukcja dachu: istniejgca ptyta stalowo — ceglana typu Kleina,

- pokrycie dachu: warstwy wykoniczeniowe wg architektury,

- konstrukcja budynku: tradycyjna — $ciany murowane opierane na tawach

fundamentowych; stropy stalowo — ceglane oraz sklepienia kolebkowe - ceglane.



12,

Klasyfikacja agresywnosci srodowiska:

Klasa ekspozycji dla konstrukcji zelbetowych XS1 (powyzej poziomu terenu), XA1, XF1,

XF2, XF3 (fundamenty, budowle podziemne).

Klasa odpornosci ogniowej:

Klasa odpornosci i zabezpieczenie p.poz. wg projektu architektoniczno-budowlanego.

Rozbidrki.

Projekt przewiduje catkowita rozbidrke schoddéw zelbetowych oraz stropu nad

parterem w miejscu projektowanych schodéw P0OZ.3.1.

Poza tym zaprojektowano wiele nowych lub przesunietych otworéw okiennych i

drzwiowych, co wigze sie z wyburzeniami $cian konstrukcyjnych.

Kolejnosé wykonania robdt przy wykonywaniu otwordéw:

- tymczasowe podparcie stropu nad podciggiem / nadprozem,

- naciecie w $cianie konturu nadproza,

- wykucie otworu na nadproze na gteboko$¢ umozliwiajgcg osadzenie jednego/dwadch
nadprozy (z jednej strony Sciany),

- naciecie w $cianie konturu nadproza z drugiej strony muru, wykucie pozostatej czesci
muru oraz osadzenie drugiego profilu,

- obustronne naciecie w $cianie konturu otworu oraz wykucie otworu,

- demontaz podpdr tymczasowych po zakorczeniu wigzania obmuréwki podciggu /

nadproza.

Przed osadzeniem profili stalowych nalezy obtozy¢ je stalowa siatkg Rabitza, a

nastepnie wyszpatdowac i otynkowac.

Rozwigzania konstrukcyijne:

12.1. Fundamenty.

Jako posadowienie schodéw zewnetrznych zaprojektowano fawy fundamentowe
zelbetowe:

-P0OZ.1.1. o wymiarach 55x40cm,

-P0OZ.1.2. o wymiarach 40x30cm.

tawy nalezy zbroi¢ czterema pretami #12 i strzemionami #6, co 20cm. Stal

zbrojeniowa A-lIIN, beton C25/30.



12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Projekt przewiduje takie budowe S$ciany oporowej zelbetowej POZ.1.3. przy
schodach zewnetrznych do piwnicy. Sciana oporowa sktada sie z fawy o wymiarach
120x24cm oraz Sciany o grubosci 24cm, zakonczonej na poziomie -0,20m.

tawe nalezy zbroi¢ pretami #12 w rozstawie 12cm i pretami rozdzielczymi #6, co
15cm. Sciane zbroi¢ pretami pionowymi #12, co 12cm i pretami rozdzielczymi #6, co
15cm. Stal zbrojeniowa A-IIIN, beton C25/30, W10.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na poziomie opisanym na rzucie fundamentéw
(poziom poréwnaweczy +0,00 = projektowana posadzka na parterze = 83,83m n.p.m.).
Pod fundamentami wykonaé poduszke betonowa z betonu C8/10 o grubosci min.
10cm.

Sciany konstrukeyjne.

Projekt nie przewiduje wykonania nowych scian konstrukcyjnych, lecz zamurowania
istniejgcych otwordéw. Zamurowania nalezy wykonaé z cegty petnej lub pustakéw
ceramicznych kl. 15MPa na zaprawie cementowo — wapiennej. Wskazane jest
wykonywanie zamurowan z materiatu rozbiérkowego pozyskanego z wyburzen w
istn. budynku.

Projektowane otwory w $cianach konstrukcyjnych przesklepia¢ nadprozami
prefabrykowanymi strunobetonowymi typu SBN12x12, typu A i B w zaleznosci od
rozpietosci — zgodnie z rzutami kondygnacji. Nadproza nad otworami o znaczej
rozpietosci zaprojektowano jako stalowe z profili IPE1I60 — opis na rzutach
kondygnacji.

Podciggi POZ.3.2 bedgce wzmocnieniem istniejgcych podciggéw zaprojektowano
jako stalowe z profili IPE200 (S235).

Stropy.

W miejscu istniejgcych otworéw na schody zaprojektowano ptyty zelbetowe
monolityczne POZ.2.2. i POZ.3.3. o grubosci 15cm. Ptyty nalezy wykonaé z betonu
C25/30, zbroi¢ podwdjnie siatkami z pretéw #8 (A-IlIN). Ptyty opiera¢ na stépkach
stalowych belek wokét otworu oraz na $cianie murowanej.

Schody miedzykondygnacyjne P0OZ.3.4. zaprojektowano jako Zelbetowe
monolityczne. Konstrukcja schodéw sktada sie z ptyt biegowych i spocznikowych gr.
18cm. Schody opierajg sie na istn. fundamencie oraz na istniejgcych S$cianach
murowanych (w przygotowanych bruzdach). Schody nalezy wykona¢ z betonu

C25/30, zbroi¢ podtuznie pretami #12 oraz pretami rozdzielczymi #8 (A-llIN).



12.6.

Schody zewnetrzne i pochylnie dla niepetnosprawnych P0OZ.2.1. i POZ.3.1.
zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne. Ptyte zelbetowg gr. 18cm nalezy
wykonaé na warstwie chudego betonu gr. 10cm uksztattowanego zgodnie z
ksztattem schoddéw. Schody P0OZ.3.1. nalezy wykonaé z betonu C25/30, W10 oraz
zbroié¢ podwdéjnymi siatkami #8, 15x15cm (A-IIIN). Ptyty schodowe i pochylni POZ.3.1.
przewidziano jako ptyty ,na gruncie”, ktére krawedziowo opierajg sie na $cianach
murowanych z bloczkéw betonowych znajdujgcych sie po obrysie. Ptyta schodéw
POZ.2.1. opiera sie ,na gruncie” oraz na tawach betonowych gr. 25cm na
zakonczeniach schodéw.

Posadzka w piwnicy.

Ze wzgledu na zbyt matg wysokos$¢é pomieszczen kottowni w piwnicy konieczne jest
obnizenie poziomu posadzki w kottowni. Nalezy sku¢ istniejgce warstwy posadzkowe,
wybraé grunt oraz odtworzy¢ posadzke sktadajgcy sie z warstw:

- podktad betonowy C8/10 gr. 10cm,

- izolacja p. wilgociowa — mata bentonitowa,

- izolacja termiczna XPS gr. 10cm (wytrzymatos$é na Sciskanie 700kPa),

- ptyta zelbetowa z betonu C25/30, W10, gr. 15cm zbrojona podwdjnymi siatkami
#8, 15x15cm,

- posadzka zywiczna.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby z wykop pod nowg posadzke nie byt glebiej niz 10cm
ponizej gérnej ptaszczyzny istn. taw fundamentowych.

W kottowni nalezy takze wykonaé podest zelbetowy pod kociot. Podest posadowic¢ na
warstwi izolacji bentonitowej i wykona¢ w formie ptyty zelbetowej o gr. 35cm,
wystajgcej 10cm powyzej posadzki. Podest piecowy wykonac z betonu C25/30, zbroi¢

podwadjnymi siatkami #8, 15x15cm.

13. Uwagi koncowe:

Projektowany obiekt nalezy realizowaé w oparciu o projekt wykonawczy i warsztatowy
uwzgledniajgcy mozliwosci technologiczno-produkcyjne wykonawcy.

Wszystkie roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji
montazu i zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych”, polskimi normami, normami branzowymi, instrukcjami
producentéw wyrobdw oraz zasadami wiedzy technicznej. Poszczegdlne fazy robot

powinny by¢ odebrane przez nadzdr inwestorski i odpowiednio udokumentowane.



Rejon prowadzenia robét powinien byé odpowiednio zabezpieczony i niedostepny dla
0s0b postronnych. Montaz winien by¢é wykonany wytgcznie przez przedsiebiorstwa
montazowe dysponujgce odpowiednim sprzetem i wykwalifikowanymi brygadami

montazowymi.

14. WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH

14.1. Podciggi P0OZ.3.2. — wzmocnienie istn podciggu, schemat statyczny — belka

swobodnie podparta:

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: )
PRET: 2 Belka_2 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=050L=225m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 KOMB1 (1+2)*1.10+3*1.30

MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

z

EAES

PARAMETRY PRZEKROJU: 2 IPE 200

h=20.0 cm

b=21.0 cm Ay=34.00 cm2 Az=22.40 cm2 Ax=57.00 cm2
tw=0.6 cm ly=3880.00 cm4 1z=2008.25 cm4 Ix=14cot4
tf=0.9 cm Wely=388.00 cm3 Welz=191.26 cm3

SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 72.10 kN*m
Mry = 83.42 kN*m
Mry_v = 83.42 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 72.10/(1.00*83.42) = 0.86 < 1.00 25

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

L=
Ugiecia
uy =0.0cm < uy max = L/250.00 =1.8 cm Zwergtikano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 KOMB2 (1+2+3)*1.00
uz=1.6cm < uz max = L/250.00 =1.8 cm Zwergfilano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 KOMB2 (1+2+3)*1.00

L Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!

14.2. Nadproze stalowe 2 x IPE160, schemat statyczny — belka swobodnie podparta:

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pgtow

GRUPA: )
PRET: 3 Belka_3 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x =050 L =1.65m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 KOMB1 (1+2)*1.10+3*1.30

MATERIAL: S 235



fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

4

EAES

PARAMETRY PRZEKROJU: 2 IPE 160

h=16.0 cm

b=18.2 cm Ay=24.27 cm2 Az=16.00 cm2 Ax=40.20 cm2
tw=0.5cm ly=1738.00 cm4 1z=1141.60 cm4 IXx=7ca24
tf=0.7 cm Wely=217.25 cm3 Welz=125.45 cm3

SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 41.85 kN*m
Mry = 46.71 kN*m
Mry_v = 46.71 KN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 41.85/(1.00*46.71) = 0.90 < 1.00 2§

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugiecia

uy =0.0cm < uy max = L/250.00 =1.3 cm

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 KOMB2 (1+2+3)*1.00
uz=1.1cm < uzmax=L/250.00=1.3 cm

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 KOMB2 (1+2+3)*1.00

L Przemieszczenia Nie analizowano

Zwergfikano

Zwergfilano

Profil poprawny !!!

Projektant konstrukgcji:



EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ISTN. BUDYNKU |
WPLYW ADAPTACII NA JEGO KONSTRUKCIE

Istniejgcy budynek internatu wybudowano w latach 60-tych XX wieku w technologii tradycyjnej, jako
budynek przedszkola. W latach 80-tych XX wieku budynek przebudowano na internat. Budynek jest
czeSciowo podpiwniczony i posiada dwie kondygnacje nadziemne. Budynek jest posadowiony na
fundamentach ptytkich, bezposrednich — tawach fundamentowych. Sciany konstrukcyjne budynku sa
murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo - wapiennej. Strop nad piwnicg wykonany, jako stalowo —
ceglany w postaci sklepienia kolebkowego opieranego na $cianach murowanych i na belkach stalowych
dwuteowych w rozstawie ok. 100cm. Strop nad parterem wykonano jako mieszany: czesciow sklepienie
kolebkowe opierane na $cianach naw $rodkowych — korytarzy, a w nawach bocznych wykonano stropy
stalowo — ceglane typu Kleina. Belki stropu Kleina opierajg sie na scianach murowanych oraz podciggach
stalowych. Strop nad pietrem bedacy rowniez konstrukcjg stropodachu wykonano w catosci jako stalowo —
ceglany typu Kleina. Belki stropu Kleina nad pietrem opierajg sie na Scianach murowanych budynku.

Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania rozlegtych odkrywek nie ma mozliwosci okreslenia podtypu
stropu Kleina (lekki, sredni, ciezki).

Sciany i stropy piwnic.

W budynku znajduja sie takze schody zelbetowe. Schody z piwnicy na parter wykonano jako jednobiegowe,
oparte na fundamencie oraz wymianach stalowych wokot otworu w stropie nad piwnica. Schody z parteru
na pietro wykonano jako dwubiegowe, opierane na wymianach stalowych znajdujgcych sie wokét otworu w
stropach nad piwnicg i parterem.

Klatka schodowa na parterze.



W ostatnim czasie budynek zostat ocieplony styropianem. Na elewacji potozono tynk, a na dachu pape
termozgrzewalna.

Obecnie budynek jest w stanie technicznym dobrym. Brak widocznych spekan sScian i stropéw swiadczacych
o niewtasciwej pracy lub przekroczeniu nosnosci konstrukciji. Sciany fundamentowe oraz $ciany piwnicm
majgce kontakt z gruntem sg w znacznym stopniu zawilgocone. Zaleca sie wykonanie pomiaru wilgotnosci i
zasolenia $cian oraz wykonanie odpowiedniej izolacji w oparciu o wyniki pomiaréw. Nalezy naprawié
powtoki malarskie na wszystkich elementach stalowych stropéw (w szczegdlnosci stropu nad piwnicg), a
strop nad piwnica zabezpieczyé do osiggniecia projektowanej kalsy odpornosci pozarowej. Nalezy dokonaé
takze napraw tynkéw kominéw ponad dachem oraz niestarannie wykonanego poszycia dachu z papy
termozgrzewalnej i btednie wykonanych opierzen i obrébek dekarskich $cian attykowych i kominéw.

Dach budynku.

Widok zewnetrzny budynku.

Projekt przewiduje adaptacje budynku na budynek mieszkalny wielorodzinny. W zwigzku z tym, ze
obcigzenia uzytkowe w budynku mieszkalnym sg poréwnywalne z obcigzeniami dla budynku przedszkola,
wiekszo$¢ elementdw spetnia warunki nosnosci. Wyjatkiem sg dwa podciagi stalowe na ktdrych opieraja sie
stropy nad parterem. Projekt przewiduje wzmocnienie tych podciggdéw belkami POZ.3.2. — 2 x IPE200.

Projekt przewiduje wykonanie wielu przeku¢ w $cianach oraz stropach. W zwigzku z tym, ze budynek jest
stale uzytkowany nie ma mozliwosci doktadnego rozpoznania lokalizacji stalowych belek stropu Kleina, a co
za tym idzie przewidzenia ewentualnej kolizji projektowanych otwordéw w stropach na potrzeby wentylacji z
istn. belkami stalowymi. W zwigzku z tym nalezy na etapie realizacji rozpozna¢ doktadny uktad konstrukcji
stropéw w okolicach otwordw technologicznych i w przypadku kolizji z belkami stalowymi wprowadzi¢
odpowiednie Korekty projektowe np. wymiany stalowe lub przesuniecia otwordow technologicznych poza
kolizje.

Przebudowa zostata zaprojektowana w taki sposéb, zeby w istniejgcych elementach konstrukcyjnych (w
tym w fundamentach) nie zostaty przekroczone stany graniczne nosnosci i uzytkowania.

Projektant konstrukcji:



Il CZESC RYSUNKOWA



1. Konstrukcja

Spis rysunkow:

K-1 —Rzut fundamentéw

K-2 — Rzut piwnicy i stropu nad piwnica

K-3 — Rzut parteru i stropu nad parterem

K-4 — Rzut Ip. I llp. oraz stropéw nad Ip. | llp.
K-5 — Fundamenty POZ.1.1., POZ.1.2.i POZ.1.3.
K-6 — Ptyty zelbetowe POZ.2.2.i P0OZ.3.3.

K-7 — Schody zelbetowe P0OZ.3.4.



