
RZĘDNA DNA WYKOPU

RZĘDNA DNA PRZEWODU

RZĘDNA TERENU

P.P. 75,00 m n.p.m.

ŚREDNICA/SPADEK 

PRZYKRYCIE

ODLEGŁOŚĆ [m]

PVC Ø200 SN8 lita struktura ścianki
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UWAGI:

- Projektuje się wykop w pełnym umocnieniu na całej długości,

- Projektuje się obudwę wykopu typu lekkiego do 3,0 m głębokości,

- Obudowę wykopu wyposażyć w przesuwne okana umożliwjające ominięcie poprzecznych przeszkód,

- Wykop oznakować i zabezpieczyć zaporami; w nocy oświetlić,

- Przy zasypywaniu wykopu należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia ok. 1,00 wg PROCTOR

- Naruszoną nawierzchnię  należy odtworzyć na całej szrokości i długości wykopu do stanu pierwotnego,

wykonać otwór osadzić 

przejście szczelne  (PCV200) z uszczelką
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S2A
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PRZEDMIOT:

wrzesień 2015

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Maciej Matusiak

INWESTOR:

BRANŻA :

PODPIS

SANITARNA

arkadiusz.szczerek@gmail.com

Powiat Włocławski

ul. Cyganka 28

87 - 800 Włocławek

RODZAJ OPRACOWANIA :

OBIEKT:

61-564 Poznań, ul. Górna Wilda 68/21,  tel. 608323512

DATA:

SKALA:    1: 100

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA

KANALIZACJI SANITARNEJ

Adaptacja istniejącego budynku

internatu na budynek mieszkalny

wielorodzinny na działce nr 89/8

położonej w obrębie ewid.

Brzezie, gmina Brześć Kujawski

Projekt Bud. - Wyk.

S3

GOLDMAN & WHITE LINE ARCHITECTS

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
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Zaizolować termicznie <1,2m

projektowana studnia - S1A
projektowana studnia -S2A
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SPRAWDZIŁ: mgr inż. Adam Lalasz
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